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równać wszystkie możliwe kombinacje, zachowując przy tym rygory 
pozwalające uchwycić subtelności, o jakie tutaj toczy się gra? Czyli 
jak w klasycznym dramacie – zachować jedność miejsca, czasu i akcji. 
Chodzenie np. z wybranym wzmacniaczem po różnych sklepach 
i słuchanie go nie tylko z różnymi odtwarzaczami, ale i różnymi kolum-
nami, w różnych warunkach akustycznych, kompletnie nie ma sensu! 
Owszem, gdy ktoś zgromadzi wszystkie interesujące go urządzenia 
w swoim pokoju odsłuchowym i poświęci na badanie cały dzień, to do 
czegoś dojdzie… Choćby do tego, że różnice między odtwarzacza-
mi (tej samej klasy) mogą być niewarte poświęcania dla nich właśnie 
wyglądu (i wygody sterowania jednym pilotem). Tak więc kompromis 
będzie w gruncie rzeczy niewielki albo i żaden, jeżeli tylko dobrze 
wybierzemy wzmacniacz (że nie wspomnę o zespołach głośnikowych), 
który na brzmienie będzie miał najczęściej znacznie większy wpływ, 
zachowując przy tym wspomnianą zasadę trzech jedności. Wszystko to 
ująłbym w jeszcze jednej zasadzie - proporcjonalności – wskazując, iż 
do badania niuansów potrzebna jest odpowiednio wysoka dokładność, 
a zwykle sposób, w jaki dokonujemy porównań, wprowadza błędy 
znacznie większe, niż badane różnice. Nie przeceniam roli okablowa-
nia, ale jakikolwiek kabelek sobie sprawimy, przynajmniej nie będzie 
on wizualnie kolidował z urządzeniami. Możemy zatem przebierać 
sobie do woli, jeżeli tylko mamy na to czas i pieniądze…  Natomiast 
odmawianie sobie zakupu eleganckiego firmowego zestawu odtwa-
rzacz-wzmacniacz, o ile tylko w danej klasie mamy dostateczny wybór 
(tak jak w naszym teście), jest takim ortodoksyjnym audiofilizmem, 
który udaje, że niczego nie widać, a wszystko słychać… chociaż tak 
naprawdę często tylko wydaje się, że słychać.

                                                                      Andrzej Kisiel  

WWspólne dla gramofonów Music Halla i Pro-Jecta, poza wieloma cechami 
konstrukcyjnymi, jest miejsce ich produkcji – i nie są to Chiny, ale Czechy. 
Pro-Ject jest marką austriacką, więc można rzec: niedaleko pada jabłko od 
jabłoni. Z kolei Music Hall to już inicjatywa amerykańska, a na tym wcale 
nie kończy się lista klientów czeskiej fabryczki. Udało się więc naszym są-
siadom osiągnąć specjalizację docenianą przez wiele firm, i to w dziedzinie 
bardzo nobilitującej. 

czerwiec 2010

N

P

6/2010/176

OD REDAKCJI 

4

Po epoce firmowych, wielosegmentowych „wież”, popularnych w latach 
80., w ostatniej dekadzie XX wieku nastał styl „od Sasa do lasa”, wedle 
którego najbardziej zaawansowane systemy audio musiały być składane 
z klocków różnych firm, zgodnie z ich domniemaną specjalizacją. Teraz 
znowu jest dopuszczalne kierowanie się także względami estetycznymi 
i kupowanie zestawów jednej marki.
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Niekwestionowanym głównym punktem programu czerwcowego 
numeru jest test odtwarzaczy i wzmacniaczy występujących w firmo-
wych zestawach, posiadających banalną - estetyczną - przewagę nad 
zestawami urządzeń dobieranych z ofert różnych firm. Czy jednak taki 
„banał” jest w naszych testach dostatecznie mocnym argumentem dla 
audiofila i honorowania „związków czystych firmowo”? Testujemy nie 
tylko „parki”, lecz także same wzmacniacze i same odtwarzacze, ale 
gdy tylko udaje się zorganizować test firmowych zestawów – wcale ich 
nie unikamy. 

Zbudowanie dobrego systemu audio zależy nie tylko od przezna-
czonej na ten cel kwoty, ale także od naszej staranności w wyborze 
elementów zestawu, zarówno ze względu na różnice jakości w ujęciu 
obiektywnym (lub przynajmniej w ramach starań o takie ujęcie), jak 
też odmienne gusta - czyli czynnik subiektywny. Nie jest więc a priori 
wiadome, że powinniśmy kupić wzmacniacz lub odtwarzacz firmy 
X a nie Y, jak i nie jest też wcale pewne, iż w naszym odbiorze najle-
piej zagrałby jakikolwiek zestaw firmowy, a nie „mieszanka”. Trzeba 
dodać, że zazwyczaj nie ma żadnych przesłanek wskazujących na 
parametryczne niedopasowanie odtwarzaczy i wzmacniaczy różnych 
firm – gra toczy się bowiem według określonych reguł, w granicach 
ustalonych przez międzynarodowe normy. A to pozwala niemal do-
wolnie żonglować elementami w poszukiwaniu najlepszego brzmienia. 
Z takiego słusznego założenia wychodzi ściśle audiofilskie podejście 
do sprawy. Kiedy jednak „słuszność” nabiera zbyt wielkiej mocy… 
zestawy firmowe stają się niemal zabronione, gdyż trącą nieaudiofilską 
ignorancją, zwycięstwem designu nad brzmieniem. Tymczasem może 
to być świadomy i rozsądny kompromis – ustępstwo nie tylko na rzecz 
wyglądu, ale też skrócenie linii frontu. Któż jest bowiem w stanie po-
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KKolumna WHT PR1 na pierwszy 
rzut oka zdradza swoje związki 
z tubą. Wielkie okno zajmujące 
ponad połowę powierzchni fron-
tu nawiązuje do warunku zapew-
nienia dużej powierzchni wylotu; 
okazuje się jednak, że choć wylot 
tuby wygląda bardzo efektow-
nie, to sama tuba jest w stanie 
szczątkowym… To tubowa 
mistyfikacja, ale cała konstrukcja 
i tak wykazuje się szczególnymi 
parametrami i brzmieniem. To nie 
jest „nudne hi-fi”…  
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l blisko 1300 testów l ponad 1000 recenzji płyt
l aktualne oferty wszystkich sklepów i dystrybutorów
l gorące dyskusje i polemiki na FORUM
l ponad 100 000 odwiedzin każdego miesiąca

czerwiec 2010

GGra w kule uprawiana jest głównie we Francji. Po powrocie z zabawy na 
świeżym powietrzu do swoich domów, domków, kawalerek i apartamentów, 
Francuzi nie do końca się z nimi rozstają - otaczają się grającymi kulkami 
w swoich domowych kinach, najwyraźniej bawiąc się dalej… Dwa zabawne 
systemy Cabasse i Focala kosztują wcale nie na żarty - ok. 8000 zł i mają 
zupełnie odmienne charaktery brzmieniowe. 

uprawiana jest głównie 

90
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szybki fiolet
GOLDENOTE VALORE COMPACT 

W   kolekcji „Boxów” Pro-Jecta pojawiły 
się dwa urządzenia. DAC Box FL jest 
zewnętrznym przetwornikiem cyfro-

wo-analogowym, proponowanym jako upgrade 
do tańszych odtwarzaczy CD; pozwala on na 
konwersję sygnałów o częstotliwościach 44,1 
kHz a także 96 kHz, co jest istotne w przypadku 
komputerów domowych. Sercem urządzenia 
są cztery przetworniki TDA1543. DAC wraz 
z zewnętrznym zasilaczem kosztuje 880 zł.

Podobne rozwiązanie w zakresie zasi-
lania obecne jest także w drugim z nowych 
„pudełek”; Receiver Box to prawdopodobnie 
najmniejszy amplituner; w niewiarygodnie małej 
obudowie zmieścił się wzmacniacz stereo i tuner 
FM pozwalający na odbiór stacji w zakresie 87-
108,5 MHz. Z urządzenia udało się wydusić moc 

Analogowy dział Goldenote zawiera wkład-
ki, ramiona, przedwzmacniacze i oczywi-
ście same gramofony, a najnowszym z nich 

jest model Valore Compact. 
Urządzenie za 3180 zł jest najtańszym 

modelem producenta. Gramofon jest dostarcza-
ny z firmowym ramieniem B-5sc w specjalnej 
8-calowej wersji z łożyskiem kulkowym oraz 
wkładką Babele MM.

Podstawę gramofonu wykonano z płyty MDF 
o grubości 30 mm; talerz i łożyskowana oś, na 

Polska firma Pro 
Audio Bono 
zajmuje się 

platformami antywibra-
cyjnymi przeznaczonymi 

do sprzętu stereo oraz kina 
domowego. Platformy skła-

dają się z podstawy, nad którą 
za pomocą rozciągniętych linek 

zawieszone są półki na urządzenia. 
Większość elementów konstrukcji wyko-

nano z brzozowej sklejki, MDF-u lub płyty 
wiórowej (ten ostatni materiał wykorzystuje 

Oprócz 
klasycznych - 

czarnej i białej - 
wersji, gramofon 

Valore Com-
pact dostępny 

jest także 
w kolorze 

fioletowym. 

której się opiera, to rozwiązanie zaczerpnięte 
zdroższego modelu Piccolo. Valore Compact został 
fabrycznie zmontowany i skalibrowany tak, aby 
w krótkim czasie po wyjęciu z pudełka można 
było usłyszeć czar analogu, a nie męczyć się z jego 
regulowaniem. 

Gramofon występuje w trzech wersjach wy-
kończeniowych: czarnej, białej oraz jedwabistego 
fioletu.

Firma REL wyprodukowała subwoofer 
R-305SE, czyli wersję specjalną jednego 
z najbardziej popularnych modeli R-305. 
Znaczek Special Edition będzie miało 

zaszczyt nosić tylko 100 egzemplarzy, które 
od wersji standardowej będzie wyróżniało 
luksusowe wykończenie naturalnym fornirem 
z drzewa orzechowego, polakierowanego na 
wysoki połysk. Na obudowie umieszczono 
dodatkowo metalową płytę z opisem urządzenia 
oraz „uroczystym” numerem seryjnym każdego 
egzemplarza. 

REL R-305SE
uroczysty bas

Specjalna 
edycja z luksusową 
obudową i zdobieniami. Sam układ elektro-
akustyczny - bez rewolucyjnych zmian.

Subwoofer R-305SE, tak jak i wersja 
standardowa, jest wyposażony w 10-calowy 
głośnik o dużym skoku membrany, który pracuje 
w obudowie zamkniętej wraz ze wzmacniaczem 
impulsowym o mocy 300 W. Cenę specjalnej 
edycji ustalono na 5900 zł. 

pudełkowanie trwa
PRO-JECT DAC BOX, RECEIVER BOX

Przetwornik 
w miniaturowym pudełku to pomysł 
znany od wielu lat, ale dzisiaj takie urządze-
nia należą do prawdziwej rzadkości.

20 W przy 8 omach oraz 30 W przy 4 omach 
w każdym z dwóch kanałów. Urządzenie ma 
dwa wejścia (RCA i mini-jack) a także całkiem 
„dorosłe” gniazda głośnikowe. Jest zdalnie stero-
wane, a jego cena nie została jeszcze ustalona.

proplatformy
PRO AUDIO BONO

Platformy oferowane 
są w kilku wersjach, 
różniących się 
materiałem 
i okleiną.

się rzadziej, a poleca się go przede wszystkim do 
lżejszych urządzeń). Blaty półek mają grubość 
19-21 mm.

Standardowe wymiary platform: 56 x 
40 cm dla podstawy oraz 48 x 40 cm dla półek; 
wysokość platformy nie przekracza 15 cm, a jej 
masa 8-10 kg zależy od rodzaju użytych mate-
riałów. W przypadku wersji MDF maksymalne 
obciążenie wynosi 28 kg, a w przypadku sklejki 
- aż 48 kg.

Ceny platform z płyt wiórowych rozpoczy-
nają się od 990 zł, wersja MDF kosztuje 1390 zł, 
a ze sklejki brzozowej – 1490 zł.

http://www.audio.com.pl
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Projektory dźwięku są stosunkowo młodym, 
ale - pomimo początkowych wątpliwości 
- bardzo dobrze przyjętym przez rynek 

produktem ery wielokanałowej. Oznaczają 
kompaktowe rozmiary, ładny kształt, brak kabli 
i zamiast pięciu, tylko jedno, dające się łatwo 
zakamuflować urządzenie. Nic dziwnego, że 
firmy, które techniki „projekcyjne” opanowały, 
stale rozwijają te produkty.

Wśród kilku najmocniejszych graczy w tym 
sektorze znajduje się Yamaha, której najnowszą 
propozycją jest YSP-4100, w cenie 5400 zł. Urzą-
dzenie zawiera aż 40 małych przetworników śre-
dnio-wysokotonowych i dwa niskotonowe oraz 
generujący odpowiednie sygnały procesor DSP. 

Najnowsze 
projektory 
dźwiękowe 

dekodują 
formaty HD, 

tworząc iluzję 
nawet 7.1.

strzały znikąd
YAMAHA YSP-4100

Do YSP-4100 należy podłączyć (kablem 
HDMI) odtwarzacz. Yamaha dekoduje strumie-
nie DTS HD i Dolby TrueHD, by następnie se-
parować sygnał dla niezależnych wiązek. W ten 
sposób tworzy się wirtualną iluzję prawdziwego 
systemu w formacie 7.1. W detekcji charakte-
rystyki pomieszczenia i ustawienia wszystkich 
parametrów pomaga system automatycznej 
kalibracji IntelliBeam. 

Philips powinien zostać wkrótce ogarnięty 
obsesją dźwięku - tak przynajmniej głoszą 
najnowsze reklamówki producenta. Ocze-

kując z niecierpliwością na wysyp urządzeń do 
odtwarzania muzyki, możemy bliżej przyjrzeć 
się nowym słuchawkom firmy.

Zadania stawiane dzisiaj przed nowocze-
snymi odtwarzaczami Blu-ray wykraczają 
daleko poza odczyt płyt niebieskiego 

formatu. Coraz bardziej liczą się dodatki - siecio-
we, interaktywne, multimedialne - gdyż bez nich 
odtwarzacz Blu-ray przestaje już być atrakcyjny. 
Dwa nowe modele LG nie tylko wyposażono 
w liczne systemy, ale także nazwano odtwarza-
czami sieciowymi Blu-ray.

Odtwarzacze BD570 oraz BD560 obsługują, 
oprócz płyt Blu-Ray, pliki w formatach DivX 

PHILIPS

lekko i bez drutu
SHD8600

W skład zestawu wchodzą 
słuchawki i stacja dokująca, pełniąca rolę 

nadajnika i ładowarki.

Model SHD8600 ma konstrukcję wokółuszną, 
zamkniętą, zapewniającą maksymalną izolację od 
dźwięków otoczenia. Jego podstawową cechą jest 
jednak bezprzewodowa transmisja. Sygnał dociera-
jący do bazy, pełniącej rolę nadajnika oraz ładowar-
ki dla słuchawek, zamieniany jest na postać cyfrową 
i transmitowany z częstotliwością 2,4 GHz.

Wygodę użytkowania SHD8600 zawdzięczamy 
też niskiej masie słuchawek (230 g). Wewnątrz 
każdej muszli zainstalowano pojedynczy, sze-
rokopasmowy przetwornik o średnicy 40 mm. 
Jest również odbiornik i wzmacniacz, a całą 
elektronikę zasilają dwa akumulatory o wymiarach 
typowych ogniw AAA, które zapewniają  nieprze-
rwaną pracę słuchawek przez 12 godzin.

Producent określił zasięg bezprzewodowej 
transmisji na 30 m, a polski dystrybutor - cenę 
na 400 zł.

niebieski sieciowy
LG BD560, BD570 LG rozwija Blu-ray w kierunku ich wszech-

stronnego wyposażenia, które nie zostawia 
samej płycie monopolu na dostarczenie 

materiału do odtworzenia. 

oraz MKV, które można podać na płycie, pamięci 
zewnętrznej (przez port USB) lub pobrać z dys-
ku twardego podłączonego do domowej sieci 
komputera (tylko dla BD570).

Dodatkowo łączność sieciowa otwiera drogę 
do szeregu serwisów internetowych, począwszy 
od YouTube,  na prognozach pogody skoń-
czywszy. Droższy model wyposażony jest nie 
tylko w przewodowy interfejs LAN, ale także 
w bezprzewodowy moduł Wi-Fi.

BD560 wyceniono na 800 zł, BD570 -1000 zł.

Dzięki upowszechnianiu się wzmacniaczy w klasie D, subwoofery mogą być 
coraz potężniejsze pod względem mocy i brzmienia, a przy tym niekoniecz-
nie wielkie. W taki właśnie układ Paradigm wyposażył swój nowy produkt 

o nazwie Seismic 110. W półokrągłej, bardzo efektownej obudowie zmieścił się 10-
calowy woofer, napędzany przez wzmacniacz o mocy 850 W z funkcją soft clipping.

Subwoofer ma komplet regulacji z częstotliwością w zakresie 35–150 Hz oraz 
płynnie przestrajaną fazę. W module wejść znalazły się, oprócz typowych gniazd 
RCA, wejścia zbalansowane XLR, pozwalające doprowadzić sygnał z wielokanało-
wego procesora najwyższej klasy.

Seismic 110  waży 17 kg i kosztuje 5000 zł.

PARADIGM SEISMIC 110
sejsmiczne dupnięcie

Relatywnie 
niewielka 
obudowa 
subwoofera 
mogła zmie-
ścić dzięki 
technice 
klasy D aż 
850-watowy 
wzmacniacz. 

http://www.audio.com.pl
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hi-end do 
komputera

B&W MM-1

Produkty B&W podążają za 
trendami rynku, a firma 
ostatnio chętnie porusza się 

po nowych dla niej obszarach. Najpierw spod 
ręki brytyjskich konstruktorów wyszedł system 
Zeppelin dla odtwarzaczy iPod, niedawno usły-
szeliśmy o słuchawkach, a teraz B&W zaskakuje 
zestawem głośników dedykowanych kompu-
terom osobistym. MM-1 to pełnozakresowy 
aktywny system głośników, w którym - mimo 
kompaktowych rozmiarów - znalazły zastosowa-

Jedne z najciekaw-
szych głośników 

komputerowych są 
również jednymi 
z najdroższych.

nie najbardziej znane technologie B&W, w tym 
wysokotonowy głośnik w obudowie Nautilus. 

Znaczna część systemów komputerowych to 
zestawy 2.1 z zewnętrznym subwooferem. B&W 
stawia na dwa głośniki wspomagane układem 
procesorów DSP. Ciekawostką jest także sposób 
podłączenia głośników - przez cyfrowy port USB, 
a nie gniazdo analogowe. Cena - 2000 zł.

Coraz częściej widzimy nowe słuchawki 
Sony - przeznaczone nie tylko do sprzętu 
przenośnego, ale i do urządzeń stacjo-

narnych. Najnowszą propozycją w tej ostatniej 
grupie jest model MDR-RF4000K. Duże, za-
mknięte słuchawki zapewniają dobrą izolację od 
zewnętrznych źródeł hałasu, ale ich pierwszo-
planową cechą jest bezprzewodowa transmisja 
sygnału. Zasilanie z akumulatora zapewnia nawet 
10 godzin nieprzerwanej pracy, a gdy zostanie 
on zupełnie wyczerpany, można posłużyć się 
typową baterią AAA. 

W komplecie znajduje się także oryginal-
na stacja dokująca, pełniąca rolę ładowarki; 
wystarczy umieścić słuchawki w odpowiednio 
wyprofilowanych przegrodach (nie ma pro-
blemów z plączącymi się kablami i wtykami). 
Transmisja radiowa z cyfrowym kodowaniem 
sygnału zapewnia efektywny zasięg pracy do 30 
metrów. Dokładna cena nie jest jeszcze znana, 
ale nie powinna ona przekroczyć 800 zł.

Kompaktowy system SC-HC40 Panasonica 
to w ogólnym zarysie nowoczesna stacja 
dokująca, która ma jednak kilka zupełnie 

unikalnych funkcji. Źródłami dźwięku mogą być 
płyty CD oraz zapisane na nich pliki MP3, choć 
znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz 
zakłada dostarczanie ich za pomocą pamięci 
USB. To jednak dopiero początek. Wbudowany 
moduł bezprzewodowej komunikacji Bluetooth 

PANASONIC SC-HC40 
bambusy bezprzewodowe

System SC-HC40 byłby chyba 
idealnym produktem nowej ery 
audio dla marki Technics, gdyby 
jeszcze istniała...  

otwiera drogę do pracy z więk-
szością nowoczesnych telefonów, 
na czele których, z oczywistych 
względów, wymienia się iPho-
ne’a - dzięki wprowadzonym już 
niemal przed rokiem poprawkom 
oprogramowania, udostępnia on 
i tę formę przesyłania dźwięku. 

System SC-HC40 zawiera także tuner radiowy, 
a smukła obudowa zestawu pozwala ustawić go 
na regale lub zawiesić na ścianie. 

Głośniki mają z kolei atrybuty audiofilskie - 
membrany wykonano z trawy bambusowej, co 
nadaje im wyjątkowe właściwości brzmieniowe. 
Każdy z nich pracuje w obudowie z membraną 
bierną.

System Panasonica kosztuje 1070 zł.

HARMAN KARDON HKTS 20BQ, 30BQ
maluchy w czerniLinia HKTS – zestawów głośnikowych do 

kina domowego – ma dwie nowe pozy-
cje, noszące symbole HKTS20BQ (2000 

zł) i HKTS30BQ (2400 zł). Obydwa realizują 
popularny schemat 5.1 z czterema głośnika-
mi satelitarnymi, centralnym oraz aktywnym 
subwooferem.

Różnią się między sobą konstrukcją sateli-
tów; w HKTS20BQ każdy z nich zawiera 19-mm 
kopułkę tekstylną oraz jeden 75-mm głośnik 
nisko-średniotonowy, podczas gdy w HKTS30BQ 
są już dwa takie przetworniki. Centralny jest 
identyczny w obydwu zestawach (taki sam układ 
głośników jak w satelitach większego systemu 
HKTS30BQ), podobnie jak i subwoofer, który jest 

Pięć niewielkich 
głośników oraz 

subwoofer 
– utrwalony 

schemat 
mikrokina. 

aktywną jednostką z 20-cm wooferem 
i wzmacniaczem o mocy 200 W.

Ponieważ nie każdy chce wieszać 
głośniki na ścianie, dlatego specjalnie 
do nowych zestawów HKTS stworzono 
smukłe stojaki HTFS3BQ (cena 600 zł 
za parę). 

SONY

10 godzin z 30 metrów
MDR-RF4000K

Duże, zamknięte 
słuchawki z transmisją 
bezprzewodową 
– nowoczesność 
w domu i zagrodzie. 

http://www.audio.com.pl
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GIGAWATT LC-Y
kablem w ścianę

Stacje dokujące dla iPoda i iPhone’a firmy 
JBL stają się już rozpoznawalne tak, 
jak produkowane przez dzie-

sięciolecia kolumny głośnikowe 
tej marki. JBL stale rozszerza 
i nowelizuje „doki”- najmniej-
szym z nich jest model On 
Time Micro. Kompaktowe 
urządzenie łączy w so-
bie funkcje ładowarki 
dla odtwarzaczy Apple 
i systemu audio. Może 
również służyć jako 
budzik. 

NAJWIĘCEJ NA WWW.AUDIO.COM.PL 

Kolejna już, najmniej-
sza tym razem, 

stacja dokująca JBL 
poszerza dalej

 rodzinę 
 On Time.

Atutem On Time Micro są bardzo małe roz-
miary, dzięki czemu może on bezinwazyjnie zająć 
miejsce na nocnej szafce. Wbudowany wzmacniacz 
o mocy 2 x 6 W zasila parę szerokopasmowych 

ON TIME MICRO mikrostacjaJBL
głośników typu Phoenix SE o średnicy 5 cm. Stację 
dokującą wyposażono także w zdalne sterowanie - 
cienki, nowoczesny pilot. Urządzenie dostępne jest 
w kolorze białym i czarnym, w cenie 850 zł.

Nowe zespoły głośnikowe linii Apex 
Monitor Audio zawierają najlepsze 
technologie firmy, poza tym charakte-

ryzują się wyjątkową starannością wykonania 
i wyszukanym wzornictwem. Nie są to duże 
konstrukcje, lecz przeznaczone głównie do dys-
kretnych systemów AV. Specjalnie dla serii Apex 
stworzono nową wersję przetwornika C-CAM, 
w którym znajdziemy również technologię RST 
występującą do tej pory w seriach Gold i RX, 
(membrana o fakturze z dołkami w kształcie pi-
łeczki golfowej). Membrany nisko-średniotono-
we mają średnice 140 mm, kosze zostały odlane 
z aluminium. Wysokotonowe metalowe kopułki 
(pozłacane) mają średnicę 25 mm. Przetworniki 
w Apexach są mocowane od tyłu za pomocą 
długiej śruby „spinającej” głośnik z obudową. 

Szykownie zaokrąglone obudowy wykonano 
z aluminium, maskownice umocowano na ma-
gnesach. Apexy dostępne są w dwóch kolorach 
- białym i czarnym lakierze fortepianowym.

W skład serii wchodzi głośnik podstawko-
wy Apex 10 (1290 zł szt.), subwoofer AW-12 
(4190 zł) oraz model Apex 40 (1890 zł) - typowy 
„LCR”. Za 290 zł za sztukę dostępne są też 
standy podłogowe.

Blu-ray sterowany iPodem
PIONEER BDP-330, BDP-LX53

Pioneer przygotował dwa nowe odtwa-
rzacze Blu-ray. BDP-LX53 i BDP-330 
są kompatybilne z szerokim zakresem 

formatów, płytami BD-ROM/RE/R, DVD Video, 
DVD-RW/R oraz oczywiście CD. Obowiązko-
wym już elementem wyposażenia są gniazda 
Ethernet, zapewniające możliwość podłączenia 
obydwu modeli z siecią Internet. Dokupując 
specjalny moduł, zyskamy również połączenie 
bezprzewodowe w standardzie Wi-Fi. Dostęp 
do sieci to nie tylko pobieranie materiałów 
BD-Live, ale również serwisy takie jak YouTube 
czy informacyjne kanały RSS. Pioneer udostępnił 
także bezpłatną aplikację zamieniającą telefony 

Pod względem funkcjonal-
nym obydwa modele są 
do siebie bardzo zbliżone 
- droższy odtwarzacz to 
wyższa jakość konstrukcji 
mechanicznej. 

iPhone i iPod touch w piloty zdalnego sterowa-
nia - w ten sposób będziemy mogli obsługiwać 
nie tylko odtwarzacze, ale i zapowiadane na ten 
sezon wielokanałowe amplitunery Pioneera.   

Nowe odtwarzacze wyposażono w kolejną 
generację firmowej technologii Precision Quartz 
Lock System (PQLS), redukującą zniekształcenia 
jitter w ramach połączeń HDMI. Obydwa modele 
mają komplet dekoderów HD. Droższy BDP-
LX53 wyróżnia się solidniejszą, wzmocnioną pod 
względem mechanicznym konstrukcją oraz syste-
mem tłumienia wibracji mechanizmu. Ma również 
pozłacane gniazda wyjściowe. Jego cenę ustalono 
na 1900 zł, model BDP-330 kosztuje 1400 zł.

LC-Y to nowy sieciowy kabel instalacyjny 
firmy GigaWatt. Przewód jest ekranowany, 
wykonano go z trzech przewodników typu 

solid core (lity drut) z miedzi o wysokiej czy-
stości i przekroju 4 mm2 każdy. Żyły kabla są ze 
sobą skręcone i zaekranowane folią aluminiową, 
która na całej długości styka się z dodatkową 
żyłą miedzianą o przekroju 1,5 mm2. Przewod-

MONITOR AUDIO
dyskretna referencja

APEX

Podstawkowe 
Apex 10 mogą w stereo 

występować samodzielnie, 
a w kinie wypada uzupełnić 

je subwooferem AW-12.  

Kabel instalacyjny Gigawatt 
wyróżnia się na tle zwykłych 
przewodów wyjątkowo 
skutecznym 
ekranowaniem.

niki oraz ekran otacza plastyczny materiał, któ-
rego zadaniem jest pochłanianie wibracji. Całość 
konstrukcji obudowano powłoką z tworzywa 
PCV, odpornego na mechaniczne uszkodzenia. 

Dzięki zastosowaniu ekranu, przewód 
skutecznie broni się przez zakłóceniami typu 
EMI i RFI, co jest ważne zwłaszcza w przypadku 
zasilania systemów Audio-Wideo. Warto więc 
zainteresować się LC-Y prowadząc oddzielną 
linię sieciową do sprzętu, np. na etapie budowy 
domu.

http://www.audio.com.pl
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XW-NAC3 i XW-NAC1
XW-NAC3 i XW-NAC1 zostały opracowane w celu umożliwienia 

korzystania z dwóch bibliotek muzycznych wraz z przyjacielem. Funkcja 
“SHUFFLE” umożliwia miksowanie ścieżek z obydwu odtwarzaczy w jeden 
ciąg. W rezultacie uzyskuje się ciągły mix z płynnymi przejściami między 
utworami, przypominający słuchanie setów DJ-skich. Jeśli ktoś chce prze-
słuchać utwory na jednym z odtwarzaczy, może nacisnąć przycisk Hi-Lite 
Scan w celu rozpoczęcia przesłuchiwania 10 sekund wszystkich utworów na 
jednym lub obydwu zadokowanych iPodach/ iPhone’ach.

Zintegrowany moduł Bluetooth umożliwia bezprzewodowy odbiór 
plików muzycznych z urządzeń źródłowych kompatybilnych z technologią 
Bluetooth. System Sound Retriever AIR poprawia jakość dźwięku zwłaszcza 
transmitowanego przez technologię Bluetooth. 

Zaprojektowane dla użytkowników iPod i iPhone, którzy chcą słuchać 
swoich ulubionych utworów w wysokiej jakości, obydwa systemy integrują 
zaawansowane technologie audio w celu uzyskania czystego dźwięku. Urzą-
dzenia wyposażono w 6,6 cm pełnozakresowe głośniki z 7,7 cm pasywnymi 
radiatorami dla krystalicznego brzmienia pełnego spektrum dźwięku z wy-
różniającym się basem.

XW-NAC3 i XW-NAC1 mogą zasilać dwa iPody lub iPhone’y jedno-
cześnie i wyposażone zostały w wyjście composite video umożliwiające 
odtwarzanie materiału video z podłączonych urządzeń. Systemy wyposa-
żono w poręczne piloty zdalnego sterowania, zapewniające łatwą i prostą 
obsługę. 

Dodatkowo XW-NAC3 oferuje możliwość podłączenia do Internetu 
przez interfejs LAN i otrzymał certyfikat DLNA. Po podłączeniu urządzenia 
do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, można korzystać z zasobów stacji 
radiowych nadawanych w Internecie z serwerów muzycznych zgodnych 
z profilem DLNA. 

Na górnej części urządzenia znajduje się gniazdo USB służące do podłą-
czenia nośników pamięci zawierających pliki muzyczne MP3, WMA, AAC, 
WAV lub FLAC. Dodatkowym elementem urządzenia jest funkcja zegara 
z timerem i funkcją wake-up oraz sleep.

XW-NAC1 dostępny jest w kolorze czarnym, a XW-NAC3 również 
w kolorze czerwonym i białym.

XW-NAV1 
Z myślą o miłośnikach muzyki i filmów, którzy poszukują wygody sys-

temu AV, przygotowaliśmy stylowy system XW-NAV1. Posiada dock iPod/
iPhone oraz tuner FM i odtwarzacz CD/DVD. Po podłączeniu do telewizora, 
XW-NAV1 przeradza się w kompaktowych rozmiarów system rozrywki 
domowej odpowiedni dla każdego pomieszczenia w domu.

Posiadając wyjście HDMI dla materiału z płyt DVD, ten multimedialny 
system oferuje wysokiej jakości obraz, oraz znakomitej jakości audio przez 
dwa pełnozakresowe głośniki z pasywnymi radiatorami. Zaawansowany 
interfejs HDMI ze skalowaniem dodaje filmom DVD dodatkowy wymiar 
na poziomie szczegółowości 1080p. Ponadto materiał video zapisany lub 
pobierany za pośrednictwem iPod można oglądać też na ekranie telewizora, 
do którego można podłączyć system za pośrednictwem wyjścia composite 
video na panelu tylnym XW-NAV1.

Gniazdo USB umożliwia łatwy sposób odtwarzania plików muzycznych 
WMA/MP3, zdjęć JPEG oraz filmów DivX z urządzeń źródłowych USB. 

Funkcja kopiowania CD-na-USB oferuje łatwy sposób kopiowania ście-
żek z płyt CD bezpośrednio na nośnik USB bez konieczności korzystania 
z komputera. 

Po ubiegłorocznym debiucie w kategorii głośników iPod z systemami 
XW-NAS5 i XW-NAS3, w tym roku Pioneer powiększa ofertę o trzy 
nowe, wielofunkcyjne systemy głośnikowe iPod, które skupiają inno-
wacyjne rozwiązania i atrakcyjne wzornictwo.

Skierowany do młodszych użytkowników XW-NAC3 i XW-NAC1 
wyposażono w stacje dokujące dla dwóch iPod-ów lub iPhone-ów jedno-
cześnie, oferując dodatkowo funkcję “SHUFFLE” umożliwiającą miksowanie 
muzyki z dwóch urządzeń znajdujących się w stacjach dokujących. 

Trzeci nowy model to stylowy system XW-NAV1, który oferuje szeroki 
zakres opcji rozrywki. Z jednej strony to odtwarzacz DVD z możliwością 
skalowania obrazu 1080p HDMI, a z drugiej strony - multimedialne centrum 
rozrywki oferujące niemal nieograniczone możliwości, od odtwarzania 
materiału z iPod i iPhone, przez tuner FM, aż po możliwość podłączenia 
urządzeń źródłowych do gniazda USB.

Systemy głośnikowe iPod XW-NAC3 i XW-NAC1 
będą dostępne w czerwcu 2010, a XW-NAV1 w lipcu.
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BRZMIENIE 
Chociaż nie jest to dźwięk obszerny i o naj-

większej skali dynamicznej, to jak na gabaryty 
głośników okazuje się dobrze nasycony, zrówno-
ważony i przez to przyjemny, często relaksujący. 
Brzmienie ma w sobie zarówno odrobinę ciepła, 
jak i wystarczającą przejrzystość. Wysokie tony są 
lekko przygaszone, ale uciekając od efekciarstwa, 
niwelują tym samym typowe problemy tanich 
zestawów. Średnica, również okryta lekką mgiełką 
i nie nazbyt ofensywna, tonalnie jest dostatecznie 
stabilna i naturalna, spełniając podstawowe kryteria 
w zakresie dobrego odtworzenia głosów. Bas pró-
buje podpuszczać i delikatnie nabierać słuchacza, 
wydaje się chwilami potężny, a nawet groźny; wia-
domo, że nie dźwiga najniższych partii... ale dobrze 
„nadrabia” soczystością wyższego podzakresu. 

Wykonanie
Nowoczesna jednostka centralna z mechanizmem 
szczelinowym, oryginalne głośniki satelitarne, nie-
wielki subwoofer. 
Funkcjonalność
Najnowsze funkcje sieciowe z obsługą popularnych 
serwisów internetowych, odczyt niemal wszystkich 
formatów multimedialnych, BD-Live, ekonomiczna 
forma 2.1, USB, stacja dokująca dla iPoda w kom-
plecie, sprawny odczyt płyt.
Brzmienie
Miękkie, subtelne, z wyczuwalnym ciepłem w mu-
zyce, kino efektowne dzięki sprawności basu. 

HB45E
Cena  [zł] 2000     
Dystrybutor LG POLSKA
 www.lge.pl

Systemów kina domowego 
z odtwarzaczami Blu-ray ciągle 
przybywa, a te wyposażone w czytnik 
DVD pojawiają się już w zasadzie 
wyłącznie w obrębie najtańszych 
modeli. W upowszechnianiu technologii 
BD przodują oczywiście najwięksi 
gracze, zaś dynamikę tych zmian widać 
szczególnie w ofercie LG.

HB45ELG
Popularne systemy kina domowego to nie 

tylko zestawy 5.1 – swoje miejsce na rynku 
zdobyły też  „zdroworozsądkowe”, łatwiej-

sze w instalacji, choć obarczone kompromisem 
w zakresie dźwięku przestrzennego, systemy 2.1 
a także urządzenia integrujące wszystkie głośniki 
w jednej „belce” podtelewizorowej; szczegóło-
wych sposobów „organizacji” jest wiele i nie ma 
tu miejsca na ich wyliczanie. HB45E to zestaw 
typu 2.1, mający jednak w pozostałej sferze (elek-
tronicznej) niemal wszystko, co dzisiaj wymyślo-
no. Mała jednostka centralna posiada nowoczesną 
formę, obudowę w większości wykonano z pla-
stiku, ale jego zróżnicowana struktura udająca na 
jednej powierzchni szczotkowany metal, na innej 
fortepianowy lakier, wcale nie razi (zwłaszcza 
w kontekście ceny). 

Nowoczesny mechanizm szczelinowy pasuje 
tutaj jak ulał. Na wąskim froncie zostało niewiele 
miejsca na wyświetlacz, dlatego posłużono się 
wąską, dwuwierszową matrycą. Wszystkie przy-
ciski przeniesiono na górną ściankę (jednostka 
centralna ma stać pionowo), z przodu pod klapką 
ukryto port USB i analogowe wejście mini-jack. 
Urządzenie to zawiera całą elektronikę systemu, 
włącznie z kompletem trzech końcówek mocy - 
dla dwóch głośników przednich oraz subwoofera. 
Można podłączyć trzy zewnętrzne źródła sygnału 

(dwa w formacie cyfrowym 
optycznym, jedno w analogowym 
RCA). Wyjścia wideo okrojono 
do najbardziej potrzebnego 
zestawu – jest HDMI i gniazdo 
kompozytowe. Ponieważ odtwa-
rzacz spełnia normę BD-Live (do 
działania wymagana jest jednak 
zewnętrzna pamięć USB), mamy 
tu także złącze sieciowe, dzięki 
któremu można komunikować 
się nie tylko z Internetem, 
ale także z komputerem, 
przeglądając zawartość dysków 
twardych. Warto to podkreślić, 
gdyż LG potrafi odczytywać 
niemal wszystkie multimedial-

Subwoofer 
wąski i dyskret-

ny, ale z cał-
kiem pokaźnym 

wooferem 
na bocznej 

ściance.

Oryginalne głośniki z dwo-
ma modułami, które można 
wzajemnie skręcać, pod-

łączenie dyskret-
nym kablem pod 
podstawką.

Jednostka 
centralna ma 
niezbyt rozbu-
dowane, ale 
wystarczające 
wyposażenie 
w wejścia 
i wyjścia.

ne standardy, z uwielbianym dzisiaj przez inter-
netowych maniaków formatem MKV na czele. 
Możliwości sieciowe obejmują także dostęp do 
szeregu popularnych serwisów z kultowym już 
YouTube - pod tym względem LG wyposażony 
jest absolutnie rewelacyjnie. 

Niespodzianką jest zewnętrzna stacja dokują-
ca dla iPoda, którą producent dodaje w komple-
cie – trzeba ją tylko podłączyć do płaskiego, wie-
lopinowego portu z tyłu urządzenia. Odtwarzacz 
nie bije może rekordów w szybkości startu po 
włączeniu zasilania, jednak już samo wczytywanie 
płyt przebiega bardzo sprawnie, a wspomagający 
chłodzenie miniaturowej obudowy wiatraczek 
jest zupełnie cichy. 

Zespoły głośnikowe składają się z dwóch 
części - głównej, zintegrowanej z podstawą, 
w której znajdują się przetwornik średnioto-
nowy (6 cm) i tweeter (25 mm), oraz górnej 
z drugim głośnikiem średniotonowym, którą 
można obracać względem dolnego modułu o 45O 
w lewo i w prawo. Pomysł polega na wymu-
szeniu odbić od ścian, a tym samym poprawie 
efektów przestrzennych w ramach systemu 2.1 
(każdy z zestawów zasilany jest jednym sygnałem 
- kanału lewego lub prawego), tym niemniej 
procesor sygnałowy DSP ma specjalne ustawienie 
wirtualnego dźwięku.

http://www.lge.pl
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LG
Dla firm takich jak LG mam niesłabnące 

uznanie nie tylko za same produkty, dy-
namiczny rozwój i pozycję, jaką zdobyły 

w ciągu bardzo krótkiego czasu, ale także za... 
innowacyjność opakowań zbiorczych, które 
mieszczą więcej elementów niż można to sobie 
wyobrazić, jednocześnie izolując je idealnie od 
siebie. W kartonie o umiarkowanych gabarytach 
spakowano ogromny system 5.1. Cztery pod-
łogowe zespoły głośnikowe, mniejszy centralny, 
subwoofer oraz jednostka główna to znana, ale 
wielokrotnie sprawdzona kombinacja.

Kolumny (przednie i efektowe) składają się 
z trzech części: dociążonej ciężką płytą podstawy 
(zapewnia stabilność), metalowego korpusu 
i najdelikatniejszego panelu z głośnikami. Jego styl 
nawiązuje do telewizorów producenta, zwłaszcza 
najnowszych płaskich modeli LED ze „szklaną” 
ramką. Zamiast ekranu, pod maskownicą znajdują 
się oczywiście głośniki, dwa 6-cm średniotonowe 
i umieszczona między nimi kopułka wysokoto-
nowa. W głośniku centralnym, w symetrycznej 
konfiguracji ten sam tweeter znalazł się w to-
warzystwie mniejszych, 4-cm przetworników 
średniotonowych. W zestawie znajdziemy 
także dwa uchwyty i komplet śrub do montażu 
ściennego - powiesić można kolumny przednie 
albo tylne.

BRZMIENIE 
Nie ma wątpliwości, że w zakresie budowania 

przestrzeni droższy system nie daje mniejszemu 
żadnych szans. Dźwięk jest jednak nie tylko obszer-
niejszy w oczywistym znaczeniu lokalizacji źródeł 
w przestrzeni, zwłaszcza tylnych planów, ale ma 
także mocniejsze wybrzmienie, gra odważniej, nie 
tylko otacza, lecz często zbliża się do widza. Właśnie 
w zakresie wielokanałowym HB965 spisuje się 
najlepiej, ładuje w przekaz dużo życia, szczególnie 
w zakresie średnio-wysokotonowym. Dźwięk 
nie ma wyrafinowanego stylu, za to nie brakuje 
mu animuszu. Dialogi są odchudzone w dolnym 
podzakresie, dzięki czemu zyskują jednak na wy-
razistości. Góra operuje równie zdecydowanie, ale 
nie zapędza się w ekstremalne sytuacje. Bas z kolei 
potrafi zachować umiar. Oczywiście wiele zależy od 
wyregulowania, jednak trzeba podkreślić, że można 
uzyskać dobre nasycenie bez utraty dynamiki. 
Atutami HB965 są rytm, bezpośredniość i niezła 
detaliczność. System nie aspiruje do roli wzorca 
neutralności, w muzyce woli klimaty rozrywkowe.

Wykonanie
Cztery wolnostojące, smukłe i delikatne kolumny, 
mniejszy głośnik centralny i subwoofer, subtelna, 
choć pełnowymiarowa jednostka główna, tradycyj-
ny mechanizm.
Funkcjonalność
Zintegrowana stacja dokująca dla iPoda, port USB, 
odczyt większości typów plików multimedialnych 
(m.in. MKV), przewodowy i bezprzewodowy 
interfejs sieciowy z obsługą wielu serwisów interne-
towych, komplet dekoderów HD, wejścia i wyjścia 
HDMI ze skalerem 1080p.
Brzmienie
Rozjaśnione, żywe i bezpośrednie, sugestywna prze-
strzeń w kinie, w muzyce wyraziście i rytmicznie

HB965TZ
Cena  [zł] 3000     
Dystrybutor LG POLSKA
 www.lge.pl

Jeden z kilku 
miłych dodatków 

- zintegrowana 
stacja dokująca 

 dla iPoda.

W subwooferze, poniżej zainstalowanego 
z przodu 16-cm woofera, znajduje się bardzo 
duży - aż 7 cm średnicy - wylot bas-refleksu. 
Wzmacniacz kanału LFE przeniesiono do jednost-
ki centralnej.

BD-Amplituner ma szerokość pełnego, typo-
wego segmentu (ok. 40 cm) i jest bardzo niski. 
Przód oraz górną ściankę wykonano z błyszczą-
cego, imitującego fortepianowy lakier plastiku, 
okraszając efektownymi symbolami niebieskiego 
formatu. Całą powierzchnię frontu pokrywa od-
chylana klapka, pod którą znalazła się większość 
elementów, w tym bardzo cienka tacka mechani-
zmu, podręczne wejście, port USB i coś zupełnie 
specjalnego – moduł stacji dokującej dla iPodów. 
Wyeksponowano przede wszystkim podświetlo-
ne niebieskim pierścieniem pokrętło do regulacji 
wzmocnienia.

System, oprócz płyt Blu-ray, potrafi także 
odtwarzać niemal wszystkie typy plików z MKV 
na czele. Urządzenie ma wbudowany komplet 
dekoderów HD dla dźwięku, również moduły 
przewodowej (LAN) i bezprzewodowej (Wi-Fi) 
komunikacji sieciowej z dostępem do danych 
z twardych dysków komputerów w domowej 
sieci i wielu popularnych serwisów interneto-
wych. Pakiet wejść, jak na tego typu urządzenie, 
jest rozbudowany, z dwoma HDMI na czele. 

Jak na sprzęt tego typu, wyposażenie w wejścia 
(aż dwa HDMI) i wyjścia jest bardzo dobre.

Subwoofer 
z ogromnym 
wylotem bas
-refleksu, 
choć nie 
największym 
głośnikiem.

http://www.lge.pl
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Firma korzysta z doświadczenia i podzespo-
łów czesko-austriackiego Pro-Jecta, co jest 
zresztą jasne od samego początku, kiedy 

tylko zobaczymy pudełko, sposób pakowania 
i wreszcie sam gramofon. Roy wykorzystuje 
w swoich konstrukcjach gotowe ramiona PJ – 
tutaj ramię 9c z węglową rurką - a także silniki 
– z serii RPM. Reszta wykonywana jest specjalnie 
według jego specyfikacji, bowiem uważa on, 
że warto odsprzęgnąć subchassis, tyle że nieco 
inaczej niż robią to pozostali. W modelu mmf-7.1 
mamy podstawę o klasycznych proporcjach 
– prostokąt wykonany z płyt MDF. Na jednej 
z dwóch płyt – dolnej - zamontowano gniazda 
sygnałowe, na górnej siedzi ramię i tuleja łożyska 
talerza. Płyty podstawy są od siebie oddzielone 
przekładkami z mikrogumy, które, zachowując 
zalety pewnej sprężystości, nie pozwalają na 
przemieszczanie się względem siebie elementów 
podstawy. Chassis polakierowano na czarno. 

Do modeli Concept Clearaudio a także TD 
309 Thorensa dołączane są niewielkie poziomice 
w postaci okrągłych, plastikowych elementów, 
wypełnionych cieczą, z oczkiem powietrza. To 
klasyczna „wasserwaga”, tyle że w wydaniu mini. 
W Music Hallu mamy coś fajniejszego – bardzo 
zbliżony pod względem konstrukcji element 

O Royu Hallu, właścicielu 
marki Music Hall pisałem już 
wcześniej, przy okazji testu elektroniki 
noszącej jego nazwisko – odtwarzacza 
cd 25.2 oraz wzmacniacza a 25.2. Te naprawdę 
świetnie wykonane urządzenia, wyprodukowano 
w całości w Chinach… Music Hall jest firmą bazującą na 
produkcji w krajach, w których koszty są niższe niż w USA. Podobnie 
postępuje w przypadku gramofonów. O ile jednak założenia dla elektroniki - 
niewysokiej ceny i wysokiej jakości - są realizowane w jednej z fabryk w prowincji 
Shenzhen, o tyle gramofony produkowane są… w Czechach.

Testowane w poprzednim numerze gramofony Clearaudio i Thorensa zostały zaprojektowane pod kątem szybkiego przygotowania do pracy i efektownego 
designu. Gramofony tego testu wymagają więcej starań i cierpliwości, aby docenić ich klasę i audiofilskie predyspozycje.
Testowane w poprzednim numerze gramofony Clearaudio i Thorensa zostały zaprojektowane pod kątem szybkiego przygotowania do pracy i efektownego

TYLKO DLA ORŁÓW i starych pierników

mmf-7.1 Music Hall
Czeski, bo nie chiński

na stałe zintegrowano z górną płytą podstawy. 
Nie zginie więc i na pewno będzie w poziomie 
z płaszczyzną, na której leży. 

W wycięty otwór wstawiamy silnik, a ten jest 
typowy dla linii RPM Pro-Jecta - synchroniczny 
AC, zapakowany w sztywny, ciężki cylinder. Aby 
dopasować jego wysokość do tego konkretne-
go modelu, postawiono go na jeszcze cięższej 
„podstawce”, a ją na miękkich podkładkach 
z silikonu. Zasilaniem zajmuje się zasilacz ścienny 
16 V AC. Na górnej części silnika umieszczono 
jaskrawą, niebieską diodę oraz mechaniczny 
wyłącznik. Niestety, aby zmienić prędkość obro-
tową, należy ręcznie przenieść pasek napędowy 
z części krążka o mniejszej średnicy na większą 
(lub odwrotnie). Jeśli chcemy to usprawnić, 
możemy się zaopatrzyć w przeznaczony do tego 
sterownik elektroniczny Speed Box, produkcji 
Pro-Jecta. Będzie to też dobre o tyle, że Speed 
Box od nowa generuje sinusoidę, dzięki czemu 
zasilanie będzie znacznie stabilniejsze w czasie. 

Moment obrotowy przenoszony jest za pomocą 
długiego paska z gumy o kwadratowym przekro-
ju. W gramofonach Thorensa i Clearaudio pasek 
był płaski, krótki i owinięty wokół subtalerza. 
Tutaj postawiono na słabszy naciąg i większą 
przekładnię.

Model 7.1 można kupić albo bez wkładki, 
albo z wkładką Goldringa Eroica H typu 
MC HO.

Music HALL mmf-7.1 
Pro-Ject RPM 9.2
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Talerz to 25-mm płat z białego akrylu, nakła-
dany na plastikowy subtalerz, z wełnianą matą na 
górze. Łożysko wykonano ze stalowego, utwar-
dzanego trzpienia, poruszającego się w tulei 
z mosiądzu, która jest zakończona teflonowym 
łożem. Oś talerza została nagwintowana od 
góry – płytę dociska się nakręcanym, stalowym 
krążkiem, znanym z gramofonów Pro-Jecta. 
Przyznam, że go nie lubię, ponieważ za każdym 
razem mam wrażenie, że zaraz porysuję nim 
wyklejkę płyty… Zawsze też się mylę, gdyż 
nigdy jeszcze nic takiego mi się nie zdarzyło. Ale 
w przypadku tej firmy i tak zdecydowanie wolę 
docisk „masowy”.

Ramię to sprawdzony 9-calowy model 9c 
Pro-Jecta. Nie jest to jego najnowsza konstruk-
cja, bo w międzyczasie były już 9cc, w którym 
główkę wykonano z tego samego kawałka 
włókna węglowego co całe ramię oraz 9cc Evo, 
w dodatku ze znacznie solidniejszą obejmą 
kardanowego zawieszenia. 9c to ramię typu gim-
balled-arm, ze zwężającą się w kierunku główki 
rurką z włókien węglowych; główkę wykonuje 
się z aluminium. Obejmy zawieszenia są stalowe, 
przy czym wewnętrzna nie jest okręgiem, a elip-
są, co ma pomóc kontrolować bicie w tej płasz-
czyźnie, a zewnętrzna to wycinek elipsy – dzięki 
temu zlikwidowano naprężenia i „przecięto” 
część linii drgań, które inaczej „zamykałyby się” 
w pełnej ramie. 

Wewnętrzny element ustawiony jest pod 
kątem (z offsetem) tak, aby dopasować się do 
offsetu wkładki. Mosiężna przeciwwaga została 
odsprzęgnięta i porusza się po plastikowym 
trzpieniu, umieszczonym poniżej osi ramienia 
- ma to pomóc w obniżeniu środka ciężko-
ści przeciwwagi. Antyskating jest klasyczny, 
wykonano go z obciążnika zawieszonego na 
żyłce. Na zewnątrz wydostajemy się złoconymi 
gniazdami RCA, zamontowanymi do dolnej płyty 
podstawy. Tę ostatnią postawiono na aluminio-
wych stożkach, do których mamy też niewielkie 
krążki-podstawki. Te ostatnie warto wymienić 
na większe, lepsze, z gumą pod spodem, żeby 
się nie ślizgały. 

Gramofon dostępny jest z zamontowaną 
wkładką i właśnie taki zestaw testowaliśmy. 
Wkładka to wysokopoziomowa wersja modelu 
Eroica (H) firmy Goldring, typu MC, ale o napię-
ciu wyjściowym charakterystycznym dla wkładek 
MM i takie też należy jej zaaplikować obciążenie: 
47 kΩ i 100 pF.

Ramię 9c Pro-Jecta to klasyczny „gimballed 
arm” z obejmą w kształcie litery „C” i obni-
żonym środkiem ciężkości przeciwwagi.

Do aluminiowej główki można dokręcić 
element podnoszący igłę. Niektórzy uważają 
jednak, że lepiej zostawić go w pudełku.

Antyskating to klasyka – obciążnik z mosiądzu 
zawieszony na żyłce.

Silnik jest umieszczany w wyciętym w pod-
stawie otworze, na osi łączącej podstawę 
ramienia i trzpień talerza. 

 Dwie warstwy podstawy, subtalerz i akrylowy talerz.
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Ekspresja Emocje Przeżycia
Wierność przekazu atmosfery, dialogów, muzycznych ataków. 
Nowe, trójdrożne zestawy Alderney oferują syntezę estetyki 
wizualnej i dźwiękowej w systemie stereo i kina domowego. 

Nowy szerokopasmowy głośnik średnio-wysokotonowy 
DOM36 wykonany w technice AIRE dostarcza dźwiękowych 
wrażeń zarezerwowanych do tej pory jedynie dla projektów 
SCS (Super Coherent Source). Nowy wygląd z magnetycznie 

montowanymi maskownicami i stabilizującą podstawą.  
Odkryj nową serię MT30 i zanurz się w sercu akcji!

www.cabasse.com       The Hi-End Studio
ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa, (22) 885 96 03

www.hiend.pl        biuro@hiend.pl

OCEO DEALERS: Białystok Salon RMS, Handlowa 7,  
(85) 747 97 50  Kraków F.H. Rynex, Pokoju 82, (12) 686 10 15 

Warszawa Audio Forte, Reytana 7/9, (22) 646 69 99   
Wrocław Trans Audio, Trawowa 55a, (71) 374 10 68  

DEALERS: Bielsko-Biała Hi-Fi Studio, Orkana 6, (33) 812 47 19,  
Media Markt, Warszawska 153, (33) 828 41 00  Gniezno HiFi 
Exclusive, Łubieńskiego 11, (61) 426 48 67  Katowice Audio 

Styl, Roździeńskiego 91, (32) 258 95 76,  Saturn Planet, 
Chorzowska 107, (32) 60 38 100  Lubin Fusic, Sportowa 29, 
(76) 724 88 24  Lublin Meloman, Rzemieślnicza 15, (81) 469 
18 75 Łódź Media Markt, Brzezińska 27/29, (42) 677 31 00, 
Benefit, Al. Kościuszki 1, (42) 630 57 18  Łuków Audio Hi Fi,  

Wyszyńskiego 28, (25) 798 89 00  Olsztyn Corab, Bielańska 6,  
(89) 523 65 92  Pabianice Arwek, 20 Stycznia 58, (42) 213 
00 06  Radom Puzonika, Skłodowskiej 17a, (48) 362 64 46  

Szczecin Audiofil, Wyszyńskiego 4, (91) 433 09 38  Warszawa 
Media Centrum, Morcinka 5 lok. 13, (22) 861 43 36 

Wykończenie: wenge/czarny grill
wiśnia/czarny grill

http://www.cabasse.com
http://www.hiend.pl
mailto:biuro@hiend.pl
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mmf-7.1
Cena [zł] 6000
Dystrybutor NAUTILUS HI-END 
 www.nautilus.net.pl

Wykonanie
Solidna podstawa, przyzwoite ramię, estetyczny 
wygląd.
Funkcjonalność
Ręczna zmiana prędkości obrotowej, pokrywa 
przeciwkurzowa.
Brzmienie
Zmiękczone, z ładnymi barwami,  rozdzielczość 
przeciętna.

BRZMIENIE
Brzmienie tego gramofonu jest soczyste, 

miękkie, zaokrąglone na skrajach. Tutaj, jak sak-
sofon Desmonda czarował, to czarował na całe-
go – miękka faktura tej płyty prowokuje wręcz 
do rozmarzenia i mmf-7.1 tym właśnie tropem 
podążył. Nie rozmiękczył wszystkiego na papkę, 
a po prostu uplastycznił. To samo było z Get-
zem, przy czym akurat na „Jazz Samba” doszła 
też do głosu spora dynamika. Miękko brzmiące 
konstrukcje mają z tym zawsze problem, a tutaj 
wszystko wydawało się być na swoim miejscu, 
wcale nie usypiało, nie nudziło.

Częścią tego przekazu są bowiem dobrze 
rozbudowane zakresy niskich i wysokich. Nie 
chodzi o same skraje pasma, bo te są raczej 
delikatne i ciche, a o zakresy nieco bliżej środka. 
Dobitnie pokazał to maxi-singiel „Behind The 
Wheel” Depeche Mode, a i nowy remaster „Au-
tobahn” Kraftwerku. W obydwu przypadkach 
uderzenia talerzy elementy na górze pasma były 
mocne. Tak samo z basem – uderzał bez spóź-
niania się i bez ukrywania za środkiem. Gdyby 
atak był bardziej agresywny, nie tak plastyczny, 
góry i dołu byłoby po prostu za dużo. Jeśliby 
z kolei je usztywnić i zmniejszyć ich ilość, dźwięk 
nie byłby tak nasycony i tak składny.

Przy gorzej zrealizowanym i wytłoczonym 
materiale tego typu prezentacja nie sprawdza 
się tak dobrze, jak na rasowych edycjach. Może 
nie jest to żaden problem, ale trzeba o tym 
wspomnieć. O ile przy Depeche Mode tylko to 
musnąłem, o tyle przy „Diamond Life” Sade było 
słychać znacznie mocniej. W takim przypadku 
balans tonalny przenosi się na wyższy środek. 
Droższe gramofony radzą sobie z tym, nadga-
niając wszystko rozdzielczością, ale akurat Music 
Hall tego nie potrafi.

Z lepszym materiałem jest komfortowo. 
Diana Krall z nowej, dwupłytowej reedycji płyty 
„All For You” zabrzmiała swingowo, może nie 
z przytupem, ale z nastrojem i ładną barwą. Jej 
głos był ładnie zawieszony przed instrumentami, 
zaś wszelkie smaczki, związane np. z pedałowa-
niem, uderzeniem struny kontrabasu o pudło 
rezonansowe itp. były ładne i… nie przeszka-
dzały w słuchaniu. Nie miała miejsca tutaj 
„walka” o pierwszeństwo, przykuwanie uwagi 
do wydarzeń okołomuzycznych, że tak powiem 
technicznych, ale też nie były one maskowane. 

Gramofon zareagował entuzjastycznie na 
pojawienie się wypieszczonych reedycji płyt ze 
złotej ery jazzu. „Jazz Giants” Benny’ego Cartera, 
z całą plejadą gwiazd, wytłoczona na ciężkim 
winylu 45 rpm, zabrzmiała po prostu spektaku-
larnie! Najniższy bas był wciąż tylko sugerowany, 
jednak spójność całego pasma, znakomita dynami-
ka a także znakomity środek i góra powodowały, 
że odsłuch był prawdziwym przeżyciem. Balans 
tonalny - trochę przesunięty ku górze, ale bez 
specjalnych, związanych z tym konsekwencji. Po-

nieważ instrumenty zostały dość mocno wpisane 
do konkretnego kanału (tak wtedy nagrywano), 
trudno się owej „bliskości” dziwić. 

Sięgnąłem po czteropłytowe wydawnic-
two Led Zeppelin „Mothership”. Tak mocny 
materiał, gdzie wymagana jest pewna drapież-
ność, nie jest tym, co testowany gramofon lubi 
najbardziej. „Whole Lotta Love” zabrzmiało 
plastycznie, ale za miękko, za bardzo jazzo-
wo. Miłośnicy rocka, szczególnie starszego, 
powinni MH sobie raczej odpuścić. Inaczej, jeśli 
chodzi o coś bardziej kameralnego, coś bardziej 
akustycznego, jak np. „Unplugged In New York” 
Nirvany, wydany właśnie na czerwonym winylu. 
Tutaj wszystko wskoczyło na swoje miejsce, była 
melancholia w głosie Cobaina. 

Music Hall mmf -7.1 gra dobrze zrównowa-
żonym, poukładanym, nieco miękkim dźwię-
kiem. Rozdzielczość i dynamika są przeciętne, 
dlatego najlepiej sprawdzą się niewielkie składy. 
Mimo to zdecydowanie lepiej odtworzy dobre 
nagrania i tłoczenia.

Ramię Music Halla to model 9c Pro-Jecta. Składa się ono z rurki z włókna węglowego 
i aluminiowej główki. 

Fajne i praktyczne – w podstawie zamocowa-
no na stałe oczko poziomicy.

Podstawa opiera na trzech aluminiowych stożkach, 
stawianych na małych, stalowych krążkach.

Silnik zamocowano w aluminiowym cylin-
drze – na górze mamy diodę, która rozświetli 
średniej wielkości pokój…

http://www.nautilus.net.pl


http://www.konsbud-hifi.pl
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Podstawa ma charakterystyczny kształt, 
który firma stosuje już od wielu lat. Wy-
konano ją z płyty mdf wypełnionej ciężkim 

granulatem służącym do tłumienia drgań. Firma 
nie ujawnia, jaki jest jego skład. To ten sam 
materiał, co w platformach antyrezonansowych 
Pro-Jecta; te początkowo wypełniane były 
ołowiem, jednak po wejściu w życie zarządzenia 
RoHS, ołów został zastąpiony, ale czym -  nie 
wiadomo. 

Modele RPM są konstrukcjami nieodsprzęga-
nymi, czyli mają tylko główną podstawę bez od-
sprzęganego subchassis. Zaraz się przekonamy, 
że nie jest to jednak takie proste. W modelach 
tych łożysko jest odwrócone, tzn. do podstawy 
przymocowano stalowy trzpień z ceramiczną 
kulką. Druga część łożyska - mosiężna rurka 
iceramiczne łoże – są zatopione w grubym, akry-
lowym talerzu o masie 3,5 kg. Pro-Ject określa 
taką konstrukcję typem „sandwicz”. Oprócz 
samego talerza – akrylowego - do tej „kanap-
ki” firma zalicza także ciężki, mosiężny docisk 
płyty, przyklejoną pod jego spodem wełnianą 
matę a także stalowy blok, który obniża środek 
ciężkości. 

Niedawno testowaliśmy gramofon 
Pro-Jecta o symbolu RPM 9.1, a jest już 
jego nowa wersja 9.2. Główna zmiana polega 
na zamontowaniu na klasycznej podstawie serii 
RPM najnowszego ramienia 9cc Evo. Z poprzedniego 
9cc wykorzystano rurkę w włókna węglowego, wykonaną razem 
z główką, jednak całkowicie zmieniono jej mocowanie – teraz jest 
znacznie sztywniejsze, solidniejsze, po prostu lepsze.

Niedawno testowaliśmy gramofon
Pro-Jecta o symbolu RPM 9.1, a jest już
jego nowa wersja 9.2. Główna zmiana polega
na zamontowaniu na klasycznej podstawie serii
RPM najnowszego ramieniaM 9cc Evo. Z poprzedniego
9cc wykorzystano rurkę w włókna węglowego, wykonaną razem
z główką, jednak całkowicie zmieniono jej mocowanie – teraz jest
znacznie sztywniejsze, solidniejsze, po prostu lepsze.

odstawa ma charakterystyczny kształt,
który firma stosuje już od wielu lat. Wy-

 Pro-Ject
Piękne ramię na wielkich stopach

RPM 9.2

przez ścienny zasilacz 16 V AC. Została ona 
zapakowana do ciężkiego, metalowego cylindra 
i postawiona na jeszcze cięższej podstawie, 
która dopasowuje jego wysokość do konkretne-
go modelu gramofonu (silnik ten stosowany jest 
we wszystkich modelach RPM). Na osi silnika 
mamy winylowy krążek o dwóch średnicach, dla 
dwóch prędkości obrotowych. Nie ma, niestety, 
elektronicznej zmiany prędkości – żeby ją uzy-
skać trzeba zainwestować w zewnętrzny zasilacz 
Speed Box. Obok niego znajduje się mechaniczny 
wyłącznik oraz jaskrawoniebieska dioda LED. 

Na wysoki profil całej konstrukcji składają się wysokie stopy, bardzo gruba podstawa i talerz.

Gramofon posadowiono na trzech fanta-
stycznych stopach. Wykonane z aluminium, 
wypełnione sorbotanem, są stopami odsprzę-
gającymi za pomocą odwróconych magnesów – 
w każdej znajdziemy dwa takie krążki, działające 
jak sprężyna, tyle że bez fizycznego kontaktu 
obydwu powierzchni. Dzięki wymodelowanej 
nakrętce można stopy łatwo wykręcać i wkręcać 
na śruby o dużej średnicy, zamocowane w 
podstawie, ustawiając w ten sposób poziom. 
Silnik to jednostka synchroniczna AC, zasilana 

Główka ramienia 9cc Evo jest częścią rurki.
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Na środku drugiego z kół, które można by 
wyrysować na podstawie, umieszczono ramię. 
W RPM 9.2 kolumnę ramienia zamocowano w 
odległości 212 mm od osi talerza, czyli dokładnie 
tam, gdzie montuje się ramiona Linna. Jego 
overhang wynosi 18 mm. Dość grubą rurkę wy-
konano z plecionki włókna węglowego. Zwęża 
się ona ku główce, która jest zresztą integralną 
częścią ramienia. Zawieszenie - klasyczne, 
kardanowe, ale nowe są tu obejmy. Zewnętrzna 
jest wycinkiem koła i tworzy literę „C”. Firma 
zastosowała odwrócone łożysko z czterema 
stalowymi kulkami ABEC7.

Równie solidny jest trzpień, po którym prze-
suwa się przeprojektowaną przeciwwagę, tłu-
mioną od tyłu sorbotanem. Przesuw po trzpieniu 
jest tak skonstruowany, że wreszcie można 
uzyskać nawet małe zmiany nacisku, a prze-
ciwwaga zawsze jest prostopadła do trzpienia 
(w starszych ramionach bywało różnie). Zakres 
masy wkładek jest tu niezbyt duży – ze standar-
dową przeciwwagą – 7 do 10 g. Można jednak 
zamówić trzy inne przeciwwagi, dla innych 
zakresów. Igłę opuszcza na płytę hydrauliczna 
„winda”, z płynnym silikonem. Można dopaso-
wać jej wysokość do konkretnego ustawienia 
VTA. To ostatnie dostępne jest poprzez poluzo-
wanie wkrętów w obejmie kolumny ramienia. 
Okablowanie ramienia wykonano z miedzi OFC, 
a kabelki zakończone są wkręcanymi, złoconymi 
gniazdami RCA, zamocowanymi w metalowej 
puszce.

Klasyczne odsprzęgnięcie gramofonu 
polega na tym, że na jednej podstawie, możliwie 
sztywnej, mocuje się łożysko talerza i kolumnę 
ramienia. Cały ten zespół podwiesza się na sprę-
żynach (Linn, Thorens) lub gumowych ringach 
(Avid, SME) – pod główną płytą lub na swego 
rodzaju pilarkach. I to z płytą główną związany 
jest na sztywno silnik. Ważne, że talerz i ramię 
są względem siebie nieruchome i elastycznie od-
dzielone od silnika. W przypadku 9.2 nie mamy 
do czynienia bezpośrednio z odsprzęgnięciem, 
ponieważ nie występuje subchassis. Ale płytą 
główną jest przecież podłoże, na którym stawia-
my gramofon – pełniący tu w całości rolę sub-
chassis – i silnik. Tak więc RPM 9.2 to połączenie 

gramofonu z subchassis z konstrukcją „masową”. 
Dlatego też warto zadbać o maksymalnie dobre 
podłoże (osobna półka to minimum), ponieważ 
będzie ono stanowiło integralną część tego 
systemu.

Silnik taki sam jak w Music Hallu, produkcji 
Pro-Jecta, synchroniczny AC, z ręczną zmianą 
prędkości obrotowej.

Drobiazg, ale przydatny – ramię utrzymywa-
ne jest w pozycji spoczynkowej nie na zatrza-
sku, a za pomocą małego magnesu.

To jedyny w tym teście gramofon, 
który zasłużył na zdjęcie „rozbiera-
ne” – trzeba mu poświęcić trochę 
więcej uwagi, żeby zaczął grać.
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Tył przeciwwagi został wyłożony sorbotanem, 
który świetnie tłumi drgania. Elementy dla ob-
ciążnika antyskatingu wykonano z mosiądzu. 

http://www.trimex.pl
mailto:biuro@trimex.com.pl
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RMP 9.2
Cena [zł] 7000
Dystrybutor VOICE 
 www.voice.com.pl

Wykonanie
Klasyczna podstawa PJ, gruby, akrylowy talerz i bar-
dzo dobre ramię.
Funkcjonalność
Brak automatycznej zmiany prędkości obrotowej, 
długi czas składania.
Brzmienie
Zrównoważone i zróżnicowane, z wyjątkowo 
niskim, bogatym i kontrolowanym basem. Środek 
uspokojony. 

BRZMIENIE
Nowy gramofon jest pod względem 

brzmienia „stabilniejszy” niż 9.1. Odtwarzane na 
nim płyty ukazują znacznie więcej swoich cech 
szczególnych, konstrukcja ta ma mniejszy własny 
wpływ i znacznie lepiej niż jakikolwiek gramofon 
z tego przedziału cenowego różnicuje nagrania, 
szczególnie w zakresach nisko- i średniotono-
wym. Nie jest idealny, ale ukazuje część cech 
przypisywanych urządzeniom hi-endowym. 

Pierwszą jest właśnie różnicowanie. Ależ 
ten Pro-Ject ma bas! Odpalony na próbę 12-
calowy maxi-singiel Depeche Mode „Behind 
The Wheel” wepchnął do pokoju tyle powie-
trza… Nie było to proste „bum, bum”. Concept 
Clearaudio grał jeszcze bardziej rytmicznie, 
ale z PJ słychać było po prostu więcej, bas był 
bardziej zniuansowany. Szczególnie dobrze było 
to słychać na płycie „Jazz Giants” Benny’ego 
Cartera. Po nawałnicy zawartej w puszczonym 
poprzednio remiksie Depeszów, przez pierwszą 
chwilę wydawało się, że czegoś brakuje, że ktoś 
wyłączył subwoofer. Puściłem więc, jedna po 
drugiej, genialne tłoczenie płyty „Basie/Bennett” 
(45 rpm, 180 g, płyty jednostronne) i „Tour The 
France. Soundtracks” Kraftwerka. Tak, to było 
to – orkiestra Basiego zagrała ze wspaniałym 
swingiem, z ładnie zarysowanym kontrabasem, 
jednak prawdziwe uderzenie na dole pojawiło 
się dopiero wraz z Kraftwerkiem. A w dodatku 
bardzo dobrze były ukazane różnice między 
techniką nagrania płyty Cartera i Basiego i zaraz 
potem płyty Billa Evansa „Peace Piece and 
Other Pieces”. Ta ostatnia to zakup za 1 USD na 
eBayu – jedna z zalet czarnych płyt, które można 
dostać za śmieszne pieniądze… Album ten po-
chodzi z roku 1975 i nie jest w idealnym stanie, 
Pro-Ject zagrał go w wyjątkowo dobry, łaskawy 

sposób. To znakomita wiadomość, potwierdzana 
każdym kolejnym krążkiem. Tak, z nowymi tło-
czeniami 180 g z dziewiczego winylu było jesz-
cze lepiej, bo dochodziło do tego niemal idealnie 
czarne tło (pochodna niskiego szumu przesuwu), 
ale nawet z płytami Evansa było dobrze.

A przecież nie jest ten dźwięk ocieplony. 
Wprost przeciwnie – to gramofon o bardzo 
dobrze rozciągniętych skrajach pasma. Nie 
ma tu osłabienia góry, czym można „załatwić” 
trzaski w tańszych konstrukcjach. Po raz pierw-
szy z gramofonem Pro-Jecta usłyszałem coś 
jeszcze – elastyczniejszy dźwięk, zwłaszcza na 
środku pasma, i odejście od lekkiego, wcze-
śniej występującego w serii RPM, osuszenia. PJ 
nie jest aż tak plastyczny jak Thorens TD 309 
czy Clearaudio Concept, bowiem nie brzmi aż 
tak żywiołowo, aż tak „kolorowo” na środku 
pasma. Stąd też wrażenie większego spokoju 
9.2. Gramofon ten wymaga od nas poświęcenia 
mu więcej czasu. Po pierwsze, trzeba go złożyć; 
po drugie – wyregulować; i po trzecie, długo 
dochodzi do optymalnego dźwięku - świetnie 
zrównoważonego i znakomicie zniuansowanego.

Wojciech Pacuła 

 Silnik stawia się osobno. Należy pamiętać 
przy tym o dokładnie dobranej odległości 
– nie naprężajmy zanadto paska, ponieważ 
pogorszymy izolację silnika i talerza!

Solidne, świetnie wykonane stopy z magne-
tycznym odsprzęgnięciem.

 To jedna z głównych zmian w stosunku do modelu 9.1 – najnowsze ramię PJ 9cc Evo z rurką 
i główką z włókna węglowego oraz dużą obejmą kardanowego zawieszenia.

Measure It
Pro-Ject jest jednym z największych 

producentów gramofonów na świecie 
a także jednym z największych producentów 
akcesoriów. Waga Measure It to niewiel-
kie, plastikowe pudełeczko z dość dużym, 
podświetlanym na zielono czterocyfrowym 
wyświetlaczem LCD. Z boku wychodzi 
niska „tacka” wagi, symulująca wysokość 
płyty 180 g. Dlatego też wagę stawiamy 
bezpośrednio na talerzu gramofonu (lub na 
macie, jeśli jest ona jego częścią składową). 
Po ustawieniu poziomu naciskamy przycisk 
„tara”, zerując ją. Zakres pomiaru jest 
bardzo szeroki, bo wynosi od 0 do 5 g, a do-
kładność 0,002 g. Jeśli zapomnimy wyłączyć 
urządzenie, zrobi to automatycznie samo 
po 120 s. Prosta w obsłudze, pożyteczna 
i niedroga – kosztuje 300 zł.  A tak stopy wyglądają po wkręceniu – podno-

szą gramofon na dość dużą wysokość.

http://www.voice.com.pl
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REGUŁA 2X

Choć do formy sprzed 
lat brakuje wiele (i tak 
już pewnie zostanie), to 
stereo ma się lepiej niż 

kilka lat temu. W wielu przy-
padkach coraz lepsze są także 
same urządzenia. Przeobrażenia 
dokonują się również na polu 
funkcjonalnym, na co wpływa 
multimedialna rewolucja. Zmienił 
się też styl kupowania, również 
wśród audiofilów – w zakresie 
nisko- i średniobudżetowym coraz 
częściej nabywane są systemy 
(mowa o parkach wzmacniacze-
odtwarzacze) jednego producenta, 
które wyglądają najlepiej i gene-
ralnie brzmią wcale nie gorzej, 
niż zestawy żmudnie dobierane 
na podstawie doniesień złoto-
uchych ekspertów szukających 
dziury w całym… Dzisiaj nikt nie 
musi się już wstydzić tego, że ze 
wzmacniaczem firmy X gra u nie-
go odtwarzacz firmy... X, bo nie 
świadczy to już o nieznajomości 
audiofilskich prawideł.

Ten trend potwierdzamy już od 
pewnego czasu w naszych testach, 
prezentując częściej właśnie takie 
pary  niż same odtwarzacze CD 
czy wzmacniacze. Oczywiście jest 
to możliwe dzięki temu, że sami 
producenci idą tą drogą, proponu-
jąc gotowe zestawy pod hasłem 
wspólnej serii, nazwy lub symbolu. 
Kiedyś nie było tak łatwo… 

Denon DCD-1510AE + PMA-1510AE
Exposure 2010S2 CD + AMP 
Micromega CD-20 + IA-100
Pioneer PD-D9mk2 + A-A9mk2  
Roksan KANDY K2 CD + AMP

W kolejnym porównaniu 
systemów stereofonicznych 

zebrało się liczne 
międzynarodowe towarzystwo. 

Są przedstawiciele Starego 
Kontynentu z silną 

reprezentacją Wyspiarzy 
oraz dwaj rasowi Japończycy. 

Linia sporów przebiega często 
właśnie między sprzętem 

„popularnym”, pochodzącym 
od dużych i wszechstronnych 

japońskich producentów, 
a urządzeniami marek 

mniejszych, które zwykło się 
określać specjalistycznymi, 

audiofilskimi, niszowymi.
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DCD-1510AE
Nowy odtwarzacz rodziny AE 

to minimum zmian estetycznych 
przy sporych zmianach konstruk-
cyjnych. Denon prezentuje się 
dostojnie, kusząc efektownie wy-
profilowanym, grubym metalowym 
frontem. Układ podstawowych 
elementów znamy z poprzedniego 
modelu, z dużym oknem obejmu-
jącym wyświetlacz oraz potężną 
szufladą otoczoną przyciskami 
w sposób nierażący ich nadmiarem. 
Dodatkiem wprowadzonym w no-

wym modelu jest przede wszystkim 
gniazdo USB; co to praktycznie oznacza, można 
przypuszczać obserwując rozwój innych, niedawno 
prezentowanych urządzeń firmy. Denon opraco-
wał układ, który za pomocą gniazda USB nie tylko 
odczytuje zawartość dysków twardych (to potrafi 
każdy), ale i pobiera muzykę z odtwarzaczy iPod 
(i telefonów iPhone) – bez udziału stacji dokującej. 
Tylko niezorientowani sceptycy wzruszą obojętnie 
ramionami, a inni wiedzą doskonale, że w przeci-
wieństwie do popularnych empetrójek odtwa-
rzacze Apple mają zupełnie inną strukturę zapisu 
danych i zwykłe USB pracujące z pamięciami flash 
za nic nie odczyta zawartości iPoda. Drugim do-
datkiem jest układ obróbki danych cyfrowych do 
postaci 32 bitów i 192 kHz - Advanced AL32 Pro-
cessing; poprzedni DCD-1500AE miał 24-bitowy 
procesor AL24, więc to bardzo istotna zmiana 
pociągająca za sobą kompleksową przeróbkę całej 
sekcji cyfrowej. 

Na froncie mamy podstawowe klawisze obsługi 
transportu, jest również układ Direct (odłącza 
wyjście cyfrowe i wygasza wyświetlacz) a także 
wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu. Ponie-
waż urządzenie odczytuje nie tylko płyty CD, ale 
i SACD (dwukanałowe), trzeba było jeden klawisz 
dedykować wyborowi warstwy dysku.

Wprowadzając kilka lat 
temu serię AE, Denon 

udowodnił dwie rzeczy: 
że doskonale wie, jak się 

projektuje porządny sprzęt 
dwukanałowy, i że na taki 

sprzęt jest wielu amatorów. 
Seria AE utrwaliła się 

w  postaci czterech  
systemów muzycznych, 

a każdy z nich doczekał się 
już następcy. Jako ostatnie 

zostały znowelizowane 
w kwietniu tego roku 

odtwarzacz DCD-1500AE 
i wzmacniacz PMA-1500AE. 

Charakterystycznym 
kolorem dla większości 

droższych urządzeń 
Denona jest efektowne 

szampańskie złoto, jednak 
można je kupić także 
w zawsze eleganckiej, 

klasycznej czerni.

000 zł

DCD-1510AE
Nowy odtwarzacz rodziny AE
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Zasilacz odtwarzacza ma niezależne obwody 
dla sekcji analogowej oraz cyfrowej (już na etapie 
oddzielnych uzwojeń transformatora). Napęd 
z metalowym ekranem, masywną ramą oraz 
umieszczoną poniżej elektroniką sterującą to 
autorskie opracowanie firmy. Obok znajduje się 
główna płytka drukowana, a w jej obrębie i w 
samym położeniu (odsunięta od zasilacza) widać 
kluczowe zmiany. Przede wszystkim zamiast 
układów Burr-Brown (w modelu DCD-1500AE) 
pojawił się konwerter AKM AK4399, który 
legitymuje się rozdzielczością 32 bitów i potrafi 
pracować z sygnałami DSD. Denon stosuje 
wzorcowy zegar taktujący (w przetworniku) do 
kontroli wszystkich układów.

Konektory na tylnej ściance pozwalają na 
wykonanie podstawowych podłączeń, więc mamy 
wyjście analogowe RCA oraz cyfrowe elektryczne 
i optyczne (które transferują wyłącznie sygnały 
z płyt CD lub warstwy CD hybrydowych nośników 
SACD).

Obydwa urządzenia otrzymały nowe piloty. 
O ile w przypadku wzmacniacza zmiany nie 
niosą fajerwerków funkcjonalnych, to godnym 
odnotowania pomysłem jest wprowadzenie całej 
sekcji klawiszy, ułatwiającej nawigację po zasobach 
pamięci flash, dysków twardych lub bibliotece 
podłączonego do gniazda USB iPoda.

                

DCD-1510AE

y j

Denon

lacz odtwarzacza ma niezależne obwody 
ji analogowej oraz cyfrowej (już na etapie

h j ń t f t ) N d

Konektory na tylnej ściance pozwalają na 
wykonanie podstawowych podłączeń, więc mamy 

jś i l RCA f l kt

+PMA-1510AE

Współczesne odtwarzacze SACD są najczęściej dwukanałowe,
 bez dodatkowych wyjść względem standardu CD.
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Przedwzmacniacz gramofonowy obsługuje 
zarówno wkładki MM, jak i MC, a o wyborze 

właściwej decydujemy przełącznikiem przy 
gniazdach wejść.

ODSŁUCH 
Na tle Micromegi, Exposure czy Roksana 

profl Denona (podobnie jak Pioneera) to wręcz 
Hi-Fi dla mas. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie-
którzy ortodoksyjni audiofile mogą nawet uznać 
zestaw 1510AE za niewart bliższego poznania, 
bo co może zaoferować firma, która tapla się 
w wielokanałowym błocie… Byłoby to jednak, 
najdelikatniej mówiąc, nierozsądne. Taka skrajna 
opinia pochodzi w gruncie rzeczy od osób, które 
zaledwie liznęły wiedzę o sprzęcie audio. Denon 
udowadnia w bezpośrednim starciu z brytyjską 
i francuską arystokracją, że nie tylko nie zostaje 
w tyle, ale pod wieloma względami przewyższa 
konkurentów.

Jest on w całej grupie najbardziej bezkom-
promisowy, chociaż za wygórowane ambicje 
na tym pułapie cenowym płaci się często dość 
wysoką cenę. Neutralne brzmienie może być 
po prostu nieciekawe, gdy brakuje mu barwy 
i dynamiki. Denon stawia sobie poprzeczkę 
wysoko, ale sztuka się udaje. Nie udaje się 
tylko nie zauważyć, że materiał podany przez 
port USB, a więc z iPoda czy dysku, na którym 
zapisane są pliki MP3, brzmi wyraźnie gorzej. 
Góra jest wtedy zadziorna i chwilami męcząca. 
System świetnie sobie radzi w zakresie dynami-
ki, dostarczając przynajmniej emocji. Celowo 
zaczynam od wypunktowania wcale niezaskaku-
jących ograniczeń skompresowanych formatów 
dźwięku, gdyż trzeba zaznaczyć, że Denon 
wrażliwy jest na podany materiał źródłowy, 
co wynika wprost z jego rozdzielczości. Płyta 
CD wprowadza już porządek i harmonię, lecz 
SACD przynosi kolejny wyraźny postęp, różnica 
jest rzeczywiście dobitna i świadczy zarówno 
o zaletach niestety niedocenionego przez rynek 
formatu, jak i o potencjale urządzeń. Denon 
z dobrych nagrań potrafi wydobyć wszystko co 
najlepsze. Zawsze urzeka neutralnością, wyco-
faniem własnego charakteru, bo niewiele tak 

naprawdę od siebie dodaje. Pozwala rozwinąć 
skrzydła znacznie droższym kolumnom, z któ-
rymi bez obaw można (i trzeba) eksperymento-
wać. Trochę podrasowany jest zakres „niższego 
środka”, co daje niektórym nagraniom specjalną 
siłę i powagę, jednak nie zagraża doskonałej 
szybkości i precyzji.

Wysokie tony są swobodne i selektywne, 
mogą odezwać się głośno i dobitnie, podobnie 
zresztą jak nisko rozciągnięty bas. Denon nie 
próbuje czarować nas zaokrągleniem skrajów 
pasma, gra równo, mocno, detalicznie, zacho-
wując zawsze kontrolę, której nie należy mylić 
z asekuracją i wycofaniem. 

PMA-1510AE
Cena [zł] 4000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION
 www.horn.pl

Wykonanie
Pięknie zagospodarowana obudowa  z prawdziwym 
układem dual-mono. 
Funkcjonalność
Rozbudowana funkcjonalność japońskiej integry,   
w tym korekcja MM/MC.
Parametry
Wszystkie parametry na wysokim poziomie. Prymus 
testu. 
Brzmienie
Lekkie doładowanie niższej średnicy, energia i pełna 
kontrola basu, selektywna góra. Potencjał i klarow-
ność do głośnego grania.  

DCD-1510AE
Cena [zł] 4000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION
 www.horn.pl

Wykonanie
Rozbudowany zasilacz, ultranowoczesna sekcja 
cyfrowa, bardzo dobry mechanizm, wszystko  
w mocnej i eleganckiej konstrukcji. 
Funkcjonalność
Odczyt SACD, USB z obsługą odtwarzaczy Apple 
oraz dysków twardych. Wyjście słuchawkowe. 
Brzmienie
Bezkompromisowo neutralny, wyraźnie różnicuje 
jakość nagrań.

Napis „Made in Japan” kiedyś lekceważony, dzisiaj nabiera wartości…  

PMA-1510AE
Bryła wzmacniacza nie jest wyższa, ale 

znacznie głębsza niż który odtwarzacza. Fron-
towy aluminiowy panel nadaje całości stosownej 
klasy. Jak w przypadku rasowego Japończyka 
(a wykonanie w Japonii stanowi dzisiaj już tylko 
powód do chluby), zadbano o wszelkie szcze-
góły, np. wyfrezowania, w których zatopione 
są klawisze i pokrętła, czy też ponadprzeciętne 
wyposażenie. Obok klasycznego pokrętła 
głośności zainstalowano regulatory barwy oraz 
balansu (które funkcją Direct można jednak 
„unicestwić”). Selektor źródeł tylko wygląda 
na typowy mechaniczny przełącznik z lat 90., 
bowiem wysyła sygnały do elektronicznych 
obwodów. Jest też wybór dla źródeł rejestracji 
- prawdę mówiąc nie wiem, kto dzisiaj chciałby 
podłączać do wzmacniacza magnetofon, ale nie 
można odmówić PMA-1510AE oryginalności 
przypominającej złote czasy hi-fi. Jest gniazdo 
słuchawkowe i funkcja pozwalająca w łatwy spo-
sób zintegrować wzmacniacz oraz utworzony na 
jego bazie system stereo z systemem wielokana-
łowym, umożliwiającym wówczas wykorzystanie 
potencjału końcówek mocy PMA-1510AE. Pro-
ducent pogrupował wszystkie gniazda, rozdziela-
jąc wejścia od pętli dla rejestratorów i podłączeń 
dających bezpośredni dostęp do końcówki mocy 
oraz wyjścia z przedwzmacniacza. 

Denon ma wejście dla gramofonu analogo-
wego (MM i MC) z trzpieniem uziemiającym, 
trzy wejścia liniowe oraz dwie pętle dla reje-
stratorów. Są podwójne terminale głośnikowe, 
zaciski - jedne z lepszych, jakie można na tym 
poziomie cenowym spotkać - z metalowymi na-
krętkami i solidnymi trzpieniami. Kabel sieciowy 
jest odłączany. 

Gabaryty Denona nie zostały sztucznie 
napompowane. Wnętrze  wypełniono układami, 
a chassis usztywniono biegnącymi między przed-
nią a tylną ścianką wzmocnieniami, tworzącymi 
jednocześnie ekrany dla trzech funkcjonalnych 
komór. W lewej strony zainstalowano część 
zasilacza z dwoma transformatorami sieciowymi, 
prawa to miejsce montażu sekcji przedwzmac-
niacza z elektronicznym (scalaki) wyborem 
wejść i obwodami układów korekcyjnych dla 
gramofonu. W centrum zmieściły się dwie koń-
cówki mocy; każda z nich ma własny radiator 
z dużymi płatami miedzianych blach. U podstaw 
konstrukcji nazwanej Ultra-High Current UHC-
MOS Single Push-Pull leży minimalizacja liczby 
tranzystorów wyjściowych, przy zapewnieniu 
ich bardzo wysokiej wydajności.

W środkowej części obudowy znalazł się 
także precyzyjny potencjometr głośności - taki 
sam wykorzystano w najdroższym wzmacniaczu 
Denona PMA-2010AE.

http://www.horn.pl
http://www.horn.pl
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                             LABORATORIUM Denon PMA-1510AE

  Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 102 102 
 4 174 174
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,14
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  91
Dy na mi ka [dB]  111
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 94

Po takim monstrum można by się spodziewać, że już w swojej 
firmowej specyfikacji pochwali się  setkami watów; tam jednak potencjał 
PMA-1510AE określany jest konserwatywnie - na 70 W przy 8 omach 
i 140 W przy 4 omach. W naszym laboratorium pojawiło się znacznie 
więcej - granica 100 W została przekroczona już przy 8 omach, przy 
4 omach sięgnęliśmy aż do 174 W, a wyniki te przy wysterowaniu dwóch 
kanałów nie ulegają zmianie - zasilacz spisuje się wyśmienicie. 

Jednocześnie współczynnik wzmocnienia jest niezwykle wysoki, 
wynosi prawie 200 V/V, co powoduje, że do pełnego wysterowania wys-
tarcza zaledwie sygnał 0,14 V. Trzeba więc uważać, bo Denon będzie grał 
bardzo głośno już przy niewielkim „odkręceniu” gałki głośności. 

Odstęp sygnał-szum to znakomite 91 dB, dynamika osiąga imponujące 
111 dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) począwszy od 10 Hz kreślone jest jak 
od linijki, tylko powyżej 30 kHz następuje delikatne wzmocnienie, które 
w najwyższym punkcie (ok. 80 kHz) nie przekracza jednak 0,7 dB. Analiza 
harmonicznych (rys. 2) ujawnia nieparzyste, ale żadna z nich nie osiąga 
-90 dB.

Pomiar z rys. 3. pokazuje, że od mocy 1 W dla 8 omów i 2 W dla 
4 omów zniekształcenia THD+N są niższe od 0,1 %. 

Tranzystory wyjściowe przykręcono do radia-
tora blisko dolnej części obudowy. Nie ma ich 
tam wiele, ale są bardzo mocne.  Duża obudowa dźwiga potężne radiatory i dwa transformatory zasilające.

Moduł regulacji wzmocnienia i barwy. Główny 
potencjometr w nowym PMA-15010AE zapo-
życzono z topowego PMA-2010AE.
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  R   E   K   L   A   M   A  

Wnętrze nowego odtwarzacza Denona całkowicie przeprojektowano, rozsunięto bloki zasilania 
i układów audio.

Napęd DVD wzmocniono dolną płytą, 
na której mocowana jest rama.

W DCD-1510AE jest także nowa sekcja 
cyfrowa z flagowym procesorem AL32 i 32-
bitowym konwerterem cyfrowo-analogowym.

http://www.monitoraudio.pl
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2010S2 CD
Urządzenia Exposure 

serii 2010S2 produkowane są 
w wersji srebrnej (z niebieskim 
wyświetlaczem) oraz czarnej 
(z wyświetlaczem czerwonym). 
Niemal wszystkie widoczne 
elementy obudowy wykonano 
z metalu. Przednia ścianka nie 
jest co prawda najgrubsza, ale 
w tej formule wystarczająco 
solidna. Odtwarzacz wygląda 
klasycznie, z szufladą umiesz-
czoną z boku i odsuniętym od 
niej wyświetlaczem. Jego fluore-
scencyjna, prymitywna wręcz 
konstrukcja podkreśla prostotę 
purystycznego odtwarzacza CD 
w formie, w jakiej święcił swoje 

największe sukcesy. 
Nie ma żadnych złącz USB, iPodów 

i tym podobnych wynalazków ostatnich lat, 
a całą uwagę skupiono na kwestiach audiofil-
skich. Z zewnątrz świadczy o tym możliwość 
wygaszenia wyświetlacza, choć główną warto-
ścią Exposure jest to, czego nie widać. Napęd 
zbudowano z elementów firmy Sony i uzbrojono 
w popularną głowicę KSS-213. Odtwarzacz 
zasilany jest z toroidalnego transformatora, 
który dostarcza niezależne napięcia do różnych 
sekcji transportu i układów audio. Wszystkie 
obwody skupia jedna dwustronna, drukowana 
płytka. Sygnał konwertowany jest w scalaku Burr 
Brown PCM1716 - to układ z modulacją Delta 
Sigma orozdzielczości 24 bitów i próbkowaniu 
96 kHz. 

Wyjścia odtwarzacza zamykają się w obo-
wiązkowej formie stereofonicznego gniazda 
analogowego, do którego dołączyło elektryczne 
złącze cyfrowe zrealizowane w nietypowym 
(zwłaszcza dla tańszego sprzętu), lecz bardzo 
chwalonym standardzie BNC – przyda się, o ile 
będziemy mieli co podłączyć do tego portu.

Seria 2010, która pojawiła się niedawno w odsłonie S2, jest w ofercie od kilku 
dobrych lat. Urządzenia wyglądają tak, jakby rzeczywiście - zgodnie z deklaracją 

„wyrytą” na tylnych ściankach - były produkowane w Wielkiej Brytanii. Skąd więc 
wątpliwości? Tylko stąd, że wyjątki od reguły „Made in China” dotyczą dzisiaj zwykle 

znacznie droższych modeli. Czym wyróżnia się wyspiarski styl Exposure? Przede 
wszystkim prostotą, wręcz surowością designu. Jeśli chcemy mieć w domu coś, co 
wygląda jak rasowy sprzęt audiofila sprzed dwudziestu lat, na pewno powinniśmy 

zwrócić uwagę na Exposure. 

Systemy odtwarzacz CD + wzmacniacz 6600-8000 złHI-FI 

Seria 2010, która pojawiła się niedawno w odsłonie0 S2, jest w ofercie od kilku2

Świadomy korzyści wynikających z wyłącze-
nia wyjścia cyfrowego (lepsza praca całej sekcji 
cyfrowej), producent przewidział taką właśnie 
możliwość, montując wewnątrz obudowy 
miniaturowy wyłącznik - zworę. Cała operacja, 
pozwalająca na wyłączenie wyjścia BNC, opisana 
jest bardzo szczegółowo w instrukcji obsłu-
gi – poeksperymentować można, ale trzeba 
odtwarzacz rozkręcić.

Traktując odtwarzacz CD jako „klasy-
kę”, warto jednak przypomnieć, że pierwsze 
urządzenie tego typu nie pojawiło się w ofercie 
Exposure natychmiast po wprowadzeniu CD, 
lecz dopiero w drugiej połowie lat 90., a do tam-
tej pory ścisłą specjalizacją firmy były wzmac-
niacze, dzięki którym marka Exposure stała się 
dobrze znana.   

2010S2 CD
Exposure

domy korzyści wynikających z wyłącze-
cia cyfrowego (lepsza praca całej sekcji 
j) producent przewidział taką właśnie

Traktując odtwarzacz CD jako „klasy-
kę”, warto jednak przypomnieć, że pierwsze 
urządzenie tego typu nie pojawiło się w ofercie

+2010S2 AMP

Wyposażenie klasycznego cedeka, z pierwszoplanowym 
wyjściem RCA, ale wyjście cyfrowe pojawia się w ambitnym formacie BNC.
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2010S2 AMP
2010S2 stanowi ucieleśnienie znakomicie 

znanej, minimalistycznej koncepcji wyposażenia 
wzmacniacza stereo. Dwie podstawowe funkcje, 
a więc regulację wzmocnienia oraz selektor 
źródeł, realizują pokrętła, przy czym za wybór 
wejść odpowiada układ elektroniczny. Urządze-
nie ma sześć wejść liniowych, w tym jedną pętlę 
dla rejestratora. Jest też wyjście z przedwzmac-
niacza, które służy do rozbudowy urządzenia 
o zewnętrzną końcówkę mocy. W ten sposób 
będzie można realizować bi-amping, do uru-
chomienia bi-wiringu wystarczą już tylko dwa 
komplety kabli. Aby ułatwić ich podłączenie, 
producent uzbroił wzmacniacz w podwójne 
wyjścia głośnikowe. Celowo nie używam okre-
ślenia „zaciski”, gdyż nie znajdziemy tu takich 
- podobnie jak np. w elektronice Naima, mamy 
zabudowane w tylnej ściance gniazda akceptu-
jące wyłącznie wtyki bananowe. Jedno z wejść 
liniowych nazwano Phono, jednak moduł taki nie 
znajduje się tu standardowo, możemy wzmac-
niacz w takiej specyfikacji zamówić lub korekcję 
zamontować później – oczywiście w każdym 
wariancie dopłacając.

Od wewnątrz Exposure przypomina bardziej 
przedwzmacniacz niż integrę, gdyż nigdzie 
nie widać typowego radiatora. Tranzystory 
zamontowano w szczelinie pomiędzy płytką 
drukowaną a dolną połówką obudowy, która 
spełnia rolę elementu chłodzącego. Niemal 
wszystkie obwody udało się upakować na jednej 
płytce. Droga sygnału rozpoczyna się od gniazd 
wejściowych, które są od razu podłączone do 
wysokiej jakości hermetycznych przekaźników. 
Całość obsługuje układ logiczny odpowiedzialny 
także za rolę zdalnego sterowania. Tuż przy 
przekaźnikach widać puste miejsce oraz wielo-
stykową wtyczkę z założoną zaślepką – zworą; 
to właśnie układ przygotowany pod montaż 
modułu phono, który ma zapewnione komforto-
we warunki pracy z dala od zasilacza i końcówek 
mocy. Sygnał z aktywowanego wejścia płynie 
w okolice przedniej ścianki, gdzie znajduje się 
potencjometr Alpsa, tzw. „niebieski”, sprawdzo-
ny na przestrzeni wielu lat w setkach kon-
strukcji różnych firm. W centrum zbudowano 
moduły wzmocnienia prądowego (pod spodem 
umieszczono tranzystory mocy marki Sanken), 
a nieopodal elementy zasilacza z przysuniętym 
do lewego boku transformatorem toroidalnym. 

Producent starał się utrzymać jak najkrótszą 
ścieżkę sygnałową, eliminując jednocześnie 
połączenia przewodami, które nie są używane 
do transmisji sygnałów audio. Wnętrze wzmac-
niacza jest do pewnego stopnia odbiciem jego 
ascetycznej urody zewnętrznej - nieprzełado-
wane elementami, realizowane od początku do 
końca wedle ściśle określonej koncepcji.

Wejście 
phono 

zacznie 
właściwie 

funkcjono-
wać po zain-

stalowaniu 
wewnątrz 
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płytki przed-
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2010S2 AMP
Cena [zł] 4000
Dystrybutor DECIBEL
 www.decibel.com.pl

Wykonanie
Rasowa, racjonalna i funkcjonalna konstrukcja, 
z dolną płytą w roli radiatora, nieskomplikowanym 
układem elektronicznym i dużym zasilaczem.
Funkcjonalność
Wyjścia z przedwzmacniacza, korekcja gramofono-
wa jako opcja za dodatkową dopłatą.
Parametry
Dobra moc wyjściowa z wyraźnym wzrostem 
przy 4 omach, ograniczone pasmo, wysokie znie-
kształcenia. 
Brzmienie
Dynamiczne, utwardzone, spójne i bezpośrednie, 
góra pasma nasycona, bez eteryczności, bas ener-
getyczny i świetnie definiowany. Mocny charakter. 

2010S2 CD
Cena [zł] 3600
Dystrybutor DECIBEL
 www.decibel.com.pl

Wykonanie
Klasyczne, mocne i proste obudowy Exposure, 
klasyczny napęd CD, dobry zasilacz. 
Funkcjonalność
Nie „wychyla” się ponad standard, choć błyszczy 
wyjściem cyfrowym BNC, które można wyłączyć 
– niestety, dopiero po zdjęciu górnej pokrywy 
obudowy. 
Brzmienie
Zrównoważone, bez eufonii i fajerwerków w za-
kresie średnio-wysokotonowym, z bardzo dobrym 
basem. 

ODSŁUCH 
Świeżo wyjęty z pudełka, bez ceremonii 

wygrzewania i rozgrzewania, potrafi zaprezen-
tować swój charakter, który jest bardzo mocny 
i wyrazisty. Nie opiera się na wysublimowa-
niu, na elementach, które miałyby z czasem 
wypłynąć na wierzch lub które mielibyśmy 
naszą (nad)wrażliwością wyłowić. Exposure 
gra żywo, bezpośrednio, bardzo dynamicznie. 
Nie nakłania słuchacza, by ten przekonał się do 
kreowanej przez elektronikę rzeczywistości, 
ukrywając przy tym prawdę pod płaszczem 
barwy i plastyczności. Exposure proponuje coś 
jeszcze innego, czemu trudno się oprzeć - tutaj 
liczą się emocje, te prawdziwe, nieudawane, 
niewymuszane. Zdarzają się sytuacje, w których 
dźwięk powinien być (zgodnie z oryginałem) 
delikatny i kruchy, lecz wciąż pozostaje zdecy-
dowany, a nawet szorstki. Trochę jednostronne 
brzmienie nie pozwala mówić o neutralności 
i pełnej uniwersalności, ale niezwykle ważne jest, 
że ten styl, a dokładnie „tu i teraz” - brzmienie 
Exposure - potrafi nasycić każde nagranie swo-
istym, własnym, lecz przekonującym realizmem. 
Jesteśmy jak najdalej od dźwięku sztucznego 
i plastikowego. Jeżeli nawet nagranie ma taki na-
lot, to Exposure go przynajmniej zmniejszy. Jed-
nocześnie redukowanie różnic nie polega tu na 
zmiękczeniu i łagodzeniu – zwłaszcza średnica 
jest zwarta, konturowa i bezwzględnie połączo-
na z górą, natomiast sam skraj pasma nie emituje 
dużo powietrza, dlatego też brzmienie nie nabie-
ra eteryczności. Wysokie tony są gotowe zagrać 
wręcz radykalnie twardo (nie ostro!), wzmac-
niając naturalizm ataku, choć nieco przygaszając 
bogactwo wybrzmienia. Dlatego też nie zagraża 
nam ani zbytnia lekkość, ani ociężałość – mimo 
że nie wyraża się to detalicznością, szybkość 

i energia są wyśmienite. 2010S2 gra bez śladów 
zmęczenia, żadne nagranie nie pogarsza jego 
dynamicznej kondycji, na swój sposób uprasz-
czając trochę bardziej skomplikowane nagrania, 
ochoczo radzi sobie ze wszystkim. Bas jest nie 
tylko motoryczny, zdecydowany, ale i wyjątkowo 
(jak na urządzenia tej klasy) przejrzysty i komuni-
katywny. Niesie mnóstwo informacji o strukturze 
najniższych dźwięków, a przede wszystkim ich 
siłę i wibrację. Bardzo ładnie wygląda osadzanie 
dźwięków w przestrzeni, w czym pomagają 
wyraźne kontury; sama „akustyka” - pogłosy, 
oddech - nie są eksponowane. 

Za tak mocne rysy charakteru odpowiada 
głównie wzmacniacz – gra podobnie jak dawne 
modele Exposure, które zawdzięczają sławę 
właśnie swojej niezwykłej krzepkości.

Ponad standard wykracza wyjście na zewnętrzną końcówkę mocy, 
którą Exposure oferuje jako upgrade systemu.

http://www.decibel.com.pl
http://www.decibel.com.pl
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                             LABORATORIUM Exposure 2010S2 AMP

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 79 77 
 4 132 120
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,22
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  86
Dy na mi ka [dB]  105
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 57

Moc 2 x 75 W przy 8 omach deklaruje producent w warunkach jed-
noczesnego wysterowania obydwu kanałów. Nasze pomiary potwierdzają 
te dane - otrzymaliśmy 2 x 77 W oraz, przy wysterowaniu jednego 
kanału, 1 x 79 W przy 8 omach. To pokazuje, że zasilacz nie jest w tym 
przypadku wąskim gardłem. Nie ma zakazu podłączania 4-omowych 
kolumn, sprawdziliśmy więc, jak „czuje” się Exposure w takich warunk-
ach; moc względem 8 omów nie jest co prawda podwajana, jednak wynik 
132 W jest co najmniej dobry. Zasilacz jest jednak już mocniej obciążony, 
co skutkuje spadkiem do 2 x 120 W przy wysterowaniu dwóch kanałów.

Poziom szumów wzmacniacza to -86 dB, dynamika osiąga 105 dB. 
Pasmo przenoszenia (rys.1) jest ograniczone: przy 10 Hz spadek wynosi 
zaledwie -1 dB, ale na drugim skraju obniżanie zaczyna się już od 10 kHz, 
a punkt -3 dB pojawia się przy wczesnych 42 kHz.

W spektrum zniekształceń (rys. 2) wyraźnie dominują nieparzyste 
harmoniczne na czele z trzecią (-71dB), której wtórują piąta (-81 dB), 
siódma (-78 dB) oraz dziewiąta (-88 dB). Kolejne są wprawdzie również 
widoczne, jednak pojawiają się już poniżej -90 dB. Do grona najbardziej 
widocznych parzystych zaliczymy drugą (-69 dB) oraz czwartą (-86 dB).

Wykres z rys. 3. zaznacza nieco lepszą dyspozycję przy pracy 
z 8-omowymi obciążeniami, chociaż w mniejszym zakresie mocy.  

Nie widać radiatora dla układów mocy, ale to nie wysokosprawna konstrukcja w klasie D  
– radiatorem jest dolna płyta obudowy. 

Zaprawiony w bojach niebieski Alps wciąż 
świetnie się sprawdza.

Tranzystory mocy ukryto w szczelinie między 
płytką drukowaną a dolną płytą obudowy.
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Transport, transformator i niemal cała elektronika zmieściły się na jednej drukowanej płytce.

Mechanizm z głowicą odczytującą Sony.

Wewnętrzna zwora pozwala odłączyć 
cyfrowe wyjście.

http://www.trimex.pl
mailto:biuro@trimex.com.pl
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CD-20
Oferta Micromegi składa się 

z trzech zestawów odtwarzaczy 
i wzmacniaczy stereo. Dołączył 
do nich także wielokanałowy 
amplituner (paradoksalnie bez 
dekoderów HD) oraz, całkiem 
niedawno, odtwarzacz plików. 
Niskie obudowy urządzeń wyko-
nywane są w całości z aluminium, 
górna pokrywa (zespolona 
z bokami) jest anodyzowana, 
front ma „drapaną” powierzch-
nię. CD-20 to model środkowy, 
pozycjonowany pomiędzy 
najtańszym CD-10 a topowym 
CD-30. Niebieski, przyjemny dla 
oka, wyświetlacz zdradza także 
możliwości urządzenia w ramach 

wyświetlania informacji CD-Text. 
Przedni układ elementów jest klasyczny, 

z szufladą z jednej oraz matrycą i przyciskami 
z drugiej strony. Mimo to całość prezentuje się 
nowocześnie i subtelnie, co jest głównie zasługą 
cienkiej, udającej wręcz mechanizm szczelino-
wy szuflady - z wąskiego zagłębienia wyjeżdża 
jednak tacka napędu.

W testowanym już w „Audio” odtwarzaczu 
CD-10 było sporo niewykorzystanej przestrzeni. 
Tym razem farszu w obudowie jest więcej, choć 
wciąż nie ma tłoku. Zastosowano dedykowany 
napęd CD (mechanika oraz optyka Sony), elek-
tronikę kupiono od Philipsa, a program sterujący 
i korygujący błędy odczytu to autorskie opra-
cowanie Micromegi. Prawdziwą metamorfozę 
względem tańszego CD-10 przeszedł zasilacz 
- układ jest bardzo rozbudowany, zawiera aż 
dwa transformatory (jeden z nich przyporządko-
wano sekcji cyfrowej – z rdzeniem typu R-Core) 
i baterię wysokiej jakości kondensatorów filtrują-
cych Wima.

W odróżnieniu od Exposure i wielu innych specjalistycznych audiofilskich 
producentów, Micromega zdobyła renomę nie dzięki wzmacniaczom, ale 

odtwarzaczom CD – serii Stage, wprowadzonej na początku lat 90. Na przełomie 
stuleci o francuskiej marce nieco ucichło, ale kilka lat temu odnowiono wizerunek 

firmy, w którym pojawił się symbol HD. Chociaż kojarzy się on przede wszystkim 
z obrazem, to określenie High Definition można przecież stosować w odniesieniu 
do każdego sprzętu i wykorzystać zachwyty nad obrazem nowej generacji. Za rok 

zobaczymy może 3D Audio…

CD 20

W odróżnieniu od Exposure i wielu innych specjalistycznych audiofilskich
producentów, Micromega zdobyła renomę nie dzięki wzmacniaczom, ale

CD-20+IA-100
Micromega

Komplet układów cyfrowych oraz wyjść 
analogowych znalazł się na pojedynczej płytce za 
transportem. W roli przetwornika cyfrowo-ana-
logowego występuje, podobnie jak w tańszym 
modelu CD-10, układ Analog Devices AD1853 
- wielobitowy konwerter o rozdzielczości 
24 bitów i próbkowaniu 192 kHz. Co ciekawe, 
ma on zintegrowany algorytm upsamplujący 
oraz regulację poziomu głośności. Niestety, z tej 
ostatniej funkcji konstruktor odtwarzacza nie 
skorzystał.

Za konwersję I/U oraz wzmocnienie 
i buforowanie wyjść analogowych odpowiadają 
wzmacniacze operacyjne wykonane w technice 
SMD. Filtr dolnoprzepustowy 3. rzędu pracuje 
przy wysokich 75 kHz.

Po prostu odtwarzacz – tylko wyjścia RCA 
i elektryczne gniazdo cyfrowe. 

To nie mechanizm szczelinowy, ale klasyczna, 
bardzo cienka tacka.
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IA-100
Trzy wzmacniacze zintegrowane Micromegi 

są z zewnątrz podobne do siebie jak trzy krople 
wody. Tak jak w przypadku odtwarzaczy, najła-
twiej rozróżnić je odczytując symbole. Schemat 
obejmuje niewielkie pokrętło głośności, niebieski 
wyświetlacz oraz sześć małych przycisków. Nie 
ma tu klasycznego potencjometru, wskazania 
głośności sygnalizowane są przez wyświetlacz, 
który informuje także o symbolu wybranego 
źródła. Przedni panel zawiera wyjście słuchaw-
kowe i wejście dla sprzętu podręcznego.

Wyjścia głośnikowe wykonano na eleganc-
kich zaciskach, podobnych do WBT. Wśród 
pięciu wejść RCA mamy jedno gramofonowe 
– z korekcją dla wkładek MM. Sekcję wejść 
uzupełniono pętlą rejestratora. Jest też wyjście 
z przedwzmacniacza i wejście na końcówki 
mocy - obydwa w niezwykłej formie 2.1. Ozna-
cza to możliwość daleko idącej integracji Micro-
megi z systemami wielokanałowymi, współpracę 
z procesorem surround także z uwzględnieniem 
niskoczęstotliwościowych sygnałów LFE. Ich 
transfer przez wzmacniacz jest uzasadniony: jeśli 
słuchamy muzyki w stereo, a więc nie korzysta-
my z opcji pobierania sygnałów z zewnętrznego 
procesora, Micromega potrafi wykorzystać 
istniejące połączenie z subwooferem, zasilając go 
sygnałem z dowolnego wejścia, np. odtwarza-
cza CD. 

Sterowanie mikroprocesorowe otwiera 
drogę do niemal dowolnej konfiguracji wejść 
liniowych i zmian w ich nazwach. IA-100 może 
również sterować iPodem podłączonym przez 
zewnętrzną stację dokującą, w tym celu wzmac-
niacz wyposażono w gniazdo RS-232, które speł-
nia także rolę portu dla systemów sterowania.

Najmniejsza integra IA-60 ma moc 60 W, 
testowany IA-100 - 100 W, a topowy IA-180 - aż 
180 W. W przypadku tego ostatniego sposobem 
osiągnięcia tak wysokiej mocy wyjściowej są 
cyfrowe końcówki mocy, jednak dwa tańsze 
wzmacniacze opierają się na klasycznych 
modułach analogowych. Szeroki radiator jest tu 
miejscem montażu scalonych układów National 
Semiconductor LM3886T. W integrze IA-60 
każdy kanał obsługiwany jest przez jeden układ 
LM3886T, podczas gdy w IA-100 posłużono się 
dwoma takimi elementami. Końcówki mocy 
wraz z elementami zasilacza zajmują jedną 
drukowaną płytkę, obok której zmieścił się duży 
transformator toroidalny, dostarczający energię 
tylko do stopni końcowych. Drugi transformator 
(z rdzeniem R-Core) zasila pozostałe układy. 
Moduł przedwzmacniacza oddzielono od końcó-
wek i przysunięto do tylnej ścianki, dzięki czemu 
gniazda wejściowe wlutowano bezpośrednio 
na płytkę z przekaźnikami. Miejsce klasycznego 
potencjometru głośności zajął układ scalony - 
zintegrowana drabinka rezystorowa Cirrus Logic 
CS3310. 
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ODSŁUCH 
Chociaż w pomiarach wzmacniacz Micro-

megi wcale nie generuje szerokiego i wyso-
kiego spektrum harmonicznych, to system gra 
w sposób ożywiony, bezpośredni i nasycony - 
nawiązujący do tego, co można usłyszeć z wielu 
urządzeń lampowych. Dobrych i nie tanich. 
Z drugiej strony możliwości Micromegi są na 
tyle oryginalne, że ciężko byłoby chyba znaleźć 
tu lampowego konkurenta (z krwi i kości), który 
zapewniłby nie tylko tak ładną barwę, ale też 
swobodę w wymiarze natężenia (kosztując przy 
tym tyle co IA-100). Francuski system potrafi 
wykazać się dobrą szybkością, dokładnością, 
a przy tym nie robi tego mechanicznie - tchnie 
życie do wielu nagrań. W porównaniu z Exposu-
re nie jest tak skoncentrowany i energetyczny, 
ale potrafi być delikatniejszy i zniuansowany; nie 
ma tu „neutralnej potęgi” Denona, jednak pozo-
staje dobra dynamika, większe zaangażowanie. 
Średnica Micromegi jest lekko wypchnięta do 
przodu, nie ma tu asekurowania się ani dostojeń-
stwa, nie pojawia się jednak ani natarczywość, 
ani spłaszczenie, bo jest dobra plastyczność 
i lekkość z odrobiną miękkości – której nie chciał 
lub nie umiał okazać nam Exposure, budując 
emocje na bazie mocnych, twardych dźwięków. 
Micromega trochę czaruje w wyrafinowany, 
inteligentny sposób, dając jednocześnie solidny 
kawał naturalnego dźwięku. Góra pasma bywa 
lekko wycofana, ale dobrą selektywnością i bo-
gactwem najdrobniejszych detali spokojnie to IA-100

Cena [zł] 4000
Dystrybutor NAUTILUS HI-END
 www.nautilus.net.pl

Wykonanie
Końcówki mocy na układach scalonych, oddzielny 
wzmacniacz dla wyjścia słuchawkowego, zaawanso-
wana regulacja głośności. Nowocześnie i elegancko.  
Funkcjonalność
Nowoczesny układ sterowania, wejście dla od-
twarzacza przenośnego, stacji dokującej dla iPoda, 
wejścia i wyjścia subwooferowe z funkcją integrującą 
wzmacniacz z systemem wielokanałowym.
Parametry
Umiarkowana moc wyjściowa przy 8 omach, 
prawie dwa razy wyższa przy 4 omach, niskie znie-
kształcenia, wyższy szum.  
Brzmienie
Bez twardej dynamiki, kulturalnie zaangażowane, 
zróżnicowane i przejrzyste, z ważną rolą plastycz-
nej, lekko zmiękczonej średnicy.

CD-100
Cena [zł] 4000
Dystrybutor NAUTILUS HI-END
 www.nautilus.net.pl

Wykonanie
Oryginalny, nowoczesny projekt, dedykowany mecha-
nizm, rozbudowany zasilacz, niezła sekcja cyfrowa. 
Funkcjonalność
CD-text, pilot... jest.
Brzmienie
Lekkie, czyste, bez przerysowań i zamglenia, lekko 
zaokrąglone. 

Wzmacniacz wyposażony jest więcej niż kompletnie i inaczej niż standardowo. 
RS232 służy nie tylko systemom sterowania, ale pozwala też podłączyć firmową stację dokującą 
dla iPoda.

nadrabia i nigdy nie tonie w otchłani grubszych 
dźwięków nisko-średniotonowych (o ile samo 
nagranie jest „normalne”). W kwestii dynamiki 
i precyzji można by chcieć jeszcze więcej, lecz 
poruszamy się cały czas w zakresie kompromisu. 
Nie tracimy szczegółów, a zyskujemy delikat-
ność, odfiltrowanie najostrzejszych szpilek. Nie 
jest to brzmienie „dosłowne”, przez co łatwiej 
przychodzi mu absorbowanie niedoskonałości 
niektórych gorszych nagrań tak, aby wyciągnąć 
znich przede wszystkim walory czysto mu-
zyczne. Podobnie bas – nie bije rekordów, lecz 
wpisuje się w brzmienie spójne i zwinne.

http://www.nautilus.net.pl
http://www.nautilus.net.pl
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                             LABORATORIUM Micromega IA-100

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 58 53 
 4 103 94
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,2
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  79
Dy na mi ka [dB]  97
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 61

W symbolu wzmacniacza producent zakodował jego moc wyjściową 
przy obciążeniu 4 omów, kiedy to z IA-100 powinno popłynąć 100 W 
– i tak właśnie się dzieje, w naszych pomiarach wzmacniacz uzyskuje 
103 W. Moc dla 8 omów jest znacznie niższa i kształtuje się na pozi-
omie 58 W. Chociaż nie jest to, tak jak u Denona czy Pioneera, układ 
dual-mono, to Micromega całkiem sprawnie radzi sobie przy dwóch 
obciążonych kanałach, kiedy to moc sięga 2 x 53 W przy 8 omach oraz 
2 x 94 W przy 4 omach.

Czułość urządzenia wynosi wzorcowe 0,2 V, szumy są - niestety - 
wysokie (-79 dB), więc przy nie najwyższej mocy wyjściowej dynamika 
też nie poraża - sięga 97 dB.

IA-100 szczyci się natomiast jednym z najbardziej liniowych wykresów 
pasma przenoszenia (rys. 1), spadki mają wartość zaledwie -0,2 dB 
przy 10 Hz i -0,3 dB przy 100 kHz. Równie imponująco przedstawia się 
wynik pomiaru zawartości zniekształceń harmonicznych (rys. 2). Swoją 
obecność nieśmiało zaznacza tutaj w zasadzie wyłącznie trzecia har-
moniczna, którą dojrzymy ponad poziomem szumów, przy wciąż niskich 
-92 dB.

THD+N (rys. 3) poniżej 0,1 % utrzymywane są w zakresie 0,7 W 
– 49 W dla 8 omów oraz 1,3 W – 91 W dla 4 omów.

Wydzielone sekcje zasilacza, przedwzmacniacza i końcówek mocy. Niestety, takie ułożenie 
układów wewnątrz obudowy wymusiło konieczność prowadzenia kabli sygnałowych z płytki 
przedwzmacniacza do modułu końcówek mocy. 

Zamiast klasycznego potencjometru, do regu-
lacji wzmocnienia służy nowoczesna scalona 
drabinka rezystorowa.

Układy scalone (dwa na kanał) - w roli 
elementów mocy.
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Praktycznie wszystkie układy audio poukładano na jednej drukowanej płytce, dużo miejsca 
zajmuje zasilacz.

Mechanizm CD współpracuje z elektroniką 
Anagram Technologies.

Przetwornik cyfrowo-analogowy to układ 
Analog Devices 24/192.
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PD-D9mk2
Nie wypada rozpoczynać opisu od-

twarzacza Pioneera bez przypomnienia 
wkładu tej firmy w rozwój źródeł CD 
w latach 90. Wtedy to pojawiły się jedy-
ne w swoim rodzaju napędy z tzw. od-
wróconym talerzem (Stable Platter), do 
których płytę ładowało się napisami do 
dołu. Kupowały je między innymi Wadia 
czy EAD. W odtwarzaczach Pioneera 
XXI wieku takiego rozwiązania już nie 
znajdziemy, od dawna nie produkuje się 
Stable Platter. „Dziewiątka” jest zresztą 
odtwarzaczem SACD, do którego 
potrzeba zupełnie innego mechanizmu. 
Zalety obudowy odtwarzacza są już 
znane z pierwszej wersji tego urządze-
nia, z zewnątrz zaszły niewielkie zmiany. 
Mimo niewygórowanej ceny, dostajemy 

masywne, metalowe chassis z pięknym 
aluminiowym frontem i sztywną górną pokry-
wą. Całość postawiono na tłumiących drgania, 
kompozytowych stopach o nazwie TAOC Hi-
Carbon. Front wykonany z dwóch złożonych ze 
sobą elementów ma bardzo atrakcyjną formę, ale 
zachowuje jednocześnie nowoczesny minimalizm 
funkcji. Możemy jedynie włączyć odtwarzacz, 
wysunąć szufladę, załadować płytę i uruchomić 
odtwarzanie.

Niewielki, podświetlany na niebiesko wyświe-
tlacz oraz drobniutka dioda informująca o załącze-
niu systemu Pure Audio (odłącza wyświetlacz i wyj-
ście cyfrowe) to wszystko, co można zobaczyć.  

Pioneer trzyma się standardu pod względem 
wyjść, z analogowym RCA oraz parą najpopu-
larniejszych wyjść cyfrowych. Ponadto są złącza 
przekazujące sygnały sterowania.

Sprzęt stereofoniczny 
Pioneera zniknął 

całkowicie u progu 
wielokanałowej 

rewolucji. Dopiero 
po wielu latach 

odbudowano ten 
dział za pomocą 
zupełnie nowych 

konstrukcji. Obecnie 
w sprzedaży znajduje 

się druga generacja 
dwukanałowych 
urządzeń Hi-Fi, 

wpisanych w dwie 
serie - tańszą 6 oraz 

droższą 9. Podstawowe 
komponenty w każdej 
z nich to wzmacniacz 

zintegrowany oraz 
odtwarzacz. Niedawno 

Pioneer przedstawił 
także (SA)CD-

amplituner.

PD-D9mk2
Nie wypada rozpoczynać opisu od-

twarzacza Pioneera bez przypomnienia 
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PD-D9mk2
Pioneer

Firma stosuje rozbudowany zasilacz z kon-
densatorami ESR oraz diodami Schottky’ego. Po 
odczycie z płyty sygnał trafia do filtrów cyfrowych 
Legato Link Conversion PRO. To nowa wersja 
starego wynalazku producenta, który tym razem 
zastosował czterokrotne nadpróbkowanie sygnału.

W urządzeniu pracują dwa niezależne (po 
jednym dla każdego kanału) przetworniki C/A 
Wolfsona o parametrach 24 bit/192 kHz.

Do urządzeń Pioneera dołączone zosta-
ły całkowicie odnowione nadajniki zdalnego 
sterowania; poprzednie piloty prezentowały się 
nieadekwatnie na tle majstersztyku aluminiowej 
obudowy odtwarzacza i wzmacniacza. Obecnie 
sterowniki są cięższe, nowoczesne, nie powsty-
dziłoby się ich żadne hi-endowe urządzenie.

Zarówno odtwarzacz, jak i wzmacniacz szczy-
cą się logiem londyńskiego Air Studios, którego 
pracownicy od lat uczestniczą w projektowaniu 
wybranych modeli urządzeń Pioneera.

zasilacz z kon-
Schottky’ego. Po 
filtrów cyfrowych

Do urządzeń Pioneera dołączone zosta-
ły całkowicie odnowione nadajniki zdalnego
sterowania; poprzednie piloty prezentowały się

+A-A9mk2

Klasyczny standard odtwarzacza CD przeniesiono na grunt dwukanałowego SACD.
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A-A9mk2
Względem modelu A9 w pierwszej wersji, 

mk2 z zewnątrz nie wnosi rewolucyjnych zmian. 
Na pierwszy rzut oka widać inne (wcześniejsze 
było mleczne), niebieskie podświetlenie matrycy. 
Wyświetlacz pełni w tej konstrukcji dość ważną 
funkcję, gdyż wszystkie obwody sterowane 
są komendami z centralnego procesora. Na 
przednim panelu znajduje się też pokrętło 
wzmocnienia oraz obrotowy selektor wejść. Do 
regulacji głośności zaprzęgnięto układ scalony 
z tłumikami, elektroniczny jest też wybór wejść. 
Do Pioneera podłączymy pięć źródeł, a wśród 
nich może być gramofon analogowy, uzbrojony 
we wkładkę MM lub MC. Gramofon w zakresie 
gniazd wejściowych został potraktowany 
zupełnie wyjątkowo, oddzielony od reszty, z do-
datkowym trzpieniem uziemiającym. Gniazda 
wejściowe są złocone, podobnie jak wyjście 
z przedwzmacniacza oraz zaciski głośnikowe. 

Ciekawym dodatkiem, obecnym już zresztą 
w poprzedniej generacji tego wzmacniacza, jest 
port USB. Nie służy on jednak do podłączania 
przenośnych dysków twardych czy pamięci typu 
flash, ale umożliwia integrację z komputerem. 
Odbywa się to za pomocą typowego przewodu. 
System pozwala czerpać dane z zainstalowanego 
w komputerze dysku (lub podłączonych dysków 
zewnętrznych) w zakresie plików MP3. Warto 
jednak pamiętać o tym, że w celu odtwarzania 
muzyki należy włączyć komputer i wybrać 
interesujące nagrania. 

Ulokowanie gniazdek na tylnej ściance jest 
wynikiem rozplanowania elementów elektro-
nicznych wewnątrz obudowy. Rzadko zdarza się 
na tym poziomie cenowym wzmacniacz o tak 
rozbudowanej konstrukcji. Przede wszystkim 
jest to prawdziwe dual-mono, a więc wewnątrz 
obudowy znajdują się dwie końcówki mocy 
zasilane z dwóch identycznych zasilaczy- jedynie 
moduł przedwzmacniacza jest wspólny. Umiesz-
czono go w centralnej komorze, wydzielonej 
i obudowanej z dwóch stron wzmacniaczami 
mocy. Zasilacz przeniesiono do przodu, każdy 
kanał dysponuje niezależnym transformatorem 
toroidalnym oraz własną baterią kondensatorów. 
Wszystko to oddzielono pionowym ekranem. 
Z przodu, tuż przy frontowym panelu, znalazła 
się elektronika sterująca; rozkazy do przed-
wzmacniacza wysyłane są przewodami.

Moduły końcówek przysunięto do bocznych 
ścianek, w każdej znajduje się para tranzystorów 
Sankena. 

Za pracę oryginalnego układu USB odpo-
wiada mały moduł, w którym najważniejszy jest 
wielozadaniowy procesor Burr Brown, będący 
zarówno odbiornikiem, dekoderem, jak i prze-
twornikiem cyfrowo-analogowym.

wynikiem

flash, ale umożliwia integrację z komputerem. 
Odbywa się to za pomocą typowego przewodu.
System pozwala czerpać dane z zainstalowanego
w komputerze dysku (lub podłączonych dysków 
zewnętrznych) w zakresie plików MP3. Warto
jednak pamiętać o tym, że w celu odtwarzania 
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Uloko

Oryginalne zaciski ze szczeliną do montażu 
obranych z izolacji końcówek.
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ODSŁUCH 
Jakkolwiek brzmienie z wyraźnie akcentowa-

nymi skrajami pasma budzi na ogół co najmniej 
kontrowersje, to taka propozycja w wydaniu 
Pioneera wydaje się zupełnie wyjątkowa. 
W tej cenie nie można osiągnąć idealnych 
wysokich tonów, szczególnie gdy się im nada 
silnie ekspresyjny charakter. Grozi to nie tylko 
ujawnieniem niedokładności, ale też bałaga-
nem. Tymczasem idąc kursem na jak najwyższą 
detaliczność, Pioneer zachowuje nadzwyczajną 
kontrolę, dostarczając przestrzeń i precyzję, 
z jaką niewiele urządzeń w tej cenie może się 
zmierzyć. Wysokie tony podawane są czysto, 
pewnie, momentami euforycznie, zawsze 
swobodnie. Żywe, lecz niewyostrzone, świeże 
i otwarte, wpuszczają światło w każde nagranie, 
nawet takie, które wydawały się bezpowrotnie 
zamulone. Oddech, polot przenosi się również 
na część środka. Nie wzmacnia to męskich 
wokali, natomiast operujące wyżej głosy 
zyskują dźwięczność, plastyczność i znakomite 
osadzenie w przestrzeni. Wszystko to może być 
postrzegane jako odejście od ścisłej neutralności, 
jednak pewność tego, co się dzieje, a przede 
wszystkim czystość absolutnie każdego, nawet 
najdrobniejszego dźwięku nie pozwala na prze-
sadną krytykę. To po prostu może się bardzo 
podobać – choć jak ze wszystkim, co dotyczy 
dźwięku, nie musi. Niższa średnica nie jest mak-
symalnie nasycona, w tym miejscu Pioneer za-
chowuje się wyraźnie inaczej niż Denon. Nie jest 
odchudzona w stopniu pogarszającym spójność 
i zmieniającym tonację, choć wypada stwierdzić, 

że z zakresu tego nie płynie duża energia, która 
mogłaby wzmacniać poczucie realizmu. Bas też 
nie miażdży potęgą. Zajmuje się raczej rytmem 
płynącym z jego średniego i wyższego podzakre-
su, działa tu pewnie, szybko i płynnie. Najniższe 
rejestry nie epatują powalającą siłą, a zwłaszcza 
masywnością. Za to w ważnych momentach po-
jawia się zdrowa wibracja, przypominająca skład-
nik naturalnego dźwięku wielu instrumentów 
basowych, bez dodawanej później „poduchy”. 
Pod tym względem dźwięk „dziewiątek” wydaje 
się być adresowany do słuchacza, który skłania 
się raczej ku walorom takim jak dokładność, 
konturowość i faktura, a nie oczekuje basowego 
rozpasania i powłóczystości.

Obrany kierunek pozwala Pioneerowi 
wypełniać zadania przestrzenne. Dba zarówno 
o precyzyjne ulokowanie dźwięków na po-
szczególnych planach, jak i łączenie ich w spójną 
całość. Brzmienie przypomina aparycję urządzeń 
– jest czyste, precyzyjne, nowoczesne.

A-A9mk2
Cena [zł] 4000
Dystrybutor DSV TRADING
 www.pioneer.pl

Wykonanie
Wspaniały układ dual mono, staranny układ po-
szczególnych sekcji.
Funkcjonalność
Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC, świetny 
pilot, port USB (komunikacja z komputerem).
Parametry
Przyzwoita moc przy 8 omach, ale już niewiele wyż-
sza przy 4 omach, bardzo niskie zniekształcenia. 
Brzmienie
Dynamiczne, żywe, przejrzyste, jadące na rytmicz-
nym basie. 

PD-D9mk2
Cena [zł] 4000
Dystrybutor DSV TRADING
 www.pioneer.pl

Wykonanie
Efektowny design i wykonanie najwyższej klasy, 
nowoczesny, rozbudowany przetwornik. 
Funkcjonalność
Odczyt SACD, oryginalny i piękny, choć umiarko-
wanie czytelny wyświetlacz. Znakomity pilot.
Brzmienie
Przy CD detaliczne i rozjaśnione, wraz z dobrą 
realizacją SACD osiąga płynność i lekkość.  

Układ gniazd na tylnej ściance podpowiada sposób wewnętrznego uporządkowania konstrukcji. 

http://www.pioneer.pl
http://www.pioneer.pl
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LABORATORIUM Pioneer  A-A9mk2

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 71 71 
 4 92 92
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,21
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  86
Dy na mi ka [dB]  104
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 82

Faktyczne możliwości w zakresie mocy wyjściowej pokrywają się 
idealnie ze specyfikacją fabryczną. Mówi ona o 70 W przy 8 omach. 
A9mk2 pracuje również bez zastrzeżeń z 4-omową impedancją, nie 
dostarczając jednak wtedy o wiele wyższej mocy (92 W). Nie są to 
wyniki wyśrubowane, chociaż żyłowanie mocy wyjściowej nie było wcale 
intencją producenta. Wymiernymi walorami układu dual-mono jest pow-
ielenie wyników także w trybie stereofonicznym.

Pioneer ma idealną, zgodną ze standardami czułość, która wynosi 0,2 V.
Pomiar pasma przenoszenia (rys. 1) zdradza w praktyce nieistotną 

przewagę 8-omowego obciążenia. Wówczas przy granicznych 100 kHz 
spadek wynosi tylko -0,6 dB, dla 4 omów jest to -1,2 dB. Przy 10 Hz 
spadek jest śladowy, nie przekracza -0,1 dB.

Kilka nieśmiałych, daleko poniżej poziomu -90 dB harmonicznych 
pokazuje rys. 2., nieco słabiej jest w przypadku szumów, których poziom 
kształtuje się przy -86 dB.

O THD+N niższym od 0,1 % możemy mówić dla szerokiego 
przedziału mocy wyjściowej (rys. 3.), już od kilku początkowych 
dziesiątych części W aż do 74 W dla 8 omów i 85 W dla 4 omów. 
W punktach określających minimum zniekształceń ocieramy się o granicę 
0,01 %.

Okazały układ dual mono wykorzystuje jeden transformator toroidalny z niezależnymi 
odczepami dla obydwu kanałów. 

Końcówka mocy bez niespodzianek – elemen-
ty specjalisty w tej dziedzinie, Sankena.

W przedwzmacniaczu znalazły się również 
nowoczesne, scalone regulatory wzmocnienia.
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  R   E   K   L   A   M   A  

O sztywność dba również element wzmacniający wewnątrz konstrukcji. 

Mechanizm spięty górnym ekranem wiruje 
z dużą prędkością niezbędną do odczytu 
danych SACD.

Obwód przetworników składa się z dwóch 
niezależnych układów Wolfsona - po jednym 
na kanał.

http://www.dynaudio.pl
http://www.nautilus.net.pl
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KANDY K2 CD
Obudowy opierają się 

na grubej, czarnej ramie 
i sprawiają bardzo dobre 
wrażenie. Kandy możemy 

kupić w dwóch wersjach 
kolorystycznych frontu – czarnej 

albo naturalnego aluminium. Ta ostatnia, którą 
otrzymaliśmy do testu, prezentuje się wybornie. 
Aluminium kontrastuje z ciemną częścią, obejmu-
jącą wszystkie elementy funkcjonalne. W przy-
padku odtwarzacza musiał się więc tam znaleźć 
mechanizm, faktycznie ulokowany dokładnie 
w centrum. Na błyszczącej powierzchni, gdzie 
obok tacki znajdują się także wszystkie klawisze, 
pojawią się również, niestety szybko, odciski 
palców. Zielony kolor wyświetlacza przypomina 
niektóre odtwarzacze sprzed lat, a zaledwie kilka 
pól czasowych oraz matryca numeryczna suge-
rują, że to urządzenie o ściśle sprecyzowanych 
funkcjach. Czyta wyłącznie płyty CD (poradzi 
sobie także z CD-R i CD-RW), natomiast nie 
odtworzymy plików MP3.

Po surowym, 
wręcz siermiężnym 

Exposure, równie 
brytyjski Roksan 

prezentuje się 
zupełnie odmiennie. 

Czy to Hi-Fi ze 
zupełnie innej epoki, 

czy jednak z innej 
strony świata? 

Na urządzeniach 
widnieje napis „Made 

in England”… 
Nowoczesne rysy, 

oryginalny styl, piękne 
wykonanie rzucają 

wyzwanie wszystkim 
konkurentom. Ale czy 
takie śliczności będą 
w guście audiofilów? 
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KANDY K2 CD
Roksan

Kandy CD ma podstawowe wyjścia audio 
w zakresie sygnałów analogowych, za to dział 
wyjść cyfrowych jest specjalnie rozbudowany 
- oprócz gniazda optycznego i elektrycznego 
koaksjalnego jest także profesjonalny standard 
AES/EBU. Nie niesie to praktycznych skutków, 
ponieważ w ofercie firmy nie ma zewnętrznego 
przetwornika cyfrowo-analogowego.

W pięknej obudowie jest sporo przestrzeni, 
by swobodnie zmieścić wszystkie układy, i zostaje 
jeszcze bardzo dużo wolnego miejsca. Ulokowa-
ny w centrum mechanizm, podłączono do dużej 
płytki tuż za nim. Na niej znalazła się większość 
obwodów. Bazą dla zasilacza jest pojedynczy 

transformator toroidalny z odczepami dla sześciu 
niezależnych regulatorów napięcia. Zarówno zasi-
lacz, stopnie sterowania, jak i przetwornik C/A to 
jeden druk. Główny zegar taktujący jest dziełem 
Roksana, kość konwertera to Burr Brown 
PCM1798 o parametrach 24 bity/192 kHz.  

Zaskakującym dodatkiem jest systemowy 
pilot, z podświetlaną, dotykową matrycą i funkcją 
samouczącą. Można nim obsłużyć nie tylko cały 
system Roksana, ale i wiele innych urządzeń. Taki 
gadżet dołącza się tylko do niektórych drogich 
amplitunerów, a w sprzęcie stereo to absolutny 
rarytas.

 

K2 CD
pierają się 

j i

Kandy CD ma podstawowe wyjścia audio 
w zakresie sygnałów analogowych, za to dział

jść f h j t j l i b d

transformator toroidalny z odczepami dla sześciu
niezależnych regulatorów napięcia. Zarówno zasi-
l t i t i j k i t ik C/A t

+KANDY K2 AMP

Zewnętrzny przetwornik podłączymy nawet kablem XLR.
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KANDY K2 AMP
Wzmacniacz zbudowany został na tej samej 

platformie co odtwarzacz. W centralnym miej-
scu, gdzie w cedeku zainstalowano mechanizm, 
pojawił się segment diodowy, który sygnalizuje 
wybrane wejście. Za selektorem źródeł stoi 
więc nowoczesne sterowanie, a wybór odbywa 
się sekwencyjnie za pomocą dwóch klawiszy 
lub znakomitego, bardzo przejrzystego pilota. 
Wzmacniacz wygląda ekspansywnie z powodu 
błyszczącego pokrętła wzmocnienia, w towa-
rzystwie którego przyciski wydają się niknąć, 
podobnie jak zakamulflowane czarne gniazdko 
słuchawkowe (w standardzie 3,5 mm). 

Tak samo jak odtwarzacz, stoi on na dość 
cienkich, ale i wysokich czarnych nóżkach, 
które wspomagają chłodzenie (zwłaszcza gdy 
odtwarzacz postawimy na wzmacniaczu). A jest 
się czym przejmować, bo z niewielkiej skrzynki 
Kandy ma (zgodnie z deklaracjami producenta) 
płynąć moc niemal 2 x 200 W przy 4 omach. 
Producent wprawdzie zaleca stosowanie kolumn 
8-omowych, lecz nie zabrania też podłącza-
nia 4-omowych. Wzmacniacz dysponuje aż 
siedmioma wejściami, w tym dla gramofonu 
z wkładką MM oraz specjalnym wejściem typu 
bypass, pozwalającym w łatwy sposób integro-
wać urządzenie z systemem wielokanałowym, 
sterowanym z procesora. Jest także wyjście 
z przedwzmacniacza.

Roksan to zdumiewająco zaawansowane 
urządzenie w swojej klasie cenowej, szczególnie 
gdy uwzględnimy jego pochodzenie. Zwarta 
konstrukcja wewnętrzna pokazuje wiele ambit-
nych i jednocześnie mądrych rozwiązań. Obszar 
jednej głównej drukowanej płytki podzielono na 
strefy. W pobliżu gniazd wejściowych zainstalo-
wano układy przedwzmacniacza, selekcja źródeł 
odbywa się w hermetycznych przekaźnikach. 
Przesunięcie potencjometru głośności na tył 
płytki i połączenie go z pokrętłem za pomocą 
długiego trzpienia jest rozwiązaniem bardzo 
korzystnym (wydatne skrócenie ścieżki sygnało-
wej), ale rzadko stosowanym. 

W każdym kanale pracują aż cztery tranzy-
story mocy firmy Toshiba (pary K1529/2SJ200) 
- wszystkie na dużym, ustawionym w poprzek 
obudowy radiatorze. Tuż przy sekcji mocy 
ulokowano kondensatory buforujące zasilanie. 
Natomiast sam transformator (toroid Noratel) 
przeniesiono do lewej części obudowy, gdzie 
korzysta z ekranowania zapewnionego przez 
radiator. Oddzielne odczepy przygotowano dla 
układów przedwzmacniacza (dodatkową filtrację 
przydzielono sekcji preampu gramofonowego) 
oraz stopni mocy. Wzmacniacz jest w sumie 
zasilany z czterech niezależnych szyn. Komendy 
sterujące z ekranowanego przedniego panelu są 
przesyłane taśmą do przedwzmacniacza. 

siedmioma wejściami, w tym dla gramofonu 
z wkładką MM oraz specjalnym wejściem typu
bypass, pozwalającym w łatwy sposób integro-
wać urządzenie z systemem wielokanałowym, 
sterowanym z procesora. Jest także wyjście 
z przedwzmacniacza.

Roksan to zdumiewająco zaawansowane
urządzenie w swojej klasie cenowej, szczególnie 
gdy uwzględnimy jego pochodzenie. Zwarta 

Wejście typu by-pass pozwala sygnałowi przejść bez-
pośrednio do końcówek mocy i w ten sposób wprząc 

wzmacniacz w system wielokanałowy. Jest też wyjście 
na zewnętrzną końcówkę. 

ODSŁUCH 
Niekiedy ze wzmacniaczy o wysokiej mocy 

słychać potężne brzmienie nawet przy umiarko-
wanych poziomach wysterowania, jednak wcale 
nie zawsze - często duże końcówki mocy ukazu-
ją swój potencjał tylko w chwilach,  gdy pojawi 
się na to wyraźnie zamówienie. W normalnych 
warunkach grają spokojnie, bez porywczości. 
Mocne wzmacniacze potrafią też grać finezyjnie 
i urokliwie, wcale nie trzeba w tym celu kupo-
wać lampowego słabeusza. Roksan zachowuje 
się zgodnie z najlepszymi wzorcami, nie wyko-
rzystuje swojej siły bez względu na okoliczności, 
trzyma ją w odwodzie, choć – może podświa-
domie – ciągle słychać jego swobodę i gotowość. 

System Roksana lubi grać delikatnie, 
podobnie jak Micromega, a zupełnie inaczej 
niż Exposure, zawsze dobitny i zdecydowany; 
wzmacniacz Roksana nie jest jednak słabeuszem, 
tyle że nie tworzy napięcia, lecz sprawuje pełną 
kontrolę i gra z doskonałą „techniką” w najlep-
szym tego słowa znaczeniu – nie sztucznie, lecz 
dokładnie i w każdej sytuacji swobodnie. Połą-
czenie melodyjności i precyzji jest tu wyjątkowe 
i nie znajduje godnych konkurentów; Denon gra 
nawet neutralniej, bardziej bezosobowo, lecz 
Roksan oferuje więcej swingu, płynności i dawkę 
ciepła. Z muzykalnością systemu wiąże się 
jego komunikatywność – nie są to więc „ciepłe 
kluchy”, lecz zdolność do wydobycia i bez-
pośredniej transmisji emocji, bardzo różnych 
i niepoddawanych obróbce „doładowującej” 
agresję, a zatracającej subtelność. Średnica 
trochę dryfuje w stronę pastelowości i zmięk-

czenia, wysokie tony nie poddają się jednak 
nadmiernemu uspokojeniu, są czasami aksamit-
ne, a czasami… metaliczne, co tylko dowodzi 
ich dyspozycyjności. Bas - wyśmienity, tutaj 
wzmacniacz zdradza swoją solidność nawet bez 
podkręcania głośności, zwinnie podaje najmoc-
niejsze uderzenia, energetyzuje nawet kolumny, 
których nie podejrzewaliśmy o chęć odtwarzania 
niskich częstotliwości, i trzyma wszystkie wyda-
rzenia w  ryzach. Roksan może spokojnie służyć 
wymaganiom brzmień syntetycznych lub ciężką 
ścianą rockowego grania. 

Nigdy nie dochodzi, oczywiście w ramach 
praktycznych warunków, do osiągnięcia czy na-
wet zbliżenia się do granicy wydolności, powyżej 
której mogłaby się pojawić kompresja i utrata 
szczegółowości. Czar i moc za bardzo umiarko-
waną cenę. 

KANDY K2 AMP
Cena [zł] 300
Dystrybutor DECIBEL
 www.decibel.com.pl

Wykonanie
Znakomita konstrukcja, rozbudowane końcówki 
i zasilacz, nowoczesne sterowanie.  
Funkcjonalność
Przedwzmacniacz gramofonowy, sporo wejść, pętla 
bypass dla procesora wielokanałowego, znakomity 
pilot.
Parametry
Wysoka moc już przy 8-omach i jeszcze wyższa 
przy 4 omach, niskie zniekształcenia, szumy już 
nieco wyższe. 
Brzmienie
Swoboda, rozmach i dokładność a także delikatność 
i szacunek dla różnych nastrojów, bez nadpobudli-
wości, napompowania i wyostrzeń.

KANDY K2 CD
Cena [zł] 3300
Dystrybutor DECIBEL
 www.decibel.com.pl

Wykonanie
Świetne pod względem mechanicznym, odważne 
pod względem wzorniczym obudowy, zaawanso-
wana sekcja cyfrowa CD. 
Funkcjonalność
Ponadprzeciętny pakiet wyjść cyfrowych, znakomity 
pilot.
Brzmienie
Wnosi do systemu zróżnicowaną górę i nasycony 
bas, zachowując dobrą równowagę i przejrzystość 
w całym pasmie. 
 

Siedem wejść, pętla procesora i niezależne wyjście dla dodatkowej końcówki. 

http://www.decibel.com.pl
http://www.decibel.com.pl


Systemy odtwarzacz CD + wzmacniacz 6600-8000 złHI-FI 
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                             LABORATORIUM Roksan KANDY K2 AMP

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia 

Moc zna mio no wa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 
 8 132 129 
 4 225 200
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V]  0,45
Sto su nek syg nał/szum 
(filtr A-ważony, w odniesieniu do 1W) [dB]  82
Dy na mi ka [dB]  103
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 4 Ω) 71

Czułość wejściowa wzmacniacza jest nieco niższa od typowej integry, 
jednak 0,45 V każe co najwyżej ustawić pokrętło głośności nieco dalej.
Wzmacniacz oferuje potężną moc wyjściową, która przy 8 omach sięga 
132 W, a przy 4 omach aż 225 W. Klasyczne analogowe końcówki radzą 
sobie świetnie - tak jak i zasilacz, który potrafi dostarczyć wystarczającą 
dawkę prądu, by wyprodukować 2 x 129 W i 2 x 200 W, przekraczając 
nawet nieskromne, zdawałoby się, deklaracje producenta (2 x125 W 
i 2 x190 W). Zachwytu nad poziomem szumów już nie ma (-82 dB), dlat-
ego też i dynamika, mimo wysokiej mocy, nie jest porywająca (-103 dB).  
Z kolei nie ma czego specjalnie  krytykować w zakresie pasma przenosze-
nia (rys.1), które jest idealne przy 10 Hz, na drugim krańcu spadek -3 dB 
mamy dla 4 omów przy wysokich 91 kHz.

Tylko osamotniona 2. harmoniczna (-85 dB) na tle czystego spek-
trum widoczna jest na rys. 2. THD+N dla mocy w szerokim zakresie 
0,3 – 113 W (8 omów) oraz 0,5 – 200 W (4 omów) jest niższy od 0,1 % 
(rys. 3). Kandy radzi sobie znakomicie zarówno z obciążeniami 8- jak 
i 4-omowymi. Sugestia producenta, by trzymać się tych pierwszych, 
nie znajduje uzasadnienia. 2 x 130 W to już bardzo dużo, ale 2 x 200 W 
to jeszcze więcej… Najważniejsze jednak, że większość kolumn jest 
4-omowa i nie należy się ich bać. 

Duże trafo, spory radiator, mimo to konstrukcja nie wygląda na 2 x 200 W 
- a tyle faktycznie można z niej wycisnąć.

Ideał krótkiej ścieżki sygnałowej - potencjo-
metr wlutowany w obszar przedwzmacniacza, 
od pokrętła na przedniej ściance biegnie długi 
trzpień.

Bardzo rozbudowana końcówka mocy dostar-
cza ponad 200 W przy 4 omach.
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Pozostało sporo wolnej przestrzeni - oprócz napędu niemal wszystkie układy zmieściła 
pojedyncza płytka.

Mechanizm CD z układem optycznym 
Philipsa.

Konwerter cyfrowo-analogowy pochodzi tym 
razem z zasobów Burr-Browna, ale i on ma 
parametry 24/192.

http://www.trimex.pl
mailto:biuro@trimex.com.pl


ZA PIERWSZE 3 NUMERY PRENUMERATY
NIE MUSISZ PŁACIĆ!

PO ROKU PRENUMERATY DOSTAJESZ...

W TEN SPOSÓB PO KILKU LATACH 
MASZ PRENUMERATĘ

PO DWÓCH...

STARTSTART

2NUMERY  
GRATIS

co najmniej*

* dla prenumeraty 2-letniej aż 
    8 NUMERÓW GRATIS!

SZCZEGÓŁY NA STR. 74

Tylko Prenumerator 
otrzymuje ZA DARMO 
e-wydanie AUDIO 
identyczne w 100% z wydaniem papierowym.

Otrzymuje je parę dni 
PRZED UKAZANIEM 

SIĘ NUMERU W KIOSKACH!
Innymi zaletami e−wydania są:
m wbudowane linki
m hipertekstowy spis treści
m wyszukiwarka
m wygodne archiwum
Bezpłatną e−prenumeratę 
Prenumeratorzy wersji 
papierowej mogą zamówić
na stronie 

www.avt.pl/eprenumerata

Tylko Prenumerator

AUDIO  
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

S
U

P
E

R
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N
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S

3 NUMERY  
GRATIS

co najmniej*

ZA 
"WYSŁUGĘ LAT"

ZA 
"WYSŁUGĘ LAT"

PŁYTY Z 
NAJWYŻSZEJ 
PÓŁKI

CZYTAJ 
NA STR. 88-89

CZYTAJ

http://www.avt.pl/eprenumerata
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Zestawy głośnikowe 5.1 za 8000 zł KINO DOMOWE

KULKI
gramy w 

Cabasse EOLE2 + SANTORIN 
Focal DOME + DOME SUB

45czerwiec 2010

Dlatego też w ofertach najbardziej szanowanych 
firm głośnikowych pojawiają się całkiem poważne 
i drogie, alternatywne propozycje. Ich design, 

kompletnie oderwany od klasycznego stylu, idzie w parze 
z zaawansowaną techniką głośnikową. Takie produkty, przy 
zgodzie na pewien kompromis brzmieniowy, mają wyglądać 
dyskretnie i atrakcyjnie. Malutkie satelity nie „zawalą” 
pomieszczenia, ale gdy je już zobaczymy, będą cieszyć oko; 
gdy ich dotkniemy, przekonamy się, że wykonane są z ma-
teriałów wysokiej klasy; a gdy ich w końcu posłuchamy… 
O tym później. Najpopularniejszym rozwiązaniem wzorni-
czym (oprócz zabudowy ściennej) wydają się kształty kuli-

ste, korzystne wizualnie i akustycznie. 8000 zł kosztują 
systemy dwóch wiodących producentów z kraju, 

w którym popularna jest właśnie gra w kule.  

Ustawienie tylko pary zespołów 
głośnikowych już potrafi zniweczyć efekt działań 

architekta wnętrz, wywołując domową awanturę. 
A co się będzie działo, gdy do pięknego salonu 

wjedzie aż pięć kolumn i do tego wielki 
subwoofer… 
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Głośnikowe systemy wielokanałowe 8000 zł KINO DOMOWE
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Kształt kuli ma swoje immanentne zalety, ale 
niełatwo go stosować wraz z klasycznym   
  wielodrożnym układem głośnikowym. 

W konstrukcjach Cabasse pojawia się coś jeszcze, 
co nie tylko przynosi kolejne korzyści, ale też ułatwia 

pojawienie się kulistej obudowy – układ koncentryczny. 
W szczegółach zupełnie inny niż znany z opracowań np. 

KEF-a, ale w ogólnej zasadzie odwołuje się do wspólnej 
koncepcji – mniejszy przetwornik wysokotonowy został 
umieszczony w centrum większego średniotonowego, 

którego membrana otacza tweeter. W ten sposób obydwa 
zyskują wspólną oś główną, co tworzy spójne źródło dźwięku 

i (teoretycznie) poprawia charakterystyki kierunkowe. W swoich 
najdroższych kolumnach Cabasse rozwija swoją koncentryczną 
koncepcję jeszcze bardziej, tworząc systemy trójdrożne, a nawet 
czterodrożne, choć najczęściej koncentryczny jest układ średnio-
wysokotonowy, a towarzyszy mu sekcja niskotonowa w typowej 
obudowie. Skoro tak, to wystarczy wydzielić ją do subwoofera… 
i mamy piękny system sub-sat z rodzinką efektownych, kulistych, 
koncentrycznych satelitów. 

Początkowo były bardzo drogie (jak choćby klasyczny już 
system iO2), z czasem stani   ały, ale mimo tego nawet najtańszy 
produkt tego typu w ofercie Cabasse - Alcyone – trudno nazwać 
niskobudżetowym. Eole2 jest konstrukcją o większych gabarytach 
i możliwościach.

Zestaw dostarczono w narzuconym przez formułę testu 
komplecie 5.1, ale nie jest to jedyna propozycja układowa. Można 
kupić system 2.1, 5.1, a nawet 6.1 czy 7.1 a także (do systemu 5.1) 
dodatkowe satelity. 

Głośniki satelitarne dają się łatwo ulokować na półce dzięki ma-
łym podstawkom (które z uwagi na miniaturowe rozmiary i kształt 
można porównać z filiżankami); ponieważ obudowy satelitów są 
metalowe, wystarczyło uzbroić podstawki w kilka okrągłych ma-
gnesów, aby obydwie części trzymały się dostatecznie mocno, w do-
datku kulisty kształt umożliwia w dużym zakresie obracanie głośnika 
względem podstawki. Ta swoboda ograniczana jest tylko (w stopniu 
nieistotnym) przez przewód, zainstalowany na stałe w obudowie sa-
telitów. W dolnej części podstawek pozostawiono pustą przestrzeń, 
gdzie kabel należy schować i połączyć z przewodem doprowadzają-
cym sygnał ze wzmacniacza, a wymaga to trochę trudu. 

W zestawie, oprócz pięciu stopek, są także dwie dodatkowe 
podstawki podłogowe - efektowne, „lekkie” konstrukcje zakończone 
znanym już, magnetycznym kielichem. I tym razem mamy gimnastykę 
z przewodem, który trzeba upychać wewnątrz kanalików i rur, choć 
trzeba przyznać, że ostateczny efekt jest całkiem dobry. Producent 
zadbał również o pełny zestaw przewodów, w tym kable głośnikowe 
o przyzwoitej grubości i niezły RCA dla subwoofera.

Dwudrożny układ koaksjalny składa się z 10- cm przetwornika 
średniotonowego i 30-mm kopułki w krótkiej tubce. Wewnątrz 
metalowej obudowy znajduje się klasyczna, pasywna zwrotnica. 
Subwoofer ma kształt „kostki”, lekko zaokrąglony łukami, 21-cm 
przetwornik razem z bas-refleksem znajduje się na dolnej ściance. 
Wzmacniacz zainstalowany na tylnym panelu zdaje się sygnalizować 

swoim pokaźnym radiatorem spore możliwości - 
jego moc znamionową określono na 250 W. 

Subwoofer wyposażony jest bardzo kom-
pletnie, z wejściami i wyjściami, zarówno 

w wersji wysoko-, jak i niskopoziomowej. 
Pozwala to realizować szerokie spektrum 
konfiguracji 2.1 i 5.1. Regulacja filtrowania 

obejmuje zakres 40 – 180 Hz, jest także 
przełącznik fazy.

System Cabasse sprzedawany jest 
w czarnej lub białej wersji kolorystycznej, 

zawsze lakierowanej na wysoki połysk.

Któż jest większym 
- od Cabasse - autorytetem 

w temacie kulistych głośników? 
Oferta firmy zawiera dużo sferycznych 

pomysłów, które wcale nie wyrosły 
z designerskich potrzeb systemów 

wielokanałowych. Cabasse interesuje się od 
wielu lat akustycznymi zaletami kuli. Firma 

wykorzystywała ją już wcześniej w swoich 
najdroższych konstrukcjach, 

a ostatnio doprowadziła do pełnego 
rozkwitu w potężnych La Sphere. 

Cabh Cnajdroższych kolumnach
j, twziejkoncepcję jeszcze bardz

ęściezęczterodrożne, choć najcz
szy zyswysokotonowy, a towarz

wystawobudowie. Skoro tak, to 
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niskobudżetowym. Eole2 st konstrukcją o większych gabarytach jes 
i możliwościach.

narzuconym przez formułę testu w nZestaw dostarczono w

-sat b-i mamy piękny system su
.w.koncentrycznych satelitów
zo ddzPoczątkowo były bard

system iO2 i   ałani), z czasem sta
e Crcieprodukt tego typu w oferEOLE2+

SANTORIN 

czerwiec 2010



47czerwiec 2010

ODSŁUCH
Z racji konstrukcji i elastyczności zestawów 

ich brzmienie oceniałem w dwóch wersjach: 
muzycznej oraz kina domowego. Nie ma 
wątpliwości, że małe satelitki nie dościgną pod 
względem brzmieniowym konwencjonalnych 
kolumn, które można kupić za 8000 zł. To zalety 
wizualno-praktyczne, a nie klasa ich brzmienia, 
określają w największym stopniu sens zakupu 
Eole2. Jednak nie jest to brzmienie byle jakie, 
ani - tym bardziej - nijakie. Jego ważną cechą 
jest zdolność przyciągnięcia widza do spekta-
klu filmowego, bardzo bezpośredni przekaz, 
wyeksponowanie głównych postaci, wysunięcie 
pierwszego planu, wyodrębnienie centrum. 
Decyduje o tym dominacja tonów średnich, 
zdecydowanych, konturowych, nasyconych, ale 
nieocieplonych. Nie jest to jeszcze dźwięk, który 
atakuje i drażni, choć jeszcze dalej mu do łagod-

EOLE2+SANTORIN
Cena (para)[zł] 8000
Dystrybutor THE HI-END STUDIO

www.hiend.pl

Wykonanie
Metalowe obudowy miniaturowych satelitów w ła-
twy i elastyczny sposób przymocowano do podsta-
wek, oryginalny koncentryczny dwudrożny układ, 
duży subwoofer z mocnym wzmacniaczem.  
Funkcjonalność
Podstawki regałowe i para statywów podłogowych, 
subwoofer z kompletem regulacji, wejść i wyjść - na 
różne okazje, 5.1 i 2.1.   
Parametry
Wysoka efektywność, łatwa impedancja satelitów, 
uwypuklone tony średnie, nisko sięgający i wydajny 
subwoofer. 
Brzmienie
Skoncentrowane, z mocnym pierwszym planem 
i zamaszystym basem, w kinie wielkie zaangażowa-
nie, w muzyce - bez subtelności. 

Oryginalny system montażu satelity na 
podstawce – za pomocą układu magnesów.

W szczelinie na spodzie podstawki 
umieszczono miniaturowe zaciski, montaż 
kabli nie jest najwygodniejszy.

R   E   K   L   A   M   A  

ności i uprzejmości. Wysokie tony, których wy-
eksponowanie jest najczęściej źródłem ostrości 
i agresywności, tutaj wcale nie wychodzą przed 
szereg. Dialogi są mocne, często dodawana jest 
im większa dawka emocji, ale pozostają czytelne 
i zróżnicowane, nawet w gęstych scenach. Nie 
jest to także dźwięk zbyt lekki czy wysuszony, 
płynie z niego bardzo dużo energii. 

Bas - w relacji do potrzeb filmów i konfigu-
racji wielokanałowej - prezentuje się znakomi-
cie, choć oczywiście nie z powodu satelitów, 
ale wysokowydajnego subwoofera. To dzięki 
niemu wszystko brzmi z wielkim, a chwilami 
pompatycznym uniesieniem. Bas kreuje potężny 
fundament, schodzi nisko, gra z nieco tłusta-
wym, lecz niezagrażającym szybkości nalotem. 
Jednocześnie w przypadku koncertów spisuje 
dobrze w zakresie rytmu i energii.

Muzyki (np. z płyt CD) jest dobrze słuchać 
bez wybujałych oczekiwań. Jeszcze bardziej daje 
o sobie znać dominująca średnica, którą audiofil 
co prawda lubi, lecz w tym wydaniu jest ona 
aż nazbyt uprzywilejowana, wyraźnie narzu-
ca klimat i określa zupełnie nowe brzmienie 
znanych nagrań. Za to subwoofer sprawuje się 
bardzo dobrze, nie potwierdzają się podejrzenia 
o słabą kontrolę basu, potrafi grać nisko, ale 
też zwinnie. Jego silniejsze wysterowanie może 

dać przeciwwagę hardości tonów średnich, nie 
będzie też większych problemów z łączeniem 
i uzyskaniem płynności na przejściu między oby-
dwoma elementami systemu, chociaż szczegól-
nie wyrazisty charakter średnicy trudno będzie 
do końca spacyfikować. 

Wklęsły 
kształt podsta-
wek umożliwia 

skierowanie 
głośnika pod 

niemal dowol-
nym kątem.

http://www.hiend.pl
http://www.klub.avt.pl
mailto:prenumerata@avt.pl
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LABORATORIUM Cabasse EOLE2+SANTORIN
W przypadku tego typu konstrukcji głośni-

kowych, które będą podłączane do amplitu-
nerów AV, a nie do hi-endowych wielokana-
łowych wzmacniaczy mocy czy wzmacniaczy 
stereofonicznych, kwestia impedancji nabiera 
specjalnego znaczenia. O ile generalnie nie-
uzasadnione są obawy, że 4-omowe kolumny 
są trudnym obciążeniem dla „normalnych” 
wzmacniaczy stereofonicznych, to przynaj-
mniej w teorii, wedle zaleceń producentów 
amplitunerów, lepiej unikać podłączania do nich 
4 omów; w praktyce najczęściej nie wywoła 
to zadziałania układów zabezpieczających, ale 
też nie spowoduje wyraźnego, a czasami nawet 
żadnego wzrostu mocy wyjściowej ampli-
tunera. Dlatego też najrozsądniejsze byłoby 
projektowanie takich wyspecjalizowanych, 
dedykowanych amplitunerom głośników, jako 
8-omowych. Patrząc do firmowej specyfi-
kacji, zarówno Cabasse, jak i Focala można 
westchnąć… Impedancja nominalna to jakoby 
8 omów, ale minimum impedancji – 4,3 oma 
Cabasse i 4 omy Focala… a więc znowu, 
krótko mówiąc, 4 omy. A jednak nasze pomiary 
pokazały istotnie różną sytuację w obydwu 
konstrukcjach. Minimum na charakterystyce 
impedancji Eole2 ma wartość ok. 4,5 oma i leży 
dość wysoko – przy 500 Hz, gdzie pobór mocy 
nie jest już tak duży; lokalne minimum przy 
140 Hz ma wartość 5,5 oma, a od tego punktu 
charakterystyka szybko wzrasta w kierunku 
najniższych częstotliwości, na skutek działania 
wbudowanego filtra górnoprzepustowego 
zabezpieczającego przede wszystkim delikatny 
głośnik przed dostarczaniem do niego mocy 
w zakresie, którego i tak nie może on efektyw-
nie przetwarzać (maksimum impedancji przy 
210 Hz pokazuje położenie podstawowego 
rezonansu, od którego zaczyna się naturalny 
spadek charakterystyki), a przy okazji zwalnia 
wzmacniacz (amplituner AV) z dostarczania 
tej mocy (ponieważ tym zakresem zajmie się 
kompleksowo aktywny subwoofer.) Produ-
cent deklaruje pasmo przenoszenia Eole2 jako 
170 Hz – 22 kHz, szybki spadek zaczyna się 
w okolicach 200 Hz, ale punkt – 6dB względem 
średniego poziomu (87 dB) odczytujemy przy 
140 Hz. Zwraca uwagę wysoka efektywność 
87 dB - to bardzo dużo jak na tak miniaturową 
konstrukcję. Charakterystyka przetwarzania 
eksponuje średnie częstotliwości nie tylko na 
tle tonów niskich, ale też względem nieco obni-
żonych wysokich, zwłaszcza gdy nie znajdujemy 
się na osi głównej – dla ich „ratowania” należy 
Eole2 kierować możliwie dokładnie na miejsce 
odsłuchowe, chociaż wadą takiego ustawienia 
jest największe osłabienie zakresu 7-10 kHz. 
Ze względu na układ koncentryczny, badanie na 
osiach +/-7O w płaszczyźnie pionowej zostało 

rys. 1. Cha rak te rys ty ka przetwarzania Eole2.

zaniechane, na rysunku widać przebiegi z osi 
15O i 30O, obowiązujące w tym przypadku 
w dowolnej płaszczyźnie. Wszystkie pomiary, 
podobnie jak przy Dome Focala, wykonano przy 
maskownicy założonej. 

Eole2 to typowy mały głośnik satelitarny, 
który musi współpracować z subwooferem, 
więc w ogóle nie ma sensu rozważać go w roli 
samodzielnego głośnika, ale jest to zgodne 
z intencjami i deklaracjami producenta. Czy 
subwoofer Santorin 21, pojawiający się w fir-
mowym zestawie, został dobrze dopasowany 
do Eole2, czy znacząco rozszerza pasmo 
przenoszenia? Jego „katalogowe” pasmo jest 
bardzo obiecujące – ma się już zaczynać od 
35 Hz, a nasze pomiary potwierdzają, że plan 
ten wykonany jest z nawiązką. Przy ustawieniu 
najwyższej częstotliwości filtrowania spadki 

-6 dB mamy przy 31 Hz i 170 Hz; zarówno 
bardzo nisko z jednej strony, jak i dostatecz-
nie wysoko z drugiej, aby płynnie połączyć się 
z Eole2. Producent oznacza pozycję regulatora, 
która jest właściwa dla optymalnego zestrojenia 
Santorin 21 z Eole2. Pokazujemy również i tę 
charakterystykę - ma ona spadek – 6dB przy ok. 
140 Hz,  właśnie tam, gdzie powinna. Możemy 
też „ściągnąć” charakterystykę radykalnie, tylko 
do zakresu najniższych częstotliwości. Wówczas 
spadek -6 dB na górnym zboczu zejdzie do czę-
stotliwości 60 Hz; dostrojenie takie nie ma sensu 
we współpracy z Eole2, ale wskazuje na możli-
wość użycia Santorini w innych systemach, gdzie 
optymalna będzie niższa częstotliwość podziału. 
Maksymalny poziom to wysokie 106 dB. Subwo-
oferek jest mały, ale dziarski i wszechstronny.   

czerwiec 201048

rys. 2. Cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji 
Eole2.

rys. 3. Cha rak te rys ty ka przetwarzania Santorin dla różnych 
pozycji regulatora częstotliwości filtrowania.

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 87
Spadek (-6 dB) [Hz]* 140
Moc znamionowa [W]** 70
Wymiary (WxSxG) [cm] 13 x 13 x 13
Masa [kg] 1,6

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

EOLE2

Poziom maksymalny (1m) [dB]*  106
Spadek (-6 dB) [Hz]* 31
Moc wzmacniacza [W]** 250
Wymiary (WxSxG) [cm] 33 x 33 x 36
Masa [kg] 11,5

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

SANTORIN
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STROIMY
Satelity oraz subwoofer mogą być wykorzystywane w formule 

stereofonicznej 2.1 lub jako zestaw kina domowego 5.1. Podłączenie 
i konfiguracja tego ostatniego wydaje się niezwykle proste - amplituner 
zasila pięć głośników oraz steruje subwooferem za pomocą wyjścia 
LFE. Pozostaje już tylko ustalić poziomy głośności, opóźnienia i można 
słuchać... Niestety, mamy tu do czynienia z głośnikami satelitarnymi 
o tak ograniczonym pasmie, które nie pozwoli na odtworzenie pełnej 
informacji pojawiającej się w kanałach głównych. W związku z tym sub-
woofer powinien zająć się nie tylko dedykowanym kanałem efektów ni-
skotonowych LFE, ale także częścią niskotonowego pasma pozostałych 
kanałów. Wymagane ustawienia należy przeprowadzić w konfiguracji 
amplitunera A/V, definiując przekierowanie basu ze wszystkich kanałów 
do subwoofera. Nowoczesne amplitunery pozwalają również zdecy-
dować o częstotliwości filtrów realizujących te zadania. W ustaleniu 
tego parametru pomagają producenci zestawów; zarówno Cabasse, jak 
i Focal rekomendują odpowiednie konfiguracje. Można także próbować 
ustalić własne parametry, w czym pomogą nasze laboratoryjne pomiary.

Pokrętło regu-
lacji częstotli-
wości odcięcia 

z oznaczoną 
pozycją 140 Hz, 

rekomendowaną 
dla optymalnego 

„sklejenia” 
z satelitami.
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Kształt 
subwoofera 
urozmaica-
ją łuki na 
dolnych kra-
wędziach.

Tylną ściankę 
zajmuje - niemal 
w całości - moduł 
wzmacniacza.

Głośnik zainstalowany 
w dolnej ściance 

– rozwiązanie od daw-
na znane właśnie 

z subwooferów. 

http://www.denon.pl
http://www.horn.pl
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To zestaw w elastycznej formule i podobnie jak propozycja Cabasse 
pozwala zrealizować kilka różnych konfiguracji. Teoretycznie można 
by się było pokusić o złożenie systemu 2.0 z pary samych satelitów, 

bez subwoofera, jednak zdecydowanie lepiej zaprosić go do kompanii 
w systemie 2.1, 5.1 lub 7.1. 

Satelity Dome to miniaturowe, ale dość ciężkie konstrukcje, wykonane 
z metalu w formie półkuli osadzonej na stałe w podstawce. Okrągły, znacz-
nie większy niż w Eole, front mieści dwa klasyczne przetworniki – 10-cm 
średniotonowy z membraną poliglasową oraz 25-mm kopułkę wysoko-
tonową, aluminiowo-magnezową. Centra akustyczne obydwu głośników 
zbliżono maksymalnie, nasuwając kołnierz przetwornika nisko-średniotono-
wego na tweeter.

Obudowa jest zamknięta i kryje w sobie również dosyć rozbudowany 
układ dwudrożnej zwrotnicy. Całe okablowanie ukryto wewnątrz i wypro-
wadzono pod dolną część „stopki”, gdzie przytwierdzono kostkę konek-
tora. Kabel sygnałowy, bez żadnych końcówek, należy wkręcić specjalnym 
kluczykiem. Focal dodaje go do każdego głośnika w specjalnym uchwycie, 
tuż przy konektorze. Dolną część podstawki uzupełniono gumowaną płyt-
ką, która zapewnia jej stabilność. „Muszle” satelitów połączone są ze stopką 
mechanizmem umożliwiającym regulacje w płaszczyźnie pionowej.

Wszystkie satelity - a jest ich 5 - są dokładnie takie same, nie ma specjal-
nego głośnika centralnego. Przetworników nie będziemy najprawdopodob-
niej w ogóle oglądać, gdyż ukryto je pod dość grubą, zdobioną srebrnym 
pierścieniem maskownicą. Jej konstrukcja opiera się na metalowej siatce, 
na którą naciągnięto klasyczny, perforowany materiał. System montażu 
maskownic jest także bardzo oryginalny - na zatrzaskowych kołkach - ale, 
aby zdjąć maskownicę, należy skręcić ją o niewielki kąt, przytrzymując 
jednocześnie głośnik.

Obudowy satelitów oraz subwoofera mogą być polakierowane na 
czarno, biało lub czerwono (zawsze błyszczące). Zamawiając system 
w dowolnym z wymienionych wariantów, otrzymujemy komplet czarnych 
maskownic. Można też dokupić inne, wykonane w wersji niebieskiej, żółtej 
bądź czerwonej.

Dołączony do systemu subwoofer jest chyba nawet bardziej odjazdowy 
niż satelity - okrągła beczka budzi skojarzenia z robotem R2D2, zwłaszcza 
gdy kupimy biały zestaw Dome. Wysokie i szerokie nóżki oraz brak typo-
wych, płaskich ścianek kieruje uwagę ku dolnej ściance. Głośnik ma średnicę 
21 cm, obok znajduje się szczelinowy bas-refleks, moduł wzmacniacza za-

instalowano w wąskim zagłębieniu. Regulacje obejmują częstotliwość 
filtrowania (od 50 do 200 Hz z zaznaczonym, dedykowanym 

satelitom, rekomendowanym ustawieniem), przełącznik 
fazy i naturalnie pokrętło wzmocnienia. Focal stawia 

głównie na wejścia niskopoziomowe RCA, nie widać 
klasycznych zacisków głośnikowych, ale 

obok pokręteł znajduje się maleńkie, 
niepozorne gniazdko, a producent 

dostarcza w komplecie specjalny 
przewód zakończony stosowną 
wtyczką i dwoma parami kabli 
głośnikowych. W ten sposób 
można doprowadzić sygnał 
z wyjść głośnikowych wzmac-

niacza, do którego należy także 
podłączyć satelity, gdyż subwoofer 

nie ma własnego wyjścia wysokopo-
ziomowego.

Można także - alternatywnie - 
wykorzystać w konfiguracjach 2.1 

wyjście z przedwzmacniacza, o ile 
oczywiście nasz wzmacniacz zintegro-

wany został odpowiednio wyposażony. Problemy 
te nie zaistnieją w systemie 5.1, gdyż subwoofer 
będzie zasilany z wyjścia LFE w amplitunerze A/V.

Kilkadziesiąt lat doświadczeń, ogromne zaplecze techniczne 
i kapitał sprawiają, że żaden projekt nie jest dla Francuzów 

zbyt wielkim wyzwaniem. Rozmach oraz innowacyjność takich 
projektów jak Utopia zdradza niemal nieograniczony potencjał 

twórczy marki. Wydaje się, że do realizacji nawet najbardziej 
wymyślnych koncepcji w ramach zespołów głośnikowych 
wystarczy tylko aprobata na odpowiednich szczeblach... 

poparta, oczywiście, kalkulacją biznesową. Dlatego niedawno 
powstały serie głośników multimedialnych, dedykowanych 

komputerom Apple. Stosunkowo młodym projektem jest także 
system Dome.
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DOME+DOME SUB
Cena (para)[zł] 8000
Dystrybutor TRIMEX

www.trimex.com.pl

Wykonanie
Pięknie wykonane obudowy zintegrowane z pod-
stawkami, dwudrożny układ. Fantazyjny subwoofer 
idealnie komponuje się z resztą zestawu.  
Funkcjonalność
Zintegrowany z satelitami system regulacji, moż-
liwość ustawienia na regale, przykręcenia do 
ściany lub sufitu (uchwyty w komplecie) lub zakupu 
podłogowych podstawek. Wygodny system pod-
łączeń maskujący kable. Trzy wersje kolorystyczne, 
a dodatkowo trzy kolory maskownic do wyboru 
(za dopłatą).   
Parametry
Ładnie ułożona charakterystyka przetwarzania, 
umiarkowana efektywność oraz 4-omowa impe-
dancja, dobrze dopasowany subwoofer o przyzwo-
itych osiągach.  
Brzmienie
Spójne, obszerne i tonalnie poprawne przy mate-
riale muzycznym, bas dynamiczny, góra wyrazista. 
W kinie - przestrzennie, detalicznie, tylko bez 
najniższego basu.

ODSŁUCH
Podstawowym zadaniem testowanego 

kompletu będzie oczywiście 5.1, choć muszę 
przyznać, że to właśnie w stereo zestaw Focala 
zrobił największą niespodziankę. W każdej 
sytuacji subwoofer jest  dodatkiem niezbędnym, 
by można było mówić o przyzwoitej kondycji 
niskich rejestrów. 

W materiale muzycznym Focal radzi 
sobie dziarsko, co nie znaczy, że agresywnie. 
Dźwięk - spójny, i chociaż potencjał satelitów 
jest ograniczony, to nie brakuje nasycenia 
„niższego środka” i nie ma słabości wyższego 
basu - wszystko „skleja się” całkiem natural-
nie. Brzmienie - żywe, detaliczne, takie jak 
zazwyczaj przy dobrym zrównoważeniu. Nie 
ma w zasadzie sytuacji, w której podejrze-
walibyśmy soprany o nadpobudliwość czy 
o nadmierną metaliczność, chociaż Focal stroni 
też od aksamitności. Wysokie tony, choć silne 
i zdecydowane, są zdyscyplinowane i zróżnico-
wane. To udana symbioza góry i środka pasma, 
nie oznaczająca tu wtopienia i podporządko-
wania wysokich, lecz pozostawienie im sporej 
swobody i ekspresji przy ustaleniu prawidłowych 
proporcji z soczystością i poziomem głównej 
części pasma. Nie ma tu wielkiego wyrafinowa-
nia barw i rozdzielczości, ale ogólna naturalność 
brzmień instrumentów, jak też głosu, została 
zachowana na poziomie dobrych monitorów 
z przedziału 1500-2000 złotych za parę. Focal 
potrafi grać dynamicznie i do przodu, potrafi też 
stworzyć nastrój, a jak na gabaryty głośników 
brzmi bardzo obszernie i swobodnie. Bas nie 
jest tak niski jak w Cabasse, ale nie gra też 
jednoznacznie delikatniej, lecz raczej w bardziej 
zwarty, skoncentrowany sposób, a jego atutami 
są szybkość i dynamika.

W odsłonie wielokanałowej Focal utrzymuje 
ten sam charakter, uwypuklając z zaskakującą 
skutecznością czytelność dialogów, które są nie 
tylko naturalne, ale i bardzo mocno związane 
z zaplanowanymi przez reżysera miejscami. 
Seanse mogą być pełne wrażeń i emocji, 
mimo że bas w wersji wielokanałowej nie jest 
przepotężny, lecz raczej stara się wykonać – jak 
na kino domowe - plan minimum, uzupełniając 
przede wszystkim podstawowe dźwięki, niż 

tworząc niezależne, sejsmiczne efekty. System 
Dome w obecnej odsłonie jest logiczny i wyraża 
lekkostrawny kompromis brzmieniowy w ra-
mach takiej koncepcji. Można by pójść za ciosem 
i proponować alternatywnie większy subwoofer, 
który wraz z tymi samymi satelitami pozwoli 
nagłośnić większe pomieszczenia.

Tweeter wsunięto delikatnie pod krawędź 
kosza głośnika nisko-średniotonowego.

Maskownice można wymieniać, 
wybierając wśród trzech kolorowych 
wersji.

Dzięki ruchomemu mechanizmowi w podsta-
wie, głośnik może promieniować klasycznie na 
wprost lub zostać odchylony  o ok. 45o.

   ZGŁOŚ SWOJE ZAINTERESOWANIE  sprzętem testowanym w AUDIO 06/10,   
   OTRZYMASZ INFORMACJĘ /OFERTĘ bezpośrednio od DYSTRYBUTORA

Jeśli zapoznałeś się z testami sprzętu publikowanymi w tym wydaniu 
„Audio” i interesujesz się wybranymi produktami jako potencjalny 
nabywca, skorzystaj z możliwości uzyskania dodatkowej informacji

     i dobrej oferty od dystrybutora. Wejdź na stronę  www.audio.com.pl/kiz 
i zaznacz wybrany produkt. Twoje zgłoszenie zainteresowania danym 
produktem nasza redakcja prześle do odpowiedniego dystrybutora, 
którego poprosimy o przekazanie Ci dodatkowych informacji i dobrą 
ofertę, opracowaną specjalnie dla Ciebie - czytelnika „Audio”.

Satelity ze zintegrowaną podstawką rega-
łową, którą można zamienić na dodatkowo 
oferowany statyw podłogowy. 

http://www.trimex.com.pl
http://www.audio.com.pl/kiz


czerwiec 201052

Głośnikowe systemy wielokanałowe 8000 zł KINO DOMOWE

 

Zespoły głośnikowe 10 000 - 14 000 zł HI-end

LABORATORIUM Focal DOME+DOME SUBWOOFER
Granica pomiędzy zespołami głośnikowymi, 

które można nazwać „pełnozakresowymi” 
i stosować samodzielnie, a konstrukcjami sate-
litarnymi, które powinny pracować w systemie 
z subwooferem - wielokanałowym czy stereo-
fonicznym – jest dość płynna. W poważnych 
systemach, zwłaszcza kina domowego, nawet 
dość duże zespoły głośnikowe uzupełniane są 
jeszcze potężniejszymi subwooferami. Z drugiej 
strony znamy przykłady małych monitorów 
o wyraźnie ograniczonym pasmie, zarówno 
tanich, jak i wysokiej klasy, które stosowane 
są samodzielnie w ramach pewnej konwencji, 
jednej z odmian audiofilskiego stylu, gdzie - 
jeśli chodzi o bas - „mniej znaczy więcej”, lub 
w obawie przed jego nadmiarem w małych 
pomieszczeniach itp. W takich przypadkach 
mówimy o ograniczeniu pasma do 50 Hz, 
może nawet 80 Hz, ale nigdy powyżej 100 Hz 
– wtedy nie można już uniknąć pomocy 
subwoofera, o ile w ogóle mówimy o systemie 
hi-fi, a nie kuchennym radyjku. Firmowy pakiet 
Focala słusznie zawiera subwoofer, ale trochę 
zamieszania może wprowadzać podawa-
ne przez producenta pasmo przenoszenia 
satelitów Dome. Przedstawiane jako 80 Hz 
– 28 kHz – sugeruje, że „od biedy” można by 
używać Dome samodzielnie albo z częstotli-
wości podziału 80 Hz (generalnie: im niższy 
podział, tym lepiej). Pomiary wykazały jednak, 
że spadek -6 dB mamy przy 120 Hz, a przy 
80 Hz – już -13 dB; gdyby subwoofer został 
wyregulowany na filtrowanie 80 Hz, to wokół 
100 Hz powstałoby osłabienie na charaktery-
styce całego systemu. Co prawda na subwoofe-
rze, przy jego regulatorze górnej częstotliwości 
granicznej, jest zaznaczona wyższa częstotli-
wość jako optymalna dla współpracy z Dome, 
jednak w systemach wielokanałowych bardzo 
często wszelkie działania filtracyjne prowadzo-
ne są w obrębie amplitunerów (procesorów) 
AV. I jeżeli tam zostanie zadysponowane cięcie 
subwoofera przy 80 Hz, to ustawianie wyższej 
częstotliwości w samym subwooferze nic już 
nie pomoże. Uruchamiając system Dome, nie 
próbujmy schodzić z podziałem do 80 Hz, ale 
trzymajmy się 120 Hz, bez względu na to, gdzie 
będziemy dokonywać ustawień. W ten sposób 
odciążymy też Dome od sporej mocy elektrycz-
nej, jaka pojawia się w okolicach 100 Hz, a nie 
jest tu efektywnie przetwarzana. 

Minimum impedancji przy ok. 300 Hz ma 
wartość ok. 3,3 oma, co jednoznacznie określa 
4-omową impedancję znamionową. W dodatku 
poziom poniżej 4 omów rozciąga się aż do 
1,5 Hz, a także w zakresie najniższych częstotli-
wości. Uwaga – Dome nie są „wewnętrznie” fil-
trowane górnoprzepustowo (tak jak Eole2), co 
znowu nasuwa przypuszczenia, że producent 
nie wyklucza ich quasi-pełnozakresowej pracy. 

rys. 1. Cha rak te rys ty ka przetwarzania Dome.

Nie jest to jednak przez nas rekomendowane; 
więc tym bardziej należy pamiętać o urucho-
mieniu w procesorze AV filtrowania (poprzez 
zadeklarowanie głośników jako „małe”), 
natomiast na proste i bezpieczne podłączenie 
Dome do wzmacniacza stereofonicznego nie 
mam pomysłu…         

Charakterystyka przetwarzania Dome w za-
kresie średnio-wysokotonowym jest dobrze 
zrównoważona, na osi głównej trzyma się 
w granicach +/-2 dB, jest też stabilna w dużym 
zakresie kątów: +/-7O w płaszczyźnie pionowej 
czy 15O w płaszczyźnie poziomej nie robi na niej 
wielkiego wrażenia. Dopiero pod dużym kątem 
30O widać osłabienie. Pod tym względem Dome 
zachowuje się lepiej niż Eole2, ale kosztem niż-
szej efektywności – ok. 82 dB. Z kolei subwo-
ofer Focala na tle konkurenta nie schodzi aż tak 

nisko – spadek -6 dB mamy teraz przy ok. 44 Hz; 
nie rozmija się to poważnie z danymi producenta, 
wedle których pasmo wynosi 42 – 200 Hz i jest 
wciąż dobrym rezultatem, biorąc pod uwagę 
wielkość subwoofera; w sumie z całego systemu 
uzyskujemy pasmo typowe dla średniej wielkości 
kolumn wolnostojących, a jego całkowita 
kubatura będzie znacznie mniejsza. Wskazana na 
samym subwooferze optymalna częstotliwość 
filtrowania jest bliska maksymalnej, daje spadek 
-6 dB w okolicach 150 Hz, co przy właściwym 
wyregulowaniu fazy zapewni dobre „sklejenie” 
z satelitami. Możliwe jest też znacznie niższe 
filtrowanie, ze spadkiem -6 dB na górnym zbo-
czu przy 60 Hz. Maksymalny poziom, podobnie 
jak w subwooferze Cabasse, wynosi 106 dB – 
wyśmienicie, jak na takie maleństwo.
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rys. 2. Cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji 
Dome.

rys. 3. Cha rak te rys ty ka przetwarzania Dome Sub dla różnych 
pozycji regulatora częstotliwości filtrowania.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 82
Spadek (-6 dB) [Hz]* 120
Rek. moc wzmacniacza [W]** 25-100
Wymiary (WxSxG) [cm] 17 x 14,5 x 14,5
Masa [kg] 1,9

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

DOME

Poziom maksymalny (1m) [dB]*  106
Spadek (-6 dB) [Hz]* 44
Moc wzmacniacza [W]** 250
Wymiary (WxSxG) [cm] 40 x 27,5 x 27,5
Masa [kg] 8,2

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

DOME SUBWOOFER
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STAWIAMY
Obydwaj producenci pomyśleli o wielu sposobach ustawienia i mon-

tażu dla swoich zestawów. Małe głośniki satelitarne mogą zająć 
miejsce na regale. Zarówno w przypadku Cabasse, jak i Focala mamy 
do czynienia z obudowami zamkniętymi. Bliskość ścian i innych dużych 
powierzchni pomoże rozciągnąć ich przetwarzanie w kierunku niskich 
częstotliwości. W zestawach mamy możliwość regulacji nachylenia 
satelitów. Cabasse dostarcza stopki do ustawienia na regale, ale w cenie 
jest także para podstawek podłogowych, które do zestawu Focala 
trzeba będzie już dokupić (o ile oczywiście zdecydujemy, że jest taka 
potrzeba). O tym, które głośniki ustawimy na stojakach podłogowych, 
zdecydują konkretne warunki. Przewaga montażowa Focala ujawnia się 
wtedy, gdy zechcemy satelity przykręcić do ściany lub sufitu, ponie-
waż w komplecie z każdym głośnikiem dostajemy specjalne uchwyty, 
a nawet komplet śrub. Wystarczy dostarczony szkielet przykręcić do 
ściany i „nasunąć” na niego satelitę, ustalając oś akustyczną w wybra-
nym kierunku. Jest to bardzo wygodna oraz kusząca możliwość, która 
podnosi atrakcyjność Dome np. w instalacjach multiroom czy projektach 
nagłośnienia całego domu. Magnetyczne „filiżanki” Cabasse nie pozwa-
lają już na takie szaleństwa, co nie znaczy, że i tego systemu nie można 
zamontować w suficie, bowiem producent proponuje specjalną wersję 
satelitów Eole2, zintegrowaną z panelem gotowym do zabudowy, 
w którym głośnik można obracać niemal w dowolny sposób. Tyle tylko, 
że wymaga to deklaracji na etapie zakupu - jaka wersja głośników sateli-
tarnych będzie nam potrzebna.Całym filtrowaniem zajmuje się w takim 
układzie amplituner, więc w subwooferach należy ustawić jak najwyższą 
częstotliwość filtrowania. Pozwoli to uzyskać optymalne brzmienie 
zarówno w seansach filmowych, jak i przy odtwarzaniu muzyki stereo. 
W tym ostatnim przypadku nie ma wprawdzie sygnału LFE, jednak 
subwoofer wciąż będzie pracował, odtwarzając dźwięki niskotonowe 
przekierowane z kanałów lewego i prawego (i z dowolnego źródła, 
niezależnie od tego, czy będzie to płyta CD, MP3, czy tuner radiowy).
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Wejście wysokopoziomowe trudno 
dostrzec, pojawia się w w nietypo-

wej postaci minikonektora.

Głośnik i bas refleks 
ponownie umościły się 

na dolnej ściance.

Najbardziej efektowny ele-
ment zestawu - subwoofer – 
wygląda niczym robot R2D2 
z „Gwiezdnych Wojen”.

http://www.denon.pl
http://www.horn.pl
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WOLNOSTOJĄCE ZESPOŁY GŁOŚNIKOWE
Adam PENCIL mkIII AUDIO 5/2010 13 800 zł  www.audiotechpro.pl
WYKONANIE: Imponująca konstrukcja dwuipółdrożna z doskonałą techniką. Świetne przetworniki, profesjonalne wykonanie zwrotnicy. 
PARAMETRY: Łatwa, 6-omowa impedancja, umiarkowana efektywność 84 dB, bardzo nisko rozciągnięty bas, świetne rozpraszanie wysokich częstotliwości. 
BRZMIENIE: Płynne, plastyczne, świeże i bezpośrednie. Wyśmienita harmonia, balans nasycenia i dokładności. Wszystko na swoim miejscu. Super.   
Adam TENSOR ALPHA AUDIO 11/2009 150 000 zł www.audiotechpro.pl
WYKONANIE: Referencyjna konstrukcja z aktywnym układem czterodrożnym. Sekcja średnio-wysokotonowa na przetwornikach wstęgowych.  
PARAMETRY: Bardzo niska dolna częstotliwość graniczna (23 Hz), w zakresie średnio-wysokotonowym kształt charakterystyki regulowany.  
BRZMIENIE: Dynamiczny i definitywnie głęboki bas, duża rola �dolnego środka�, wyższe rejestry selektywne, gładkie, bez wyostrzeń. Doskonały porządek na scenie.   
 Avantgarde PICCO  AUDIO 10/2009 70 000 zł  www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Hi-end profesjonalny. Potężna aktywna sekcja niskotonowa z dwoma 30-tkami, wielka tuba średniotonowa i tubowy wysokotonowy.  
PARAMETRY: Efektywność bliska 100 dB, i to przy 8-omowej impedancji. Dobrze zrównoważona charakterystyka, referencyjnie rozciągnięty bas. 
BRZMIENIE: Niesamowita siła, żywość, plastyczność, �obecność�, duże pozorne źródła dźwięku. Silny, zwarty, kontrolowany bas. Niezwykłe i fantastyczne.
Ayon GOSHAWK  AUDIO 2/2009  30 000 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Duża, imponująca, akustycznie inteligentna i pięknie wykonana obudowa. Zestaw przetworników ceramicznych, doskonałe komponenty zwrotnicy.    
PARAMETRY: Efektywność 86 dB, impedancja 4 omy. Zakres od 1 kHz wzwyż wyraźnie podniesiony względem dolnej części charakterystyki. 
BRZMIENIE: Bezpośrednie, spójne, łatwe w percepcji; dobra rozdzielczość, mniejsza masa dźwięków; nisko sięgający, ale szczupły bas. Można ustawić blisko ściany. 
B&W 683 AUDIO 1/2010 5200 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Zaawansowane, wyspecjalizowane przetworniki w układzie trójdrożnym, solidna i nieskomplikowana obudowa. Dużo techniki, mało dekoracji.  
PARAMETRY: Wzmocniony zakres niskich częstotliwości, wymagająca impedancja (min. poniżej 3 omów), efektywność 85 dB. 
BRZMIENIE: Dynamiczne, z potężnym, twardym basem, detaliczną górą i rozległą sceną dźwiękową. Duży, dobitny, konkretny dźwięk.    
B&W 684 AUDIO 9/2008 3800 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE:  W estetyce nowoczesne i oszczędne. Dobre przetworniki i elementy zwrotnicy.  
PARAMETRY: Charakterystyka zrównoważona, choć mocno pofalowana. Efektywność 85 dB, impedancja 6 omów. 
BRZMIENIE: Głęboka scena, plastyczny środek, więcej muzycznego zaangażowania niż obiektywizmu i neutralności.  
B&W CM7  AUDIO 1/2009  6000 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Nowoczesny design łączący szlachetność prostej bryły i elegancję doskonałych materiałów. Technika z pięknym średniotonowym na czele.  
PARAMETRY: Osłabienie w zakresie 2 kHz, nisko rozciągnięty bas. Efektywność 85 dB przy 4-omowej impedancji.  
BRZMIENIE: Charyzmatyczny środek pasma, głęboka scena. Dynamiczny bas, zdyscyplinowana góra. Choć nie neutralne, to bardzo wyrafinowane.  
Cabasse TOBAGO MT30 AUDIO 11/2008 3200 zł www.hiend.pl
WYKONANIE: Szczupła kolumienka z parą małych, ale mocnych niskośredniotonowych; firmowy �utubiony� wysokotonowy. Modna ciemna okleina a�la wenge.
PARAMETRY:Lekkie wycofanie zakresu kilka kHz, nisko sięgający bas (-6 dB przy 35 Hz), dobra efektywność (86 dB / 6 omów).    
BRZEMIENIE: Mocne, dynamiczne, z podbarwieniami wysokich tonów i podkreślonym rytmem. Bardzo dobra lokalizacja źródeł na scenie.  
Canton GLE470 AUDIO 3/2009 2200 zł www.canton.pl
WYKONANIE: Średniej wielkości układ dwuipółdrożny z symetryczną konfiguracją. Technicznie i estetycznie nowoczesna przyzwoitość.  
PARAMETRY: Lekko wyeksponowane skraje pasma, niska dolna częstotliwość graniczna, standardowa efektywność 86 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Dynamiczne, rozjaśnione, z mocnymi konturami dźwięków, bez ociepleń i zmiękczeń, ale jeszcze nie agresywne.  
Cabasse MAJORCA AUDIO 4/2010 10 000 zł  www.cabasse.com 
WYKONANIE: Potężna kolumna z oryginalną techniką układu trójdrożnego, z koncentrycznym średnio-wysokotonowym na czele.
PARAMETRY: Wysoka efektywność (89 dB) przy łatwej, 6-omowej impedancji, obniżony i pofalowany zakres 1-8 kHz. 
BRZMIENIE: Z dużym zapasem dynamiki, ale bez szaleństw. Bas mocny i zwarty, czytelna góra, dobra równowaga w całym pasmie.
Canton REFERENCE 7DC AUDIO 10/2008 14 000 zł  www.horn.pl
WYKONANIE: Duża i smukła konstrukcja, obudowa na wysoki połysk, aluminiowe przetworniki.  
PARAMETRY: Zakres średnio-wysokotonowy wyrównany, wokół 100 Hz szerokie wzmocnienie. 87 dB / 4 omy.  
BRZMIENIE: Spójne, nasycone, ciepłe, z mocnym basem, plastycznym środkiem i żywą górą. Przykleja się do ucha.
Canton VENTO 880 AUDIO 4/2010 10 000 zł www.canton.de
WYKONANIE: Umiarkowanej wielkości, nowoczesna kolumna trójdrożna, luksusowe wykonanie � cztery wersje kolorystyczne na wysoki połysk.
PARAMETRY: Doskonałe wyrównanie zakresu średnio-wysokotonowego wraz ze stabilnością na różnych osiach, lekko wzmocniony bas. 
BRZMIENIE: Spójne, ciepłe, zarazem przejrzyste i dokładne. Przyjemne i wyrafinowane, tylko bez wielkiej dynamiki i najniższego basu.
Chario CONSTELLATION PEGASUS  AUDIO 4/2010 10 000 zł www.chario.pl
WYKONANIE: Niekonwencjonalna konstrukcja trójdrożna z niskotonowym na dolnej ściance. Ciekawe i bardzo starannie wykonane. 
PARAMETRY: Wzmocnienie skrajów pasma, niska efektywność (84 dB) przy impedancji 4 omów. 
BRZMIENIE: Nadzwyczaj swobodne i plastyczne, z wyeksponowanymi skrajami pasma, ale bez szkody dla naturalności,  komunikatywności i muzykalności.
Chario HIPER 2000 T AUDIO 1/2009 6000 zł www.chario.pl
WYKONANIE: Naturalna okleina, przetworniki w nietypowej odmianie konfiguracji trójdrożnej z niskotonowym w dolnej ściance - stylowa kolumna Chario. 
PARAMETRY: Wzmocnione skraje pasma, lekko obniżone okolice 3 kHz. Efektywność 84 dB przy 4-omowej impedancji.  
BRZMIENIE: Efektowny, obfity, ciepły, a przy tym dynamiczny bas, radosne wysokie tony. Dźwięk swobodny i obszerny.  
Chario SILHOUETTE 100T AUDIO 11/2008  3200 zł www.chario.pl
WYKONANIE: Piękny fornir na prostej, bezbłędnie wykonanej obudowie. Nietypowa konfiguracja trójdrożna z niskotonowym w dolnej ściance. 
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie głównej części pasma, wzmocniona najwyższa oktawa. Niska efektywność - 84 dB przy 4 omach.  
BRZMIENIE:  Otwarta góra pasma, plastyczna średnica, sprężysty bas, swobodna scena - efektowne i przyjemne nawet na dłuższą metę. 
Dali IKON 5 AUDIO 11/2008 3200 zł www.dali-speakers.pl
WYKONANIE: Niewielka, ale skomplikowana trzyipółdrożna konstrukcja z bardzo ciekawym zestawem przetworników. Projekt przemyślany w każdym detalu.  
PARAMETRY: Pofalowanie w zakresie niskośredniotonowym, wzmocnione wysokie. Umiarkowana efektywność 84 dB, ale obciążenie bardzo łatwe - 8 omowe.    
BRZMIENIE: Żywe, filigranowe, pełne słodyczy i subtelności. Wysokie tony wyraźne i wyrafinowane, basik delikatny, ale też  dobrze zaznaczony.  
Dali IKON 8 AUDIO 2/2010 7600 zł www.dali-speakers.com
WYKONANIE: Ikon w największym wydaniu, duża techniczna wartość czterodrożnego układu nowoczesnych przetworników. Nowoczesny design. 
PARAMETRY: Lekkie eksponowanie niskich i wysokich częstotliwości, nietrudna impedancja 4-6 omów, dobra efektywność 88 dB.
 BRZMIENIE: Swobodne, ale bez przygniatającej potęgi, z rozjaśniającą górą pasma, dynamicznym basem i świeżą średnicą.  
DLS M66 AUDIO 2/2010 8600 zł www.dls.se
WYKONANIE: Układ dwuipółdrożny w solidnym i luksusowym wykonaniu. Zaawansowane przetworniki, pancerna obudowa, fornir i wysoki połysk. 
PARAMETRY: Wyraźna przewaga niskich częstotliwości, impedancja 4 omy, umiarkowana efektywność 84 dB. 
BRZMIENIE: Gęste, głębokie, z basem mocnym i pięknie malowanym, delikatniejszy zakres średnio-wysokotonowy utrzymuje spójność i czytelność. 
Dynaudio SAPPHIRE AUDIO 9/2009 50 000 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Niepowtarzalny, jubileuszowy projekt strzelistej obudowy, luksusowa klasa wykonania, tradycyjny układ trójdrożny. Dumne i powabne. 
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie charakterystyki przetwarzania i jej stabilność na różnych osiach, łatwy przebieg impedancji, efektywność 86 dB.  
BRZMIENIE: Żywe, soczyste, dynamiczne, swobodne, doświetlone na górze pasma, dobrze kontrolowane na dole. Efektowna, podniesiona scena dźwiękowa
Dynaudio X36  AUDIO 4/2010 10 000 zł www.dynaudio.pl
WYKONANIE: Konwencjonalna konstrukcja trójdrożna z parą 18-cm wooferów, 11-cm średniotonowym i 28-mm jedwabną kopułką. 
PARAMETRY: Bardzo dobre zrównoważenie całego pasma, nisko sięgający bas. Umiarkowana efektywność (86 dB) przy impedancji 4 omy.   
BRZMIENIE: Zrównoważone, czytelne, z mocnym, dobrze prowadzonym basem i jasną, selektywną górą pasma.
Elac FS68 AUDIO 11/2008 3200 zł www.elac.pl
WYKONANIE: Imponujący zestaw firmowych aluminiowych przetworników w dużej, regularnej, proporcjonalnej konstrukcji trójdrożnej z parą niskotonowych.  
PARAMETRY:Wzmocniony bas, ale wysokie tony już ani trochę. Efektywność 87 dB, impedancja 6 omów
BRZMIENIE: Nasycone, swobodne, niewyostrzone, o dużej skali, ale bez napięcia i natarczywości. Bardzo ładna, plastyczna średnica.   
Elac FS 249 AUDIO 5/2010  13 800 zł  www.elac.pl
WYKONANIE: Niezwykle efektowna kolumna trójdrożna z głośnikami �Crystal� i wysokotonowym JET-em w wąskiej, wysokiej obudowie.  
PARAMETRY: Dobrze zrównoważona i stabilna na różnych osiach charakterystyka, poziom basu regulowany. Impedancja znamionowa 4 omy, efektywność 86 dB.   
BRZMIENIE: Gładkie, bez śladów chropowatości i natarczywości, z łagodnym, płynnym środkiem, szczegółową górą pasma i pełnym, zaokrąglonym basem. 
Focal CHORUS 716V  AUDIO 9/2008 4000 zł www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Tylko jedna, ale ładna (orzechowa) wersja kolorystyczna obudowy. Rzetelna, firmowa technika. 
PARAMETRY: Wygodne i wydajne � 87 dB przy 6 omach. Wzmocnione niskie i wysokie częstotliwości. 
BRZMIENIE: Mocny, rytmiczny bas, chłodna średnica, wyrazista góra. Dynamiczne, bezpośrednie, bez czarów. 
Focal UTOPIA MAESTRO  AUDIO 3/2010 170 000 zł www.trimex.pl
WYKONANIE: Bryła masywna i delikatna, wyśmienity design modułowej konstrukcji. Skomplikowany układ trzyipółdrożny,wielka moc sekcji niskotonowej.
PARAMETRY: Bardzo duża moc i chęć do jej ściągnięcia � impedancja z 2-omowym minimum. Efektywność napięciowa 90 dB. 
BRZMIENIE: Potężne i wnikliwe, a przy tym spójne i płynne, rozciągające pasmo i dynamikę na bardzo dużej skali.  
Focal UTOPIA SCALA  AUDIO 4/2009 99 000 zł www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Przebojowy, ekstrawagancki, wygląd. Z nową wersją berylowego wysokotonowego, 11-calowym wooferem i mocnym średniotonowym. 
 PARAMETRY: Charakterystyka szeroko rozciągnięta, dobrze zrównoważona i bardzo stabilna dla różnych osi pomiaru. Wysoka efektywność (89 dB) przy 4 omach 
BRZMIENIE: Mocne, zrównoważone i rozdzielcze. Dokładne i stanowcza, chłodne i neutralne, bas gęsty i dynamiczny.
Geithain RL800K  AUDIO 4/2010 200 000 zł www.dynamic.pl
WYKONANIE: Monitor dalekiego pola - potężna konstrukcja aktywna o kontrolowanej charakterystyce kierunkowej.
PARAMETRY: Charakterystyka przetwarzania dobrze zrównoważona w bardzo szerokim pasmie, bas rozciągnięty do 25 Hz (-6 dB). 
BRZMIENIE: Nadzwyczajne połączenie ciepła, gęstości i przejrzystości; dokładność bez wyostrzenia, dynamika bez nadpobudliwości, wielka moc pod kontrolą.

Heco ALEVA 400 AUDIO 11/2008 3200 zł www.elcoexim.pl
WYKONANIE: Nowoczesne, wysmukłe, ale nie anorektyczne. Wybitna jakość materiałów, techniki i wykonania.    
PARAMETRY: Bardzo dobre zrównoważenie w całym pasmie, nisko sięgający bas (-6 dB przy 35 Hz). Efektywność 86 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Bez żadnego E � bez emfazy, egzaltacji, efekciarstwa. Emocji tylko i aż tyle, ile zapisano w muzyce. Po prostu bardzo neutralne.
Heco CELAN X T501 AUDIO 1/2010 5200 zł  www.elcoexim.com.pl
WYKONANIE: Rewelacyjna obudowa � wielopłaszczyznowa bryła i naturalny fornir, solidne przetworniki z membranami z najlepszej celulozy, układ dwuipółdrożny.   
PARAMETRY: Impedancja 6 omów, efektywność 86 dB, charakterystyka z lekkim wyeksponowaniem niskich częstotliwości, regulacja wysokich. 
BRZMIENIE: Spójne, mocno osadzone w zakresie nisko-średniotonowym, dynamiczny bas cały czas w robocie, środek czytelny, góra wpleciona.  
Heco STATEMENT  AUDIO 10/2008 10 000 zł www.elcoexim.com.pl
WYKONANIE: Duży flagowiec Heco za przystępną cenę. Doskonałe przetworniki z �kobaltowym� średniotonowym na czele. 
PARAMETRY: Bardzo dobre wyrównanie i rozciągnięcie charakterystyki. Efektywność 86 dB, impedancja 6 omów. 
BRZMIENIE: Duża skala i duża kultura, dynamika, neutralność i dokładność bez agresji i przerysowań. 
Isophon CORVARA AUDIO 5/2010  13 200 zł  www.rcm.com.pl
WYKONANIE: Niezwykła obudowa � wygląda pięknie i oryginalnie - ze standardowymi głośnikami w układzie dwuipółdrożnym. 
PARAMETRY: Łatwa, 6-omowa impedancja, skromna efektywność 84 dB, wzmocniony i nisko sięgający bas, osłabienie przy 3,5 kHz.  
BRZMIENIE: Bas dynamiczny, ale niedominujący, bogata i naturalna średnica, wyraźnie rysowana scena.  
Isophon VESCOVA  AUDIO 2/2009  30 000 zł www.rcm.com.pl
WYKONANIE: Pozornie prosty układ dwuipółdrożny na przetwornikach ceramicznych, skomplikowany przez różne systemy basowe i rozbudowaną zwrotnicę.  
PARAMETRY: Dobre ogólne zrównoważenie, bas silny do 50 Hz, lekkie zaburzenia w okolicy częstotliwości podziału. Niska efektywność - 84 dB przy imp. 4 omy. 
BRZMIENIE: Stabilna scena, mocny, zwarty bas, dokładne kontury i wypełnienie, wysokie bez fajerwerków. Spójne i dynamiczne, ale bez szaleństw z głośnością. 
Jamo C407 AUDIO 3/2009 2100 zł www.konsbud-hifi.pl
WYKONANIE: Duża i gustowna kolumna z trójdrożnym zestawem nowoczesnych przetworników. Budżet był ograniczony, a osiągnięto bardzo wiele.  
PARAMETRY:Dobre zrównoważenie z lekkim tylko wzmocnieniem niskich częstotliwości. Efektywność 86 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE:Nasycone, bezpośrednie, plastyczne, neutralna barwa, dobrze ułożony bas, góra wpleciona w bardziej aktywny środek.  
Jamo C807 AUDIO 1/2010 5200 zł www.konsbud-hifi.pl
WYKONANIE: Oryginalne, nowoczesne przetworniki w układzie dwuipółdrożnym z systemem dwóch komór bas-refleks. Elegancka obudowa.  
PARAMETRY: Osłabienie okolic 400 Hz, równe prowadzenie powyżej, bardzo niska dolna częstotliwość graniczna � 25 Hz! Wymagająca impedancja, efektywność 86 dB.   
BRZMIENIE: Przy dobrej neutralności i kulturze dźwięczne i komunikatywne. Wszechstronny bas, żywy środek, aksamitna góra. Wyrafinowane i uniwersalne.   
Jamo R907 AUDIO 6/2009 27 000 zł  www.konsbud-hifi.pl
WYKONANIE: Otwarta odgroda z parą 12-calowych niskotonowych. Ekstrawagancki projekt, luksusowe wykonanie.    
PARAMETRY: Dobra równowaga charakterystyki, niska dolna częstot. graniczna (-6 dB przy 35 Hz), efektywność � jak na dipol � całkiem niezła (85 dB), imp. 4 omy.   
BRZMIENIE: Spójne, nasycone, naturalne, swobodne, nieagresywne, tonalnie świetnie zrównoważone. Oparte na mocnym i dokładnym basie.
JBL ES90 AUDIO 11/2008 3200 zł www.jbl.com.pl
WYKONANIE: Trochę komercyjny, a trochę niekonwencjonalny układ z dodatkowym superwysokotonowym. W mocnym firmowym stylu.   
PARAMETRY: Wzmocniony i rozciągnięty zakres niskich tonów (-6 dB przy ok. 30 Hz), powyżej dobre zrównoważenie. Efektywność 88 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Spójne, bezpośrednie, z mocnym basem i prawidłowo prowadzoną górą pasma. Duża dynamika, rozdzielczość umiarkowana. 
JBL LS80  AUDIO 8/2008 9900 zł www.jbl.com.pl
WYKONANIE: Oryginalny układ z parą 8-calowych wooferów i tandemem tub. Hebanowy fornir na bocznych ściankach. 
PARAMETRY:  Dobra efektywność (87 dB) przy dość łatwej impedancji (8 omów). Zrównoważone. 
BRZMIENIE: Bas z uderzeniem, w wyższych rejestrach też dynamiczne i szczegółowe, ale nie przejaskrawione.  
KEF C7 AUDIO 3/2009 1800 zł www.kef-audio.pl
WYKONANIE:Niskobudżetowe oblicze KEF-a bez Uni-Q, ale z wysokotonowym wyjętym z tego układu i nowych parą niskośredniotonowych.  
PARAMETRY:Dobre zrównoważenie i bardzo dobra stabilność charakterystyki na różnych osiach. Efektywność 85 dB, impedancja 4 omy.  
BRZMIENIE: Doskonale lokalizujące pozorne źródła dźwięku, duża aktywność w całym pasmie, wyraziste nawet przy umiarkowanych poziomach.   
KEF iQ7SE AUDIO 9/2008 3900 zł www.kef-audio.pl 
WYKONANIE: Zgrabna, ładnie wykończona obudowa. Wyrafinowane przetworniki z Uni-Q na czele. 
PARAMETRY: Charakterystyka lekko wznosząca się ku wysokim tonom. Impedancja 6 omów, efektywność 87 dB. 
BRZMIENIE: Mocny pierwszy plan i dokładne lokalizacje na scenie. Spójne, zrównoważone, z dobrym tempem. 
KEF iQ70 AUDIO 12/2009  4000 zł  www.kef.com
WYKONANIE: Typowej wielkości dwuipółdrożny układ w bardzo ładnej formie, z zaawansowaną techniką. Więcej niż porządne. 
PARAMETRY: Bardzo dobre zrównoważenie całego pasma z małymi lokalnymi wyskokami i bez wzmocnienia basu. Impedancja 4 omy, efektywność 86 dB � standard.  
BRZMIENIE: Spójne, czytelne, bezpośrednie, wzorzec neutralności w swojej klasie cenowej.  
KEF REFERENCE 203/2 AUDIO 7/2008 22 800 zł www.kef-audio.pl
WYKONANIE  Ładna sylwetka, dbałość o każdy detal, dobre przetworniki z najnowszym Uni-Q na czele.
PARAMETRY: Wyrównany i bardzo stabilny pod różnymi kątami zakres średnio-wysokotonowy. Efektywność 87 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Bogate, zróżnicowane, pełne finezji w zakresie wysokotonowym, z basem o dobrej dynamice. Plastyczna, dokładna scena dźwiękowa.
Koda K-5300F AUDIO 3/2009 1500 zł www.polpak.com.pl
WYKONANIE:Subtelna, ładnie wykończona obudowa, ciekawy zestaw trójdrożny na niewielkich przetwornikach.  
PARAMETRY:Dobrze zrównoważona charakterystyka z ładnie rozciągniętym basem, niska efektywność (83 dB) przy łatwej impedancji (6 ohm).  
BRZMIENIE:Spójne, delikatne, plastyczne, łagodne. Trochę zmiękczony, proporcjonalny bas, wyjątkowej urody średnica, góra spokojna.  
Magnat MONITOR 2000 AUDIO 3/2009 1500 zł www.elcoexim.com.pl
WYKONANIE:Duża, trójdrożna, technicznie prosta, ale poprawna konstrukcja. Designera zwolniono, bo mamy kryzys.   
PARAMETRY:Silne wyeksponowanie okolic 70 Hz, a na drugim skraju pasma spokojnie. Umiarkowana efektywność 86 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE:Bas daje do pieca, średnica zaskakująco neutralna, a wysokie tony subtelne i zróżnicowane. Dół dla ludożerki, góra dla smakoszy? 
Magnat QUANTUM 1009 AUDIO 5/2010  13 800 zł  www.elcoexim.com.pl
WYKONANIE: Flagowiec Magnata - potężna kolumna trójdrożna z metalowymi niskotonowymi i średniotonowym. Luksusowa obudowa na wysoki połysk.  
PARAMETRY: Charakterystyka z łagodnie wyeksponowanymi skrajami, środek pasma wyrównany, stabilność na różnych osiach. Imp. 4 omy, efektywność 85 dB.  
BRZMIENIE: Dynamika i wysoka precyzja, dobre nasycenie w całym pasmie, bas w doskonałej formie � mocny i trzymany pod pełną kontrolą. B. wysokie kompetencje.    
Mission M33i  AUDIO 4/2009 2000 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Wciąż aktualny design. Skromne, oryginalne, niemal wyrafinowane. Układ dwudrożny, a technicznych ciekawostek sporo.  
PARAMETRY: Pofalowana, ale ogólnie dobrze zrównoważona charakterystyka. Efektywność 85 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Spójne, nasycone w niskich rejestrach, ale nie przeładowane; wysokie tony w umiarze. Bliskie tradycyjnemu wzorowi �brytyjskiego brzmienia�. 
Monitor Audio BR5i AUDIO 4/2009 2000 zł www.audioicenter.pl
WYKONANIE: Szczupła kolumienka z ładnym układem dwuipółdrożnym. Staranność i zaangażowanie w gospodarowaniu skromnymi środkami. 
PARAMETRY: Umiarkowana efektywność � 84 dB, przy 4-omowej, ale dość łatwej impedancji. Bardzo nisko rozciągnięty bas. 
BRZMIENIE: Żywe, dziarskie, nasycone i detaliczne. Bez wysokokwalifikowanej precyzji i neutralności, za to efektownie i przyjemnie. 
Monitor Audio PL300 AUDIO 12/2008 25 000 zł www.audiocenter.pl
WYKONANIE: Efektowne, piękne kolumny, w których wszystko przygotowano na piątkę z plusem. Jedyne czego można nie lubić, to... po prostu, dużych kolumn.  
PARAMETRY: Ogólne zrównoważenie, bardzo dobre rozpraszanie. Impedancja 4-omowa, ale z tych łatwiejszych. Przyzwoita efektywność 87 dB, wysoka moc.  
BRZMIENIE: Neutralne, wyrafinowane, rozdzielcze; spokojna odmiana analityczności. Wielki zakres dynamiki � jednak bez inklinacji do porywczości.
Monitor Audio RS6 AUDIO 9/2008 3500 zł www.audiocenter.pl
WYKONANIE: Dostępne w pięknych naturalnych fornirach. Średniej wielkości, klasyczny układ dwuipółdrożny. 
PARAMETRY: Wyeksponowane niskie częstotliwości. Impedancja 4 omy, ale niezbyt trudna, 86 dB efektywności. 
BRZMIENIE: Soczyste, sprężyste, ciepłe i dźwięczne. Mocny bas albo się lubi, albo trzeba kolumny odsunąć od ściany.  
Monitor Audio RX8 AUDIO 1/2010 5200 zł www.monitoraudio.pl
WYKONANIE: Pięknie wykonana obudowa, dostępna w dużym wyborze naturalnych oklein, efektowny zestaw głośników z ceramicznymi membranami.  
PARAMETRY: Przy pracującym bas-refleksie wyeksponowany zakres niskich częstotliwości, �w normie� po zamknięciu otworów. Impedancja 4 omy, efektywność 86 dB.
BRZMIENIE: Harmonijne, nasycone, ocieplone i wybitnie plastyczne, z rozświetlającą, ale nieagresywną dawką wysokich tonów i obfitym, swobodnym basem.   
Paradigm CINEMA PHANTOM v.3 AUDIO 4/2009 1900 zł www.polpak.com.pl
WYKONANIE: Czarne, matowe, bez gadżetów, ale skrzyneczka złożona porządnie. Nie będą ozdobą, nie będą szpecić.  
PARAMETRY: W tradycji Paradigma � lekko wyeksponowane skraje pasma, wysoka efektywność, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Bas prowadzony mocno, średnica szczupła, wysokie pierwszym planie � proste, niewyrafinowane, ale uniwersalne brzmienie.   
Paradigm MONITOR 9V5 AUDIO 11/2008 3200 zł www.polpak.com.pl
WYKONANIE: Solidne przetworniki w nieskomplikowanym, ale bardzo wydajnym układzie dwuipółdrożnym z parą niskotonowych.  
PARAMETRY: Rewelacyjna efektywność � 92 dB � choć przy impedancji z 3 omowym minimum. Wzmocnione zakresy niskich i wysokich częstotliwości.  
BRZMIENIE:  Bardzo dynamiczne, soczyste, momentami porywcze, zawsze z rozmachem i duża porcją detali. 
PARADIGM STUDIO 60V3 AUDIO 2/2010 7900 zł www.paradigm.com
WYKONANIE: Niewielka, ale napakowana konstrukcja dwuipółrożna, głośniki mocne, obudowa z wygiętymi ściankami i wieloma dekoracjami. 
PARAMETRY: Lekkie uwypuklenie niskich częstotliwości, małe perturbacje w zakresie średnicy, dobre rozpraszanie wysokich, imp. 4 omy, efektywność 87 dB. 
 BRZMIENIE: Dynamiczne, konkretne, szybkie, dźwięczne na górze i uderzające na dole. Doskonała rozdzielczość i porządek na scenie. 
Pioneer S-1EX AUDIO 7/2008 25 000 zł www.pioneer.pl
WYKONANIE: Piękna i potężna konstrukcja z absolutnie pierwszorzędnymi przetwornikami; pod względem techniki rzecz niezwykła.
PARAMETRY: Stabilnie na różnych osiach, w najwyższej oktawie osłabienie, bardzo nisko sięgający bas. Efektywność 87 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Zdyscyplinowane, kontrolowane, detaliczność wpleciona w zrównoważenie, neutralność i autorytet.
ProAc STUDIO 140  AUDIO 2/2010 8000 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: W dużej dwuipółrożnej konstrukcji najważniejsze cechy firmowej techniki i estetyki, obudowa w naturalnym fornirze, przetworniki przyzwoite.  
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie z miejscowymi nierównomiernościami, impedancja 4 omy, efektywność 88 dB  
BRZMIENIE: Otarte, bezpośrednie, naturalne w bezceremonialny, ale nieagresywny sposób. Mocna, soczysta średnica, wartki bas, neutralne wysokie.

PRZEGLĄD OBEJMUJE URZĄDZENIA STEREOFONICZNE TESTOWANE W CIĄGU OSTATNICH 24 MIESIĘCY I URZĄDZENIA WIELOKANAŁOWE 
Z MINIONYCH 12 MIESIĘCY. PRZEGLĄD ZAMIESZCZONY NA STRONIE www.audio.com.pl DOTYCZY DŁUŻSZEGO OKRESU. 
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Q-Acoustic 1050i AUDIO 4/2009 2000 zł www.horn.pl
WYKONANIE: Na pierwszy rzut oka eleganckie i nowoczesne, na drugi - można je podejrzewać o �masowość�, ale na trzeci - solidne i mądrze zaprojektowane. 
PARAMETRY: Wyrównanie zakresu średnio-wysokotonowego z lekkim wzmocnieniem niskich częstotliwości. Efektywność 86 dB przy 6-omowej impedancji.
BRZMIENIE: Pełne, spójne, szeroko rozciągnięte, dobra plastyczność i niezła detaliczność. Wszystko na swoim  miejscu, a do tego jeszcze dynamika.  
Quad 22L2 AUDIO 9/2008 4000 zł www.horn.pl
Wykonanie: Ekskluzywna obudowa w naturalnym fornirze na wysoki połysk. Solidne przetworniki.   
Parametry: Wzmocnione niskie częstotliwości, umiarkowana efektywność 84 dB, impedancja 6 omów. 
Brzmienie: Homogeniczne, na powierzchni przymatowione, w głębszych warstwach nasycone. Ciepły bas.  
Rubicon NH20 AUDIO 4/2009 1900 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Pięknie wykonana obudowa z naturalną okleiną, mocne przetworniki niskośredniotonowe z odlewanymi koszami. 
PARAMETRY: Wzmocniony zakres 1-3 kHz, cofnięte niskie częstotliwości. Efektywność 86 dB, impedancja 4 omy.  
BRZMIENIE: Wyjątkowa bliskość i namacalność pierwszego planu, średnica pobudzona, wysokie aksamitne i rozdzielcze, bas w roli drugoplanowej.  
Sonus Faber ELIPSA AUDIO 4/2009 70 000 zł hifisoundstudio
WYKONANIE: Brawurowy projekt z szeroką przednią ścianką, połączony z oryginalnym stylem Sonusa. Drewno, skóra, detale, proporcje, perfekcyjne wykonanie. 
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie w pobliżu osi głównej, również z założoną maskownicą, bardzo nisko rozciągnięty bas. Impedancja 4 omy, efektywność 87 dB.  
BRZMIENIE: Zrównoważone, spójne, płynne i naturalne, z wyraźnym pierwszym planem. Góra delikatna i dopełniająca , bas niski i dokładny. 
SONUS FABER Toy Tower  AUDIO 2/2010 8000 zł www.sonusfaber.com
WYKONANIE: Stylowy sonusowy kształt, skóra i gustowne dodatki. Ciekawy, delikatny układ trójdrożny na klasykach Peerlessa i Vify.  
PARAMETRY: Charakterystyka przetwarzania bliska liniowości, świetnie ustabilizowana dla różnych kątów. Łatwa imp. 6 omów, niska efektywność 84 dB. 
BRZMIENIE: Zrównoważone, naturalne, nasycone przyjemnym asem, bogate w niuanse i osnute wokół pięknej średnicy. Do małych i średnich pomieszczeń.  
System Audio MANTRA 60  AUDIO 4/2010 10 000 zł www.system-audio.dk
WYKONANIE: Awangardowy układ trójdrożny z czterema 11-cm niskotonowymi w bardzo wąskiej obudowie. Połączenie salonowego stylu z solidną techniką. 
PARAMETRY: Szerokie pasmo ze spadkiem -6dB przy 45 Hz), dobre zrównoważenie, niska efektywność (83 dB) przy łatwej impedancji (6 omów).   
BRZMIENIE: Żywe i zdrowe, nasycone, plastyczne, z mocnym pierwszym planem i sprawnym basem.
T+A Criterion TS300 AUDIO 5/2010  13 800 zł  www.dynamic.pl
WYKONANIE: Niekonwencjonalna obudowa z linią transmisyjną, bardzo solidna i ładnie wyprofilowana z zewnątrz, układ trójdrożny z dwoma 18-cm niskotonowymi. .   
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie w całym pasmie, impedancja znamionowa 4 omy, efektywność 85 dB. 
BRZMIENIE: Nadzwyczajnie nasycone w dolnych rejestrach, plastyczność i wysoka temperatura średnicy, bogaty, korzenny  bas. Gęste, soczyste, wciągające w klimat. 
Triangle ALTEA Ex AUDIO 1/2010 5200 zł  www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Oryginalne firmowe przetworniki z tubowym, wysokotonowym na czele. Smukła kolumna na efektownym cokole. 
PARAMETRY: Impedancja 4 omy, ale z gatunku mniej wymagających, efektywność 87 dB, wzmocnione skraje pasma, wycofany zakres 1-3 kHz.   
BRZMIENIE: Zdecydowane, energetyczne, kontrastowe. Wysokie tony podkreślone, szybkie i detaliczne, bas mocny, ale bez nadmiernej twardości. Głęboka scena.  
Triangle MAGELLAN CELLO  AUDIO 12/2008  25 000 zł www.voice.com.pl
WYKONANIE: Design i wykonanie napięte pod produkt luksusowy z najwyższej półki � żadnych wpływów minimalizmu i prostych form.    
PARAMETRY: Bardzo nisko rozciągnięty bas i dobre rozpraszanie z tubowego wysokotonowego. Impedancja 4 omowa, efektywność 88 dB. 
BRZMIENIE: Pełne temperamentu w całym pasmie. Rewelacyjna dynamika basu, klarowność i wyostrzenie wysokich, środek też mocny. Szybkie, ożywiające
Triangle MAGELLAN SW CONCERTO  AUDIO 3/2010 90 000 zł www.voice.com.pl
WYKONANIE: Wyrafinowana kolumna trójdrożna z trzema niskotonowymi i zdublowanymi sekcjami średnio-wysokotonowymi, promieniującymi do przodu i do tyłu.
PARAMETRY: Szeroko rozciągnięta i wolna od zaburzeń charakterystyka z lekko podniesionymi skrajami pasma, 4 omy, 88 dB efektywności. 
BRZMIENIE: Tryskające energią, soczyste, plastyczne i precyzyjne. Mocny, nasycony i wyraźnie wykształcony środek, dynamiczna i selektywna góra, sprężysty bas.  .
Vandersteen QUATRO AUDIO 9/2009 41 000 zł www.audiofast.com
WYKONANIE: Skomplikowana konstrukcja czterodrożna z aktywną sekcją subniskotonową i układem filtrów 1. rzędu. Podłączeniei i wyregulowanie wymagają pracy. 
PARAMETRY: Wyrównanie charakterystyki na osi głównej, doskonała odpowiedź na skok napięcia. Niska efektywność sekcji pasywnej (82 dB), wygodna impedancja (8 omów).  
BRZMIENIE: Naturalność i porządek � klarowne, plastyczne pozorne źródła, doskonała tonacja, detale wyraźne i wplecione w akcję. Bardzo szeroka scena.   
Wharfedale ONYX 300 AUDIO 12/2009  4000 zł  www.horn.pl
 WYKONANIE: Nowoczesna, prostopadłościenna bryła w coraz modniejszej błyszczącej bieli. Rozbudowana konfiguracja trójdrożna, jakość komponentów przyzwoita.
PARAMETRY: Nietrudna impedancja, choć formalnie 4-omowa, efektywność 86 dB, wzmocnienie skrajów pasma.    
BRZMIENIE: Obfity i dynamiczny bas, czyste i delikatne wysokie tony, całość obrazu bardzo plastyczna, z nasyconymi barwami. Efektowne, a nieagresywne.

PODSTAWKOWE ZESPOŁY GŁOŚNIKOWE
3A Reference DE CAPO AUDIO 7/2009 9300 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: W dużej skrzynce bardzo oryginalna technika � z niefiltrowanym 8-calowym niskośredniotonowym w roli głównej. Rękodzieło.  
PARAMETRY: Wysoka efektywność 87 dB przy 8-omowej impedancji. Charakterystyka przetwarzania wyrównana, jak na skrajnie minimalistyczną zwrotnicę doskonale.    
BRZMIENIE: Nasycone, plastyczne, obszerne, ze swobodnym basem i dużą sceną dźwiękową. U nikają ostrości, ale nie dynamiki. Krzepkie, uniwersalne brzmienie.
Adam HM2 AUDIO 5/2009  6900 zł www.audiotechpro.pl
WYKONANIE: Oswojony do domu studyjny monitor z bardzo dobrymi przetwornikami. Bas-refleks z przodu, zamiast forniru srebrzysty lakier. 
PARAMETRY: Bardzo dobre zrównoważenie całego pasma, rozciągnięty bas i ładne rozpraszanie wysokich. Impedancja 4-omy, efektywność 86 dB. 
BRZMIENIE: Staranne, subtelne, doskonałe w mikrodynamice. Źródła na scenie plastyczne i poukładane. Delikates.  
Audiovector K1 SUPER AUDIO 7/2008 2500 zł www.bestaudio.pl
WYKONANIE: Ładne maleństwo, ale maleństwo. Zmieści się na najmniejszej półce.  
PARAMETRY: Przycięty bas, wyeksponowane wysokie tony. Głośnik satelitarnych do współpracy z subwooferem. Efektywność 85 dB, impedancja 4 omy.  
BRZMIENIE: Barwa, rozdzielczość i klimat dobre do małych składów, braki w zakresie basu i dynamiki nadrabia ciepłem i naturalnością średnicy.
Ayon GECKO  AUDIO 10/2008 8900 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Duży monitor z arcyciekawą obudową z giętej sklejki. Własne, solidne przetworniki, audiofilska zwrotnica. 
PARAMETRY: Efektywność 87 dB przy impedancji 8 omów � odpowiednie do lampy. Dobre zrównoważenie. 
BRZMIENIE: Dynamiczne, obfite i plastyczne. Bas trochę poluzowany, ale rytmiczny. 
B&W 686 AUDIO 7/2008 1900 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Monitor mały, ale jeszcze nie miniaturowy. Prosta skrzyneczka w nowoczesnym stylu, sztuczna okleina w rozsądnym wyborze kolorów. 
PARAMETRY: Niska efektywność - 82 dB, impedancja 6 omów, ładnie rozciągnięty bas, osłabienie przełomu średnich i wysokich tonów. 
BRZMIENIE: Wspaniała przestrzenność, dźwięk szybki, lekki, dynamiczny, zaskakująco sprawny bas.
B&W CM5   AUDIO 5/2009  6000 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Nowoczesna, prosta bryła i modny lakier fortepianowy. Firmowa technika przetworników (Kevlar plus aluminium) bez niespodzianek.   
PARAMETRY: Dobra ogólna równowaga na osi głównej. Dobra efektywność (86 dB) przy łatwej impedancji (6 omów). 
BRZMIENIE: Doskonała dynamika i rozdzielczość, mocny i konturowy bas, góra szybka i wyrazista, obszerna scena. Bez przymilności.
Cabasse MC40 MINORCA AUDIO 6/2009 5000 zł www.hiend.pl
WYKONANIE: Technika wyjątkowa - system trójdrożny z koncentrycznym modułem średnio-wysokotonowym. Estetyka obudowy przeciętna. 
PARAMETRY: Impedancja 4 omy, wysoka efektywność 87 dB, charakterystyka zrównoważona, bardzo dobre rozpraszanie.   
BRZMIENIE: Dobra rozdzielczość i dynamika, której motorem jest krzepki, rytmiczny bas. Środek też mocny, trochę podbarwień, góra na drugim planie. 
Chario SILHOUETTE 200 AUDIO 7/2008 1800 zł www.audiocenter.pl
WYKONANIE: Skrzyneczka pięknie wykończona naturalną okleiną. Bas-refleks w dolnej ściance utrudnia pewne ustawienia.   
PARAMETRY: Mocno wyeksponowane skraje pasma. Efektywność 85 dB, impedancja 4 omy. 
BRZMIENIE: Soczyste, ekspresyjne, z aksamitnie sypiącymi wysokimi tonami i odważnym basem. 
Dali MENTOR 2 AUDIO 5/2009  7000 zł www.dali-speakers.pl
WYKONANIE: Doskonałe wykonanie detali, nowoczesne przetworniki w niekonwencjonalnym układzie z tandemem wysokotonowych.    
PARAMETRY: Do liniowości trochę brakuje, ale ogólne proporcje zachowane. Impedancyjnie łatwe (6 Ohm), efektywność umiarkowana (84 dB).  
BRZMIENIE: Nieagresywnie soczyste, plastyczne bez eksponowania średnicy, sprężyste na basie, odważne, ale bez ostrości na górze. 
Dynaudio X16 AUDIO 12/2008 4000 zł hifisoundstudio
WYKONANIE: Najnowszy i ponownie solidny monitor Dynaudio z doskonale znaną 28-mm jedwabną kopułką i nowego typu 18-cm nisko-średniotonowym.    
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie z lekko wzmocnionym zakresem niskich częstotliwości. Efektywność 85 dB przy impedancji 6 omów. 
BRZMIENIE: Doskonała dynamika wywodząca się ze zdrowego basu � mocnego, gęstego, dokładnego. Neutralna średnica, gładkie wysokie. Sugestywna stereofonia.   
Elac BS244  AUDIO 6/2009 5200 zł   www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Prosta forma doskonale wykonanej skrzynki, oryginalne przetworniki niezwykłej urody i technicznego wyrafinowania.  
PARAMETRY: B.dobre wyrównanie w całym pasmie (+/- 2dB) i szerokie rozpraszanie, dość wymagająca imped. (min. 3 omy) i umiarkowana efektywność (85 dB). 
BRZMIENIE: Plastyczne, ocieplone bez osłabienia dokładności, oswojone bez utraty żywości. Bas soczysty, nisko pomrukujący, wysokie słodkie, gładkie i selektywne.   
Focal CHORUS 705V AUDIO 7/2008 1400 zł www.trimex.pl
WYKONANIE: Zgodne z odważnym projektem wzorniczym całej serii Chorus. Dobre przetworniki. 
PARAMETRY : Ładnie ukształtowana charakterystyka z lekko wycofanym środkiem pasma, efektywność 84 dB przy 4 omowej impedancji  
BRZMIENIE: Szybkie, dynamiczne, jasne, chwilami wyostrzone. Lekki, zwinny, a przy tym wyraźny bas. Duża przestrzeń.
Focal CHORUS 807V AUDIO 12/2008 3300 zł www.trimex.pl
WYKONANIE:  Duży monitor z mocnym głośnikiem nisko-średniotonowym. Nowoczesne wzornictwo, okleina sztuczna, ale bardzo ładna.    
PARAMETRY: Wyraźnie wzmocnione skraje pasma, wysokie tony w jednym szeregu ze średnimi dopiero pod kątem 30°. Efektywność 87 dB, impedancja 4 omy.  
BRZMIENIE: Duży wolumen, rozmach i swoboda. Zadziorność wysokich i uderzenie basu. Mocno, szybko i trochę ostro.   
Focal ELECTRA 1007S AUDIO 7/2009 9700 zł www.trimex.pl
WYKONANIE: W dobrym smaku i w klimacie hi-endu. Obudowa bardzo solidna, wyglądająca nowocześnie i ekskluzywnie � najładniejsza w tej grupie.   
PARAMETRY: Lekkie wycofanie zakresu 1-4 kHz, bardzo dobre rozpraszanie wysokich częstotliwości, wyrównany bas. Impedancja 4 omy, efektywność 85 dB. 
BRZMIENIE: Dynamiczne, zdyscyplinowane, wyrafinowane, scena precyzyjna i w dystansie. Przejrzyste, nieagresywne, z czystymi detalami i prężnym basem.    
Gamut L-3 AUDIO 6/2008 16 000 zł www.audiosystem.com.pl
WYKONANIE: Luksusowa i solidna obudowa, najlepsze przetworniki Scan-Speaka z referencyjnym R29 na czele. 
PARAMETRY: Osłabione przejścia między głównymi podzakresami, wzmocnione okolice 90 Hz. Impedancja 4-6 omowa, efektywność 87 dB. 
BRZMIENIE: Krynica najpiękniejszych wysokich tonów, obfitość basu, krzepka, neutralna średnica. 

KEF XQ20 AUDIO 5/2009  7200 zł www.kef-audio.pl
WYKONANIE: Awangardowy kształt obudowy w połączeniu z lakierem fortepianowym, aluminiowym frontem i układem Uni-Q. Bardzo efektowne.   
PARAMETRY: Charakterystyka dobrze zrównoważona, dobra efektywność (86 dB) przy nietrudnej impedancji (6 Ohm).  
BRZMIENIE: Przejrzyste i komunikatywne, połączenie spójności i rozdzielczości w całym pasmie. Wysokie tony żywe i detaliczne, bas dobrze nasycony.
Mission 792 AUDIO 12/2008  3800 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Luksusowa, solidna i bliska akustycznym ideałom obudowa. Przyzwoite przetworniki.   
PARAMETRY: Charakterystyka  wyrównana z lekką przewagą górnej połowy pasma. Efektywność 85 dB, impedancja 6 omów. 
BRZMIENIE: Plastyczny środek, delikatny bas, spokojna góra. Umiarkowana dynamika i detaliczność, dobra czytelność i wyraźne lokalizacje.
Magnat QUANTUM 703 AUDIO 7/2008 2200 ZŁ www.elcoexim.com.pl
WYKONANIE: Bardzo solidne, pełnowymiarowe monitory z zaawansowanymi przetwornikami. Wykończenie naturalnym fornirem bądź lakierem. 
PARAMETRY: Lekkie wycofanie dwóch oktaw przejścia między średnimi a wysokimi tonami. Niska dolna częstotliwość graniczna, wysoka efektywność 87 dB.  
BRZMIENIE:  Kompetentne, szybkie, neutralne, wolne od wyraźnych nalotów, podbarwień i dodatkowych atrakcji.    
Monitor Audio GS10 AUDIO 6/2009 4800 zł  www.monitoraudio.pl
WYKONANIE: Udekorowane błyszczącymi membranami, z doskonale wykonaną obudową, dostępną w wielu wersjach kolorystycznych.     
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie, charakterystyka stabilna na różnych osiach, niska częstotliwość graniczna (-6 dB przy 40 Hz), efektywność 86 dB, imp. 4 omy. 
BRZMIENIE: Dźwięczne, bogate, gęste i rozdzielcze. Trochę czarujące, jednocześnie kompetentne w neutralności i rozdzielczości.   
Piega TC 10X AUDIO 6/2008 22 800 zł www.elcoexim.com.pl
WYKONANIE: Mała, zwarta, napakowana doskonałymi przetwornikami konstrukcja trójdrożna. Rekordowe zagęszczenie najbardziej zaawansowanej techniki. 
PARAMETRY: Świetne wyrównanie w zakresie średniotonowym, lekko wzmocnione wysokie i niskie, chociaż najniższy bas już wycofany.  
BRZMIENIE: Doskonała spójność, rytmiczność, selektywność. Bas z uderzeniem, zakres średnio-wysokotonowy bardzo klarowny. Doskonale czytelna scena. 
Spendor SA-1 AUDIO 6/2009 5300 zł  ww.decibel.com.pl
WYKONANIE: Mała, prosta, pięknie wykończona skrzyneczka. 14-cm nisko-średniotonowy w 5-litrowej zamkniętej obudowie, tekstylna kopułka wysokotonowa. 
PARAMETRY: Impedancja 8 omów, niska efektywność 81 dB, spadek -6 dB przy 60 Hz, średnie i wysokie wyrównane. 
BRZMIENIE: Spójne, nasycone, lekko �przydymione�, powściągliwe w tonach wysokich, bez niskiego basu, ale aktywność jego wyższego podzakresu daje dobrą podstawę 
Triangle TRIO AUDIO 5/2009 7300 zł www.voice.com.pl
WYKONANIE: Duży, imponujący, przystojny i niebalnalny monitor z tubowym wysokotonowym w roli głównej. 
PARAMETRY: Efektywne strojenie basu dało mu wyraźną promocję na charekterystyce, do czego bez problemu nawiązuje wysokotonowy. 87 dB, 6 omów. 
BRZMIENIE: Eksplozja dynamiki. Niskie i wysokie wyeksponowane, jednak dobra spójność i żywość wspierają naturalność. Wulkan muzyki.  
Usher DANCER BE-718 AUDIO 7/2009   7500 zł www.audiofast.pl
WYKONANIE: Potężna skrzynka z wieloma błyszczącymi dekoracjami. Berylowy tweeter, klasyczny nisko-średniotonowy. Piękna zwrotnica. Na bogato.
PARAMETRY: Dobre wyrównanie zakresu średnio-wysokotonowego, lekko wzmocnione niskie tony. Łatwa, 8-omowa impedancja, efektywność umiarkowana � 84 dB. 
BRZMIENIE: Neutralność z fundamentem niskiego, dynamicznego basu. Wysoka rozdzielczość góry pasma, wyraźne lokalizacje źródeł pozornych.   
Xindak COMPASS 1.5 mkII  AUDIO 2/2008 4200 zł www.polpak.com.pl
WYKONANIE: Bardzo tradycyjna, wykończona pięknym fornirem obudowa, głośniki starej daty � jednak co najmniej dobre. 
PARAMETRY: Dobre zrównoważenie, bardzo wysoka impedancja w zakresie nisko-średniotonowym � najsłabszy wzmacniacz się nie spoci. Efektywność 85 dB. 
BRZMIENIE: Bardzo spójne, plastyczne, a jednocześnie z dobrym wglądem w strukturę. Lekka przewaga średnich tonów wzmacnia bardzo audiofilski klimat.

WZMACNIACZE STEREO w tym zestawy pre+power
Accuphase E-250 AUDIO 9/2009  16 500 zł  www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Cały zestaw firmowych dekoracji i funkcji, zasadnicza konstrukcja rzetelna i starannie poukładana. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Czego tu nie ma� wszystkie tradycyjne, czasami już zapomniane funkcje wzmacniacza zintegrowanego, port dla opcjonalnych rozszerzeń.  
LABORATORIUM: Wysoka moc (2 x 163 W przy 4 omach), niskie zniekształcenia, tylko poziom szumu jeszcze nie wzorcowy (S/N � 86 dB).  
BRZMIENIE: Swobodne, przestrzenne, lekko podbarwione i uplastycznione. Soczysty bas, gładka góra, czysty środek. 
Advance Acoustic MAP-105 AUDIO 10/2008 1900 zł www.bestaudio.pl
WYKONANIE: Mocna obudowa, ambitny układ dual-mono, solidne zasilanie, dekoracyjny wygląd. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Preamp MM/MC, wyjście z przedwzmacniacza i wejście na końcówkę, trigger.  
PARAMETRY: Wysoka moc 2 x 144 W na 4 omach, w spektrum podkreślone parzyste harmoniczne.  
BRZMIENIE: Zrównoważone, spójne, bez wyostrzeń. Wypełnienie i kontrola basu rzadko spotykane w tej klasie cenowej
Advance Acoustic MAP-800 AUDIO 3/2009  7900 zł www.bestaudio.pl 
WYKONANIE:Potężna integra z efektowną przednią ścianką, bogate i wygodne wyposażenie w gniazda. 
FUNKCJONALNOŚC: Wszystko, co potrzebne w klasycznym, niezależnym systemie audio: wejścia, wyjścia, przedwzmacniacz gramofonowy. Zdalne sterowanie. 
PARAMETRY: Bardzo wysoka moc � 2 x 214 W na 8 mach, 2 x 338 W na 4 omach. S/N = 79 dB, ponad szumem tylko druga i trzecia harmoniczna. 
BRZMIENIE:Nasycone, spójne, ocieplone, ale z mocą i dynamiką. Łaskawie traktuje słabsze nagrania, jednocześnie potrafi pokazać klasę tych lepszych. 
Advance Acoustic MPP-202+MAA-402         AUDIO 4/2010 3000 zł  www.bestaudio.pl
WYKONANIE: Niskobudżetowy wzmacniacz dzielony w solidnych obudowach, z dobrym zasilaniem i przyzwoitymi elementami. Ładnie i niedrogo. 
 FUNKCJONALNOŚĆ: Standard wzmacniacza zintegrowanego, do pełni szczęścia przydałby się gramofonowy przedwzmacniacz. Układ korekcyjny Boost EQ.
PARAMETRY: Wysoka moc wyjściowa (2 x 80 W na 8 omach, 2 x 120 W na 4 omach), umiarkowane zniekształcenia, wyższy szum (-81 dB).   
BRZMIENIE: Ciepła, barwna średnica, uniwersalny bas, czysta góra � z własnym charakterem i w każdej dziedzinie co najmniej poprawnie.  
Anthem INTEGRATED 225 AUDIO 3/2009  8000 zł www.polpak.com.pl 
WYKONANIE:Profesjonalna konstrukcja z bardzo mocnymi końcówkami mocy i układami zabezpieczeń. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wszystkie potrzebne przyłącza, wzmacniacz słuchawkowy i preamp gramofonowy. Świetny pilot zdalnego sterowania.
PARAMTERY: Wysoka moc � 2 x 221 W na 8 omach, 2 x 306 W na 4 omach, szerokie pasmo, umiarkowany szum (-87 dB) i niskie  zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Zwarte, dynamiczne, oparte na mocnym, konkretnym basie. Nie wpadające w romantyczne nastroje. 
Arcam FMJ A18 AUDIO 10/2008 2200 zł www.arcam.pl
WYKONANIE: Po audiofilsku dopieszczona obudowa, elektronika oparta na układach scalonych. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Dużo wejść, w tym preamp phono, wyświetlacz.   
PARAMETRY: Moc 2 x 100 W na 4 omach, szerokie pasmo, niskie szumy i zniekształcenia.   
BRZMIENIE: Zrównoważone, uzdolnione do budowania pięknej sceny dźwiękowej. Mało porywczości, dużo wyrafinowania. 
Arcam FMJ A28 AUDIO 12/2008  3500 zł www.audiocenter.pl
WYKONANIE: Klasyczna obudowa serii FMJ, schludny montaż, świetne zasilanie. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Znakomita, wszystko co wzmacniacz stereo mieć dzisiaj powinien. 
PARAMETRY: Bez żadnych słabości. Wysoka moc (2 x 91 W na 8 omach, 2 x 136 W na 4 omach), niski szum (-89 dB). 
BRZMIENIE: Dokładne, zrównoważone, z dobrą dynamiką i czytelną sceną.   
Arcam FMJ A38  AUDIO 2/2009  5500 zł www.audiocenter.pl
WYKONANIE: Doskonały przedwzmacniacz, dobra końcówka, porządne zasilanie i elementy bierne.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Nowoczesne sterowanie mikroprocesorem sekcji regulacji i ustawień początkowych. Preamp gramofonowy w opcji. Przyjemny pilot. 
PARAMETRY: Bardzo dobre prawie pod każdym względem, tylko szum jeszcze nie najniższy (-85 dB). 2 x 116 W na 8 omach i 2 x 188 W na 4 omach. 
BRZMIENIE:  Dynamiczne, tonalnie wyrównane, z dużą aktywnością w całym pasmie, dobrą rozdzielczością i wyczuciem rytmu.   
Audio Analogue VERDI SETTANA VT AUDIO 11/2008 4900 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Piękna obudowa, lampy na wejściu, końcówka na scalakach, ładne zasilanie.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Wygodne rozplanowanie gniazd, bardzo dobry preamp gramofonowy.   
PARAMETRY: Wysoka moc na 8 omach (2 x 100 W), ale bardzo nie lubi 4 omów (2 x 30 W). Wysoki szum � 78 dB.   
BRZMIENIE: Z mocnym basem i otwartą górą. Żywe, bezpośrednie, ale też z dobrą głębią sceny.
Audio Research HD220 AUDIO 6/2008 26 000 zł www.audiofast.com
WYKONANIE: Pancerna, ale stylowa bryła z wizualnymi akcentami sprzętu profesjonalnego. Bardzo staranny montaż, doskonałe elementy.
FUNKCJONALNOŚĆ: Końcówka mocy, więc z natury rzeczy bez regulacji i przełączników. Dwa jednak są � wybieramy nimI wejścia XLR lub RCA. 
PARAMETRY: Bardzo wysoka moc wyjściowa � 2 x 217 W przy 8 omach, 2 x 395 W przy 4 omach. Niskie szumy (-90 dB), szerokie pasmo.
BRZMIENIE: Bardzo wszechstronny i uniwersalny. Dużo ciepła i piękne barwy środka, mocny, ale nie bezlitosny bas, wyrafinowana góra. 
Avantgarde Acoustic MODEL. THREE AUDIO 9/2008 19 900 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Konstrukcja purystyczna, ale dopracowana w szczegółach i bardzo oryginalna. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Sporo wejść i wyjść, także zbalansowanych. 
PARAMETRY: Niska moc na 8 omach (2 x 18 W), zupełnie wykłada się na 4 omach (2 x 2 W). Wysokie zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Ładna rozdzielczość zakresu średnio-wysokotonowego, bas lekki, umiarkowana dynamika.    
Ayon SPARK II AUDIO 8/2009 14 900 zł  www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Piękny projekt i wykonanie, znakomita obudowa, dobre elementy i doskonałe lampy końcowe.
FUNKCJONALNOŚĆ:Zdalne sterowanie, podstawowe funkcje liniowej integry. Niewygodna pozycja włącznika sieciowego. 
PARAMETRY: Relatywnie niski szum (-84 dB), skromna moc (2 x 20 W przy 5% THD). 
BRZMIENIE: Przede wszystkim znakomita scena dźwiękowa, będąca pochodną dobrej rozdzielczości. Dobrze prowadzony bas, aktywne wysokie tony. 
Ayon SPIRIT AUDIO 10/2008 7900 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Lampowa elegancja w wyśmienitej obudowie, znakomite zasilanie, cały projekt bardzo staranny.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Cztery wejścia liniowe, zdalne sterowanie ograniczone do regulacji wzmocnienia. 
PARAMETRY: Moc 2 x 37 W przy THD+N = 5%, szerokie pasmo i niski szum, szybko opadające spektrum harmonicznych. 
BRZMIENIE: Jak na lampę wyjątkowo szybkie, energetyczne, ze zwartym basem i wyraźną górą. 
Ayre K-5xe + V-5xe AUDIO 5/2009        16 700 + 23 500 zł www.audiofast.pl
WYKONANIE: Ambitna konstrukcja - zbalansowany tor sygnału bez sprzężenia zwrotnego. Wysublimowany, nowoczesny design i perfekcyjna jakość wykonania.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Duża swoboda operowania sygnałami liniowymi, niemal wszędzie do wyboru RCA i XLR. Preamp bardzo przyjemny w obsłudze. 
PARAMETRY: Wysoka moc wyjściowa � 2 x 141 W/8 Ohm, 2 x 258 W/4 Ohm, niskie szumy (-93 dB), �fizjologiczne� narastanie zniekształceń w funkcji mocy. 
BRZMIENIE: Dynamiczne i łagodne, wolne od niepotrzebnych wyostrzeń, naturalnym ciepłem nie ogranicza rozdzielczości. Wyrafinowane i komfortowe.   
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PRZEGLĄD TESTÓW 

czerwiec 201056

BAT VK-3iX SE + VK-55SE AUDIO 9/2009      18 900 + 24 900 zł  www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Amerykańskie, duże i solidne urządzenia. Prawdziwe BAT-y � w pełni zbalansowane. Piękna kombinacja lamp, potężne zasilacze.  
FUNKCJONALNOŚĆ: W przedwzmacniaczu wejścia XLR i RCA, komplet wyjść, zdalne sterowanie, w końcówce automatyczna regulacja biasu. 
PARAMETRY: Brawo! Zadziwiająco niskie szumy (-97 dB), bardzo szerokie pasmo, wysoka moc (prawie 100 W przy 5% THD+N), wysokie pierwsze harmoniczne. 
BRZMIENIE: Zrównoważone, spójne, o dużej rozpiętości dynamicznej, z pięknie nasyconym, zróżnicowanym basem. Bez kaprysów i manier.   
BAT VK-300X SE AUDIO 11/2008 22 130 zł www.voice.com.pl
WYKONANIE: Solidna, amerykańska integra, układ w pełni zbalansowany, lampowy stopień wejściowy, końcówka tranzystorowa.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Nowoczesne, cyfrowe sterowanie, elastyczność w konfiguracji źródeł. Łatwa integracja w systemie wielokanałowym, zdalne sterowanie za dopłatą.    
PARAMETRY: Imponująca moc (2  x 152  W na 8 omach, 2 x 270  W na 4 omach), ogranicz. pasmo (-3 dB przy 14 kHz), wysoki szum (-73 dB).    
BRZMIENIE: Fantastyczna dynamika basu, plastyczna i spójna średnica. Na scenie skupienie.   
Bladelius TYR AUDIO 11/2009  7400 zł  www.arspoaudio.lodz.pl
WYKONANIE: Ascetyczny projekt plastyczny, ambitny dobór elementów, solidne zasilanie. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wygodny pilot, sporo możliwości dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu, wejście XLR, wyjście z przedwzmacniacza.
PARAMETRY: Niskie zniekształcenia, wysoka moc (2 x 100 W / 8 ohm, 2 x 175 W / 4 ohm), wysoki poziom szumu (-74 dB). 
BRZMIENIE: Lekko ocieplone i uspokojone, z głębokim basem i gracją w zakresie średnio-wysokotonowym. 
Cambridge Audio AZUR 840E + 840W AUDIO 3/2009 5000 + 6300 zł www.cambridgeaudio.com.
WYKONANIE: Ascetyczne obudowy, wewnątrz bardzo ambitne układy - rezystorowe tłumiki w preampie, w końcówce firmowa koncepcja klasy XD. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wzorcowa. Przyłącza, manipulatory i wskaźniki, a końcówka może pracować w różnych trybach. 
PARAMETRY: Wspaniała moc na każdym obciążeniu � 2 x 228 W na 8 omach, 2 x 372 W na 4 omach, bardzo niskie zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Dynamiczne, rozdzielcze, z soczystym basem, ale przede wszystkim otwarciem górnych rejestrów.
Cambridge Audio AZUR 640A  AUDIO 4/2010 2350 zł www.cambridgeaudio.com 
WYKONANIE: Solidna obudowa i ładne elementy. Dobre zasilanie.
FUNKCJONALNOŚC: Dużo wejść i wyjść a także wiele możliwości wpływania na dźwięk. 
PARAMETRY: Rzetelna konstrukcja - niski poziom szumów (-91 dB)i zniekształceń, a mocy nie zabraknie � 2 x 70 W na 8 omach i 2 x 100 W na 4 omach. .
BRZMIENIE: Nasycone i pełne, do tego z aktywną górą pasma. 
Cambridge Audio AZUR C 550A AUDIO 1/2010  1800 zł www.cambridgeaudio.pl 
WYKONANIE: Schludny, ale nie wyróżniający się  design, solidna konstrukcja na bazie poważnego zasilacza.
FUNKCJONALNOŚĆ: Kompletna, z pełnym zestawem regulacji, podłączeń i zdalnym sterowaniem. 
PARAMETRY: Znakomite � moc 2 x 95 W przy 4 omach, przy S/N = 91 dB, pozwala dynamice wspiąć się na pułap 109 dB � to rekord w tym zakresie cenowym.  
BRZMIENIE: Zrównoważone, poukładane, czyste i czytelne, bez zaznaczonego charakteru i efektownych dodatków.    
Canor TP 106 VR AUDIO 8/2009 13 900 zł  www.audiocenter.pl 
WYKONANIE:Nowoczesny projekt plastyczny, chociaż obudowa klasyczna, wykonana bez rozrzutności.
FUNKCJONALNOŚĆ: Zdalne sterowanie z regulacją głośności. Poza tym standard, ale bez żadnych utrudnień. 
PARAMETRY: Jak na lampę, potężna moc wyjściowa (2 x 50 W przy THD=1%) i bardzo niskie szumy (-89 dB). Brawo!
BRZMIENIE: Zrównoważone, koherentne, z nasyconą średnicą i perlistą górą. Bas dokładny i dynamiczny, bez wyeksponowania. 
Copland CTA-405 AUDIO 12/2009 11 000 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Jak za dawnych lat, ręczna precyzyjna robota, solidna obudowa, firmowy styl. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Podstawowa, z wejściem gramofonowym i zdalnym sterowaniem. 
PARAMETRY: Moc wyjściowa (2 X 50 W na 4 i 8 omach), zniekształcenia i szumy umiarkowane (S/N=82 dB), bardzo szerokie (jak na lampę) pasmo przenoszenia.
BRZMIENIE: Żywe, zwinne, z dźwięczną i otwartą górą, wyraźnie rysowanym środkiem i konkretnym basem. Lampowy klimat w umiarze. 
Cyrus 6 vs2 AUDIO 12/2008 3000 zł  www.intrada.pl 
WYKONANIE: Niebanalny i nieustający firmowy styl wzorniczy, obudowa nie od razu na taką wygląda, ale jest bardzo solidna. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Mimo nietypowej formy, udało się z nią połączyć wszystkie potrzebne funkcje i ergonomicznie je uporządkować.  
PARAMETRY: Umiarkowana moc wyjściowa (2 x 55 W na 8 omach, 2 x 67 W na 4 omach), wysoki szum (-72 dB), niskie zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Lekkie, otwarte, bezpośrednie, spójne, z dobrą rozdzielczością i delikatnym basem. Dobry wzmacniacz słuchawkowy. 
Cyrus 6 XP AUDIO 9/2009 4815 zł  www.intrada.pl 
WYKONANIE: Świetna obudowa, bardzo dobry zasilacz, mocne tranzystory w końcówce, reszta układu na scalakach. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Ładny wyświetlacz, sporo wejść i wyjść, możliwość apgrejdu.
PARAMETRY: Przyzwoita moc wyjściowa � 2 x 63 W na 4 omach, pozostałe parametry na wysokim poziomie, tylko słaby odstęp S/N (82 dB). 
BRZMIENIE: Harmonijne i spójne, z bogatą, nasyconą barwą, o umiarkowanej rozdzielczości. 
Cyrus MONO X AUDIO 6/2009 2 x 5590 zł www.intrada.pl 
WYKONANIE: Para monobloków. Wbrew niepozornej, choć oryginalnej posturze, wewnątrz bardzo solidny układ - od zasilacza do końcówek. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Możliwość rozbudowy systemu o kolejne końcówki, pracuje w systemie MC-bus. (testowane z przetworniko-preampem DAC-XP). 
PARAMETRY: Wysoka moc (150 W/8 ohm, 240 W/4 ohm), niskie zniekształcenia i szum (-88 dB), pozostałe parametry na co najmniej dobrym poziomie.
BRZMIENIE: Wyrównane, czyste, dynamiczne. Dobrze służy mocnemu brzmieniu sekcji źródłowej, nie zmieniając jego charakteru. 
Cyrus PRE2 vs2 + 6 POWER AUDIO 2/2009 3010 + 2150 zł  www.intrada.pl 
WYKONANIE: Niekonwencjonalne, ale mocne obudowy, znakomite zasilanie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Mnogość wejść i wyjść, przedwzmacniacz słuchawkowy.
PARAMETRY: Maleństwo, ale z niezłą mocą - 2 x 67 W na 8 omach, 2 x 93 W na 4 omach, bardzo niskie zniekształcenia. 
BRZMIENIE:  Szybkie, otwarte, z dobrą rozdzielczością. Końcówka trochę temperuje dynamikę. 
Denon PMA-2010AE AUDIO 1/2010 8900 zł  www.horn.pl 
WYKONANIE: Perfekcja w konwencji klasycznego stereofonicznego wzmacniacza. Dual mono, końcówki mocy na pojedynczych parach doskonałych tranzystorów. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Sporo wejść i wyjść, przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC oraz dobrze zaprojektowany pilot. Żadnych niepoważnych dodatków multimedialnych. 
PARAMETRY:Szeroki w mocy,  szczupły w szumach. 2 x 136 W na 8 omach i 2 x 225 W na 4 omach, S/N = 90 dB.  
BRZMIENIE: Świetnie wyrównane, neutralne i dokładne, z lekko ocieplonym, plastycznym basem, ładną barwą średnicy i wyrafinowaną kulturą wysokich. 
Denon PMA-510AE AUDIO 7/2009 1200 zł  www.horn.pl 
WYKONANIE: Obudowa wedle klasycznych wzorów japońskiej elegancji, bardzo dobre elementy bierne i świetne zasilanie � bez żadnych potknięć. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wszystkie typowe wejścia i wyjścia, wygodne zdalne sterowanie � to, co potrzebne do tradycyjnego stereo. 
PARAMETRY: Wysoka moc � 2 x 52 W /  8 omów i 2 x 78 W / 4 omy, umiarkowane szumy (-87 dB) i zniekształcenia. Bardzo dobrze.
BRZMIENIE: Bez żadnych gierek i klimatów, zrównoważone, dokładne, uniwersalne.  
Denon PMA-710AE AUDIO 2/2010 1800 zł www.denon.pl
WYKONANIE: Klasyczna konstrukcja na wydajnych elementach dyskretnych i mocnym zasilaczu. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Kompletne wyposażenie z wejściem gramofonowym i wyjściem z przedwzmacniacza.
PARAMETRY: Bardzo dobre - od niskiego poziomu szumów (-91 dB) i zniekształceń, przez szerokie pasmo przenoszenia, aż po wysoką moc.
BRZMIENIE: Swobodna dynamika, z mocnym basem bez fajerwerków, neutralną średnicą i wyrazistą górą. Wszechstronne.
DLS AMPLIFIER ONE AUDIO 11/2009 9000 zł  www.horn.pl 
WYKONANIE: Ładna obudowa, niezłe elementy bierne, bardzo dobre zasilanie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wygodny pilot i sporo możliwości ustawień � np. czułości wejściowej.
PARAMETRY: Wysoka moc (2 x 100 W / 8 ohm, 2 x 180 W / 4 ohm), bardzo niskie zniekształcenia, nieco wyższy szumu (-78 dB).  
BRZMIENIE: Bezpieczne, bez wielkiej rozdzielczości, ale bogate i harmonizujące w całym pasmie. Każda płyta brzmi co najmniej dobrze. 
Fatman iTUBE AUDIO 7/2009 1400 zł  www.audiotechpro.pl 
WYKONANIE: Lampiszonek. Konstrukcja bardzo oryginalna, choć w gruncie rzeczy prosta, ze standardowymi komponentami. 
FUNKCJONALNOŚĆ:Tylko dwa wejścia liniowe, brak pilota, w zamian stacja dokująca.  
PARAMETRY: Jak na lampę niezła moc (2 x 13 W / 8 omów i 2 x 15 W / 4 omy), umiarkowane szumy (-86 dB) i zniekształcenia. Jest dobrze!
BRZMIENIE: Plastyczne, płynne, z ładnym środkiem i zaokrąglonymi skrajami pasma. Dopóki nie przesadzimy z głośnością, gra swobodnie i elegancko. 
Fatman iTUBE 252 AUDIO5/2009  5000 zł www.audiotechpro.pl 
WYKONANIE: Klasyczna architektura lampowca z błyszczącą klatką, elementy standardowe, wykonanie przyzwoite.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Ekstrawaganckie. Tylko trzy wejścia, bez zdalnego sterowania, w zamian stacja do iPoda.
PARAMETRY: Moc 2 x 25 W przy 5 % THD+N, spory udział harmonicznych, szerokie pasmo � jak na lampiszona całkiem dobrze.  
BRZMIENIE: Ciepłe, pełne i przyjazne. Soczysty, niski bas. Przyzwoita rozdzielczość, duża scena.   
Gryphon ATILLA AUDIO 7/2009 36 000 zł 
WYKONANIE: Oryginalny, wysmakowany, precyzyjnie wykonany projekt. Najwyższej jakości elementy i bezkompromisowe rozwiązania.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Nowoczesne sensory dotykowe, niezwykły, ale praktyczny sterownik, rozbudowane menu, któremu służy bardzo elegancki wyświetlacz. 
PARAMETRY: Wysoka moc (ponad 2 x 100 W / 8 omów i ponad 2 x 200 W / 4 omy), szerokie pasmo przenoszenia, niski szum (-88 dB). 
BRZMIENIE: Dynamiczne, bezpośrednie, przejrzyste, wyraziste, oparte na silnym, konturowym basie. Szybkość, artykulacja, bez czarów i dosładzania. 
Harman Kardon HK980  AUDIO 1/2009 2000 zł www.jbl.com.pl
WYKONANIE: W swojej klasie cenowej wyjątkowo ciężki i solidny, z bardzo dobrym zasilaczem i mocnymi końcówkami. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Nowoczesny interfejs użytkownika, wygodny pilot zdalnego sterowania. Wejście gramofonowe. 
PARAMETRY: Bardzo wysoka moc wyjściowa (2 x 90 W na 8 omach, 2 x 134 W na 4 omach), niskie zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Spójne, z dużą rezerwą dynamiki i potencjałem niskiego basu. 
Harman Kardon HK 990 AUDIO 5/2009  6300 zł  www.harmankardon.pl 
WYKONANIE: Bardzo solidna i nowoczesna technika. Doskonałe zasilanie, potężne końcówki mocy, arsenał układów cyfrowych. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wybitna i niespotykana � automatyczna korekcja akustyki, wszystkie wejścia i wyjścia, włącznie z cyfrowymi. 
PARAMETRY: Bardzo niskie zniekształcenia i fantastyczna moc wyjściowa � 2 x 190 W/8 Ohm, 2 x 306 W/4 Ohm. Referencja w swojej klasie cenowej. 
BRZMIENIE: Bez DSP � dokładne, zrównoważone i dynamiczne, ale fantastyczny bas dopiero z korekcją.
Heed OBELISK PRE + PS AUDIO 3/2010      5400 + 4000 zł www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Solidna inżynieria w skromnym opakowaniu. Znakomite zasilanie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Mnogość wejść i wyjść, możliwość zamontowania dodatkowych kart.
PARAMETRY: Przyzwoita moc - 2 x 61 W przy 8 omach i 2 x 86 W przy 4 omach, wysoki odstęp S/N � 90 dB, dobry zestaw wszystkich parametrów.
BRZMIENIE: Dynamiczne, pełne, z mocnym basem i zaokrągloną górą.

Krell S-300i AUDIO 12/2009 11 500 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Solidna i nowoczesna konstrukcja bez wielkich niespodzianek, oddzielne bloki końcówek mocy i przedwzmacniacza.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wśród wejść również XLR, bezpośrednie podłączenie z iPodem. Rozbudowane sterowanie pozwala �personalizować� wiele ustawień. 
PARAMETRY: Imponująca moc wyjściowa (2 x 167 W na 8 omach i 2 x 283 W na 4 omach), ale swoje trzy grosze dokładają szumy i zniekształcenia (S/N = 86 dB). 
BRZMIENIE: Klimat pod rządami nasyconej średnicy, subtelna góra, dynamiczny bas, wspaniała przestrzenność.  
Leben CS-600 AUDIO 8/2009 15 900 zł  www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: �Kochaj albo rzuć�. Staroświecki wygląd, ale wykonanie bardzo staranne - zarówno pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym.
FUNKCJONALNOŚĆ: Brak pilota i szereg niekonwencjonalnych funkcji regulacyjnych. Możliwość stosowania dwóch różnych typów lamp końcowych. 
PARAMETRY: Wysokie zniekształcenia i szumy (-79 dB), umiarkowana moc wyjściowa (2 x 14 W przy 1% THD), jak na lampę dobry współczynnik tłumienia (33). 
BRZMIENIE: Ciepłe, plastyczne, ze wzmocnionym dolnym środkiem i lekko wycofaną górą. Z lampami EL34 nieco lepsza rozdzielczość.
Luxman C-600F + M-600A AUDIO 3/2009   16 900 + 16 900 zł www.audiocenter.com.pl
WYKONANIE: Japońska precyzja łączy solidność amerykańskiego Hi-Endu z subtelnością europejskiego designu. Doskonałe.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Ponadpodstawowa - regulacja barwy, sterowanie końcówką z przedwzmacniacza.
LABORATORIUM:  2 x 100 W na 8 omach, 2 x 200 W na 4 omach, pierwsze 30 W w klasie A. S/N = 85 dB, bardzo niskie zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Skończenie neutralne, doskonale różnicujące. Dokładne i swobodne, zdolne do analizy i syntezy.  
Luxman L-509u AUDIO 9/2008 19 900 zł www.luxman.pl
WYKONANIE: Dobra obudowa, rozbudowany układ z elementami wysokiej klasy. Bardzo rzetelna konstrukcja.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Różnorodne regulacje, wzmacniacz słuchawkowy i gramofonowy. Klasyczna, kompletna integra. 
PARAMETRY: Moc 2 x 250 W na 4 omach, szerokie pasmo, umiarkowane szumy i zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Wyrównane, pełne mocy, swobody i gotowości do pracy z różnymi kolumnami. Bardzo uniwersalne urządzenie. 
Lyngdorf  TDAI 2200 AUDIO 12/2008 17 000 zł www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Dobry wzmacniacz cyfrowy wymaga bezkompromisowej konstrukcji � tak jak tutaj. Sztywna obudowa, najlepsze elementy elektroniczne.    
FUNKCJONALNOŚĆ: W podst. wersji przyjmuje tylko sygnały cyfrowe, moduł wejść analogowy opcjonalny. Przygot. do współpracy z systemem korekcji akustyki.     
PARAMETRY: Wszystkie parametry na dobrym poziomie, a moc wybitna � 2 x 190 W na 8 omach i 2 x 370 W na 4 omach.     
BRZMIENIE: Świetny wykop basu, w ślad za tym doskonały rytm, średnica i góra bardzo neutralne, dokładna scena dźwiękowa.
Marantz PM-15S2 AUDIO 1/2010  7000 zł  www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Po prostu fantastyczne! Hi-end za pół ceny. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wystarczająca liczba wejść i wyjść, znakomity przedwzmacniacz gramofonowy.
PARAMETRY: Wysoka moc wyjściowa (2 x 97 W na 8 omach i 2 x 162 W na 4 omach), podniesiony szum (S/N = 79 dB). 
BRZMIENIE: Czyste, precyzyjne, z mocnym basem. Niższy środek nieco wycofany.     
Marantz PM5003 AUDIO 1/2009 1300 zł www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Znowu bardzo ładna obudowa. Skromne, ale tranzystorowe końcówki mocy. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Kompletna, nawet z przedwzmacniaczem gramofonowym, dwoma parami gniazd głośnikowych i wyjściem słuchawkowym 
PARAMETRY: Bardzo niski szum (-92 dB) i zniekształcenia � pod tym względem prymus swojej klasy. Moc 2 x 50 W na 8 omach, 2 x 60 W na 4 omach. 
BRZMIENIE: Doskonały wgląd w nagranie i subtelności wybrzmień - kompetencje niespotykane wśród wzmacniaczy na tym pułapie cenowym.  
Maantz PM6003  AUDIO 2/2010  2000 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Staranna konstrukcja wewnętrzna, pełen funkcji panel przedni. Wysokiej jakości terminale przyłączeniowe.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Duży arsenał wejść i regulacji, które odłącza system Direct. Preamp gramofonowy. 
PARAMETRY: Przyzwoita moc (2 x 47 W na 8 omach i 2 x 70 W na 4 omach), wyjątkowo niskie szumy (-92 dB) i zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Nasycone, spójne, płynne, osnute wokół naturalnej, pełnej średnicy, z ładną kontynuacją ku sąsiednim zakresom. 
Marantz PM8003 AUDIO 12/2008 2750 zł www.audioklan,com.pl 
WYKONANIE: Luksusowy projekt plastyczny, miedziowana obudowa, solidny radiator i zasilacz. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Jest wszystko. Bogato i wygodnie.  
PARAMETRY: Najbardziej imponuje niezwykle niski szum (-94 dB). Moc 2 x 76 W na 8 omach i 2 x 109 W na 4 omach. 
BRZMIENIE: Dokładne, dynamiczne, bez wyraźnych skłonności. Doskonały bas.  
Micromega IA-60  AUDIO 12/2008  2500 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Nowoczesna obudowa, znakomite zasilanie z osobnymi transformatorami dla końcówki i preampu.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wyjście na subwoofer i trochę innych bajerów, ale pilota trzeba dokupić. 
LABORATORIUM: Relatywnie niskie zniekształcenia z �ładnym� udziałem parzystych, ale ciążą wysokie szumy (-74 dB). 2 x 44 W na 8 omach i 2 x 69 W na 4 omach. 
BRZMIENIE: Gęste, naturalne, zaokrąglające, zachęcające do długich odsłuchów, ale bez szaleństw z głośnością. 
Marantz SC-7S2 + MA9S2 AUDIO 10/2009     27000 + 52000 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Luksusowy, klasycznie wyposażony preamp, para potężnych monobloków. Układy całkowicie zbalansowane. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Obsługa prosta, bo funkcje podstawowe. Żadnych dziwactw. 
LABORATORIUM: Najlepsza z testowanych dotąd końcówek. Rekordowo niskie szumy (-103 dB!) i zniekształcenia, wspaniała moc (440 W/8 omach, 740 W/4 omach). 
BRZMIENIE: Siła i dokładność pozwalają działać w całym pasmie z pełną swobodą. Wielka skala dynamiki i detaliczności bez żadnych śladów natarczywości. 
Micromega IA-180 AUDIO 5/2009  6000 zł www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Nowoczesny design z aluminiową obudową, poważne zasilanie, końcówka w klasie D. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Sporo wejść i wyjść, także dla kina domowego, czytelny wyświetlacz. Pilot w opcji.  
PARAMETRY: Niskie zniekształcenia i wysoka moc � 2 x 98 W/8 Ohm, 2 x 167 W/4 Ohm. Bardzo udana aplikacja wzmacniacza �cyfrowego�.   
BRZMIENIE: Przejrzyste, bez zawoalowania, a zarazem nieprzejaskrawione. Doskonała kondycja basu, środek lekko wycofany. 
Musical Fidelity A1  AUDIO 2/2009 4600 zł www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Oryginalna konstrukcja z obudową pracującą jako radiator, z końcówką w klasie A. Forma podąża za funkcją. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Nowe akcenty: wejście cyfrowe USB a także �unity gain� do systemów wielokanałowych. Poza tym żadnych niebezpieczeństw.  
PARAMETRY: 2 x 40 W na 8 omach i 2 x 50 W na 4 omach � skoro w klasie A, to całkiem nieźle! Niskie zniekształcenia w towarzystwie wysokiego szumu (-71dB). 
BRZMIENIE: Spodziewane � obfite, ciepłe, nasycone. Niskie rejestry dają dużo żaru, nie prowadzą piorunującej dynamiki, ale też nie spowalniają. 
Musical Fidelity A1008 AMPLIFIER AUDIO 8/2008 16 900 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE:Imponująca konstrukcja z zewnętrznym zasilaczem i bogatym wyposażeniem sekcji przedwzmacniacza.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Współpraca zarówno z gramofonami jak i ze źródłami cyfrowymi � także w systemach wielokanałowych. 
PARAMETRY: Bardzo wysoka moc wyjściowa (2 x 420 W na  omach), niskie zniekształcenia ale dość wysoki szum (-79 dB). 
BRZMIENIE: Bezwysiłkowe, swobodne operowanie dynamiką, nasycenie i kontrola basu. Autorytet i duża skala. 
Music Hall a25.2 AUDIO 4/2010 2700 zł  www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Znakomita obudowa i świetne elementy wewnątrz. Piękne zasilanie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Sporo przyłączy, ale bez możliwości sterowania w systemie custom i bez regulacji barwy dźwięku.
PARAMETRY: Zniekształcenia z przewagą parzystych, przyzwoita moc wyjściowa � 2 x 70 W na 8 omach i 2 x 100 W na 4 omach, dość wysoki szum (-85 dB).
BRZMIENIE: Mocne, nasycone, płynne. Wyraźne plany i wiarygodna wielkość instrumentów. 
Myryad Z142 AUDIO 6/2009 2700 zł  www.audiocolor.pl
WYKONANIE: Wygląd subtelny i nowoczesny, mocne obudowy, nieskomplikowany, czysty układ wewnętrzny. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Przedwzmacniacz gramofonowy, dużo wejść liniowych, systemowy pilot � nie powinno być żadnych problemów. 
PARAMETRY: Przyzwoita moc (2 x 60 W/8 ohm, 2 x 90 W/4 ohm), niskie zniekształcenia i szum (-87 dB), wszystko w porządku. 
BRZMIENIE: Czyste, płynne, plastyczne, ze szczególnym talentem w zakresie tonów średnich, jednocześnie sprawne na basie i rozdzielcze na górze pasma. 
NAD C 326BEE AUDIO 1/2010 1900 zł  www.trimex.com.pl 
WYKONANIE: W estetyce bez zmian, wewnątrz nowoczesny montaż powierzchniowy, bardzo staranny projekt i wykonanie. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Bardzo dużo wejść i wyjść, w tym dla MP3, ładne i poręczne zdalne sterowanie, pełen klasyczny zestaw regulacji.
PARAMETRY: �Rozsądna� moc ok. 2 x 60 W na 8 i 4 omach, dobre i bardzo dobre pozostałe parametry. 
BRZMIENIE: Żywe i dynamiczne, podgrzane średnim basem i plastyczne mocną średnicą, bez zapędów analitycznych. 
NAD C355BEE AUDIO 10/2008 1900 zł www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Wciąż purytański styl we wzornictwie, ale wewnątrz znakomite układy i montaż.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Dużo przyłączy, zarówno tradycyjnych jak też dla współczesnych instalacji i gadżetów.   
PARAMETRY: Bez słabości. Moc ponad 2 x 100 W zarówno na 4, jak i na 8 omach. Niski szum (-88 dB) i zniekształcenia.  
BRZMIENIE: Mocne, ekspansywne, szybko przekonuje witalnością i muzycznym zaangażowaniem. 
NAD M3  AUDIO 12/2008 12 500 zł www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Wspaniałe, zarówno od strony mechanicznej jak i elektronicznej. Pełne dual-mono. Referencja dla wzmacniaczy zintegrowanych.    
FUNKCJONALNOŚĆ: Dużo wejść, obsługa drugiej strefy. Wszystko co potrzebne a nawet trochę więcej.    
PARAMETRY: Wysoka moc z każdym obciążeniem (2 x 200 W zarówno na 8 jak i na 4 omach), bardzo niskie szumy (-97 dB) i zniekształcenia. Celująco.     
BRZMIENIE: Połączenie kapitalnej dynamiki i wyrafinowanych klimatów. 
Naim NAIT5i  AUDIO 2/2009 3700 zł www.decibel.com.pl 
WYKONANIE: Solidne, lecz nieszablonowe. Wydaje się prosty, a jest przemyślany i dopieszczony. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Minimum minimorum, ale z dodatkiem wejścia dla MP3. Tylko regulacja wzmocnienia.  
LABORATORIUM: Jeszcze umiarkowana moc na 8 omach (2 x 60 W), ale na 4 omach przekracza 2 x 100 W. Można próbować �trudnych� głośników!
BRZMIENIE: Dynamiczne, spójne, żywe. Mocny, zwarty i rytmiczny bas. Niedrogi, a już prawdziwy Naim. 
Naim NAIT XS  AUDIO 5/2009  6930 zł  www.decibel.com.pl 
WYKONANIE: Znakomita obudowa, świetny zasilacz i wiele własnych �patentów�.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wystarczający wybór przyłączy, funkcjonalny pilot. Po dokonaniu instalacji zapomnimy o specyfice firmowego stylu. 
PARAMETRY: Moc wcale nie porażająca (2 x 57 W/8 Ohm, 2 x 100 W/4 Ohm), ale wysoka czułość może wprowadzić w błąd. Umiarkowane zniekształcenia.
BRZMIENIE: Dynamiczne, rozbudowane w dolnym zakresie, z wiodącym basem i złagodzonym wyższym środkiem. 
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Naim SUPERNAIT  AUDIO 8/2008 17 500 zł www.decibel.com.pl
WYKONANIE: Surowa, ale na swój sposób piękna obudowa. Supernait - prawdziwynaim.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Wejście podręczne analogowe i cyfrowe, wyjście słuchawkowe. 
PARAMETRY: Dobra moc (2 x 150 W na 4 i 8 omach), niskie zniekształcenia, wysoki szum (-69 dB).  
BRZMIENIE: Spójne, dynamiczne, rytmiczne i bezpośrednie. Bez ceregieli. Naim. 
Pass INT-150 AUDIO 9/2008 19 900 zł hifisoundstudio
WYKONANIE: Imponująca gabarytami, znakomita konstrukcja mechaniczna i elektryczna.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Wygodne zdalne sterowanie, wszystkie wejścia i wyjścia, również XLR. 
PARAMETRY: Potężne możliwości � 2 x 321 W, ładny zestaw pozostałych parametrów.  
BRZMIENIE: Bogate, nasycone, a do tego dynamiczne brzmienie. Pełne amerykańskiego �pałeru�. 
Pioneer A6mk2  AUDIO 2/2010  2300 zł  www.pioneer.pl
WYKONANIE: �Mały duży� wzmacniacz, ambitne dual mono, nowoczesna koncepcja obsługi i sterowania, doskonałe gniazda.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Podstawowe funkcje, wejście gramofonowe. 
PARAMETRY: Wszystko w porządku - dobra moc (2 X 58 w na 8 omach i 2 x 82 W na 4 omach), niski szum (-87 dB) i zniekształcenia, szerokie pasmo. 
BBRZMIENIE: Dynamika, mocny wyższy bas, wyraźny rysunek średnicy, podostrzona góra. 
Primare I30 AUDIO 11/2009 8290 zł  www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Znakomita stylistyka, nowoczesna konstrukcja z układem dual-mono na bazie podwójnego zasilacza. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wygodne rozmieszczenie gałek, dużo wejść, choć bez gramofonowego. 
PARAMETRY: Wysoka moc (2 x 112 W / 8 ohm, 2 x 180 W / 4 ohm), szerokie pasmo, umiarkowane szumy i zniekształcenia � b.dobrze pod każdym względem.  
BRZMIENIE: Dokładne, szybkie, przejrzyste, na tle wielu ocieplonych konkurentów może wydawać się nieco odchudzone, ale jest bardziej neutralne.    
Pro-Ject PRE-BOX + AMP BOX AUDIO 10/2008 790 + 890 zł www.voice.com.pl
WYKONANIE: Perwersyjnie mały wzmacniacz dzielony, rzecz niezwykła, zabawna, ale całkiem poważnie zaprojektowana.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Tylko dwa wejścia w preampie, kable potrafią przesunąć leciutkie urządzenie... 
PARAMETRY: Moc 2 x 32 W na 4 omach, niski szum (-87 dB), więcej zniekształceń. 
BRZMIENIE: Dość łagodne, podobne do lampowego; gęsta średnica, miodowe blachy i barwny, trochę poluzowany bas. 
ProJect STEREOBOX (+SWITCH BOX) AUDIO 3/2010  1500 (+ 490) zł www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Maleństwo. Oryginalny pomysł, solidna obudowa, wewnątrz minimalistycznie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Jest pilot! Niewygodne gniazda głośnikowe i tylko dwa wejścia, których może być odrobinę więcej za pomocą Switch Boxa. 
PARAMETRY:  Niska moc wyjściowa (2 X 17 W przy 8 omach i 2 x 28 W przy 4 omach), umiarkowany szum (-87 dB) i zniekształcenia � całkiem nieźle. 
BRZMIENIE: Miękkie, ciepłe, płynne i gładkie. Dynamika - innym razem.    
Rotel RA-1520 AUDIO 9/2009 4200 zł  www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Staranne wykonanie, dobre komponenty elektroniczne i przyłącza.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Rozbudowana - dużo wejść i wyjść, regulacja barwy dźwięku, selektor wyjścia do nagrywania itp.
PARAMETRY: Bardzo niskie zniekształcenia, dobra moc wyjściowa (2 x 122 W na 4 omach), dość wysoki poziom szumów (S/N - 83 dB). 
BRZMIENIE: Dynamiczne, z motorycznym basem, spójne w całym pasmie, komunikatywne.    
Simaudio MOON i.5 AUDIO 9/2009 4290 zł  www.audioforte.pl 
WYKONANIE: W ekskluzywnej obudowie nowoczesny, ale dość skromny układ z dolną ścianką w roli radiatora. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wystarczająca ilość wejść i wyjść, pilot raczej niewygodny.
PARAMETRY: Dobra moc wyjściowa na 4 omach (2 x 92 W), znacznie niższa na 8 omach (2 x 46 W), niskie szum (S/N - 89 dB).  
BRZMIENIE: Szybkie, zwinne, o doskonałej rozdzielczości. 
Synthesis MAGNUM 100 AUDIO 11/2008 2850 zł www.rcm.com.pl
WYKONANIE: Wejście na lampie i końcówka na scalaku w pięknym opakowaniu z drewna i metalu. Świetny design i wykonanie w tej klasie cenowej.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Bez zdalnego sterowania wejściami, specjalne gniazdo dla MP3.    
PARAMETRY: Wysoka moc przy progu THD+N podniesionym do 4% (2 x 67 W na 8 omach i 2 x 109 W na 4 omach), zawężone pasmo.    
BRZMIENIE: Duża skala i aktywność średnich tonów, dobry bas, wysokie tony nie wchodzą w szczegóły. 
System Fidelity SA300 AUDIO 4/2010 2500 zł  www.decibel.com.pl 
WYKONANIE:Mocna obudowa, świetne zasilanie, prościutki przedwzmacniacz i końcówka na scalakach LM.
FUNKCJONALNOŚĆ: Tylko podstawowe przyłącza. 
PARAMETRY:  Niewielka moc wyjściowa (2 x 40 W na 8 omach, 2 x 70 W na 4 omach), umiarkowane zniekształcenia, szumy na niskim poziomie (-92 dB).
BRZMIENIE: Nasycone, ciepłe, intensywne. 
Tangent AMP-30 AMPSTER AUDIO 7/2009 800 zł  www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Maleństwo, ale projekt plastyczny znakomity, a wewnątrz doskonałe elementy bierne. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Skupiona na MP3 � można je odtwarzać i ładować. Praktycznie nic poza tym. 
PARAMETRY: Podbicie w zakresie niskotonowym, niska moc (2 x 14 W / 8 omów i 2 x 19 W / 4 omy) ale bardzo niskie szumy (-96 dB), dynamika sięga 107 dB!  
BRZMIENIE: Dokładne, czyste, z mocnym basem i ładną sceną dźwiękową. 
Unison Research ABSOLUTE 845 AUDIO 6/2009 168 000 zł  www.trimex.com.pl 
WYKONANIE: Monumentalny lampowy wzmacniacz zintegrowany. Potęga i mistrzostwo w detalach. Bezkompromisowa aplikacja techniki SE na lampach 845. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Sporo wejść, a nawet wyjścia do nagrywania. Ułatwiona regulacja biasu za pomocą wbudowanych wskaźników. Bez pilota.  
PARAMETRY: Wysoka, jak na konfigurację SE moc wyjściowa (2 x 50 W), niskie szumy (-88 dB). Lampowy wzorzec.   
BRZMIENIE: Pełne, płynne, bogate. Znakomity bas � niski, mocny i dokładny. W gruncie rzeczy takie, jak zewnętrzna aparycja wzmacniacza.  
Unison Research P40 AUDIO 8/2009 16 320 zł  www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Świetna obudowa, ładne elementy wewnątrz. Wszystko woła �Viva Italia!�.
FUNKCJONALNOŚĆ: Automatyczny bias uwalnia od konieczności jakichkolwiek regulacji. Sterowanie pilotem.
PARAMETRY: Wysoka moc (ok. 2 x 50 W), choć przy 4 omach wymaga akceptacji wyższych zniekształceń, szerokie pasmo przenoszenia, umiarkowany szum (-83 dB). 
BRZMIENIE: Pełne, charyzmatyczne, plastyczne, z soczystym basem i radosną górą pasma. Kwintesencja. 
Vincent SV-232 AUDIO 9/2009  4700 zł  www.audiosystem.com.pl 
WYKONANIE: Bardzo rzetelna konstrukcja, z wydajnym zasilaniem i dobrymi elementami. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Bogactwo wejść i wyjść, czytelny wyświetlacz.
PARAMETRY: Bardzo wysoka moc wyjściowa (2 x 106 W na 8 omach, 2 x 177 W na 4 omach), niestety szumy także (S/N � 75  dB). 
BRZMIENIE: Zrównoważone, dynamiczne, czytelne, bez problemów i bez czarów. 
Xindak MT-1 AUDIO 10/2008 2000 zł www.polpak.com.pl
WYKONANIE: Wzmacniacz lampowy w schludnym projekcie plastycznym, poprawna konstrukcja bez bajerów. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Również skromna � tylko trzy wejścia, bez zdalnego sterowania. 
PARAMETRY: Moc 2 x 17 W przy THD+N = 5%, wysoka 2. i 3. harmoniczna, dalej już czysto, szum umiarkowany.   
BRZMIENIE: Witalne, otwarte z ładnie rozciągniętym basem, ale nie lubi poważnych wyzwań dynamicznych.
Xindak MT-3 AUDIO 12/2008  2800 zł www.polpak.com.pl 
WYKONANIE: Solidna konstrukcja z dobrymi lampami. Za takie pieniądze nie kupicie niczego podobnego. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Minimalna. Trzy wejścia liniowe i basta. 
PARAMETRY: Jak na lampę bardzo niskie szumy (-87 dB), szerokie pasmo, niezła moc (2 x 35 W na 8 omach i 2 x 41 W na 4 omach).  
BRZMIENIE: Skraje pasma pół kroku do tyłu, dynamika i rozdzielczość umiarkowane, ale spójność i barwy środka jak ze znacznie droższych wzmacniaczy.
Xindak XA6950V AUDIO 6/2009 3100 zł  www.polpak.com.pl
WYKONANIE: Superwzmacho w pancernej i doskonale wykonanej obudowie. Układ dual-mono z dwoma potężnymi transformatorami toroidalnymi.
FUNKCJONALNOŚĆ: Podstawowe funkcje, wejście symetryczne, stylowy pilot.
PARAMETRY: Bardzo wysoka moc wyjściowa (2 x 100 W/8 ohm, 2 x 184 W/4 ohm), niski szum (-88 dB), w zniekształceniach duży udział parzystych.
BRZMIENIE: Duży potencjał zakresu nisko-średniotonowego, dobre tempo i dynamika, wyższe rejestry utemperowane. 
Yamaha A-S700 AUDIO 6/2009 3100 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Stylowa i solidna obudowa, skomplikowana konstrukcja wewnętrzna z dobrymi elementami.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Jak za dawnych lat - z regulatorami barwy, konturu, a nawet dodatkami dla rejestratorów. Preamp gramofonowy, systemowy pilot. 
PARAMETRY: W tej klasie cenowej wzorcowe - wysoka moc (2 x 100 W/8 ohm, 2 x 160 W/4 ohm), umiarkowane szumy (-90 dB) i niskie zniekształcenia. 
BRZMIENIE: Dynamika, szybkość, precyzja, detaliczność. Żadnego wahania, żadnego klimatyzowania, tylko mocny bas dodaje trochę ciepła. 

ODTWARZACZE CD i SACD
Accuphase DP-400 AUDIO 9/2009 15 900 zł   www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Solidna i stylowa obudowa, rewelacyjna mechanika, najprostszy u Accuphase'a, ale już godny hi-endu układ cyfrowo-anologowy. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Regulacja głośności, wyjścia zbalansowane, wejścia cyfrowe pozwalające korzystać z DP-400 jako procesora-przedwzmacniacza. 
BRZMIENIE: Neutralne, dokładne, spójne, wyrafinowane i dynamiczne. Wybitna rozdzielczość i subtelność wysokich tonów, wyrazisty i zróżnicowany bas.  
Accuphase DP-700  AUDIO 1/2009  43 500 zł  www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Wybitna budowa mechaniczna i napęd, równie dopracowany układ elektroniczny, ale jego elementy raczej standardowe. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarzacz SACD. Do dyspozycji wejścia i wyjścia cyfrowe oraz regulacja wzmocnienia.
BRZMIENIE: Neutralne, wyważone, dokładne, dystyngowane, bez żadnych narowów i efekciarstwa. 
Advance Acoustic MCD-403 + MDA-503     AUDIO 4/2009       2900+3200 zł www.bestaudio.pl 
WYKONANIE: Skomplikowany system transportu z przetwornikiem, w którym mamy lampy. Za te pieniądze � to rzadkość.
FUNKJCONALNOŚĆ: Wiele wejść cyfrowych, bez USB, wyjścia RCA i XLR.
BRZMIENIE: Ciepłe, pluszowate, bardzo przyjemne. Z innymi napędami poprawia się przejrzystość i rozdzielczość.

Arcam FMJ CD37  AUDIO 2/2009 4700 zł  www.audiocenter.pl 
WYKONANIE: Bardzo dobre zasilanie, ładne elementy bierne, zabiegi tłumiące rezonanse. Napęd wygląda skromnie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarzacz SACD z możliwością wyświetlania SACD-Textu. Podwójne wyjścia analogowe. Szybki i przyjemny w obsłudze.  
BRZMIENIE: Bardzo dobre z SACD i niemal równie ładne z CD. Dźwięk gładki i żywy, z lekkim podkreśleniem wyższego środka. 
Audio Analogue ROSSINI 2.0  AUDIO 11/2008 4900 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Znakomita obudowa, ładne elementy bierne. Napęd to CD-ROM, na wyjściu lama dla osłody. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Mało kontrastowy wyświetlacz. Długie wczytywanie, ale przeskakiwanie między utworami natychmiastowe.   
BRZMIENIE: Treściwe, zrównoważone, bez nadmiaru syropu.   
Ayon CD-1  AUDIO 10/2008 9900 zł www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Pod każdym względem wyśmienita konstrukcja. Lampowy stopień wyjściowy.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Prawie wszystkie standardy złącz, wygodne sterowanie, wysoki poziom na wyjściu.  
BRZMIENIE: Dynamiczne, nasycone, barwne, zrównoważone i detaliczne. Doskonałe, kompetentne źródło. 
Ayon CD-2 AUDIO 5/2009  16 900 zł  www.nautilus.net.pl
WYKONANIE: Charyzmatyczny top-loader. Fantastyczna obudowa, zbalansowany lampowy stopień wyjściowy, rozbudowane zasilanie, b.d. elementy w całym układzie.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Szybkie reakcje na komendy, regul. poziomu wyjściowego, wejście cyfrowe, sygnalizacja fazy napięcia zasilania, komplet funkcji w zdalnym sterowaniu.  
BRZMIENIE: Gorące, namiętne, zaangażowane. Nasycenie i plastyczność nie osłabia dynamiki i rozdzielczości, bas czasami trochę szalony, góra błyszcząca i jedwabista. 
Ayon CD-5 AUDIO 1/2010 33 000 zł  www.ayonaudio.pl
WYKONANIE: Perfekcyjna obudowa, fantastyczne elementy pasywne i aktywne.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wzorcowa � wejścia analogowe, regulacja siły głosu, wejścia i wyjścia analogowe, upsampling.
BRZMIENIE: Niezwykle zrównoważone, piękne barwy i wyjątkowa dźwięczność. Ayon do potęgi. 
Bladelius SYN AUDIO 4/2009 7300 zł www.arspoaudio.com.pl 
WYKONANIE: Niezwykle czysta linia, bardzo dobra sekcja cyfrowo-analogowa. Napęd � niedrogi mechanizm DVD.
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarzacz z CD-Text i możliwością grania płyt DVD 24/96. Wyjścia XLR i RCA. Trudny pilot.
BRZMIENIE: Bardzo dokładne, dobrze definiowane, promujące lepiej nagrane krążki. Bas potrafi wgnieść w fotel. 
Cambridge Audio AZUR Azur 650C AUDIO 4/2010 2350 zł  www.cambridgeaudio.com 
WYKONANIE: Dobry napęd i znakomity tor audio. Świetne zasilanie.
FUNKCJONALNOŚĆ: Oprócz klasycznych wejść także wyjścia cyfrowe i łącza do sterowania. Dobry pilot.
BRZMIENIE: Lekko wycofana wyższa średnica, plastyczne i przyjemne, bez wysokiej rozdzielczości.
Canor CD-2 VR AUDIO 2/2010 12 900 zł  www.audiocenter.pl 
WYKONANIE: Solidna obudowa, znakomity projekt plastyczny i piękne elementy wewnątrz, z lampami w rolach głównych. Głośna szuflada. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Doskonały wyświetlacz, łatwa obsługa.
BRZMIENIE: Dźwięczne, rozdzielcze, z mocnym pierwszym planem i soczystym basem. 
Cyrus CD 6 SE AUDIO 9/2009 4815 zł  www.intrada.pl 
WYKONANIE: Jak zwykle oryginalna i zarazem znakomita obudowa, własny napęd, montaż SMD.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Ładowanie płyty przez szczelinę nie jest najprzyjemniejsze, poza tym obsługa bezproblemowa.
BRZMIENIE: Poukładane, nasycone, wolne od wszelkich mechaniczności, chropowatości i szklistości.
Cyrus CD 8 SE  AUDIO 2/2009 5160 zł www.intrada.pl
WYKONANIE: Niepozorna, ale bardzo mocna obudowa. Ładny tor cyfrowy i zasilanie. Napęd szczelinowy, nowoczesny lecz dość głośny.
FUNKCJONALNOŚĆ: Zaskakująco dużo wyjść, trzeba przyzwyczaić się do innego sposobu ładowania płyty.
BRZMIENIE: Nasycone, gęste, z bardzo dobrą podstawą basową. Dokładnie, ale bez nacisku na analityczność.  
Cyrus CD Xt SE + DAC XP  AUDIO 6/2009         3440 + 9460 zł www.intrada.pl 
WYKONANIE: 2-elem. zestaw transport � przetwornik z przedwzmacniaczem. Własna mechanika CD, zaawansowane układy cyfrowe, zbalansowany tor sygnału. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Ładowanie płyty przez slot, bez firmowego systemu komunikacji cyfrowej. Dużo wejść cyfrowych, mało analogowych. Wygodna obsługa. 
BRZMIENIE: Żywe, soczyste, z zaangażowaniem. Jeden z najlepszych napędów na rynku w bardzo atrakcyjnej cenie i fantastyczny przetworniko-przedwzmacniacz. 
Denon DCD-710AE AUDIO 2/2010  1800 zł  www.denon.pl
WYKONANIE: Styl zaczerpnięty z droższych modeli Denona. Przetworniki 24/192, firmowe procesory AL24.
FUNKCJONALNOŚĆ: Port USB z obsługą nie tylko pamięci i dysków twardych, ale również iPoda (bez pośrednictwa stacji dokującej).
BRZMIENIE: Wyrównane, szerokopasmowe, rozdzielcze, bez emfazy i podgrzania. 
Harman Kardon HD980 AUDIO 1/2009  1200 zł www.jbl.com.pl
WYKONANIE: Znakomita część cyfrowa, dość prosty zasilacz i napęd DVD.
FUNKCJONALNOŚĆ: CD-Text, odtwarzanie MP3, komplet wyjść, niezły pilot.
BRZMIENIE: Spokojne, wyrównane, a przy tym rozdzielcze. Znakomita umiejętność różnicowania nagrań. 
Harman Kardon HD 990 AUDIO 3/2009 2400 zł www.harmankardon.pl 
WYKONANIE: Pleksi-metalowy design Harmana, znakomite układy cyfrowe i tor analogowy, standardowy napęd i zasilacz impulsowy.
FUNKCJONALNOŚĆ:Fantastyczna � możliwość wejścia sygnałem cyfrowym i wykorzystania przetworników C/A, wyjścia XLR. 
BRZMIENIE: Wysoka rozdzielczość połączona z gładkością i zaokrągleniem skrajów pasma. Bas trochę powściągnięty, ale nie powstrzymuje rytmu.    
Heed OBELISK DT + DACtilus AUDIO 3/2010  5400 + 1500 zł  www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Dość proste obudowy, bez specjalnych atrakcji. Elementy elektroniczne ładne, ale też raczej �normalne�.
FUNKCJONALNOŚĆ: W DAC-u brakuje informacji o synchronizacji z napędem oraz obsługi sygnału 24/192. 
BRZMIENIE: Pełne, nasycone, bez specjalnej rozdzielczości, ale i bez zacierania różnic. Dobra dynamika i scena dźwiękowa.
Luxman D-08 AUDIO 8/2009  54 900 zł  www.luxman.pl
WYKONANIE: Genialna obudowa, fantastyczna mechanika, starannie zaprojektowane układy. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Niemal wzorowa - wyjścia i wejścia cyfrowe, duży wyświetlacz. 
BRZMIENIE: Nasycone, przestrzenne i rozdzielcze. Energetyczne i poukładane. Na dole mięsisty bas, na górze detale i powietrze.
Lyngdorf CD-1 AUDIO 12/2008 9000 zł www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Piękna i solidna obudowa. Prawdziwy napęd CD, ładny zasilacz, bardzo dobre przetworniki.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Skomplikowana i podporządkowana firmowym wzmacniaczom, regulacja parametrów upsamplera, firmowy system sterowania i komunikacji. 
BRZMIENIE: Ciekawe połączenie żywości, miękkości i detaliczności. Lekko wyhamowany i zaokrąglony bas.   
Marantz CD5003 AUDIO 1/2009 1200 zł www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Wzornictwo zaczerpnięte z droższej serii, wewnątrz klasyczny, niskobudżetowy, ale nowoczesny cedek. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarza pliki MP3 i WMA a także CD-Text. Wzmacniacz słuchawkowy.
BRZMIENIE: Równe, czyste, dźwięczne. Neutralne, uniwersalne źródło bez skazy i specjalnych wymagań. 
Marantz CD6003 AUDIO 2/2010 2000 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Wizualne nawiązanie do najlepszych urządzeń Marantza. Bardzo dobry konwerter cyfrowo-analogowy. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Poprzez port USB odczyt z pamięci flash oraz bezpośrednio z iPodów. 
BRZMIENIE: Czyste, rozdzielcze, ale bez podkreślania góry i z dobrą plastycznością. Prawdziwy Marantz.   
Marantz SA-7S1 AUDIO 10/2009 27 000 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Referencyjny odtwarzacz SACD firmy od początku pracującej nad tym standardem. Styl i technika. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Idealna praca mechanizmu, odtwarzacz dwukanałowy, funkcjonalnie zamknięty, bez wejść cyfrowych. 
BRZMIENIE: Naturalne i bogate, bez żadnych uchybień, modyfikacji i dodatków pozwala kreować soczystą, wiarygodną muzykalność.  
Marantz SA7003 AUDIO 3/2009 2900 zł www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE:Luksusowy projekt plastyczny, rozbudowane zasilanie, wysokiej klasy tor analogowy � rzetelnie i z ambicjami. 
FUNKCJONALNOŚĆ:Odtwarzacz SACD, MP3 i WMA. Słabo widoczny wyświetlacz.
BRZMIENIE:�Profesjonalne� � zrównoważone, dokładne, z mocnym basem. Potrafi pokazać walory SACD.
Micromega CD-10 AUDIO 3/2009 2600 zł www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Nowoczesna, aluminiowa obudowa, standardowy napęd, dobre zasilanie i elementy w torze. 
FUNKCJONALNOŚĆ: CD-Text, duży wyświetlacz. Pilot � lepiej byłoby o nim zapomnieć, ale żyć bez niego jednak trudno... 
BRZMIENIE:Lekko zaokrąglone, spójne, plastyczne, bez zapędów analitycznych. 
Music Hall cd25.2  AUDIO 4/2010 2300 zł  www.nautilus.net.pl 
WYKONANIE: Bardzo dobry napęd i znakomita płytka audio.
FUNKCJONALNOŚĆ: Można przyciemnić wyświetlacz, są wyjścia cyfrowe. Pilot niezbyt wygodny.
BRZMIENIE: Z aktywnym pierwszym planem, ale generalnie łagodnie, plastycznie i barwnie. 
Musical Fidelity A1 CD PRO  AUDIO 2/2009  6800 zł www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Fenomenalny napęd top-loader w oryginalnej i solidnej obudowie, dopasowanej do wzmacniacza A1. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Klapkę trzeba podnosić ręcznie. Dostęp do utworów, przeskok i radzenie sobie z porysowanymi płytami � znakomite.
BRZMIENIE: Dokładne, neutralne, rozciągnięte, zarówno bez ocieplenia, jak też bez cyfrowego nalotu.  
Musical Fidelity A1008 CD  AUDIO 8/2008 16 900 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Mocna obudowa, nietypowy sposób ładowania płyty. Solidność i ekstrawagancja. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wyjścia lampowe i półprzewodnikowe, opcja podłączenia zewnętrznego zasilacza. 
BRZMIENIE: Dokładne, dźwięczne, ale bez wyostrzenia. Lepsze z wyjścia lampowego. 
Myryad Z-112 AUDIO 6/2009 2700 zł  www.audiocolor.pl
WYKONANIE: Dyskretna i zarazem poważna aparycja, solidna obudowa, dedykowany napęd CD, dobre konwertery 24/192.
FUNKCJONALNOŚĆ: Podstawowe funkcje odczytu CD plus systemowy układ synchronizacji i sterowania, obecny także we wzmacniaczu Z-142.
BRZMIENIE: Rzetelne i staranne � bez fajerwerków, bez osłabienia rozdzielczości. Ładnie ukształtowany, wyodrębniony bas. 
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PRZEGLĄD TESTÓW 

czerwiec 201058

NAD M5 AUDIO 12/2008 9000 zł www.trimex.com.pl
WYKONANIE: Imponująco ciężka konstrukcja, dobra elektronika, dużo ekranowania.   
FUNKCJONALNOŚĆ: SACD, także wielokanałowe, wygodna obsługa i konfiguracja dzięki �instalacyjnemu� wyjściu wideo.   
BRZMIENIE: Wzorcowo neutralne. Beznamiętne, obiektywne i dokładne. Znakomicie już  CD, z SACD jeszcze lepiej. 
Naim CD5i  AUDIO 2/2009  4400 zł  www.decibel.com.pl 
WYKONANIE: W firmowym awangardowym stylu. Mocna obudowa, oryginalny napęd. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wbrew pozorom, obsługa jest przyjemna i intuicyjna. 
BRZMIENIE: Dynamiczne, otwarte, z dobrą rozdzielczością. 
Naim CDX2  AUDIO 8/2008 17 000 zł www.decibel.com.pl
WYKONANIE: Oryginalny, starannie zaprojektowany napęd, solidna konstrukcja mechaniczna, poważny zasilacz. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Działanie jedynego w swoim rodzaju mechanizmu można uwielbiać albo wręcz przeciwnie... 
BRZMIENIE: Neutralne, dokładne, wyrównane, świetnie poukładane tonalnie i przestrzennie.  
Pioneer D6mk2 AUDIO 2/2010  2300 zł  www.pioneer.pl
WYKONANIE: Imponująca nowoczesną estetyką, mocna obudowa, cicha szuflada, rozbudowana sekcja cyfrowa z firmowymi filtrami.
FUNCKJONALNOŚĆ: CD oraz SACD, ale tym razem bez dodatków multimedialnych.
BRZMIENIE: Lekko rozjaśnione, szybkie i klarowne. 
Prima Luna PRO LOGUE EIGHT AUDIO 4/2009 9990 zł www.audiofast.pl 
WYKONANIE: Skomplikowana budowa z wieloma lampami i bardzo dobrym zasilaniem. Solidna obudowa.
FUNKCJONALNOŚĆ: Przyciski nie zawsze �zaskakują� za pierwszym razem, ale za to pilot jest bardzo dobry.
BRZMIENIE: Plastyczne, ciepłe, pełne, z bardzo dobrą sceną dźwiękową. 
ProJect CD BOX SE AUDIO 2/2010 2200 zł   www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Solidna obudowa, ładny transport z zaawansowanym oprogramowaniem, skromne zasilanie i układy wyjściowe.
FUNKCJONALNOŚĆ: Znakomity wyświetlacz, wyjście cyfrowe. Poręczny, choć niewielki pilot zdalnego sterowania.
BRZMIENIE: Czyściutkie i otwarte, znakomita rozdzielczość, mniej nasycenia w dolnych rejestrach.
Reimyo CDT-777 + DAP-999EX AUDIO 5/2010      36 000 + 36 000 zł www.mojeaudio.pl
WYKONANIE: Efektowny top-loader, przetwornik niepozorny z zewnątrz, ale wyposażony w jedną z najlepszych technologii obróbki sygnału K2.
FUNKCJONALNOŚĆ: Absolutne minimum, czyta wyłącznie płyty CD, bez plików MP3,WMA, o SACD nie wspominając.
BRZMIENIE: Spójne, kompletne, zaangażowane. Z temperamentem obsłuży każdą płytę i muzykę, pokazując jednak głównie to, co najlepsze.     
Rotel RCD-1520 AUDIO 9/2009 4200 zł   www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Nowy, świeży, nowoczesny wygląd, dobre elementy elektroniczne, tańszy napęd.
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarzacz CD z możliwością grania płyt MP3 i WMA. 
BRZMIENIE: Dobra równowaga, ładny środek pasma, umiarkowana rozdzielczość. 
Simaudio MOON CD.5 AUDIO 9/2009 4590 zł  www.audioforte.pl 
WYKONANIE: Obudowa godna hi-endu, staranne rozplanowanie dość prostego układu.
FUNKCJONALNOŚĆ: Fantastyczny wyświetlacz, słaby pilot.
BRZMIENIE: Dokładne, precyzyjne, z wyśmienitą górą pasma.  
Sony SCD-XA5000ES AUDIO 2/2009  5500 zł www.sony.pl
WYKONANIE: Efektowna i solidna konstrukcja mechaniczna, doskonały porządek w układach, rozbudowany zasilacz (dwa transformatory).
FUNKCJONALNOŚĆ: SACD dwukanałowe i Multichannel, CD-Text, żadnych dodatków związanych z wizją. Intuicyjna obsługa, cicha praca napędu. 
BRZMIENIE: Naturalnie, czysto i dynamicznie, z wyrafinowaną górą pasma i szybkim basem. 
Synthesis MAGNUS CDP  AUDIO 11/2008 3600 zł www.rcm.com.pl
WYKONANIE: Piękny design, połączenie drewna i metalu w ciekawej bryle. Napęd CD-ROM i lampowe wyjście.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Duży, ale mimo to niezbyt wyraźny wyświetlacz. Znakomity pilot.   
BRZMIENIE: Czyste, dokładne, z niewielkim lampowym nalotem. 
System Fidelity CD-300SE AUDIO 4/2010 1650 zł  www.decibel.com.pl 
WYKONANIE: Ładne ekranowanie, prosty tor audio.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wygodny pilot.
BRZMIENIE: Spokojne, zrównoważone, i tyle. 
T+A Pulsar SACD 1260R AUDIO 2/2010  16 000 zł  www.dynamic.pl 
WYKONANIE: Zwarta, nowoczesna, racjonalna konstrukcja, rozbudowany tor audio. Najnowocześniejsze 32-bitowe przetworniki.
FUNKCJONALNOŚĆ: Regulacja filtrów cyfrowych i analogowych. Odtwarzacz SACD.
BRZMIENIE: Bardzo dojrzałe, spójne, wyrafinowane, bez cyfrowego nalotu i agresywności. Piękny bas. 
Trigon RECALL II AUDIO  AUDIO 4/2009 9990 zł www.rcm.com.pl 
WYKONANIE: Bardzo dobra obudowa i niezły napęd. Elektronika dość prosta, w montażu SMD. Świetny wyświetlacz.
FUNKCJONALNOŚĆ: Dobrze widoczny wyświetlacz, wyjścia zbalansowane i niezbalansowane. Za pilota trzeba niestety dopłacić!
BRZMIENIE: Nasycone, pełne, namacalne, chociaż scena dość płytka.  
Vincent CD-S4 AUDIO 9/2009 3700 zł   www.audiosystem.com.pl 
WYKONANIE: Masywna obudowa, solidny napęd i zasilanie. Projekt plastyczny już nieco trąci myszką.
FUNKCJONALNOŚĆ: Bogate funkcje zdalnego sterowania. 
BRZMIENIE: Czyste, z lekko odchudzonym basem, ale dobrym tempem. 
Wadia 581 SE  AUDIO 1/2009 36 500 zł hifisoundstudio
WYKONANIE: Bardzo dobra obudowa i wysmakowane układy cyfrowej obróbki sygnału.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarzacz SACD z regulacją poziomu wyjściowego. Wejścia i wyjścia cyfrowe w module opcjonalnym.
BRZMIENIE: Ciepłe, pełne, koherentne, intensywne, plastyczne, z subtelną górą pasma i mocnym pierwszym planem. 
Xindak MUSE 2.0 AUDIO 6/2009 2700 zł  www.polpak.com.pl
WYKONANIE: Potężna obudowa, napęd CD, na wyjściach lampa i tranzystor do wyboru. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wyjście słuchawkowe, bogaty zestaw wyjść analogowych o różnych charakterystykach. 
BRZMIENIE: Na wyjściu lampowym dźwięczne i gęste, na tranzystorowym bardziej otwarte, ale w każdym układzie nasycone i nierozjaśnione. 
Yamaha CD-S700 AUDIO 6/2009 2600 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Transport - majstersztyk, rozbudowany zasilacz, przetworniki 24/192.
FUNKCJONALNOŚĆ: Wejście USB, układ Direct, ekskluzywny i wygodny pilot. Bardzo przyjemna obsługa również dzięki jakości transportu.
BRZMIENIE: Zrównoważone, neutralne i klarowne. Może wiernie służyć w różnych systemach. 

GRAMOFONY
Acoustic Solid CLASSIC WOOD  AUDIO 1/2009     5900 zł (bez wkładki)  www.audioforte.pl 
WYKONANIE: Bardzo ładne połączenie drewna i aluminium. Ciężki talerz, sztywny układ mechaniczny. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Znakomita � mamy elektroniczne sterowanie ze zmianą prędkości.
BRZMIENIE: Naturalne, zrównoważone, organiczne, z dobrym wypełnieniem. Znakomity bas. Przyjemnie zagra praktycznie każdą płytę. 
Avid DIVA II AUDIO 10/2009 7800 zł  www.intrada.pl 
WYKONANIE: Znakomita, solidna podstawa, ale sposób zawieszenia nie daje dużej odporności na zewnętrzne drgania.
FUNKCJONALNOŚĆ: Niezbyt łatwa zmiana prędkości obrotowej. Bez kłopotliwych układów poziomujących.
BRZMIENIE: Dość dynamiczne, rytmiczne, choć skupione na średnicy i mało analityczne.  
Avid VOLVERE + SME 309 AUDIO 3/2009  19 000 zł  www.intrada.pl 
WYKONANIE:Znakomita budowa mechaniczna z fantastycznym ramieniem SME. Każdy szczegół przemyślany i dopieszczony.
FUNKCJONALNOŚĆ:Stabilizacja obrotów i wybór prędkości za pomocą dwóch przycisków. 
BRZMIENIE:Neutralność, dynamika, z lekką promocją czystego i naturalnego środka. Góra i dół - pół kroku z tyłu, całość - spójna i organiczna.
Clearaudio CONCEPT  AUDIO 5/2010 4500 zł  www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Nowoczesny, nieprzeładowany desing, znakomite materiały, innowacyjne ramię � super!
FUNKCJONALNOŚĆ: Niezbyt wygodna regulacja VTA, jednak jest elektroniczna zmiana prędkości obrotowej, nawet 78 rpm.
BRZMIENIE: Fantastycznie skupione, spójne, a przy tym konturowe i rozdzielcze.  
Clearaudio PERFORMANCE/SATISFY/MAESTRO     AUDIO 12/2008    7800 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Nowoczesny wzorniczo i technicznie, bardzo starannie wykonany.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Wymaga samodzielnego złożenia i dokładnego ustawienia wkładki. W użytkowaniu żadnych utrudnień.
BRZMIENIE: Precyzyjne, energetyczne, szybkie. Nie symuluje brzmienia �ze starej płyty�. Najwyższy poziom analogowej neutralności w tym zakresie cenowym. 
Kuzma STOGI S + STABI AUDIO 8/2009          6200 + 6500 zł www.rcm.com.pl 
WYKONANIE: Niezwykły, inteligentny, minimalistyczny projekt, dopracowany w każdym szczególe.
FUNKCJONALNOŚĆ: Możliwość regulacji VTA i azymutu, niewygodna zmiana prędkości obrotowej.
BRZMIENIE: Wybitnie koherentne i �zmysłowe�. Góra zaokrąglona, wyjątkowa średnica.
Marantz TT-15S1 AUDIO 1/2009     5150 zł (z wkładką)  www.audioklan.com.pl 
WYKONANIE: Ładne chassis, proste, ale funkcjonalne ramię. Całość nowoczesna i estetyczna.
FUNKCJONALNOŚĆ: Ręczna zmiana prędkości obrotowej i dość niewygodna główka ramienia.
BRZMIENIE: Ekscytujące, szybkie, energetyczne. Przeciwne do stereotypu miękkiego, ciepłego analogu. 
Pro-Ject 6 PERSPEX AUDIO 1/2009     5000 zł (bez wkładki)  www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Znakomite; nowe ramię i ciekawy pomysł odsprzęgnięcia subchassis.
FUNKCJONALNOŚĆ: Ręczna zmiana prędkości obrotowej. Można jednak podłączyć własny, lepszy interkonekt.
BRZMIENIE: Nasycona, bogata i radosna średnica. Nisko rozciągnięty, nieco zmiękczony bas. Całościowa dynamika bardzo dobra.

Pro- Ject RPM-1.3 GENIE + PHONO BOX II AUDIO 3/2010     1400 + 400 zł www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Projekt prosty, ale bardzo starannie wykonany.
FUNKCJONALNOŚĆ: Tylko podstawowe możliwości � brak przełącznika prędkości obrotowej. Jest za to VTA.
BRZMIENIE: Żywe, dynamiczne i otwarte. Znakomicie trzymany rytm i wszechobecny �drive�.
Pro-Ject RPM9.1 AUDIO 2/2010 5250 zł  www.voice.com.pl 
WYKONANIE: Solidny talerz i niezła podstawa. Ramię również całkiem ładne.
FUNKCJONALNOŚĆ: Regulujemy VTA, ale prędkość obrotową zmienia się ręcznie.
BRZMIENIE: Wyrównane, neutralne, z wyraźnymi skrajami pasma, bez specjalnego ocieplenia i zmiękczenia, lecz z ładnym wolumenem instrumentów.    
Pro-Ject RPM10.1 AUDIO 10/2009  9990 zł www.voice.com.pl
WYKONANIE: Solidna robota, ładne wykończenie. Wiele zaawansowanych rozwiązań, jak łożysko magnetyczne czy ramię z węglowej plecionki. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Możliwość zmiany VTA i azymutu wkładki, ale ręczna zmiana prędkości obrotowej.
BRZMIENIE: Rozdzielcze, neutralne, z dobrą dynamiką, dokładnym basem i powściągliwą średnicą.
Pro-Ject X-TENSION  AUDIO 3/2009 16 000 zł www.voice.com.pl 
WYKONANIE:Solidny talerz i bardzo dobre, długie, 12-calowe ramię. Duża podstawa określa bardziej klasyczny niż futurystyczny design.
FUNKCJONALNOŚĆ:Łatwa obsługa, dzięki wbudowanemu Speed Boxowi. Bardzo prosty do złożenia.
BRZMIENIE:Dokładne, z mocnym, głębokim basem. Znakomita kontrola całego pasma.  
Thorens TD160HD AUDIO 10/2009 8500 zł  www.bestaudio.pl 
WYKONANIE: Sztuczna okleina splendoru nie przynosi, ale materiał RDC daje dobre wyniki.
FUNKCJONALNOŚĆ: Przełącznik między 33 i 45 obrotami na wyposażeniu. Dwie maty do regulacji VTA.
BRZMIENIE: Dynamiczne, z pełnym basem i zaokrągloną górą. Bardzo dobra scena dźwiękowa.
Thorens TD 309 AUDIO 5/2010 5900 zł  www.bestaudio.pl 
WYKONANIE: Odważny pomysł, znakomita realizacja � jest na co popatrzeć. Ciekawe ramię.
FUNKCJONALNOŚĆ: Elektroniczna zmiana prędkości obrotowej, brak pokrywy przeciwkurzowej. 
BRZMIENIE: Ciepłe, nasycone, koherentne, a do tego znakomita scena. 
Thorens TD 700 AUDIO 1/2009       4300 zł (z wkładką)  www.bestaudio.pl 
WYKONANIE: Prosta i skuteczna konstrukcja bazująca częściowo na rozwiązaniach Pro-Jecta, częściowo na własnych elementach Thorensa. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Jest mechaniczna zmiana prędkości obrotowej i niezły antyskating. Wygodny w obsłudze. 
BRZMIENIE: Ciepłe, raczej miłe niż dokładne, z ładną średnicą, soczystym basem i dużą sceną dźwiękową. Bardzo �analogowe�.
Transrotor AVORIO AUDIO 2/2010  6900 zł  www.transrotor.pl 
WYKONANIE: Świetny projekt plastyczny, bardzo solidny talerz i ładny silnik. Dobre ramię.
FUNKCJONALNOŚĆ: Jest regulacja VTA, ale zmiana obrotów odbywa się ręcznie. Brak pokrywy chroniącej przed kurzem.
BRZMIENIE: Świetnie zrównoważone, oparte na głębokim basie, rozdzielczość góry pozostaje na średnim poziomie.    
Transrotor CLASSIC NERO AUDIO 1/2009        6400 zł (z wkładką)  www.transrotor.pl 
WYKONANIE: Solidne, precyzyjne, estetyka oparta na dużej ilości chromu.
FUNKCJONALNOŚĆ: Ręczna zmiana prędkości obrotowej, możliwość rozbudowy o lepszy zasilacz.
BRZMIENIE: Dokładne, zrównoważone, bez klimatów. Spokojna średnica, delikatna góra, fantastyczny bas.
Transrotor DARK STAR  AUDIO 10/2009 10 000 zł www.transrotor.pl 
WYKONANIE: Perfekcyjna obróbka i wykończenie, nowatorski materiał podstawy i talerza, nowoczesny wygląd. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Ręczna zmiana prędkości obrotowej, świetne poziomowanie, łatwe i powtarzalne nastawy.
BRZMIENIE: Ciepłe, organiczne, z umiarkowaną rozdzielczością i dynamiką. 

SŁUCHAWKI
AKG K701 AUDIO 2/2009  1600 zł  ww.jbl.com.pl
WYKONANIE: Oryginalny, nowoczesny, efektowny, niemal ekstrawagancki wygląd; doskonałe materiały i wykończenie.  
WYGODA: Bardzo przyjemne poduszki, optymalny docisk, trochę ciągną do góry, ale w długim użytkowaniu nie męczą.   
BRZMIENIE: Bogate, rozdzielcze, swobodne i doskonale czytelne; dokładny, ale szczupły bas. 
Audio Technica ATH-A700 AUDIO 1/2010 900 zł www.galeriasluchawek.pl
WYKONANIE: Niezwykła konstrukcja pałąka w połączeniu z masywnymi muszlami. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Bardzo duże, ale całkiem lekkie i wygodne nawet na dłuższą metę.
BRZMIENIE: Zakres średnio-wysokotonowy dostatecznie wyrazisty dzięki dobrej własnej rozdzielczości, ale dominuje bas. . 
Audio Technica ATH-A900 AUDIO 1/2010 1200 zł www.galeriasluchawek.pl
WYKONANIE: Ekstrawagancka i starannie wykonana konstrukcja z potężnymi muszlami, które kryją duże przetworniki.
FUNKCJONALNOŚĆ: Oryginalny system automatycznego dopasowania do głowy, komfortowe mimo konstrukcji zamkniętej.
BRZMIENIE: Potężny i piękny bas, ożywiony górny środek. Efektowne i z charakterem, choć dalekie od neutralności.   
Audio Technica ATH-W5000 AUDIO 2/2009  3000 zł  www.galeriasluchawek.pl
WYKONANIE: Gustowne połączenie nowoczesnego pałąka i systemu regulacji z luksusowymi muszlami z drewna hebanowego. Dyskretne i eleganckie.
WYGODA: Wbrew poważnemu wyglądowi leżą wyjątkowo lekko � może nawet trochę zbyt lekko.   
BRZMIENIE: Własny klimat i kreacja. Neutralność nie była do tego koniecznie potrzebna.   
Denon AH-D7000  AUDIO 2/2009 4000 zł www.denon.pl
WYKONANIE: Wzorzec klasycznej elegancji � lakierowany mahoń muszli, skóra poduszek, chromowane zawiasy, kabel obleczony tkaniną.       
WYGODA: Wybitna ergonomia - przylegają dokładnie, ale ani trochę zbyt mocno; dopasowują się do głowy natychmiast i bezbłędnie. 
BRZMIENIE: Soczyste i jednocześnie przejrzyste z doskonałymi lokalizacjami. W całym pasmie dźwięczne i świetnie zintegrowane. A do tego super bas. 
Sennheiser HD 650  AUDIO 2/2009 1300 zł www.konsbud-hifi.com.pl
WYKONANIE: Znany styl Sennheisera � owalne muszle, nowoczesne lakierowanie, tekstylne poduszki. 
WYGODA: Miły dotyk poduszek, ale docisk mocny � jest jednak nadzieja, że z upływem czasu trochę ustąpi.  
BRZMIENIE: Spójne, neutralne, zrównoważone, z dobrym wypełnieniem basu.  
Sennheiser HD800 AUDIO 2/2010 4000 zł  www.sennheiser.com.pl 
WYKONANIE: Konstrukcja piękna, nowoczesna i perfekcyjna. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Jedne z najwygodniejszych słuchawek na rynku � siedzą na głowie pewnie i bezboleśnie. 
BRZMIENIE: Otwarte i znakomicie zrównoważone, bezbłędna rozdzielczość i nasycenie wszystkich podzakresów.  
Ultrasone EDITION 8 AUDIO 2/2010  5300 zł  www.ultrasone.pl 
WYKONANIE: Kosztowne materiały wykończeniowe. Trochę gadżet, ale jaki!
FUNKCJONALNOŚĆ: Małe zamknięte muszle dają dobrą izolację, chociaż mogą o sobie przypominać w dłuższych sesjach.  
BRZMIENIE: Szybkie, selektywne i przejrzyste � jak w elektrostalach. 
Ultrasone HFI-780 AUDIO 1/2010 800 zł www.ultrasone.pl
WYKONANIE: Nowoczesne i solidne metalowe obudowy przetworników, delikatna konstrukcja pałąka. .
FUNKCJONALNOŚĆ: Obrotowe przeguby wraz z niewielkimi gabarytami pozwalają na �spakowanie� słuchawek 
BRZMIENIE: Dobra równowaga między mocnym basem a swobodną górą pasma, brzmią przyjemnie również przy słabszych nagraniach. 
Ultrasone HFI-2200 ULE AUDIO 1/2010 1000 zł www.ultrasone.pl
WYKONANIE: Oryginalny styl retro, wykonane z wielką pieczołowitością, konstrukcja otwarta.
FUNKCJONALNOŚĆ: Miękkie, wygodne poduszki i otwarty tył obudów sprawiają, że uszy nie męczą się nawet przy dłuższym odsłuchu. 
 BRZMIENIE: Ocieplone, plastyczne, z doskonałą lokalizacją i plastycznością źródeł dźwięku na szerokiej scenie. 

MIKROSYSTEMY STEREO
Denon D-F107 AUDIO 3/2010 2900 zł www.denon.pl
WYKONANIE: Styl i jakość Denona w miniaturze, klasyczne komponenty. Bez fajerwerków, bez chodzenia na skróty.   
 FUNKCJONALNOŚĆ: Komplet wejść analogowych, złącze USB pracuje z nośnikami pamięci i urządzeniami przenośnymi. Bez stacji dokującej komunikuje się z iPodami. 
BRZMIENIE: Zrównoważenie, płynność, naturalność brzmienia, miękki, przyjemny charakter, bez wyskoków i prób udawania czegoś większego.  
Harman Kardon MAS100 AUDIO 3/2010 3200 zł www.harman.pl
WYKONANIE: Elegancki Harman w nietypowym wymiarze i podziale funkcji. Nowoczesne rozwiązania układowe � korekta charakterystyki głośników za pomocą DSP.
FUNKCJONALNOŚĆ: Bogaty zestaw wejść i wyjść, dwa porty USB, współpraca z iPodem tylko przez zewnętrzną stację dokującą. 
BRZMIENIE: Ekspresyjne na skrajach pasma � bas dynamiczny, góra wyrazista; czysta średnica i dobra spójność.  
JVC EX-A15 AUDIO 3/2010 4000 zł www.jvc.pl
WYKONANIE: Wspaniałe obudowy i minimonitorki. Wyrafinowany procesor K2, 4 końcówki mocy napędzają w bi-ampingu sekcje wysoko- i średnio-niskotonową.
FUNKCJONALNOŚĆ: Odczytuje płyty DVD-A i DVD-V. Skalowanie wideo 1080p, dekodery AC-3 i DTS, wejście USB, iPoda podłączymy przez stację dokującą.
BRZMIENIE: Spójne, dźwięczne, szybkie i wyraziste, nawet bez niskiego basu emanuje dynamiką. 
Philips MCD909 AUDIO 3/2010 2900 zł www.philips.pl
WYKONANIE: Słodki, luksusowy minisystem. Świetne materiały i technika - przedwzmacniacz lampowy, cyfrowe końcówki mocy, wstęgowy wysokotonowy. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarzacz płyt DVD-V z wyjściem HDMI i skalerem 1080p, dekodery DD, port USB dla przenośnych odtwarzaczy i nośników pamięci.
BRZMIENIE: Mocny, niski bas, wyeksponowana, jasna góra pasma, efektowna przestrzeń. Potencjał nawet do większych pomieszczeń. 
Yamaha PIANO CRAFT MCR-640 AUDIO 3/2010  2800 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Wizualnie i technicznie korzysta z rozwiązań prestiżowej serii S. Świetne monitorki można teraz kupić także w białej wersji.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Stacja dokująca dla iPoda/iPhone�a, ograniczona liczba tradycyjnych wejść i wyjść, ale nie zapomniano o porcie USB dla urządzeń przenośnych.
BRZMIENIE: Szybko, zwinnie, efektownie, krótki, punktowy bas, naturalna średnica i odważna góra.
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GŁOŚNIKOWE SYSTEMY WIELOKANAŁOWE
Ferguson DREAM TOWER + NOBLE SUB AUDIO 3/2010 1900 zł www.ferguson-digital.eu 
WYKONANIE: Nowoczesne, szczupłe �fronty� z ambitnym układem przetworników. Poważny i dobrze wkomponowany subwoofer.  
PARAMETRY: Charakterystyka frontów nie obejmuje niskich tonów (subwoofer obowiązkowy), komplet prezentuje się bardzo dobrze. 
BRZMIENIE: Płynnie, z dużym udziałem tonów wysokich i z mocnym, gęstym basem. Środek pasma czysty i całkiem neutralny.  
Taga TPS-650 + TSW-6150 AUDIO 3/2010 2100 zł www.polpak.com 
WYKONANIE: Ładne skrzynki z ciekawym wzorem frontów. Duże kolumny główne w układzie dwuipółdrożnym, modna kolorystyka (wenge i heban).  
PARAMETRY: Szerokie pasmo z kolumn frontowych, wyeksponowany bas i dobrze zrównoważony zakres nisko-śedniotonowy, 4 omy, 86 dB, subwoofer -6 dB przy 30 Hz. 
BRZMIENIE: Charyzmatyczna średnica, ucieczka od wyostrzeń ku spójności i wyrafinowaniu. Subwoofer co się zowie � na miarę dużych możliwości kolumn przednich. 
Wharfedale DIAMOND HCP / SW150 AUDIO 3/2010 2400 zł www.horn.pl 
WYKONANIE: Klasyka serii Diamond, doskonale wykonane obudowy, niezłe przetworniki, solidny subwoofer. 
PARAMETRY: Wygodna impedancja 6 omów przy niskiej efektywności 82 dB, subwoofer sięga do 30 Hz. 
BRZMIENIE: Mocny bas z frontów, wyraźny pierwszy plan, stale obecna, choć niewyrafinowana góra pasma, dynamiczny subwoofer. 

SUBWOOFERY
B&W ASW610 AUDIO 8/2009 2300 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Sześcian, wykonany starannie, choć nie luksusowo. Do głośników serii 600, ale przy swojej skromności nie wejdzie w kolizję z innymi systemami.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Tylko wejścia, bogaty zestaw regulacji charakterystyki przetwarzania, bardzo duży zakres zmian górnej częstotliwości granicznej. 
PARAMETRY: Rekordowo niska dolna częstotliwość graniczna � na najlepszej pod tym względem charakterystyce -6 dB przy 13 Hz! Poziom maksymalny 110 dB.  
Canton AS 225 SC AUDIO 8/2009 3600 zł  www.canton.pl
WYKONANIE: Dość duża, ale o ładnych proporcjach, luksusowo wykonana obudowa, głośnik i otwór bas-refleksu schowane w dolnej ściance.    
FUNKCJONALNOŚĆ: Komplet wejść i wyjść w obydwu standardach, regulacje podstawowe. Dostateczny zakres zmian częstotliwości filtrowania. 
PARAMETRY: Dolna częstotliwość graniczna daleka od rekordów � 34 Hz, za to najwyższy w teście poziom maksymalny - 115 dB. 
Dali MENTOR SUB AUDIO 12/2009 5700 zł  www.dali-speakers.com
WYKONANIE: Konstrukcja mało imponująca, ale starannie wykonana i strawna w każdym pomieszczeniu.     
FUNKCJONALNOŚĆ: Standardowe regulacje z pamięcią trzech ustawień i zdalnym sterowaniem. Wejścia RCA.  
PARAMETRY:Bardzo szeroki zakres zmiany górnej częstotliwości granicznej, niska dolna częstotliwość graniczna (25 Hz), dobry poziom maksymalny (120 dB).  
ESA PROFONDO AUDIO 8/2009 3500 zł  www.esa.com.pl
WYKONANIE: Oryginalnie skonfigurowana, b. solidna konstrukcja z pięknym głośnikiem i membraną bierną na bocznych ściankach. Obudowa w naturalnym fornirze. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Wejścia nisko- i wysokopoziomowe, poza typowymi regulacjami equalizer parametryczny. Dostateczny zakres zmian częstotliwości filtrowania.  
PARAMETRY: Bardzo niska dolna częstotliwość graniczna (23 Hz), dobry poziom maksymalny (112 dB) � elastyczny i wszechstronny.  
Focal CHORUS SW 700V AUDIO 8/2009 3000 zł  www.trimex.pl
WYKONANIE: Nowoczesne i charakterystyczne wzornictwo serii Chorus, ładne wersje kolorystyczne, choć to tylko folia drewnopodobna. Solidny głośnik.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Wejścia nisko- i wysokopoziomowe, wyjścia wysokopoziomowe, podstawowe regulacje. Niewielki zakres zmian górnej częstotliwości granicznej.  
PARAMETRY: Rozciągnięcie pasma umiarkowane (dolna częstotliwość graniczna 35 Hz), ale wysoki poziom maksymalny - 114 dB.  
Heco ALEVA SUB 25A AUDIO 8/2009 3000 zł  www.elcoexim.com.pl
WYKONANIE: Okazała obudowa w naturalnym fornirze (lub w lakierze fortepianowym), eleganckie dodatki i solidny głośnik � urządzenie wygląda na znacznie droższe.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Wejścia nisko- i wysokopoziomowe, bez wyjść, podstawowe regulacje, wystarczający zakres zmian górnej częstotliwości granicznej.  
PARAMETRY: Dobre rozciągnięcie pasma (dolna częstotliwość graniczna 29 Hz), umiarkowany poziom maksymalny � tylko 108 dB.   
Infinity CLASSIA PSW310W AUDIO 8/2009 3700 zł  www.jbl.com.pl
WYKONANIE: Nowoczesny produkt epoki audiowizualnej, miejscami trochę zbyt błyskotliwy� ale w gruncie rzeczy bardzo solidny i technicznie zaawansowany.    
FUNKCJONALNOŚĆ: Tylko wejścia niskopoziomowe lub� sterowanie bezprzewodowe! Equalizacja i szeroki zakres zmian częstotliwości filtrowania.   
PARAMETRY: Niska dolna częstotliwość graniczna (27 Hz) i wysoki poziom maksymalny (114 dB).   
Jamo C 80 SUB AUDIO 12/2009 4100 zł   www.konsbud-hifi.com
WYKONANIE:Napakowany subwoofer z dwoma 10-calowymi w obudowie zamkniętej. Para poszła nie w gwizdek i naturalny fornir, a w technikę.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Regulacje dostępne na przednim panelu. Wejścia RCA i głośnikowe.   
PARAMETRY:Bardzo szeroki zakres regulacji górnej częstotliwości granicznej i bardzo niska dolna częstotliwość graniczna (18 Hz), wysoki poziom maksym. ciśnienia (120dB).  
KEF XQ60b AUDIO 12/2009 5400 zł  www.kef.com
WYKONANIE:Okazała, eliptyczna, czarna błyszcząca obudowa, której nie da się schować. 12-calowy głośnik ukryty na dolnej ściance. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Podstawowe regulacje plus najprostsza equalizacja, wejścia RCA, żadnych wyjść, ale nie brakuje niczego, co niezbędne. 
PARAMETRY: Niskie zejście, bardzo wysoki poziom maksymalny � 122 dB. Dostatecznie wydajny nawet do dużych systemów.  
Monitor Audio GSW12 AUDIO 12/2009 5800 zł www.audiocenter.pl
WYKONANIE: Pięknie wykonany, solidny i dopieszczony, technicznie też imponujący. Subwooferowy hi-end. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Z podłączeniami jeszcze spokój � wejścia i wyjścia RCA � ale z regulacjami szaleństwo. Robimy z charakterystyką, co chcemy, i to za pomocą pilota.
PARAMETRY: W najlepiej zrównoważonym trybie Music bardzo niska dolna częstotliwość graniczna (19 Hz), wysoki poziom maksymalny (121 dB).  
Paradigm ULTRACUBE 10 AUDIO 8/2009  3800 zł  www.polpak.com.pl
WYKONANIE: Wyjątkowo mała, zwarta konstrukcja z dobrym głośnikiem, parą wyspecjalizowanych membran biernych i bardzo mocnym wzmacniaczem. .     
FUNKCJONALNOŚĆ: Zestaw minimalistyczny � tylko wejście LFE, poziom, filtrowanie, faza, ale zakres zmian górnej częstotliwości granicznej szeroki.   
PARAMETRY: Dziarski maluch! Dolna częstotliwość graniczna 24 Hz, poziom maksymalny 113 dB.      
REL T1  AUDIO 8/2009 3200 zł  www.voice.com.pl
WYKONANIE: Stalowe nogi-ramy obejmujące prostą skrzynkę nadają całości techniczny, profesjonalny, mało �lifestylowy� wygląd.      
FUNKCJONALNOŚĆ: Wejścia nisko- i wysokopoziomowe (te drugie pod postacią wtyku Speakon), możliwość równoczesnego zasilania wejść stereofonicznych i LFE.     
PARAMETRY: Niska dolna częstotliwość graniczna � 22 Hz, dobry poziom maksymalny - 112 dB. Bardzo dobrze  �wyważony� i uniwersalny.
Triangle METEOR 0.5 AUDIO 12/2009 4750 zł  www.voice.com
WYKONANIE: Uniwersalna forma, modne i staranne wykończenie, solidny głośnik i mocny wzmacniacz � wszystko na swoim miejscu.   
FUNKCJONALNOŚĆ: Zdalne i bezprzewodowe sterowanie � wyjątkowa wygoda ustawienia, podłączenia i obsługi. Podstawowe regulacje, wejścia RCA i głośnikowe. 
PARAMETRY: Dolna częstotliwość graniczna nie leży w zakresie ultrasonicznym, ale 28 Hz to i tak bardzo dobrze. Rekordowy w tym teście poziom maksymalny � 123 dB.        
Yamaha NS-SW700 AUDIO  8/2009  2800 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Trapezoidalny kształt i lakier fortepianowy tworzą urządzenie niebanalne i trudne do ukrycia.
FUNKCJONALNOŚĆ: Panel regulatorów łatwo dostępny - przeniesiony na górną ściankę, z tyłu wejścia i wyjścia w dużym wyborze. Dwie charakterystyki � Movie i Music.    
PARAMETRY: Dolna częstotliwość graniczna przy 30 Hz, poziom maks. wyższy od przeciętnego - 114 dB, rozciągnięcie charakterystyki zmieniane w dużym zakresie.  

ZESTAWY KINA DOMOWEGO "z jednego pudełka"
JVC NX-BD3 AUDIO 7/2009 4300 zł  www.jvc.pl
WYKONANIE: Forma 2.1, ale sprawia świetne wrażenie starannością wykonania wszystkich elementów. Subwoofer jest duży i ciężki, więc swoje potrafi. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Czytnik kart SD, Profil 1.1, zaawansowany układ dźwięku wirtualnego, odczyt plików AVCHD, brak dekoderów dźwięku HD. 
BRZMIENIE: Przestrzeń ograniczona, ale przyjemna. Doskonały bas wspiera bezpośrednią, mocną średnicę, najwyższe tony w defensywie. 
LG HB954PB AUDIO 7/2009 3700 zł  www.lge.pl
WYKONANIE: Eleganckie i konstrukcyjnie dość zaawansowane zespoły głośnikowe, nowoczesna jednostka centralna z amplifikacją cyfrową.
FUNKCJONALNOŚĆ: Szybka praca z płytami Blu-ray, komplet dekoderów HD, bogate wyposażenie w wyjścia i wejścia (w tym HDMI). 
BRZMIENIE: Obszerne, nasycone, z masywnym basem i przyjemną, naturalną średnicą. Uniwersalne, dostatecznie dobre i do muzyki, i do kina. 
Panasonic SC-BT205 AUDIO 7/2009 4000 zł  www.panasonic.pl
WYKONANIE: Stylowy BD-amplituner z cyfrowymi wzmacniaczami, dookoła smukłe, delikatne kolumny.
FUNKCJONALNOŚĆ: Szybki port USB, czytnik kart SD, zintegrowana stacja dla iPoda, automatyczna kalibracja, dekodery HD, BD Live. 
BRZMIENIE: W stereo jasno, lekko, bez wypełnienia dolnego środka, w kinie pomaga siła basu i swobodna przestrzenność. 
Panasonic SC-BTX70 AUDIO 10/2009  3550 zł  www.panasonic.pl
WYKONANIE: Oryginalna obudowa z odsuwanym panelem przednim, skomplikowane satelity wspomagają tworzenie dźwięku wirtualnego.
FUNKCJONALNOŚĆ: BD-Live, zintegrowana stacja dokująca do iPoda, port USB, czytnik kart pamięci SD, funkcja Viera Cast z dostępem do serwisów internetowych.
BRZMIENIE: Ładna przestrzeń, wiarygodna średnica, delikatna góra, miarowy, poprawny bas. Kulturalne i przyjemne, bez szaleństw i zgrzytów.
Samsung HT-BD7200 AUDIO 10/2009 3200 zł  www.samsung.pl
WYKONANIE: Futurystyczny kształt, całość elektroniki w jednostce centralnej, budzące zaufanie duże satelity i standardowy subwoofer.
FUNKCJONALNOŚĆ: BD Live, dwa porty USB, sieć przewodowa i bezprzewodowa, umiejętność czerpania danych z podłączonego komputera PC, a także przez Bluetooth.
BRZMIENIE: Mocne, gęste, spójne, zrównoważone, bez zapędów analitycznych i przestrzennych, lecz dostatecznie czytelne i naturalne.  
Sony BDV-Z7 AUDIO 10/2009 3900 zł  www.sony.pl
WYKONANIE: Racjonalny podział funkcji między elementami, klasyczna jednostka centralna, duża skrzynia subwoofera, eleganckie dwudrożne satelity.
FUNKCJONALNOŚĆ: BD Live, system dźwięku wirtualnego S-Force Front Surround, USB, DM-Port dla zewnętrznych modułów, np. stacji dokującej.
BRZMIENIE: Energia płynąca ze skrajów pasma, bez pełnej kontroli i czystości, ale ze swobodą pasującą do filmów akcji. 

WZMACNIACZE I AMPLITUNERY AV
Arcam FMJ AV888 + P777 AUDIO 3/2010          20 000 + 20 000 zł  www.arcam.pl
WYKONANIE: 7-kanałowy wzmacniacz analogowy w potężnej obudowie, w procesorze świetna elektronika.
FUNKCJONALNOŚĆ:Wejścia XLR i RCA, procesor ze wszystkimi standardami wejść i wyjść A/V, Pełen pakiet dekoderów HD, USB i komunikacja z siecią.
PARAMETRY: Doskonale pod każdym względem. 2 x 300 W i 5 x 250 W (na 4 omach), S/N � 93 dB. 
BRZMIENIE: Neutralne, płynne, spójne, przejrzyste, zdyscyplinowane, a zarazem bardzo angażujące. 
Harman Kardon AVR360 AUDIO 12/2009 3900 zł  www.rb.com.pl
WYKONANIE: Wewnątrz solidnie - w sekcji analogowej dyskretne końcówki mocy i dobre zasilanie,  w cyfrowej Cirrus Logic (audio) i Genesis Faroudja DCDi (wideo).
FUNKCJONALNOŚĆ: Podstawowa obsługa drugiej strefy, rozbudowany pakiet dekoderów HD z Dolby Volume i promowanym przez Harmana Logic 7. 
PARAMETRY: Dobra moc w trybie stereo (2 x 83 W), przy pięciu kanałach też trzyma fason (2 x 70 W). Szum -83 dB. 
BRZMIENIE: Bardzo muzykalne, żywe, swobodne i niewyostrzone, dobrze wsparte dynamiką w trybie wielokanałowym.
Denon AVR-1610 AUDIO 9/2009 1700 zł  www.horn.pl
WYKONANIE: Nowoczesny wygląd, końcówki mocy na elementach dyskretnych, znakomite procesory i dekodery Analog Devices.
FUNKCJONALNOŚĆ: Zaawansowana kalibracja i korekcja Audyssey, pakiet dekoderów HD, również najnowsze Dolby ProLogic IIz.
LABORATORIUM: Umiarkowane zniekształcenia, niezły odstęp od szumu (82 dB), szerokie pasmo, mocne moduły wzmacniaczy (2 x 96 W).  
BRZMIENIE: Przejrzysta góra, naturalny, minimalnie ocieplony środek, bas nie zawsze idealnie w rytmie.
Denon AVR-4810 AUDIO 5/2010 12 900 zł www.denon.pl
WYKONANIE: Tłum nowoczesnych układów w bardzo solidnej obudowie, dziewięć końcówek mocy z wielkim zasilaczem.  
FUNKCJONALNOŚĆ: Elastyczna konfiguracja końcówek mocy, podręczne wejście z HDMI i USB, komplet dekoderów HD, bezprzewodowa sieć komputerowa.
PARAMETRY: Wysoka moc wyjściowa niezależnie od konfiguracji (2 x 180 W, 5 x 120 W), niskie zniekształcenia, szerokie pasmo przenoszenia.
BRZMIENIE: Ścieżki filmowe prezentowane z energią i naturalnością, stereo z dobrych płyt z ociepleniem i spójnością. 
Harman Kardon AVR760  AUDIO 5/2010 11 900 zł www.harmankardon.pl
WYKONANIE: Staranna konstrukcja obudowy, końcówki mocy na tranzystorach Toshiby, skalowanie Genesis, dekodery surround Texas Instruments.
FUNKCJONALNOŚĆ: Pakiet dekoderów HD, stacja dokująca iPod w zestawie, złącze USB, tryb Analog-Bypass utrzymujący sygnał w domenie analogowej.
PARAMETRY: Nie jest to bestia, ale wystarczy - 2 x 120 W / 5 x 100 W, S/N -84 dB, niskie zniekształcenia i szerokie pasmo. 
BRZMIENIE: Równe, dojrzałe, ściśle związane z nagraniem, bardzo wiarygodne w stereo, w kinie bez egzaltacji, ale z właściwą dynamiką. 
Pioneer VS-X919 AUDIO 9/2009 2550 zł  www.pioneer.pl
WYKONANIE: Nowoczesny styl w błyszczącej czerni, scalone końcówki mocy, bardzo dobre procesory wizyjne, nie gorsze układy dekodujące audio.
FUNKCJONALNOŚ: Świetnie! Wejście USB z obsługą iPoda, konwerter sygnałów wizyjnych (także na HDMI!), ogromna liczba wejść/wyjść.
LABORATORIUM: Ideał pasma przenoszenia, umiarkowane zniekształcenia i dobra moc (2 x 80 W, 5 x 50 W). 
BRZMIENIE: Spokojne, miękkie, relaksujące. Absorbuje niedoskonałości realizacyjne, wyciągając z nich to co najlepsze.
RoteL RSP-1570 + RMB-1575 AUDIO 3/2010    9000 + 9900 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Kompaktowe wymiary końcówki ze wzmacniaczami ICEPower. Procesor na układach Faroudja (Genesis), DSP Cirrus Logic. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Końcówka 5-kanałowa, procesor w pełnym 7.1 z procesorami HD. konwerter wizyjny, bogaty zestaw wejść i wyjść, audiofilski analogowy tryb stereo.
PARAMETRY: Piekielna moc wyjściowa niezależnie od obciążenia i konfiguracji (2 x 590 W i 5 x 500 W na 4 omach), niskie zniekształcenia, dobre pasmo.  
BRZMIENIE: Potęga i dynamika basu połączona z plastycznością środka i łagodnością góry. Przestrzeń z mocnym pierwszym planem.  
Yamaha RX-V465 AUDIO 9/2009 1700 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Schludnie i prosto prowadzona przednia linia, jedna z najładniejszych generacji amplitunerów Yamahy. Nowoczesna sekcja cyfrowa. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Format 5.1 z kompletem dekoderów HD, sygnał dla dodatkowych kanałów w ramach wyjść niskopoziomowych. System YPAO. 
LABORATORIUM: Bardzo niskie zniekształcenia, trochę wyższe szumy (-79dB), wysoka moc (2 x 100 W), szerokie pasmo. 
BRZMIENIE: Neutralnością i rzetelnością zadowoli wyrobionego klienta, mniej efektowne w kinie. 
Yamaha RX-V1065 AUDIO 12/2009 3900 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Końcówki mocy na tranzystorach Sankena, w sekcji cyfrowej wybór dobrych układów od renomowanych producentów.
FUNKCJONALNOŚĆ: 9 par zacisków głośnikowych pozwala na różne konfiguracje (2 strefa, przednie głośniki efektowe, bi-amping), port USB z obsługą MP3, WMA, AAC, FLAC.
PARAMETRY: Wzorowe pasmo przenoszenia, dopuszczalne obciążenie 4-omowe, choć wyższa moc na 8 omach -  2 x 135 W i 5 x 67 W.  
BRZMIENIE: Spektakularne, dynamiczne, żywiołowe, gęste w zakresie nisko-średniotonowym i wyraziste na górze.

ODTWARZACZE BLU-RAY
Denon DBP-4010UD  AUDIO 4/2010 8900 zł  www.denon.pl
WYKONANIE: Doskonały mechanizm, procesor graficzny ABT VRS, niezależne sekcje dla dźwięku wielokanałowego i stereofonicznego. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Odtwarza wszystkie typy płyt, czytnik kart SD, BD Profil 2.0, tryb Direct, dość szybkie działanie. 
BRZMIENIE: Neutralne, dokładne, bezpośrednie, zawsze z krótkim i zwinnym basem. Świetna rozdzielczość i wyrazistość w materiale wielokanałowym.
OBRAZ: Przejrzystość i bogactwo barw, doskonała czerń. Perfekcja skalowania daje stabilne, ostre krawędzie i redukcję szumów.
Denon DBP-2010 AUDIO 11/2009  3200 zł www.horn.pl
WYKONANIE: Solidna konstrukcja mechaniczna, niezależne przetworniki audio dla każdego kanału (także stereo), wyrafinowany skaler obrazu ABT.
FUNKCJONALNOŚĆ: BD-Live, slot kart SD dla formatów multimedialnych, komplet dekoderów HD z wyjściami 7.1, niezależne wyjścia stereo z układem Direct.
BRZMIENIE: Szybko, dynamicznie, zdecydowanie i szczegółowo w stereo, wielokanałowo nie mniej  ekspresyjnie, z obszerną i wypełnianą detalami przestrzenią. 
OBRAZ: Jakość z Blu-ray wciąż zachwyca, ale już nie zaskakuje, ważną premią jest doskonałe skalowanie materiału z DVD. 
Harman Kardon BDP10 AUDIO 11/2009 2800 zł www.harman.pl
WYKONANIE:  Nowoczesna obudowa w firmowym stylu Harmana, układ skoncentrowany w kilku modułach. Własny projekt, a nie żadna zrzynka.  
FUNKCJONALNOŚĆ: BD-Live, port USB na przednim panelu, sprawny start i odczyt płyt Blu-ray, trochę spowolniona reakcja na niektóre komendy.
BRZMIENIE: Zrównoważone, spójne brzmienie stereo, w kinie z większym blaskiem w zakresie wysokotonowym. 
OBRAZ: Nasycony, intensywny i nie przejaskrawiony. Nie eksploduje detalami, wysoką rozdzielczość stosuje z kulturą.
JVC XV-BP1 AUDIO 12/2009 1200 zł www.jvc.pl
WYKONANIE: Pod względem wzorniczym bez akrobacji, a przez to oryginalny i schludny. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Bardzo szybka praca, Profil 2.0, odczytuje pliki.mkv z portu USB, wygodny pilot.
BRZMIENIE: W stereo spokojnie i czysto, bez ofensywy basu i góry. W kinie już śmielej, ale wciąż klarownie. 
OBRAZ: Naturalny, z lubością cyzeluje miękkość i płynność.     
LG BD390 AUDIO 12/2009 1490 zł www.lge.pl
WYKONANIE: Kosztuje niewiele, a wygląda bardzo nowocześnie i gustownie.   
FUNKCJONALNOŚĆ: USB z odczytem HD, bezprzewodowe łącze w standardzie 802.11n, dostęp do serwisów internetowych, dekodery HD i wyjście 7.1.
BRZMIENIE: Z wyjść analogowych cofnięty środek pasma, z cyfry dobra płynność dźwięku dookólnego.  
OBRAZ:Ostrość nie jest celem samym w sobie, piękna, bogata paleta barw. 
Marantz UD9004 AUDIO 11/2009  22 000 zł www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Blu-ray w hi-endowej, królewskiej oprawie, bezkompromisowa konstrukcja obudowy, mechanizmu i elementów elektronicznych. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Odczyt płyt każdego rodzaju (BD, SACD, DVD-A�), dwa HDMI, XLR dla stereo i 7.1 na RCA. Ogromne możliwości konfiguracyjne. 
BRZMIENIE: Zrównoważone, dokładne, rozdzielcze, a do tego płynne i plastyczny z CD, z dodatkową dawką dynamiki z SACD. W kinie wciąż z audiofilskimi manierami.  
OBRAZ: Bogactwo barw i brak najmniejszych artefaktów, wyśmienita  skuteczność skalowania materiałów SD. Duży zakres regulacji pozwala zrobić z obrazem wszystko. 
Marantz UD8400 AUDIO 4/2010 9000 zł  www.audioklan.com.pl
WYKONANIE: Ciężka, hi-endowa konstrukcja z szeregiem własnych opracowań Maranta. Odrębna sekcja audio z własnym zasilaniem. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Pełna uniwersalność w zakresie dostępnych płyt, BD Profile 2.0, slot kart pamięci SD, audiofilskie tryby Direct. 
BRZMIENIE: Zrównoważone, pełne, z dobrym rytmem i energią. Tworzy okazałe wielokanałowe przedstawienia. 
OBRAZ: Fascynuje nie tylko precyzją i czystością z płyt Blu-ray, ale także sposobem skalowania DVD-Video. Obraz bez najmniejszych problemów z drżeniem.
Panasonic DMP-BD80 AUDIO 12/2009  1490 zł www.panasonic.pl
WYKONANIE: Smukła, delikatna obudowa będzie się prezentować dyskretnie pod każdym telewizorem. 
FUNKCJONALNOŚĆ: BD Live z dodatkami wybranych serwisów internetowych, port USB i slot na karty pamięci SD, komplet dekoderów HD i wyjścia 5.1. 
BRZMIENIE: Przygaszony w stereo, odzyskuje wigor w kinie.
OBRAZ:  Kontrastowy, dynamiczny w HD, skaler potrafi wyczarować efektowny obraz nawet z miernego materiału.
Philips BDP7500 AUDIO 12/2009 1300 zł www.philips.pl
WYKONANIE: Oryginalny styl Philipsa i prawdziwe aluminium na obudowie � bardzo elegancki. 
FUNKCJONALNOŚĆ: Szybki w każdej sytuacji, wszechstronne gniazdo USB, komplet dekoderów HD, tryb 21:9 dla firmowych telewizorów.
BRZMIENIE:Miękki środek ze swobodniejszymi skrajami pasma.
OBRAZ: Naturalny, subtelny, stabilny nawet ze słabszych źródeł, w HD wiarygodny i precyzyjny. 
Pioneer BDP-LX52 AUDIO 11/2009  3000 zł www.pioneer.pl
WYKONANIE:  Wciąż modny design w błyszczącej czerni zdobi solidną konstrukcję z aluminiowym frontem. Procesor graficzny Renesans. 
FUNKCJONALNOŚĆ: BD-Live, wbudowane 1 GB pamięci, piękne menu z rozwiniętym panelem regulacji obrazu. HDMI wsparte systemem PQLS. 
BRZMIENIE: W wersji wielokanałowej z rozmachem, odważnie, głośno i bezpośrednio, stereo spokojniejsze i zmiękczone.
OBRAZ: Wyciska wszystkie soki z rozdzielczości Blu-ray, potrafi też atrakcyjnie przygotować płyty DVD. 
Sony BDP-S760 AUDIO 12/2009 1990 zł www.sony.pl
WYKONANIE: Udana próba stworzenia czegoś innego� Choć plastikowy, wygląda rasowo.
FUNKCJONALNOŚĆ: USB tylko do zdjęć i muzyki, bezprzew. łącze sieciowe �N�, transmisja DLNA, dekodery HD, wyjście słuchawkowe z dedykowanym ukł. wirtualnym.
BRZMIENIE: Ofensywny, stworzony do filmowych emocji i muzyki nasyconej detalami. 
OBRAZ:  Znakomity skaler, materiał HD czysty jak łza, dynamiczny, szybki, precyzyjny.
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KRAJOWE + GIEŁDA

KUPIĘ
Interkonektor renomowanej firmy, materiał 
przewodzący - srebro. %792 484 639,  
e-mail: romayor304@tlen. pl
Kolumny B&W 805s kolor cherry lub rosenut, 
Kloczowskiego 8/11 Elbląg, %668 129 980,  
e-mail: manieks3580@wp.pl
Okablowanie firmy Black Rhodium (Sonic 
Link).e-mail: maszmol@gmail.com
Pioneera m-73 lub tag mclaren 60i oraz Nad 
514, Szczecin, %506 039 164,   
e-mail: l.lewinski@bonus.szczecin.pl
Tuner Pioneer 91, 93, Technics 70, 90 Sansui 
701 ONKYO 9970, 9990 kable zasilające (tanio), Flatli-
ne Gold, Mogami the Pure, Audioquest Crystal,   
%41 312 45 52
W przystępnej cenie tuner - radio analogowe 
Nakamochi 2 lub 7 %792 484 639,   
e-mail: romayor304@tlen.pl
Wzmacniacz CAmbridge A3i, P-500, Microme-
ga Minimum Sugden A25, Optima NAd 315, C320 Kora 
Nemesis M.F. E10, E101, DPA Renesans Nakamichi 
RE10, %41 312 42 52
Wzmacniacz Cambridge Audio 740a   
%604 641 204, e-mail: mmarkit@onet.pl
Wzmacniacz NAD C320 lub wyższy model.
Łódź, %608 050 175, e-mail: colcolcol@o2.pl

ZAMIENIĘ
Archiwalne, polskie pisma o tematyce audio, 
33 sztuki, niedostępne w sprzedaży zamienię na kable 
sygnałowe, kable zasilające, przewody głośnikowe, 
telefon komórkowy. %792 484 639
Kolumny Mission M-33 (stan idealny) na słuchaw-
ki AKG K-701, Beyerdynamic DT 880, Sennheiser HD 
600,650 lub wmacniacz słuchawkowy (Antique Sound 
Lab, Linnart, MF X-Can V8P), Łódź, %513 358 499, 
e-mail: slawko109@interia.pl

Napęd C.E.C. CD3300R, interkonekt XLR, 
wzmacniacz VINCENT SV-121, wszystko czarne, 
zamienię na czarny wzmacniacz Vincent SV-236MK. 
e-mail: hejmej@tlen.pl
Profesjonalny jukebox NSM CDR 100XA ze 
zmieniaczem na 100 płyt (również wyjście audio) za-
mienię na fabryczny gen. sygnałowy DDS.   
%81 525 03 99 po godz. 17
Wzmacniacz NAD c-320 BEE stan idealny, na 
sluchawki (AKG K-701,Bayerdynamic DT 880, Senhe-
iser HD 600,650) lub wmacniacz słuchawkowy (Anti-
que Sound Lab,Linnart, MF X-Can V8P), Łódź,   
%513 358 499, e-mail: slawko109@interia.pl

SPRZEDAM
Absolutnie nowe HiFi produkty, 100% Stan 
wizualny i techniczny. W komplecie oryginalne pudło, 
gwarancja: Cambridge Audio 840A V1 Srebrny = 3600 
zł (Cena w sklepie 4700 zł). Cambridge Audio 740A 
Srebrny = 2800 zł (Cena w sklepie 3400 zł). Harman 
Kardon HK 980 = 1480 zł (Cena w sklepie 1800 zł). 
Harman Kardon TU 980 = 999 zł (Cena w sklepie 1600 
zł), Pioneer A-A6-J = 1330 zł (Cena w sklepie 1700 zł). 
JBL L880 wiśnia / Gwarancja 5 lat ! = 2600 zł za parę 
(Cena w sklepie 3600 zł). e-mail: hifi5@mail.com
Accuphase C11/P11 - znakomicie wykonany i wy-
glądający komplet pre. i końcówka, wyposażony w bar-
dzo dobre phono MM/MC. Szczegóły na stronie: www.
esoteric-hifi.com UWAGA - Dobra cena! Warszawa, 
%696 018 407, e-mail: tom@esoteric-hifi.com
Accuphase P-700 / 2 x 350W Cena - 15200 zł 
Potężna końcówka Accuphase stabilna nawet przy 
2-omowym obciążeniu. Szczegóły i zdjęcia na stronie: 
www.esoteric-hifi.com, Warszawa, %696 018 407, 
e-mail: tom@esoteric-hifi.com
Acoustic Zen HOLOGRAM II - kabel głośnikowy, 
2,5m, nie biwire, w komplecie oryginalna torba, stan 
idealny, nowy. Cena 2700zł. Przestrzeń, powietrze, 
doskonała scena. %509 412 489,   
e-mail: jkuc@poczta.onet.pl

Acoustic Zen Silver Reference II, RCA, dł. 1m, 
oryginalna torba-opakowanie. Pierwszy włąsciciel. 
Cena 1900zł. W systemach wielu recenzentów jako 
kabel referencyjny. Przestrzeń, powietrze, doskonała 
scena, nasycony pełny dźwięk, piękne barwy. Gładki 
i muzykalny. Musiałbyś kuoić 3 razy tyle by kupic coś 
lepszego, %509 412 489, e-mail: jkuc@poczta.onet.pl
Ali General Command A2 MkII - kolumny pod-
łogowe 3 drożne, efektywność 94 dB idealne do lampy, 
wykończenie: czarny lakier fortepianowy. Nowe 8900zł. 
Warszawa, %601 353 359,   
e-mail: hornet9@poczta.onet.pl
Amplituner Kina Domowego Cambridge 
Audio Azur 540Rv2-czarny, kupiony w Polsce, 
z gwarancja polskiego dystrybutora (juz po gwarancji). 
W komplecie, pilot, karton, instrukcja w jezyku polskim, 
angielski - stan bardzo dobry. Cena 1100zł, Radom, 
%793 097 107, e-mail: LunaticAllegro@poczta.fm
ATOL CD 80, kolor czarny, stan "sklepowy", bardzo 
mało grany, dokumentacja, pilot, karton, cena 2500zł, 
Warszawa, %602 421 889,   
e-mail: jacegod@poczta.onet.pl
Audio Physic - krótko - HI-END. Warszawa,  
%508 432 040, e-mail: kisgis@gmail.com
Audio Research Reference CD-7 - 2-letni, 
upgrade zasilania do specyfikacji CD-8. Stan sklepowy. 
Kolor srebrny, oryginalny karton, instrukcje, pilot itd. 
Cena 19000zł (sklep 46000zł). Warszawa,   
%602 26 86 20
Bryston B60-R - wzmacniacz zintegrowany. Stan 
idealny, kolor czarny. Karton, pilot, instrukcja. Cena 
4700zł, Warszawa, %602 26 86 20
CARY AUDIO DESIGN - CAD 572 SE mk2 
SINGLE-ENDED Sprzedaż legendarnych wzmacniaczy 
ze USA, przy 230v,20 watts na kanał -Class A. 6900zl. 
Urządzenia w znakomitym stanie; Wszystkie zapasowe 
lampy w komplecie, oryginalne pudełka z aluminium, 
dokumentacja. ok 20 kg/szt. Ostrava, Czech Republic, 
%420 777660025, e-mail: jazz777@seznam.cz
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CD Audionet ART interkonekt Alpha Goertz 
2x1m xRL, głośnikowy Tara Labs Ref. Gen. II kolumny 
Edyton 120W, %81 526 53 79
Cd Marantz SA7001KI signature, Paradigm 
Studio 20, %505 133 887; 695 700 380
Dali450 mahoń, w zwrotnicy wymieniony konden-
sator na wysokich tonach na "olejaki". Okablowanie 
wewnętrzne to Cardas Litz. Stan paczek bdb- jedna 
kolumna posiada małe obtłuczenie na tylnym kancie. 
Mieszkam w Rawiczu, zapraszam na odsłuch. Ps. 
Oryginalne kable i kondensatory posiadam, czyli 
powrót do wersji fabrycznej nie stanowi problemu. 
CENA 1570zł. Rawicz, %783 657 123,   
e-mail: artur.wasek@wp.pl
Denon 1940 czarny, 2-letni, stan bardzo dobry, mało 
używany zdjęcia na maila, karton, pilot, instrukcja + 
gwarancja (nieserwisowany).cena 600zł do negocjacji. 
Toruń, %503 145 225, e-mail: r_mikos@op.pl
Dwie kolumny ALTUS 75 oraz wzmacniacz 
ARISTONA 6540 Wszystko sprawne, cały czas gra. 
Nie znam sie na tym, ale myślę, że może się to ko-
muś jeszcze przydać. Przeprowadzam się, a szkoda 
to wywalać. Poznań, %61 234 56 78,   
e-mail: toniejsetmojmail@nicosc.pl
Dwie używane kolumny Mission M-33 stan 
idealny. Jestem pierwszym właścicielem. W zestawie 
oryginalne kartony, maskownice, kolce, podkładki pod 
kolce oraz dokumenty zakupu. Każda z kolumn wypeł-
niona jest prażonym piaskiem- masa około 26kg. Ko-
lumny wysoko ocenione przez prasę fachową (test w 
Hi-Fi i Muzyka Nr 6/2004). Kupione w 2005r., w firmie 
Audio System. Cena zakupu 1400zł. Ul. Toruńska 9/2; 
Łódź %513 358 499, e-mail: slawko109@interia.pl
Dynaudio Focus 110. Stan idealny, karton, papie-
ry, gwarancja do 11.2011 r. Słupsk, %691 040 900, 
e-mail: tomekslu@op.pl
Enerr Euphoria Animus, kabel sieciowy w stanie 
idealnym 1,5 roku, dowód zakupu, opakowanie, wkrę-
tak do sprawdzania polaryzacji. Dodaje w systemie 
dynamiki i przestrzeni. Bdb sprawdza się do zasilenia 
listwy (kondycjonera) oraz do wzmacniacza i CD. 
Cena nowego 1600 zł. U mnie do uzgodnienia. Łuków, 
%609 190 545, e-mail: b_wiacek@poczta.onet.pl
Gośniki firmy Art Sound. Więcej szczegółów, 
w aukcji poniżej: Art Sound AS30 W razie, gdyby ktoś 
chciał więcej zdjęć, lub po prostu miał jakieś pytania 
proszę o kontakt : %748 421 023, gg: 10228769, 
e-mail: ogrodowicz.m@wp.pl, 
GRADO GS1000i. Kupione z ebay. Stan idealny. 
Technicznie 100%. Sprzedaję gdyż chcę przejść na 
HD800 (mogę wymienić na HD800). Gdansk,  
e-mail: adam.kubera@ge.com
Gramofon Thorens TD 160, w bardzo ladnej 
nietypowej plincie, kompletny ,stan b. dobry , moze 
byc z wkladka, metalowy ciezki talerz i sub-talerz. 
%605 169 890, e-mail: darsol@wp.pl
Harmonix HS 101 GP / 1m RCA - detaliczny, 
wyrafinowany, fantastyczna głębia. DOBRA CENA! 
www.esoteric-hifi.com, Warszawa, %696 018 407,  
e-mail: tom@esoteric-hifi.com
Harmonix HS 101 SLC / 2 x 2M Sophisticated 
Listener Choice - najwyższa seria kabli Harmonixa. 
Ponadprzeciętna barwa, głębia oraz szczegółowość. 
UWAGA: Dobra cena! Szczegóły na stronie: www.
esoteric-hifi.com, Warszawa, %696 018 407,  
e-mail: tom@esoteric-hifi.com
Interkonekt FURUTECH FA-13S - wtyki Cardas 
GRMO - nowy, konfekcjonowany na zamówienie 
(Mundorf MSolder Supreme) Hi-Endowymi wtykami 
Cardasa (srebro/rodowane). Długość 2x50cm. Posia-
dam dokumenty zakupu na przewód jak i wtyki (100% 
oryginalne). Sprzedam za 350zł/do negocjacji (w skle-
pie: 650zł). Podlaskie, %883 420 616,   
e-mail: fonogram1@gmail.com
Interkonektor Audioquest King Cobra, wysu-
blimowana technika konstrukcyjna, dojrzały, wciągają-
cy dźwięk – 50% ceny, %40 312 42 52
Jamo SUB 200 stan bdb, kable, karton 350zł, 
Słupsk, Roman, %507 947 557

JBL LX 2005. Sprzęt nie używany, po likwidacji 
sklepu. Od polskiego dystrybutora(R. Bałys). Kolor 
buk. Cena 1050zł, Wielkopolska, %604 415 552, 
e-mail: olmardvd@op.pl
JBL SCS 130. Zestaw 5 monitorów + subwoofer. 
Sprzęt nie używany, po likwidacji sklepu. Od polskiego 
dystrybutora (R. Bałys). Cena 600zł, Wielkopolska, 
%604 415 552, e-mail: olmardvd@op.pl
Kabel HDMI firmy QED, model Silver Reference 
HDMI, 1m, stan idealny, cena 250zł,   
e-mail: cegie@chem.uw.edu.pl
Kabel zasilający NBS Profesional III, długość 
1,8m, stan idealny. e-mail: hi-end@o2.pl

Kable XLR. Kabel Eihmann Express Six, 
Bryston, oraz kabel Belden. Ceny do uzgodnienia dla 
zainteresowanych. Mogę opisać brzmienie każdego 
z kabli opierając się na moim systemie.(system 
Bryston koncówka mocy+preamp+cd oraz monitory 
studyjne PMC +sub PMC).Pozdrawiam Marcel. %600 
285 293, e-mail: marcelbury@o2.pl
Kimber Kable PK 14 sieciówka dł 1,5m kabel 
100% nowy i 100% oryginalny, prywatny import 
z UK, europejska wtyczka cena 450zł,   
e-mail: oscar.hell@interia.pl
Kolumny Avance Signature 3mk2 plus standy, 
stan bardzo dobry. e-mail: j.mocniak@hfm.pl
Kolumny Focal 1027Be, kolor Signature, kupione 
2,5 roku temu u dystrybutora w salonie, na gwarancji 
2,5 roku, kartony, dokumentacja, stan idealny. Możli-
wość odsłuchu przed zakupem. Warszawa,  
%601 252 256, e-mail: andkas@gmail.com
Kolumny głośnikowe B&W 683 w kolorze 
czarnym/używane 1,5 roku - gwarancja jeszcze na 
3,5 roku - kupione z top hifi - stan idealny, bardzo 
mało grane ul.Skarbka z Gór 124dm18 %604 587 410 
e-mail: m.witkowski@derby.waw.pl
Kolumny głośnikowe Focal Profile 908 jasny 
orzech. Kolumny kupiłem w salonie w sierpniu ub.ro-
ku.Stan idealny. Cena 5000zł. Możliwa zamiana za 
dopłatą na tańsze kolumny. Mazowieckie  
%509 777 574, e-mail: dwawrzyniak@poczta.onet.pl
Kolumny JBL E60 w stanie idealnym, bardzo mało 
używane!!!  Kolor wiśnia, Seria Northridge E wykorzy-
stuje technologie znane ze sprzętu profesjonalnego. 
Wśród nich są wzmacniane membrany PolyPlas, które 
eliminują wewnętrzny rezonans, a także falowód JBL 
EOS, który równo rozprasza wysokie częstotliwości, 
dzięki czemu obraz stereo precyzyjnie rozprzestrzenia 
się w szerszym polu. SPECYFIKACJA Typ głośnika: 
kolumna 3-drożna, Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 
20 kHz Skuteczność (2.83V/1m): 90 dB Impedancja 
nominalna: 8 Ohm Moc ciągła/moc szczytowa: 
90W/360W Częstotliwość podziału: 1 kHz4 kHz Gło-
śniki niskotonowe: 200 mm Głośnik średniotonowy: 
100 mm Głośnik wysokotonowy: 19mm, kopułka 
z laminowanego tytanu Wymiary (wys. x szer. x gł.): 
927 x 250 x 311 mm Waga: 15,8kg Cena 900 zł za 
dwie. gg: 22736981, e-mail : szarye156@vp.pl
Kolumny Paradigm Monitor 3v4 + standy 
Premier 26, stan idealny !!! cena 1000zł + przesyłka! 
w razie pytań proszę o kontakt, Jelenia Góra,  
%601 16 33 34, e-mail: marcin_ek@interia.eu
Kolumny Piega P-5 stan idealny głosnik wstę-
gowy, cena 6900zł, kolumny Event 20/20-V2 nowe 
świetny Dźwiek, cena 1550, mozliwość odsłuchu, 
%503 960 993, e-mail: jacek.raczynski@gmail.com
Kompletne roczniki miesięczników Audio 
z lat 2000-2009 wraz z załączonymi płytami CD. Pre-
ferowany odbiór osobisty. Zawiercie, %691 910 797, 
e-mail: jareksy@neostrada.pl
Końcówka mocy Thorens TTA-2000. Made 
in Germany. Dźwięk najwyższej klasy, naturalny, pla-
styczny - po prostu Thorens. e-mail: dcpl@o2.pl
Krell S-300i - najnowsza integra Krella. Srebrny, 
w stanie absolutnie idealnym. W komplecie karton, 
pilot, instrukcja, kabel do iPoda itd. Wersja europejska 
230V/50Hz. Cena 7400zł (sklep 12990zł). Warszawa. 
%602 26 86 20
Krell Evolution FBI - Król wśród wzmacniaczy 
zintegrowanych wielkich mocy. Cena -52000zł. Szcze-
góły na stronie: www.esoteric.hifi.com Warszawa,  
%696 018 407, e-mail: tom@esoteric-hifi.com
Krell KAV-400xi - stan sklepowy, 1.5 roczny, srebr-
ny, karton, pilot, instrukcja itd. Wersja europejska 
230V/50Hz. Cena 6200zł (sklep 14000zł). Warszawa, 
%602 26 86 20
Lampy elektronowe, podstawki lamp - różne 
typy trafa głośnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E. Florian Szcze-
śniak 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 20/57 
%022 847 11 56; 601 342 870,   
e-mail: florian.szczesniak@gmail.com

Kabel zasilający North Type A 1.8m. Nowy, 
165zł. Warszawa %601 353 359,   
e-mail: hornet9@poczta.onet.pl
Kable głośnikowe KUBALA-SOSNA FASCI-
NATION 2X2M. stan idealny, opakowanie firmowe, 
dokumentacja. Używane tylko miesiąc (zmiana syste-
mu). Podkarpacie, e-mail: mirekc75@poczta.fm
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LUXMAN L-509U, ukoronowanie linii wzmacniaczy 
zintegrowanych. Na pokładzie między innymi kosz-
towny regulator głośności - Alps RK-50 stosowany 
min. w najdroższych przedwzmacniaczach Audio Note. 
Supercena - 19000zł Stan idealny, gwarancja , karton, 
instrukcje. Szczegóły na stronie: www.esoteric-hifi.
com, Warszawa, %696 018 407,   
e-mail: tom@esoteric-hifi.com
MBL cdp 2 odtwarzacz cd (czarny) pierwszy właści-
ciel, komplet dokumentów kupiony jako nowy w kraju 
w 2007 roku, stan idealny, karton. Nowy kosztował 
15000zł. zdjęcia mogę wysłac na maila. Cena to ok. 
7000zł, Bielsko - Biała, %607 994 983,   
e-mail: gamut@wp.pl
Mikser dźwięku; 16 wejściowych kanałów mono; 
wyposażone w mikrofonowe przedwzmacniacze 
ONYX; 2 kanały z wyborem wejścia INST/LIN; zakres 
wzmocnienia 0- 60 dB; 4-punktowa equalizacja z 
przestrajalnym niskim-środkiem i wysokim środkiem; 
EQ bypass; filtr górnoprzepustowy 75 Hz; zasilanie 
phantom 48 V włączane oddzielnie dla każdego ka-
nału, gniazda insert; 6 wysyłek AUX; potencjometry 
panoramy; suwaki 60 mm; przełącznik solo; przyciski 
przyporządkowania do subgrupy; suma 6 wysyłek 
AUX Pre/Post; przełącznik solo; potencjometry regula-
cji poziomu send; 4 grupy wyjściowe; sekcja Talback; 
złącza do podłączenia magnetofonu RCA; gniazdo 
BNC do podłączenia lampki oświetleniowej; wyjście 
słuchawkowe (jack); symetryczne i niesymetryczne 
wyjścia Main Out; sekcja control room; złącze DB-25 
direct OUT. 3500zł. Subwoofer aktywny Velodyne CHT
-10Q, wbudowany rewelacyjny 5-pasmowy equalizer 
z mikrofonem niwelujący problemy z dudnieniem. 
stan - praktycznie nowy, żadnych śladów używania, 
słuchany może kilka godzin, kupiony 3 miesiace temu. 
W komplecie wszystko co daje producent, instrukcje, 
gwarancja, rachunek zakupu, karton, mikrofon, pilot. 
e-mail: radexxx@o2.pl
Mirage Omni 250. Kolumny nie używane, po 
likwidacji sklepu. Od polskiego dystrybutora (E.I.C.). 
Kolor wiśnia. Cena 1200zł za parę. Wielkopolska,  
%604 415 552, e-mail: olmardvd@op.pl
Monitor Audio gs20 nowe. gwarancja PL, kolor 
walnut lub piano black cena: 6400złl, %601 507 094, 
e-mail: hubi112@o2.pl
Monitory aktywne bi-amp Behringer B2031A. 
Stan techniczny bdb, wizualnie nie bardzo ale brzmią 
wyśmienicie. Czernin, %604 547 592,  
e-mail: rychlewskitomasz@gmail.com
Monitory Usher Audio model S520. Głośniki 
są w bardzo dobrym stanie - na dolnej części są rysy 
co nie wpływa na ich wygląd. Stan techniczny idealny. 
Jestem ich pierwszym właścicielem. Głośniki mają 
1 rok i zostały kupione u autoryzowanego przedstawi-
ciela. Są to jedne z najlepszych monitorków w swojej 
kategorii. Dla zainteresowanych zdjęcia i testy na 
maila. Cena 900 zł. Kędzierzyn-Koźle, %508 114 604, 
e-mail: pol83@poczta.fm
Nagrywarka cd audio, onkyo dx-r700, w pełni 
sprawna, mało używana. gg: 5350716
Naim Nait 5i.Stan idealny, karton, papiery, zakup 
11.2007 r. Słupsk, %691 040 900,   
e-mail: tomekslu@op.pl
Najwyższy model sieciówki 2 szt Cardasa 
Golden Reference Power Cord dł. 1,5m, orygi-
nalne, wtyk USA, w komplecie przejściówka na wtyk 
Euro- Schuco, jak nowe, aktualnie oferowany model, 
Olsztyn, %694 454 233, e-mail: app-gp@o2.pl
Najwyższy model z prestiżowej serii Tara 
Labs ISM OnBoard The 0.8 - 2x1m RCA, The 0.8 
to udoskonalona wersja słynnej ISM OnBoard The 
One, niezwykle wyrazisty, żywy dźwięk, ogromna sce-
na dźwiękowa. Prawdziwy high-end. %660 241 256, 
e-mail: tara@orlowscy.com
Najbardziej poszukiwana wersja The Two 
Tary Labs The Two with ChassisGroundStation 
2x0,6m XLR dla systemow high-endowych gdzie wier-
ne oddanie detali, niski poziom szumow i ogromna 
scena sa priorytetem. Kabel używany w doskonałym 
stanie, %660 241 256, e-mail: tara@orlowscy.com

Nowe głośniki DALI IKON 6 w cenie 3290 zł, 
Bielsko-Biała, e-mail: r_a_d@wp.pl
Nowe, rewelacyjne głośniki Lowther DX2, 
DX45, A45. Zapraszam również na lekturę www.
silesia-audio.pl i zapraszam wszystkich żądnych 
naturalnie i z wielkim oddechem odtworzonej muzyki 
na odsłuchy w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 56.  
%782 692 836, e-mail: lowther@silesiaaudio.nazwa.pl
Nowy wzmacniacz samochodowy Alpine 
(model MRP-M352). Jest to monoblok dedykowany 
do subwoferów. Najważniejsze cechy produktu: 
cyfrowy wzmacniacz monofoniczny, 700W, MOSFET, 
Bass EQ, dane wzmacniacza: moc ciągła/kanał 200 
W/4ohm, ilość kanałów1-kanałowy, pasmo przenosz. 
20-200 Hz, max sygnał wej.4 V, stosunek syg./szu-
mu 90 dB, zasilanie MOSFET tak, moc maksymalna 
1x700W, moc RMS 1x350 (2 ohm) 1x200W (4 ohm) 
filtr dolnoprzepustowy, filtr subsoniczny, bass EQ, 
wejście sygnału głośnikowego, zasilacz DC-DC PWM, 
impedancja wej.: 10k Ohm, impedancja: 4 or 2 Ohm 
(Stereo), wymiary (szer. x wys. x gł.): 199mm x 
60mm x 267mm, napiecie zasilania: 14.4V DC (11V 
to 16V), czułość wejściowa (dla mocy znamionowej): 
od 0,2 V do 4,0 V, zamontowany na górze niebieski 
wskaźnik elektroluminescencyjny zasilania/stanu 
pozłacane zaciski śrubowe zasilania, dyskretny stopień 
przedwzmacniacza, regulowana zwrotnica częstotliwo-
ściowa (LP), STAR Circuitry, Continuously Adjustable 
Gain Control, Speaker Level Inputs, moc maksymalna: 
700W, cyfrowy procesor dźwięku BassEngine, często-
tliwość podziału : 18 dB/okt., filtr subsoniczny (stały): 
20 Hz, podbicie basów przy częstotliwości 50 Hz: 
0 do -12 dB, czułość: 50Hz - 200 Hz, Subsonic Filter 
(Fixed): 15Hz - 24dB / oct. Wszystkie pytania prosze 
kierowac na: gg: 178366, e-mail: unik18@gmail.com
Nowy wzmacniacz samochodowy firmy JBL 
(model GTO-1004). Dane wzmacniacza: 100 W RMS x 
4 kanałów przy 4 omach, 50 W RMS x 4 kanały przy 2 
Ohm, 270 W RMS x 2 kanały przy 4 ohm, 3-kanałowy 
tryb: 2 x 100W RMS + 200W RMS sub, funkcja pod-
bicia basu, zabezpieczenie przed przeciążeniem, RCA 
Aux wyjście do podłączenia do innego wzmacniacza, 
stosunek sygnału do szumów (dB) 104dBA, (wniosek 
o mocy znamionowej do 4 omy), THD 0,02% (moc 
znamionowa przy 4 omach), pasmo przenoszenia 
10Hz - 100kHz (-3dB), wymiary 472 x 264 x 54 mm, 
pytania prosze kierowac na: gg: 178366,  
e-mail - unik18@gmail.com
Nowy zestaw NAIM NAIT 5i-2 + NAIM CD 
5i-2 w cenie 6390 zł, Bielsko-Biała,   
e-mail: r_a_d@wp.pl
Odtwarzacz cd pioneer pd-9700 w idealnym 
stanie ,jak nowy, uzytkowany przez jednego wlasci-
ciela starszego pana, pilot bez rys, fabryczny karton, 
instrukcja obslugi, gratis interkonekt cable talk POLE-
CAM gg: 11684850, e-mail: systemm81@wp.pl
Odtwarzacz DVD/CD/SACD Philips 963 SA, 
srebrny, cena 850 PLN oraz wzmacniacz Rotel RA 
03, srebrny, cena 1050 PLN. Oba urządzenia są w 
b. dobrym stanie - brak najmniejszych zarysowań 
(pierwszy właściciel). Piotra Skargi 5/1,   
%603 133 472, e-mail: rmolski@poczta.onet.pl
Pass XA-30.5 - wzmacniacz mocy. Stan idealny. 
Karon, instrukcje itd. Cena 10900zł. Warszawa.  
%602 26 86 20
Profesjonalna naprawa głosników: spalonych, 
uszkodzonych mechanicznie, wymiana membran na 
nowe nietypowe zawieszenia i cewki, wprasowywanie 
zawieszeń, naprawa paneli NXT, paneli elektrosta-
tycznych, magnetostatów, nastawianie przestawio-
nych szczelin magnetycznych, klejenie pęknietych 
magnesów, wymiana pierścieni magnetycznych, na-
magnesowywanie rozmagnesowanych biegunów ma-
gnetycznych, uzupełnianie oleju ferromagnetycznego 
w głośnikach, impregnowanie zawieszeń i membran 
głośnikowych, pomiary zespołów głośnikowych. 
%32 298 83 84, 502 898 760,   
e-mail: naprawaglosnikow@o2.pl
Profesjonalne magnetofony szpulowe Stu-
der, Revox , Otari. Poznań, %889 750 446,  
e-mail: mzl5@o2.pl

Przedwzmacniacz Exposure XXI solidna bry-
tyjska robota, w zestawie pilot i kabel zasilający.Cena 
1800zł. Urządzenie zostało zaprojektowane i wykona-
ne bez żadnych kompromisów biorąc pod uwagę cenę 
nowego 6500zł. Obudowa wykonana z grubych blach 
aluminiowych jest bardzo sztywna, toczone metalowe 
gałki robią też bardzo pozytywne wrażenie, solidne 
złocone gniazda RCA, możliwość podpięcia dowol-
nego kabla zasilającego. Widok wnętrza wprawia w 
osłupienie transformator ma rozmiary większe niż we 
współczesnych wzmacniaczach zintegrowanych, klasa 
użytych elementów też nie pozostawia pola do krytyki, 
solidny niebieski ALPS. Zdalne sterowanie głośnością 
i zmianą źródła wejściowego. Przedwzmacniacz po-
siada 6 wejść liniowych i dwie pętle magnetofonowe, 
dwa wyjścia w standardzie RCA i XLR. Warmińsko-
mazurskie, %512 097 932, e-mail: jarokar@wp.pl
Przetwornik c/a Soundstream DAC 1 - zapro-
jektowany przez Krella z zewnętrznym zasilaczem. 
Wersja Europejska na 230V. e-mail: dcpl@o2.pl
Przewody głośnikowe Kimber 4PR, Audioqu-
est 2 plus, interconector Straight Wire (Harmony) 1m, 
cena 70zł, tuner - radio Marantz cena 110zł,   
%41 312 42 52
Przewód zasilający amerykańskiej firmy 
Acoustic Research seria Performance / Low Noise 
150zł. Nowy, wtyki europejskie. - Trzy przewodniki 
o ciasnym splocie kasującym zakłócenia wykonane 
z miedzi OFC czystości 5N (99,9997%) średnicy 
2 mm2 każdy, rozdzielone warstwą antywibracyjną 
z modyfikowanych włókien bawełnianych. Zewnętrzna 
koszulka z wytrzymałego polimeru o satynowym 
wykończeniu. - Sieciówka jest podwójnie ekranowa-
na - jedna warstwa to plecionka z ocynowanej miedzi 
(pokrycie/ekranowanie 100%) warstwa druga to folia 
aluminiowa Mylar (pokrycie/ekranowanie 100%) Tak 
doskonałe ekranowanie to całkowity brak podatności 
na zakłócenia zewnętrzne oraz zerową emisję pola 
elektromagnetycznego co pozwala na stosowanie 
przewodu w bezpośrednim położeniu przewodów 
głośnikowych czy interkonektów. Podlaskie,   
%883 420 616, e-mail: fonogram1@gmail.com
QED Signature Silver Digital Coax 1m .Wy-
soko oceniony w brytyjskiej prasie. Nagrody w What 
Hi-Fi. Sprawdził się w różnych systemach. Ostatnio 
z DPA. Bardzo analityczne i zarazem muzyczne 
brzmienie. Dużo szczegółów. Rozbudowana prze-
strzeń i głębia. Namacalne plany. Sprzedaje z powodu 
upgradu do Kimbera D-60. Stan idealny! Cena 250 zł. 
Pomorskie, e-mail: jezory1s@poczta.onet.pl
Quad CD 66 + legenda angielskiego audio, odtwa-
rzacz na przetworniku TDA1541 - idealny odtwarzacz 
dla miłośników analogu i czarnej płyty. Stan dobry, 
czyta wszystkie płyty - w komplecie pilot.  
e-mail: dcpl@o2.pl
Resolution Audio Opus 21 - znakomity odtwa-
rzacz CD z wyjściem regulowanym (analogowo) i wej-
ściem cyfrowym (można podłączyć np Sqeezeboxa). 
Kolor srebrny, stan sklepowy, dwuletni. W komplecie 
drewniana skrzynia, pilot, instrukcja itd. Cena 7900zł 
(sklep 14400zł). Warszawa, %602 26 86 20
Reimyo CDP-777 - legendarny odtwarzacz CD. 
Stan idealny, karton, pilot, instrukcja. Nowy kosztował 
17000 euro, cena 19000zł. Warszawa, %602 26 86 20
Receiver Siemens RS555 z 1980 roku, 2x100W, 
synteza częstotlieości, wychyłowe wskaźniki, timer, 
metalowa obudowa, drewniane boki, waga ok. 20kg. 
Gramofon Grundig PS2500 Elac, magnetofon deck 
Pioneer CT-W601R, magnetowid SVHS Philips,  
%790 446 268
Rotel RA-04 stan techniczny i wizualny-IDEAL-
NY!!!! Kolor srebrny. Odsłuchiwany słownie raptem 
kilka godzin. Wzmacniacz zakupiony u polskiego 
dystrybutora. W komplecie z gwarancją, dowodem 
zakupu i wszystkim co oferuje producent. Real foto na 
mail. Masz pytania pisz lub dzwoń. %501 297 106, 
e-mail: duble2@o2.pl
Serato SL3 pełny zestaw. Sprzęt prawie nie używa-
ny. Cena 1850zł, gg: 4883640,   
e-mail lukasz-wisniewski@hotmail.com
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mailto:rmolski@poczta.onet.pl
mailto:naprawaglosnikow@o2.pl
mailto:mzl5@o2.pl
mailto:jarokar@wp.pl
mailto:dcpl@o2.pl
mailto:fonogram1@gmail.com
mailto:jezory1s@poczta.onet.pl
mailto:dcpl@o2.pl
mailto:duble2@o2.pl
mailto:lukasz-wisniewski@hotmail.com
http://www.esoteric-hifi.com
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Sieciówka Kimber Kable PK 14 dł 1,5m kabel 
100%nowy i 100% oryginalny, prywatny import 
z UK, europejskie wtyczki, doskonały kabel zasilający 
znanej i cenionej firmy Kimber Kable cena 400zł 
cena rynkowa 650zł http://www.audioadvisor.com/
prodinfo.asp?number=KKPK14 zdjęcia na życzenie  
e-mail: oscar.hell@interia.pl
Słuchawki AKG K142HD mało używane w ideal-
nym stanie 250zł, Jerzy, %609 520 610
Słuchawki ultrasone pro 2500 stan idealny 
850zł, Wrocław, e-mail: skyline6@o2.pl
Sonus Faber Electa Amator 1 - legendarne 
kolumny o niedoścignionym brzmieniu i wyglądzie. 
Wczesne egzemplarze, oryginalnie bez maskownicy 
(i oczywiście bez "dziur" w przedniej ściance). Stan 
9,5/10. Oryginalne, regulowane standy (drewno + 
jasny kamień). Stan standów 7/10 - ubytki kamienia. 
Brak zworek do zacisków kabli. Brak opakowania - 
odbiór osobisty. Odsłuch możliwy u mnie. Zdjęcia na 
maila. Dąbrowa Górnicza, %603915567,  
e-mail: doktorrobert@interia.pl
Sound&Line Centurion. Model.2010r Znakomite 
podłogówki. Szereg bdb recenzji. NOWE. Orzech Ame-
rykanski. Cena do uzgodnienia. Fotografie na zyczenie. 
Informacje prasowe na zyczenie. %0600 974 673, 
e-mail: sound.line@poczta. 
Stax SRS-3050 II Classic System - cena 3300zł 
Jestem pierwszym właścicielem zestawu. Stan: bdb 
W zestawie: słuchawki + wzmacniacz + kabel sieciowy. 
Posiadam oczywiście karton i paragon. Cena nowego 
zestawu to ponad 5000zł. Kluczbork ul.Grunwaldzka 
19E/11, %666 077 586, e-mail: reklama-r2@o2.pl
Tannoy Sensys2. Sprzęt nie używany, po likwidacji 
sklepu. Od polskiego dystrybutora (E.I.C.). Kolor drze-
wo różane (wiśnia). Cena za parę 1100zł, Wielkopol-
ska, %604 415 552, e-mail: olmardvd@op.pl
Tara Labs The 0.8 1m RCA Stan sklepowy. Kar-
ton, materiałowy worek Tary itd - wszystko w komple-
cie. Cena 6500zł. (sklep 14900zł). Warszawa, %602 
26 86 20
Tara Labs Prism AC Special - sieciowy, zasila-
jacy. Długość 1.8m, oryginalny (dokument zakupu), 
nowy w pudełku z dokumentacją. Sprzedam za 
550zł (w sklepie 1020zł). Zdjęcia : http://fotowrzut.
pl/7V0TR01LGQ. Podlaskie, %883 420 616,  
e-mail: fonogram1@gmail.com
Tara Labs Prism AC, sieciówka dł 1.8m kabel 
100% oryginalny i 100% nowy, prywatny import 
z USA, kupiony w sklepie hi-fi, wtyczka USA cena 480zł 
cena rynkowa 780zł, e-mail: oscar.hell@interia.pl
Tara Labs THE ONE Power Cord 1.8m Starsza 
wersja słynnego kabla z wtykiem amerykańskim. W 
komplecie przejściówka na wtyk europejski. Rózniąca 
się od aktualnej innymi wtykami oraz sposobem 
oznaczenia co ma odwzorowanie w cenie satnowiącej 
1/3 ceny nowego kabla. W odsłuchu nie zauważyłem 
różnicy w porównaniu z nowym. Na życzenie zdjęcia. 
Olsztyn, %694 454 233, e-mail: app.gp@interia.pl
Transport T+A CM 1200 - kunststuck niemieckiej 
inżynierii - uznawany za jeden z najlepszych transpor-
tów na rynku. Idealne połączenie z przetwornikami 
VACa i Audionotea. Kolor czarny, stan bardzo dobry. 
e-mail: dcpl@o2.pl
Tuner analogowy Cambridge Audio T500, 
audiofilski, zdalne sterowanie. Wzmacniacz NAD 310, 
audiofilski, oryginalne komponenty, 100% sprawny, 
%41 312 42 52
Usher 718 berylium kolumny sprzedam,stan ide-
alny 4500zł, Dolnosląskie, e-mail: aset4@o2.pl
Usher CP-6381 używane 10-20 godzin, wszystko 
w komplecie, Dolnośląskie, e-mail: audionet@poczta.fm
Używany wzmacniacz ROTEL RA-1070 S 
-kolor srebrny, stan bardzo dobry, oryginalny pilot 
RR-1050, papiery, karton, paragon itp. Zakupiony 
w Top Hi-Fi w Poznaniu w grudniu 2004 (paragon). 
Od początku zasilany przez kondycjoner HELION. Po 
więcej informacji proszę dzwonić lub pisać. ul.Słowac-
kiego 13A/5, 73-110 Stargard Szczeciński.  
%501 052 492, e-mail: got2@wp.pl

Ustroje akustyczne, DIFFUSOR QRD jednowy-
miarowy, rozmiar 120x120 cm. Modulo p=79, zakres 
rozpraszania 900-15000 Hz, rozpraszanie = 0.52, 
pochłanianie = 0.26, częstotliwości rozpraszania;897,
1794,2691,3588,4485,5382,6279,7176,8073,8970,9
867,10764,11661,12558,13455,14333.Hz. Optymalne 
rozpraszanie w pomieszczeniu gdzie jeden z wymia-
rów wynosi 3 m lub 4.5 m lub 6 m. Wykonany jest 
z tworzywa XPS. kolor kość słoniowa. Cena 200zł. 
DIFFUSOR QRD jednowymiarowy, rozmiar 120x60 
cm, modulo p=31, zakres rozpraszania800-11000 Hz, 
rozpraszanie = 0.56, pochłanianie = 0.23, częstotli-
wości rozpraszania;816,1632,2448,3264,4080,4896
,5712, 6528,7344,8160,8976,9792,10608.Hz. Opty-
malne rozpraszanie w pomieszczeniu gdzie jeden z 
wymiarów, wynosi 2.5 m lub 3.4 m lub 5 m lub 6.8 m. 
Wykonany jest z tworzywa XPS. kolor kość słoniowa. 
Cena 100zł. e-mail: jbnsys@wp.pl
Van Den Hul Combination Hybrid, interkonekt 
stereo, oryginalny, stan idealny, pudełko w komplecie. 
Długość 2x65cm. Kupiony niecały rok temu w salonie 
(kosztował 495zł) Jest to wysoka półka w ofercie Van 
Den Hula, węglowa seria Fusion. Dźwięk to firmowy 
prawdziwy Van Den Hul ; ciepły, aksamitny, analogowy 
o pięknych barwach. Sprzedam za 350zł. Podlaskie, 
%883 420 616, e-mail: fonogram1@gmail.com
VAN DEN HUL ORCHID 0.6m XLR Stan BDB 
razem z firmowym opakowaniem - oczywiście ory-
ginał. Zdjęcia na maila Cena 650zł, Podkarpackie,  
%500 353 270, e-mail: mirekc75@poczta.fm
Wadia 302 - srebrna, stan idealny, karton, pilot, 
instrukcja. Cena 8500zł. Warszawa, %602 26 86 20
Wzmacniacz Accuphase E-350 kupiony miesiąc 
temu u polskiego dystrybutora (certyfikat, gwarancja, 
karton). Stan bardzo dobry. Cena 15000pln. Sprzedaję 
z powodu nagłego wyjazdu. Mazowieckie,  
e-mail: myszarabut@poczta.onet.pl
Wzmacniacz Krell KAV 400xi srebrny,  
e-mail: radexxx@o2.pl
Wzmacniacz Rotel RA02, czarny, cena 1200 zł. 
Hutnicza 29, Włocławek, %660 495 201,  
e-mail: berlin.lubi.deszcz@o2.pl
Wzmacniacz rotel ra-820bx3 cena jak mnie inte-
resuje to 350zł juz z wysylka,   
e-mail: siano116@gmail.com
Wzmacniacz Sphinx Myth3 stan b.dobry 
(1500zł), odtwarzacz CD Pionieer PD-s06 stan b.do-
bry (1200 zł), kolumny ESA Ostinato 2 w kolorze 
ciemny jesion, niewielka skaza na obudowie od spodu 
(uszczypany róg) poza tym stan b.dobry (1500zł). 
Marcin. %889 669 073 po 19.00,   
e-mail: cinaas70@gmail.com
Wzmacniacz Yamaha Ax-700, tuner: Yamaha 
TX-350 czarne, kupione ponad rok temu na Allegro, 
w przyzwoitym stanie wizualnym i w bardzo dobrym 
stanie technicznym - wszystko działa jak należy. 480zł, 
za tuner - 190 zł, %501 507 120
Wzmacniacz zintegrowany "NAD C-320 
BEE" w stanie idealnym. Jestem pierwszym właści-
cielem. W zestawie oryginalny karton, pilot, instrukcja 
oraz dokumenty zakupu. Wzmacniacz ten został 
bardzo dobrze oceniony przez prasę fachową (test 
w "Hi-Fi i muzyka" Nr 6/2004). Został on zakupiony 
w listopadzie 2004r., w firmie "BENEFIT". Cena zaku-
pu 1400zł. Kolor srebrny. Łódź, Ul. Toruńska 9/2,  
%513 358 499, e-mail: slawko109@interia.pl
Wzmacniacz.KRELL 300i Dzierżoniów Ząbkowic-
ka11, %500 176 895; 074 831 81 14,  
e-mail: valdek55@gmail.com
Wzmacniacz: Yamaha Ax-700, tuner: Yamaha 
TX-350, wzmak tuner - trzeba poszukać Yamaha 
TX-350, czarne, kupione ponad rok temu na Allegro, 
w przyzwoitym stanie wizualnym i w bardzo dobrym 
stanie technicznym - wszystko działa jak należy szcze-
gólnie, że wzmacniacz był niedawno w serwisie na 
regeneracji / wymianie szumiących potencjometrów 
i przycisków. Cena za wzmak - 480zł, za tuner - 190zł, 
cena nie obejmuje kosztów transportu, zresztą z oczy-
wistych względów, polecam odbiór osobisty, na życze-
nie prześlę szczegółowe zdjęcia, %501 507 211

Wzmacniacze słuchawkowe Holdegron Au-
dio Teraz w nowych, eleganckich obudowach. Spraw-
dzona jakość dźwięku. Wieczysta gwarancja. http://
holdegron.fm.interia.pl, %790 269 009,  
e-mail: holdegron@o2.pl
Zestaw audio. Rozkręci on na pewno nie jedną 
imprezę i sprawi przyjemność przy odsłuchiwaniu 
płyt w domowym zaciszu. W skład jego wchodzą: 2x 
Kolumna Altus 75. Wymienione zawieszenie w głośni-
kach niskiej częstotliwości, profesjonalnie (nie przeze 
mnie  ) na oryginalne Tonsilowskie pianki. Nie były 
tu nigdy używane Chińskie czy Niemieckie zestawy 
naprawcze z Allegro. Są w 100% oryginalne Grają 
zacnie, ale w moim pokoju (3mx3,5m) przydały by 
się jakieś monitorki czy nawet Solówki 6c. Są koloru 
czarnego + niebieskie membrany (oryginalna wersja) 
Mam do nich maskownice. Amplituner Radmor 5102-
TE, zadbany, w kolorze czarnym. Z tego co wiem, 
to na 100% grają w nim 2 kanały, ale nie jestem 
pewien, czy pozostałe wejścia też działają. Korektor 
Radmor 5470 10 suwaków na kanał, brak 1 zaślepki 
na suwak (samą częstotliwość można bez kombinacji 
regulować). Tu też kolor czarny, działa dobrze, wraz 
ze wszelkimi efektami w niego wbudowanymi.Tuner 
AM 5122 UNITRA RADMOR. Kolor czarny, służy mi 
jako podstawka pod Amp`a, bo te stoi za nisko. Działa 
w 100%. Zupełnie gratis dodaje okablowanie i szafę 
na sprzęt. Idealnie pasuje do tego zestawu. Kolor 
czarny, wykonanie z płyty. Wchodzi tam cały podany 
wcześniej zestaw + DVD. Preferowałbym odbiór 
osobisty (okolice Rypina, kuj-pom) ze względu na 
masę zestawu. Oczywiście wysyłka pocztą/Pocztexem 
także wchodzi w grę, ale nie wiem, jaki byłby jej koszt. 
e-mail: piecho3@yahoo.pl
Zestawy głośnikowe wolno stojące Avance 
Omega 509 mk II. Cena 1200 zł. Zestawy podstaw-
kowe Mission 700, cena 400zł. Hutnicza 29, Włocła-
wek, %660 495 201, e-mail: berlin.lubi.deszcz@o2.pl
Zestawy kolumn JBL.SCS 20.5 monitorów 
+subwoofer. Sprzęt nie używany, po likwidacji sklepu. 
Od polskiego dystrybutora(R. Bałys). Cena 600zł. 
Wielkopolska, %604 415 552,   
e-mail: olmardvd@op.pl
Zestaw CD Alchemist Nexus APD 32A, 
wzmacniacz Nexus APD 43A + pilot, cena 3200 zł, 
Głogów, %604 905 631
Zestaw HIGH END: - kolumny podłogowe elektro-
statyczne AUDIOSTATIC ES 300RS - końcówka mocy 
LUXMAN M-375 - CD LUXMAN D-322 dodatkowo: 
-przedwzmacniacz NIKKO BETA 2.0 -aktywne subwo-
ofery (ok 80kg/szt) z kewlarowymi głośnikami ETON 
HEXACONE 12" napędzane przez końcówkę HYPEX DS 
4.0, (jeden głośnik ma uszkodzoną cewkę wymiana 
ok 350Euro) -dodatki: żeliwne podstawy pod głośniki 
i subwoofery, płyty granitowe, kolce, kable HIGH END 
itd. 19500. Bielsko-Biała, e-mail: yoe@wp.pl
Zestaw kolumny Schneider i wzmacniacz+tuner 
radiowy onkyo integra Kolumny wymiar 21,5x25x86,5 
obudowa drewniana 3 drożne razem z maskownica-
mi Wzmacniacz model A8450 Tuner model A4670 
Stan super sprzedam razem lub osobno W razie 
zainteresowania mogę wysłać zdjęcia,   
e-mail: rafalstanisz@wp.pl
Zestaw stereo Marantz: wzmacniacz PM-
6003 cd CD-6003 kolor czarny, sprzęt nowy, 
fabrycznie zapakowany, gwarancja, faktura zakupu, 
kable, instrukcje, piloty, do zestawu dokładam gratis 
nowy interkonekt Chord Cobra 3(warty 270zł) cena 
2550zł Gliwice  %32 238 36 85,   
e-mail: sevensisters25@interia.pl
Zestaw stereo Marantz: wzmacniacz PM-
6003 cd CD-6003 kolor czarny, sprzęt nowy, 
fabrycznie zapakowany, gwarancja, faktura zakupu, 
kable, instrukcje, piloty. Do zestawu dokładam gratis 
nowy interkonekt Chord Cobra 3(warty 270zł) cena 
2550zł, Gliwice, %32 238 36 85,   
e-mail: sevensisters25@interia.pl
Zestawy głośnikowe wolno stojące Avance 
Omega 509 MK II. Cena 1200 zł. Zestawy podstaw-
kowe Mission 700, cena 400zł. Włocławek,  
%660 495 201, e-mail: berlin.lubi.deszcz@o2.pl
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mailto:oscar.hell@interia.pl
mailto:skyline6@o2.pl
mailto:doktorrobert@interia.pl
mailto:reklama-r2@o2.pl
mailto:olmardvd@op.pl
http://fotowrzut.pl/7V0TR01LGQ
mailto:fonogram1@gmail.com
mailto:oscar.hell@interia.pl
mailto:app.gp@interia.pl
mailto:dcpl@o2.pl
mailto:aset4@o2.pl
mailto:audionet@poczta.fm
mailto:got2@wp.pl
mailto:jbnsys@wp.pl
mailto:fonogram1@gmail.com
mailto:mirekc75@poczta.fm
mailto:myszarabut@poczta.onet.pl
mailto:radexxx@o2.pl
mailto:berlin.lubi.deszcz@o2.pl
mailto:siano116@gmail.com
mailto:cinaas70@gmail.com
mailto:slawko109@interia.pl
mailto:valdek55@gmail.com
http://holdegron.fm.interia.pl
http://holdegron.fm.interia.pl
mailto:holdegron@o2.pl
mailto:piecho3@yahoo.pl
mailto:berlin.lubi.deszcz@o2.pl
mailto:olmardvd@op.pl
mailto:yoe@wp.pl
mailto:rafalstanisz@wp.pl
mailto:sevensisters25@interia.pl
mailto:sevensisters25@interia.pl
mailto:berlin.lubi.deszcz@o2.pl
http://www.audio.com.pl
http://fotowrzut.pl/7V0TR01LGQ
mailto:sound.line@poczta
http://www.audioadvisor.com/prodinfo.asp?number=KKPK14
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BIELSKO-BIAŁA

GDAŃSK

Sklep inny niż wszystkie
Wzmacniacze lampowe, gramofony

Tuning sprzętu
Polskie marki Audio

Porady

BIAŁYSTOK

KIELCE

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE. ZAMÓW REKLAMĘ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE NA STR. 72

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE. ZAMÓW REKLAMĘ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE NA STR. 72

NAJWIĘKSZY WYBÓR SPRZĘTU
AUDIO HI-FI ORAZ KOLUMN
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

l SYSTEMY KINA DOMOWEGO
l PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SYSTEMU MULTIROOM
l SALA ODSŁUCHOWA

Kielce, ul. Winnicka 4 
tel. (41) 343 24 66
www.hifi.kielce.com

http://www.hifi.kielce.com
http://www.hifistudio.pl
mailto:hifi@hifistudio.pl
http://www.ansea.pl
http://www.sklep.rsm.pl
mailto:sklep@rsm.pl
http://www.sklep.rms.pl
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KATOWICE

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE. ZAMÓW REKLAMĘ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE NA STR. 72    

KATOWICE KRAKÓW

http://www.audio.com.pl
http://www.ancient.com.pl
http://www.rcm.com.pl
mailto:rcm@rcm.com.pl
http://www.rcm.com.pl
mailto:rcm@rcm.com.pl
http://www.rcm.com.pl
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KRAKÓW KĘDZIERZYN KOŹLE KIELCE

WYPEŁNIJ KUPON! WSZYSTKIE 
INFORMACJE NA STR. 72

NAJWIĘKSZY WYBÓR SPRZĘTU
AUDIO HI-FI ORAZ KOLUMN
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

l SYSTEMY KINA DOMOWEGO
l PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SYSTEMU MULTIROOM
l SALA ODSŁUCHOWA

Kielce, ul. Winnicka 4 
tel. (41) 343 24 66
www.hifi.kielce.com

KRAKÓW

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE. ZAMÓW REKLAMĘ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE NA STR. 72    

http://www.hifi.kielce.com
http://www.ancient.com.pl
http://www.media-hit.pl
mailto:sklephit@o2.pl
mailto:rewexplock@wp.pl
http://www.rewex.pl
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KRAKÓW

ŁÓDŹ

Kino domowe oraz stereo
Największy wybór kolumn w Łodzi
Telewizory LCD, plazmowe, projektory 

Salon Audio-Video
 Łódź, al. Włókniarzy 234A

 rtvmax@rtvmax.pl

ODSŁUCHY
PREZENTACJE

I
W

WW
.A

U
D

I

Tel. (42) 632 26 35, 601 257 259, 603 470 388
Nasi specjaliści pomogą Ci w doborze elementów Hi-Fi i kina domowego

mailto:rtvmax@rtvmax.pl
http://www.audio.com.pl
http://www.audiotrendt.com.pl
http://www.rtvmax.pl
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http://www.q21.pl
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ŁÓDŹ
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POZNAŃ

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE. ZAMÓW REKLAMĘ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE NA STR. 72    

http://www.audio.com.pl
http://www.audiostrefa.pl
http://www.audiostrefa.pl
http://www.audio-desing.pl
http://www.kinodomowe.lodz.pl
http://www.sklep.bestaudio.pl
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WARSZAWA

SZCZECIN

http://www.okkinokki.pl


71czerwiec 2010

W
W

W
.A

U
D

IO
.C

O
M

.P
L

WARSZAWA

WYPEŁNIJ KUPON! 
WSZYSTKIE INFORMACJE 

NA STR. 72

http://www.audio.com.pl
mailto:biuro@proaudiobono.pl
http://www.proaudiobono.pl
http://www.neel.com.pl
http://www.audiopunkt@wp.pl
http://www.audiopunkt.com.pl
http://www.soundpower.pl
mailto:soundpower@soundpower.pl
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OG£OSZENIA 
DROBNE
ZA DARMO!

Termin przyjmowania ogłoszeń 

do lipiec/sierpień
numeru "Audio" upływa 

10 czerwca. 
Jeśli chcesz, aby Twoje ogłoszenie 

było  bardziej widoczne - zamów  
ramkę! Cena minimalnej, czarno-

białej ramki o wys. 1 cm i szerokości 

jednej szpalty (5,7cm): 25 zł +VAT. 

Cena ramki z kolorem czerwonym: 

30 zł + VAT. 

Kontakt:AUDIO 
Sprzedam
InneZamieniê

Kupiê

 (Skreśl odpowiednią kratkę)

PROSZÊ CZYTELNIE WYPE£NIAÆ KUPON, ZACHOWUJ¥C ODSTÊP JEDNEJ KRATKI MIÊDZY WYRAZAMI I WYS£AÆ
NA ADRES REDAKCJI: �AUDIO� UL. LESZCZYNOWA 11,  03-197 WARSZAWA, FAX (22) 257-84-00
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AUDIOFILSKICH
Lista sklepów 

W KTÓRYCH ZNAJDZIESZ

Sklepy audiofilskie, których jeszcze 
nie ma na tej liście, prosimy o kontakt 

pod numerami telefonów: 
(022) 257-84-30 lub 601 230533.

STUDIO HI-FI
ul. Przemysłowa 3

"C.H.BELG"
tel. (32) 256-03-40

TOP HI-FI
ul. Warszawska 34
tel. (32) 203-66-72  

KĘDZIERZYN KOŹLE
RTV AGD �HIT�
al. Jana Pawła II  4
tel. (77) 481-14-08

KIELCE
TOP HI-FI

ul. IX Wieków Kielc 16/9
tel. (41)343-22-80

KONIN
AUDIO-MIX

ul. Kleczewska 25
tel. (63) 243-31-31

KRAKÓW
AUDIOTRENDT

ul. Pokoju 82
tel. (12) 686-10-15

3LOGIC
ul. Zakopiańska 153
tel. (12) 640-20-01
CHILLOUT STUDIO
ul. Na Ustroniu 3/2
tel. (12) 266-26-63

NAUTILUS
ul. Malborska 24

tel. (12) 425-51-20
TOP HI-FI 

ul. Chodkiewicza 4
tel. (12) 421-38-42

LEGNICA
LEBO

al. Piłsudskiego 44
tel. (76) 721-05-11 

LIPINKI 
PLAZMA CITY 
ul. Kolejowa 2A

tel. (22) 423-84-66
LUBIN 
FUSIC 

ul. Sportowa 29
tel. (76) 724-88-24

LUBLIN 
MELOMAN 

ul. Rzemieślnicza 15
tel. (81) 469-18-75 

ŁÓDŹ
AUDIOFAST

ul. Długosza 39
tel. (42) 61-33-750
AUDIO DESIGN

al. Tadeusza Kościuszki 101
tel. (42) 256-87-77
ARSPO AUDIO

ul. Piotrkowska 82
tel. (42) 630-00-82

BENEFIT SALON AUDIO
ul. Kościuszki 1/ I piętro

tel. (42) 630-57-18

BIAŁYSTOK
AUDIOFIL-A

ul. Starobojarska 12 lok. 8U
tel. (85) 741-43-59

RMS.PL
ul. Handlowa 7

tel. (85) 747-97-50
BIELSKO-BIAŁA
HI-FI STUDIO

ul. Orkana 6
tel. (33) 812-47-19

BYDGOSZCZ
ARTOM BIS 

ul. Śniadeckich 25 
tel. (52) 349-39-51 

TOP HI-FI
ul. Gdańska 69

tel. (52) 321-24-77
CZĘSTOCHOWA
DELTA AUDIO

ul. NMP 3
tel. (34) 36-80-588

GDAŃSK
ALBATROS
ul. Gen. Bora 

Komorowskiego 22
tel. (58) 553-80-94, 

558-40-58         
AV DESIGN

Sklep "Galeria Bałtycka"
al. Grunwaldzka 141
tel. (58) 345-05-88                         

QBA
ul. Czarny Dwór 2a
tel. (58) 558-47-65              

GDYNIA
ALBATROS

ul. Wójta Radtkiego 29/35 
tel. (58) 661-25-71,

621-07-36                     
GNIEZNO

HI-FI EXCLUSIVE
ul. Łubieńskiego 11
tel. (61) 426-48-67

GLIWICE
AUDIOEXPERT

ul. Zwycięstwa 52A
tel. (32) 231-27-89

JAWOR 
ARTON

ul. Rapackiego 39a
tel. (76) 870-25-55  

KALISZ
NEOVISION

ul. Górnośląska 45
tel. (62) 766-48-48

KATOWICE
AUDIO STYL

ul. Roździeńskiego 91
tel. (32) 258-95-76

MEGA HZ
ul. Słowackiego 39
tel. (32) 206-81-99; 

253-88-64

Miesięcznik AUDIO jest dostępny 
w każdym kiosku, u wszystkich 

krajowych kolporterów. Kupisz go 
również w najlepszych sklepach 

audiofilskich na terenie całej Polski.

BEST-AUDIO
ul. Traugutta 25

tel. (42) 633-59-07 
wew. 22                   

EXPERT HIFI
ul. Rzgowska 148

tel./fax (42) 646-39-39
RTV-MAX

ul. Włókniarzy 234A
tel./fax (42) 632-26-35       

TOP HI-FI
al. Kościuszki 49/51
tel. (42) 637-20-06
ARSPO AUDIO

ul. Tuwima 6
tel. (42) 630-03-90

VOXAL
ul.Częstochowska 38/52

tel. (42) 676-15-65
MALBORK
SWANS

ul. Kotarbińskiego 30
tel. 513 79 56 09

MSZANA 
DOLNA

FHU MAT
ul. Kolbego 12a

tel. (18) 33-10-892
OLKUSZ

JM SYSTEM 
ul. Krzywa 1 

tel. (32) 641-24-80 
PABIANICE

Q21
ul. Waryńskiego 1

tel. (42) 213-01-66
POZNAŃ

AUDIOSTREFA.PL
ul. Głogowska 122
tel. (61) 866-42-29

AUDIO 
COMPLEX

ul. Henryka Dąbrowskiego 483
tel. (61) 840-46-00

DENON 
SALON FIRMOWY

ul. Półwiejska 42
1. piętro w nowej części 

Starego Browaru
tel./fax (61) 667-13-57

HI-END 
CORNER

ul. Szewska 18a
tel. (61) 855-10-80

KORIS
ul. Dąbrowskiego 40
tel. (61) 847-26-63

TOP HI-FI
ul. Garbary 26

tel. (61) 852-86-48
RYBNIK
UNIWEX

ul. Żorska 14
tel. (32) 422-89-23

RZESZÓW
MAGELLAN

ul. S. Batorego 18
tel. (17) 862-39-26

NAUTILUS II 
ul. Krzyżanowskiego 6c

tel. (17) 858-61-47
SIEDLCE
SONEX 

ul. Pułaskiego 30 
tel. (25) 633-36-78

SOPOT
TOP HI-FI

al. Niepodległości 677/4
tel. (58) 551-13-65

SUWAŁKI
SKLEP SONY

ul. Kościuszki 79
tel. (87) 566-76-91 

SZCZECIN
DAT

ul. Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 26

tel. (91) 48-96-777
AUDIOFIL

ul. Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 4

tel. (91) 488-91-22
TORUŃ

SALON HI-FI PATRON
ul. Szosa Lubicka 166K

tel. (56) 657-57-65
USTROŃ

SALON AUDIO 
HI-FI VIDEO

ul. Daszyńskiego 26
tel. (33) 854-34-65   

WARSZAWA
AKKUS 

ul. Anielewicza 45/88
tel. (22) 324-63-13
AUDIO COLOR I 

ul. E. Ciołka 35 paw. 40
tel. (22) 836-60-15

ART MEDIA DESIGN
ul. Bielańska 6

tel. (22) 828-56-71
AUDIO FORTE 

ul. Rejtana 3
tel. (22) 646-69-99

AUDIOPUNKT
ul. Stefana Batorego 35

tel. (22) 825-30-90
601-171-299
AUDIOTECH
ul. Rosoła 9

tel. (22) 648-29-35
CENTRUM HI-FI

ul. Wołoska 12
tel. (22) 541-36-20

Galeria Mokotów, I p.
ESA

ul. Jontka 5
tel. (22) 615-50-01

MEDIA CENTRUM
ul. Morcinka 5/13

tel. (22) 861-43-36
MINISTERSTWO DŹWIĘKU

ul. Tamka 47
tel. (22) 827-38-27

POLPAK
Al. Jerozolimskie 333A 

tel. (22) 353-14-14
HI-FI REFERENCE

ul. Waliców 20 
(róg Grzybowskiej)
tel. (22) 624-06-48

TOP HI-FI
ul. Gen. Andersa 12
tel.(22) 635-64-63

TOP HI-FI
ul. Nowogrodzka 44
tel. (22) 628-81-24
TRANSTELCOM

Rondo Jazdy Polskiej,
pawilon 14

tel.(22) 825-13-05
VECTOR AUDIO PROJECT

ul. Obozowa 82a paw.15
tel.(22) 499-35-00
WEJHEROWO

AKKUS 
ul. Wąska 1/16 

tel. (58) 677-91-92 
WODZISŁAW ŚLĄSKI

UNIWEX
ul. Powstańców 12b
tel. (32) 455-26-16

WROCŁAW
AUDIO PRZESTRZEŃ

ul. Księgarska 22a
tel. (71) 352- 79-72

AV DESIGN
Sklep "Magnolia Park"

ul. Legnicka 58
tel. (71) 316-16-79

CINEMATIC
ul. Piotra Ignuta 89
tel. (71) 351-91-97
STREFA DŹWIĘKU
ul. Kluczborska 26a
tel. (71) 321-44-66

TOP HI-FI
ul. Widok 2/4

tel. (71) 343-08-42 
ZIELONA GÓRA

AUDIOZAKUPY.PL
ul. Dworcowa 16

tel. (68) 320-23-45
ŻARY

KOMIS RTV HI-FI
pl. Przyjaźni 9

tel. (68) 479-42-94



PAMIĘTAJ! - TYLKO PRENUMERATORZY:*
l otrzymują gratis równoległą prenumeratę e-wydań
l mają bezpłatny dostęp do specjalnego serwisu AUDIO na stronie www.avt.pl/logowanie.
 Dla pozostałych Czytelników - dostęp za mikropłatnościami SMS-ami (www.audio.com.pl/archiwum)
l mogą otrzymywać co miesiąc bezpłatny numer archiwalny AUDIO!
 zamawiając dowolne z dostępnych jeszcze wydań sprzed lipca 2009 r. � otrzymasz je wraz z prenumeratą; 
 zamówienie możesz złożyć mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl)
l mają prawo do upustów przy zakupach w sklepie www.sklep.avt.pl 

  Dział Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
  Faks: (022) 2578400, tel.: (022) 2578422, e-mail: prenumerata@avt.pl 
  

Prenumeruj

Najpro�ciej á dokonując wpłaty

*

PRENUMERATĘ ZAMAWIAMY:

 B E Z P Ł A T N A  P R E N U M E R A T A  P R Ó B N A  PRENUMERATA 9-MIESIĘCZNA 
 od lipca 2010 r. do września 2010 r. od października 2010 r. do czerwca 2011 r. 
 3 x 0,00 zł = 0,00 zł 9 x 12,00 zł = 108,00 zł 

- nie dotyczy prenumerat zamówionych u pośredników 
  (RUCH, Poczta Polska i in.); 
- nie dotyczy bezpłatnych  prenumerat próbnych.

s t       o  t r z y d z i e ś c i    d w a  z ł o t e

A U D I O

7/ 10

!

Najłatwiej

Najwygodniej

á

á

wypełniając formularz w Internecie 
(na stronie www.audio.com.pl) - tu możesz zapłacić kartą,

wysyłając na numer 0663 889 884 SMS-a o treści PREN
- oddzwonimy i przyjmiemy zamówienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy),

a nawet á

      C E N Y  P R E N U M E R A T Y  WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelników nie prenumerujących wersji papierowej)  
 12 wydań: 12 x 8 zł = 96 zł   (w tym 22% VAT)     24 wydania:  24 x 7,20 zł = 172,80 zł (w tym 22% VAT)  

Jeśli już prenumerujesz Audio, nie zapomnij przedłużyć prenumeraty! Rozpoczynając drugi rok nieprzerwanej prenumeraty 
naszego miesięcznika nabywasz prawa do zniżki. W przypadku prenumeraty rocznej jest to zniżka w wysokości ceny 2 numerów. 
Rozpoczęcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do zniżki o wartości 3 numerów, zaś po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty 
masz możliwość zaprenumerowania Audio w cenie obniżonej o wartość 4 numerów. Jeszcze więcej zyskasz, decydując się na prenumeratę 
2-letnią - nie musisz mieć żadnego stażu Prenumeratora, by otrzymać ją w cenie obniżonej o wartość aż 8 numerów! Więcej -  
po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej równy jest wartości 10 numerów, a po 5 latach zniżka 
osiąga wartość 12 numerów, tj. 50%!

                    C E N Y  P R E N U M E R A T Y  (cena bez zniżek - 144,00 zł za rok) 
                            okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 
  rok 2 lata 3 lata lub 4 lata 5 i więcej lat 
 rocznej  120,00 zł   108,00 zł                       96,00 zł
  (2 numery gratis) (3 numery gratis)                      (4 numery gratis) 
 2-letniej                 192,00 zł   168,00 zł  144,00 zł 
                    (8 numerów gratis)  (10 numerów gratis) (12 numerów gratis)  

Jeśli jeszcze nie prenumerujesz Audio, spróbuj za darmo! My damy Ci bezpłatną prenumeratę próbną od lipca 2010 do  
września 2010, Ty udokumentuj swoje zainteresowanie wpłatą kwoty 108,00 zł na kolejne 9 numerów (październik 2010 - czerwiec 2011). 
Będzie to coś w rodzaju zwrotnej kaucji. Jeśli nie uda nam się przekonać Cię do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2010 r. 
- otrzymasz zwrot całej swojej wpłaty.

ZA DARMO
LUB PÓŁDARMO

zamawiając za pomocą telefonu, e-maila, faksu lub listu.

http://www.avt.pl/logowanie
http://www.audio.com.pl/archiwum
mailto:prenumerata@avt.com.pl
http://www.sklep.avt.pl
mailto:prenumerata@avt.pl
http://www.audio.com.pl
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JAZZP R Z E D S T A W I A  M A R E K  D U S Z A

    

5 światowych premier muzycznych
na płycie  AUDIOFILSKIE ZAJAWKI

     

  

1. EKSPANDOR - PIERWSZY KROK
Administrator, bankowiec, dziennikarz, nauczyciel i żołnierz stwierdzili w pewnym  

momencie życia, iż cierpią na nadmiar ciężko zarobionych pieniędzy. Postanowili 
reaktywować swój zespół i wszystkie odłożone zaskórniaki zainwestować w sprzęt 
muzyczny - opłaciło się.

2. LAURA PALMER - SHE SHOULDA' SAID NO!
Pomiędzy hard rockiem lat 70. i punkiem lat 80. niezawodni jak silnik 

Dodge'a Challengera z 1970 roku. Wystarczająco mocni dla słuchaczy 
"macho rocka", nie za mocni dla nastolatek...

3. CHEMIA - MANTRA
Zespół jest kombinacją różnych związków, wpływów, myśli 

i charakterów, które po zmieszaniu tworzą przedziwną 
miksturę. Czysta chemia.

4. STAN MIŁOŚCI I ZAUFANIA - HOLD ON
Członkowie grupy określają swoją twórczość mianem 

lamer rocka. Chodzi o pozytywny i szczery przekaz oraz 
odrzucenie nadęcia i pozy.

5. POGODNO - ALE
Przedstawiamy fragment zapisu drogi Pogodno. To  

dochodzenie do wniosków o powtarzalności schematów, 
które determinują losy kochanków i przyjaciół.

http://www.audio.com.pl


 czerwiec 201076

P R Z E D S T A W I A  M A R E K  D U S Z AJAZZ i okolice

MALENE
AGONY & ECSTASY

Uroczą i atrakcyjną duńską wokalistkę Malene 
Mortensen znamy w Polsce z występów m.in. na 
festiwalu Jazz na Starówce. Za pierwszym razem jej 
koncert uniemożliwił deszcz, a później złe nagłośnienie 
w Jazzowni Liberalnej. Odium niepowodzenia zdjęła 
rok później, skutecznie przekonując warszawską 
publiczność do swoich piosenek. Teksty pisze sama, 
rzadziej muzykę - tę komponują również członkowie 
jej zespołu: gitarzysta Carl Ringström i pianista Magnus 
Hjorth.

Styl śpiewania Malene nie należy do moich ulubio-
nych. Nazywam go festiwalowym, bo wszystko zaśpie-
wa dobrze, ale nic wspaniale. Brakuje jej charyzmy, głos 
nie nadaje się do jazzu, bo śpiewa za wysoko. Nato-
miast interpretacjom nie można nic zarzucić, wkłada 
w nie dużo emocji. Zagrzewa ją zespół, który i bez 
wokalistki mógłby liczyć na sukcesy. Świetna solówka 
Ringströma w przebojowej piosence  „Into Your Heart” 
czy wręcz rockowy wstęp „Tools and Rules” stawiają go 
w europejskiej czołówce gitarzystów. Skomplikowane,   
nieparzyste rytmy w „Seeds of Summer” nawet Malene 
inspirują do nietypowej interpretacji.

STUNT/MULTIKULTI

BILL CARROTHERS
JOY SPRING

Czy pianista może złożyć hołd trębaczowi? Oczy-
wiście, posłuchajcie tria Billa Carrothersa grającego 
kompozycje Clifforda Browna. Śmierć 25-letniego ge-
niusza trąbki w wypadku samochodowym była wielką 
stratą jazzu. Jego muzyka to synteza melancholii oraz 
ekspresji, i takie właśnie klimaty znajdziemy na płycie 
amerykańskiego pianisty Billa Carrothersa. To czwarty 
album muzyka zasługującego na szersze uznanie dla 
monachijskiej wytwórni Pirouet Records. Towarzy-
szą mu: kontrabasista Drew Gress i perkusista Bill 
Stewart, perfekcyjna i innowacyjna sekcja rytmiczna, 
z którą grał już pięć lat wcześniej.

Bill Carrothers jest odludkiem, uciekł z Nowego 
Jorku na wieś. Wielkie miasta zawsze go przytłaczają. 
Może dlatego jest bardziej wrażliwy na brzmienie, 
a przy tym potrafi w kilku dźwiękach zawrzeć wię-
cej emocji niż inni pianiści. Przykładem jest choćby 
tytułowa kompozycja Clifforda Browna „Joy Spring”. 
Powolne akordy są jak płatki kwiatów rozwijające się 
wiosną, jak zielona trawa i plusk wiosennego stru-
myka. Trzeba być blisko natury, żeby to zagrać w ten 
sposób - subtelnie, z uczuciem.

PIROUET/GIGI

JAZZ
WY KO NA NIE 

HHHH

NA GRA NIE 
HHHHH

JAZZ/POP
WY KO NA NIE 

HHH

NA GRA NIE 
HHHH

ARTUR DUTKIEWICZ
HENDRIX PIANO

Zanim pianista Artur Dutkiewicz zdecydował się 
na nagranie tego albumu, przez kilka lat prezentował 
swoje interpretacje tematów Jimiego Hendrixa na fe-
stiwalach jazzowych, wzbudzając aplauz publiczności. 
W muzyce Hendrixa jest ogromny ładunek emocji 
i ekspresji, a przy tym melodyjność. Takie tematy są 
niby łakomym kąskiem dla każdego jazzmana, ale - 
o dziwo - te są rzadko grywane. Czy dlatego, że trudno 
rywalizować z ich rockowymi wersjami? Przecież „Hey 
Joe” zna każdy adept gitary i ćwiczy na nim pierwsze 
poważne riffy.

Przekazać hendriksowskie emocje za pomocą aku-
stycznych instrumentów: fortepianu, kontrabasu i per-
kusji potrafią tylko najlepsi muzycy. I Artur Dutkiewicz 
takich zaprosił: Darka Oleszkiewicza - prosto z Los 
Angeles, Sebastiana Frankiewicza i Daniela Biela. Od-
krywając ponadczasową istotę tych utworów, pianista 
włożył w nie swoją jazzowa duszę, wiedzę i umiejęt-
ności. Dzięki temu „Voodo Chile”, „Manic Depression”, 
Hey Joe” czy mój ulubiony „Trzeci kamień od Słońca” 
pulsują swingiem i emanują rockową energią. Niezwy-
kle atrakcyjny album dla wszystkich słuchaczy.

PIANOART

JAZZ
WY KO NA NIE 

HHHH

NA GRA NIE 
HHHH

P  Ł  Y  T  A    M  I  E  S  I  Ą  C  A

Od kilku lat słyszę o renesansie płyty winylowej. 
Pojawiają się nowe modele gramofonów, wkła-
dek, a co najważniejsze - coraz więcej nowych 

tytułów ukazuje się równocześnie w wersjach CD i LP. 
W ten sposób wytwórnie płytowe szukają nowych 
źródeł zarobkowania. Wytwórnia Blue Note wypuściła 
nawet serię wznowień CD+LP z myślą o słuchaczach, 
którzy CD zabiorą do auta, a płyty winylowej będą 
słuchać z namaszczeniem w domu.

Jakieś pięć lat temu po raz drugi w życiu kupiłem 
gramofon, a potem dwa kolejne, ale nie obserwuję 
takich działań wśród moich kolegów audiofilów. Myślę, 
że renesans płyty winylowej, to określenie przesadne. 
Dobry gramofon, ramię i wkładka to spory wydatek 
i kłopot z miejscem na winyle. Już częściej słyszę, że 
ten czy inny audiofil wolałby kupić muzyczny serwer 
i zgrać na niego płyty swoje i wszystkich swoich zna-
jomych.

A jednak istnieje drugi, alternatywny nurt płytowy, 
który nigdy nie zaginął. Nie wszyscy, tak jak ja, sprze-
dali swoje analogi na początku rewolucji cyfrowej. 
Doszlusowali do nich ci, co na potęgę kupują teraz 
płyty, które kiedyś posiadali lub zawsze chcieli mieć. 
Ponieważ sklepiki w Berlinie, Amsterdamie, Londynie 
i Paryżu pełne są zakurzonych analogów, prywatni 
importerzy ściągają je masowo do Polski i wystawiają 
na aukcjach. Jest mnóstwo tanich płyt, można trafić 
czasem na perełki w doskonałym stanie, ale niektóre 
osiągają zadziwiająco wysokie ceny. To są zwykle 

WYKONANIE
NAGRANIE

KEITH JARRETT TRIO 
STILL LIVE

HHHHH

HHHHH
ECM/UNIVERSAL MUSIC

WINYL LP JAZZZ

Opatrzone zostały nalepką „180g Audiphile High Quality 
Pressing Made in Germany”. Sprawdziłem wagę - mają 
po 200 gramów, a więc to na prawdę ciężki kawał winy-
lu. Ukazało się już osiem tytułów, ale przy okazji ECM 
przewietrzył swoje magazyny i reklamuje ich zawartość w 
postaci kilkudziesięciu innych tytułów. Ręczę, że również 
są godne zainteresowania.

Wśród nowych, audiofilskich wydań dominują albumy 
tria Keitha Jarretta. Wznowiono „Still Live” i „Tribute” na-
tomiast „Yesterdays” można uznać za tytuł nowy, bo nigdy 
wcześniej na winylu się nie ukazał. Dwa tytuły ma Pat Me-
theny Group: pierwsza, biała „PMG” i ceniona „Offramp”. 
Słynna płyta Chicka Corei „Return To Forever” z mewą na 
okładce również doczekała się audiofilskiego tłoczenia. Ra-
rytasem jest dwupłytowy album Jimmiego Giuffre z 1961 r. 
Na dwóch płytach ukazał się też album trębacza Enrico 
Ravy „New York Days” będący jego najnowszą produkcją. 
Niebawem trafi na rynek legendarny, solowy „The Köln 
Concert” Jarretta - nalepiej sprzedająca się płyta jazzowa 
w historii.

Jeśli napiszę, że nie ma co porównywać dźwięku z pły-
ty winylowej do tego z płyty analogowej, nic to nie powie 
tym, którzy gramofonu nie mają. Pewnie nie zachęci ich też 
stwierdzenie, iż winyl brzmi o niebo lepiej, nawet jeśli koszt 
gramofonu będzie mniejszy niż odtwarzacza CD. A co jest 
lepsze? Przede wszystkim naturalność brzmienia instru-
mentów akustycznych: fortepianu, perkusji i kontrabasu, 
ale także gitary elektryczne i syntezatory brzmią lepiej.

Na płycie „Still Live” Jarretta, Peacocka i DeJohnetta 
zachwyca mnie przede wszystkim czytelność szczoteczek 
perkusisty, głębia szarpnięć kontrabasu i dźwięczność for-
tepianu. A przestrzeń - zachwycająca. Tak, jakby te płyty 
były poddawane innemu procesowi masteringu. I ważne, 
że nowy winyl nie szumi, co w przypadku starszych wydań 
zdarzało się rzadko. Zobaczymy, jak będzie się zachowy-
wał po kilku przesłuchaniach. Jak na razie mogę polecić 
nowe analogi ECM-u z przekonaniem, że zyskamy brzmie-
nie najlepsze z możliwych do osiągnięcia nośników. A to 
jest bezcenne. No i te okładki... Jest na co popatrzeć.

pierwsze wydania amerykańskie, jeśli chodzi o jazz, bądź 
brytyjskie wśród klasyki rocka. Drogie są również wydania 
japońskie. Te uważane są za najlepiej wytłoczone.

Wiedza na temat jakości winyli jest rozdrobniona, 
najlepsi znawcy wcale się nią nie dzielą, oni znają nawet 
numery matryc, które gwarantują najlepszy dźwięk płyt 
swoich ulubionych wykonawców. Problemem pozostaje 
opis stanu płyty, który nie wszyscy potrafią sporządzić lub 
nie chcą, bo to wymaga czasu. Dlatego najbezpieczniejsze 
jest kupowanie wznowień zapieczętowanych w folii. Choć 
znawcy i tak będą woleli wydania audiofilskie Mobile Fideli-
ty Sounds Lab lub tzw. Half Speed Mastering, czyli matryce 
nacinane z prędkością o połowę mniejszą niż odtwarzana, 
a więc dokładniej.

Na fali zainteresowania winylem niemiecka wytwór-
nia ECM Records, od początku swojej działalności znana 
z wysokiej jakości tłoczenia, postanowiła wprowadzić na 
rynek wznowienia najważniejszych płyt w swoim katalogu. 
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CARLY SIMON
NEVER BEEN GONE

Amerykańska wokalistka, kompozytorka i autorka 
tekstów Carly Simon dostała nagrodę Grammy za 
debiut w 1973 r. i Oscara za piosenkę do „Pracującej 
dziewczyny” w 1988 r. Jest byłą żoną Jamesa Taylora 
i jej styl można porównać z tym, który znamy z jego 
płyt. Simon jest bardzo aktywna, na swoje nowe płyty 
każe czekać nie dłużej niż trzy lata. Jednak tym razem 
przypomina swoje najlepsze piosenki w nowych aran-
żacjach. A śpiewa je po mistrzowsku.

Carly Simon to Bob Dylan w spódnicy, ma ujmujący 
głos balladzistki, lubi w swych piosenkach opisywać 
historie ważne i poruszające. Jej kompozycje nie są 
proste, mają zawsze rozbudowane, różnorodne aran-
żacje, ale też charakterystyczną lekkość. Nigdy nas nie 
zmęczą. Jej najbardziej znany przebój to „You’re So 
Vain” z 1973 r. - pierwsze miejsce na amerykańskich li-
stach przebojów, wielokrotnie nagrywany przez innych 
wykonawców. Tu zaśpiewała go w starym stylu, na kilka 
głosów. Do dziś ma mocną wymowę, a melodia łatwo 
wpada w ucho. Znakomitą aranżację piosenki „Never 
Been Gone” napisał syn wokalistki, gitarzysta Ben Tay-
lor. Świetna płyta, chętnie do niej wracam.

IRIS/RHINO/WARNER MUSIC

BOGDAN HOŁOWNIA
JERZY WASOWSKI SONGBOOK
O tym, że Bogdan Hołownia pracuje nad opraco-

waniem nutowym kompozycji Jerzego Wasowskiego 
wiedziałem już dawno. Nasz pianista zaszył się 
w swym rodzinnym Toruniu i dwa lata temu wydał 
książkę pełną cudownych melodii tak dobrze znanych 
z Kabaretu Starszych Panów. Ale ponieważ sam 
grać nie potrafię, czekałem na płytę Pana Bogdana. 
I wreszcie jest, nagrana, a jakże, w Bostonie, gdzie 
pianista znalazł wsparcie duchowe i muzyczne w na-
szym znakomitym kontrabasiście Bronku Suchanku. 
A Amerykanie: trębacz Greg Hopkins, saksofonista, 
flecista Jerry Vejmola i perkusista Joe Hunt byli kom-
pozycjami zachwyceni. Z pewnością dodadzą je do 
repertuaru amerykańskich standardów.

W dziesięć tematów włożyli tyle serca, że słu-
cham tego albumu z niesłabnącą przyjemnością już 
chyba dziesiąty raz i chyba nie odłożę go daleko od 
odtwarzacza. Od balladowej „Panienki z tempera-
mentem” przez nostalgiczne „Lubię wrony” i „Taką 
gminę” do dynamicznej i pogodnej „Bo we mnie jest 
seks”. Oprócz urzekających melodii są tu także cieka-
we solówki skłaniające do zasłuchania się w tej płycie.

HOBO RECORDS

JAZZ
WY KO NA NIE 
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NGUYEN LE
SIGNATURE EDITION 1

Urodzony w Paryżu gitarzysta wietnamskiego po-
chodzenia Nguyen Le otwiera serię specjalnych edycji 
wytwórni ACT. Każdy z dwupłytowych albumów (jest 
jeszcze Danielsson i Wakenius) zawiera po 24 utwory 
wybrane przez artystów sygnujących je podpisem. 
Zachwycony występem gitarzysty z zespołem Jacka 
Kochana, z tym większą ciekawością sięgnąłem po 
retrospektywę jego twórczości. Zestawienie nagrań 
przez Le tworzy nową jakość i wartość. To jakby 
nowy album artysty. 

Nawet jeśli ktoś poznał większość jego dzieł, 
to znajdzie tu utwór nigdy niepublikowany - „Magic 
Constant”, nagrany w ubiegłym roku z wirtuozami 
egzotycznych instrumentów: koto i tabli. „Sangam” 
brzmi jak mantra, chóralne śpiewy pojawiają się 
w innych tematach. Elektryczne gitary Le brzmią 
to rockowo, to jazzowo, czasem w rytmie techno, 
ale nad jego muzyką nieustannie unosi się azjatycka 
rytmika i fascynująca, oryginalna melodyka. Są też 
nagrania zrealizowane gościnnie z innymi muzykami, 
m.in. Peterem Erskine’em, Vince’em Mendozą, a na 
deser utwór zespołu Ultramarine z 1989 r. Szczególny 
album - zwłaszcza dla miłośników elektrycznych gitar.

ACT MUSIC/GIGI

PINK FREUD
MONSTER OF JAZZ 

Czy Pink Freud jest grupą popularną? Na festiwa-
lach Warsaw Summer Jazz Days miała umiarkowaną 
liczbę słuchaczy plenerowych koncertów, ale dziś kluby 
pękają w szwach. Na najbliższym festiwalu WSJD ze-
spół będzie mieć największą publiczność, ale dzięki Pat 
Metheny Group, która wystąpi po nich. Swoją drogą  
spodziewam się stylistycznego zgrzytu, bo muzyka, 
którą wykonuje dziś Pink Freud oddaliła się od jazzu.

Była mu najbliższa, kiedy na instrumentach 
klawiszowych grał w niej Marcin Masecki. I wtedy 
najbardziej mi się podobała. Czy nie akceptuję ekspe-
rymentów z komputerowymi rytmami i elektronicznie 
przetworzonymi dźwiękami? Przecież robi to kilka nor-
weskich zespołów z Molvaerem na czele, i to całkiem 
nieźle. Nie jestem zadowolony z drogi, którą wybrał 
zespół. Na nowej płycie słyszymy zabawę z dźwię-
kami poprzez kręcenie pokrętłami, manipulowanie 
suwakami przystawek. Dobrze, że chociaż perkusja 
Kuby Staruszkiewicza i bas Wojtka Mazolewskiego 
zachowały swoje brzmienie. A miałem nadzieję, że po 
znakomitym koncercie z Timem Bernem Pink Freud 
pójdzie w stronę improwizacji free. Na tym polu też 
można eksperymentować.

UNIVERSAL MUSIC

JAZZ/NOWE 
BRZMIENIA
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JAZZ/WORLD 
MUSIC
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POP
WY KO NA NIE 

HHHH

NA GRA NIE 
HHHH

R 
  E

   
K 

  L
   

A 
  M

   
A 

 

http://www.ticketpro.pl
http://www.ticketonline.pl
http://www.eventim.pl


78 czerwiec 2010

JAZZ i okolice P R Z E D S T A W I A  M A R E K  D U S Z A

TRIO MANIA
PEARL

Pianista Piotr Mania i jego trio otrzymało nagrodę 
Fryderyka 2010 za debiut. Przyczyniła się do tego nie-
wątpliwie płyta „Pearl” wydana pod koniec ubiegłego 
roku. Trio Mania tworzą również: kontrabasista Adam 
Żuchowski i perkusista Tomasz Sowiński, którego 
albumem „Synergy” zachwycałem się w kwietniowym 
numerze „AUDIO”. Piotr Mania grał tam na forte-
pianie, a udziela się także w innych formacjach, m.in. 
Przemka Dyakowskiego, Leszka Możdżera, orkiestrze 
Adama Sztaby, akompaniuje Grażynie Łobaszewskiej, 
Mietkowi Szcześniakowi i Andre Ochodlo. Bierze 
udział w programie „Taniec z gwiazdami”.

Trio Mania powstało dwa lata temu. Większość 
repertuaru pisze lider, ale na płycie znajdziemy też te-
maty: Żuchowskiego - tajemniczy „Two Islands” i Irka 
Wojtczaka - pogodna ballada „Melody For A”. Przebo-
jowo zabrzmiała kompozycja Eltona Johna „Curtains”, 
a Mania gra tu niemal jak Keith Jarrett. Album spinają 
dwie części utworu „Pearl”, a raczej „Perełka”, bo 
dedykowane córeczce Weronice, z udziałem jej głosu. 
Piotr Mania z maestrią buduje kontemplacyjny nastrój 
albumu, a jego powściągliwa wirtuozeria wróży kolej-
ne udane płyty.

4EVER MUSIC

WIERZCHOLSKI + BŁĘDOWSKI
KONCERT W SUWAŁKACH

Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa wy-
znaczają wysoki poziom polskiego bluesa już od 27 lat. 
Ich koncert na Suwałki Blues Festival w lipcu 2009 r. 
został wydany na płycie, która należy do najlepszych, 
jakie ukazały się w Polsce w ostatnich latach. Szczegól-
nie, że gościem zespołu był legendarny skrzypek, Jan 
Błędowski, mieszkający na stałe w Niemczech.

Błędowski występował przed laty z Niemenem, 
grupami SBB i Laboratorium. Stale występował z gru-
pą Krzak, a ostatnio powraca, by właśnie ten zespół 
wspomagać na koncertach. Wierzcholski to najlepszy 
w Polsce wirtuoz harmonijki ustnej i świetny woka-
lista. Kiedy na scenie spotyka się dwóch wybitnych 
muzyków, temperatura rośnie z minuty na minutę. 
A w „Szósta zero dwie” i „Przegranych nikt nie lubi” 
dochodzi do wrzenia.

Na płycie wydano cały koncert, dziewiętnaście 
utworów. Słychać żywiołowe reakcje publiczności, 
muzyka zachęca do przytupywania i kołysania. Już po 
kilku minutach można poczuć się tak, jakbyśmy byli na 
koncercie. Szczególnie że jakość nagrania jest wyśmie-
nita, oklaski słychać jakby na żywo, a ja przyłączam się 
do nich ochoczo.

4EVER MUSIC/WARNER MUSIC

BLUES
WY KO NA NIE 
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MICHAŁ LORENC
RÓŻYCZKA

Serce miłośnika jazzu raduje się, kiedy styl ten 
znajduje coraz większe uznanie u polskich reżyserów. 
Po sukcesie muzyki Włodka Pawlika (Złote Lwy) do 
filmu „Rewers” na FPFF w Gdyni, jazz słychać w filmie 
„Różyczka” Jana Kidawy-Błońskiego. Jeden temat 
wykonuje orkiestra, następny zespół jazzowy - i tak 
na zmianę. Ten prosty zabieg sprawdza się znakomi-
cie, wzbogacając film i album. Kompozycje Michała 
Lorenca nagrali nasi czołowi jazzmani: saksofonista 
Henryk Miśkiewicz, pianista Jan Smoczyński i per-
kusista Sebastian Frankiewicz. Po kontrabas sięgnął 
Marcin Pospieszalski.

Muzyka jest niezwykle sugestywna i liryczna. 
Lorenc opowiada nią każda scenę, na tle politycznych 
wydarzeń rozgrywają się w filmie miłosne dramaty. 
Ponieważ akcja filmu dzieje się pod koniec lat 60., 
celowo nawiązuje do muzyki tamtego okresu. Jazz 
był wtedy jeszcze naturalną częścią polskiego kina. 
Miśkiewicz ciekawie różnicuje brzmienia, sięgając to 
po klarnet basowy, to po klarnet, to znów po swój 
koronny saksofon altowy. Nie widziałem filmu, ale 
muzyka ujęła mnie swym uniwersalnym, ilustracyjnym 
charakterem.

POLSKIE RADIO

MUZYKA 
FILMOWA
WY KO NA NIE 
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ARILD ANDERSEN
GREEN IN BLUE

Kontrabasista Arild Andersen należy do pokolenia 
weteranów, które pod koniec lat 60. zaznaczyło swoją 
wysoką pozycję w europejskim jazzie. Natomiast dzięki 
niemieckiej wytwórni płytowej ECM zdobyli światowy 
rozgłos w latach 70. Andersen grał w pierwszym zna-
czącym kwartecie Jana Garbarka, akompaniował wo-
kalistce Karin Krog, współpracował z Terje Rypdalem. 
W 1975 r. nagrał pierwszy autorski album dla ECM-u 
„Clouds in My Head”. Porywające saksofonowe im-
prowizacje wykonuje tu Knut Riisnaes, po którym słuch 
potem zaginął. Ta płyta wchodzi w skład albumu z serii 
„Old & New Masters”. Ciekawa jest również z faktu, 
że zadebiutował tu 18-letni pianista Jon Balke, jeden 
z najważniejszych dziś na norweskiej scenie.

W 1976 r. Andersen nagrał album „Shimri” 
z saksofonistą Juhani Aaltonenem, a dwa lata później 
„Green Shading Into Blue”. Nie zdobyły już takiego 
uznania, jak ten pierwszy. Wszystkie trzy znajdziemy 
w elegancko wydanym boksie. Miłośników brzmienia 
kontrabasu ucieszy fakt, że teraz solówki Andersena 
brzmią piękniej. Czyżby ECM dokonał remasteringu, 
do czego nie przyznaje się w opisach płyt.

ECM/UNIVERSAL MUSIC

BRAD MEHLDAU
HIGHWAY RIDER

Ambicją każdego jazzmana jest stworzenie dzieła 
orkiestrowego. Nie każdy ma jednak odpowiednie 
przygotowanie. Brad Mehldau, najwybitniejszy wśród 
pianistów tzw. średniego pokolenia, długo studiował 
aranżację i orkiestrację, aż zrealizował suitę „Highway 
Rider”. Dwupłytowy album nagrał ze swoim triem, 
gościnnym udziałem saksofonisty Joshui Redmana 
i orkiestry pod kierunkiem Dana Colemana.

„Highway Rider” składa się z piętnastu części. 
Fortepian nadal pełni dominującą rolę, ale nie jest 
już jedynym instrumentem budującym dramaturgię. 
Dzięki Redmanowi Mehldau mógł przenieść niektóre 
momenty kulminacyjne na partie saksofonu. Intrygu-
jący jest ich duet „Old West”. Słuchając tego albumu, 
po raz pierwszy skupiłem się na dramaturgii utworu, 
a nie na solówkach pianisty. Te nadal są błyskotliwe, 
zachwycają logiczną konstrukcją i różnorodnością 
harmoniczną. Ale najbardziej podobają mi się takie 
momenty, jak finał utworu „The Falcon Will Fly Again”, 
kiedy z improwizacji wyłania się melodyjny temat 
podchwycony przez muzyków chóralnym mruczan-
dem. Ambitne dzieło, atrakcyjne dla słuchaczy.

NONESUCH/WARNER MUSIC

JAZZ
WY KO NA NIE 
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RÓŻNI WYKONAWCY
IT’S JAZZ

Mój stosunek do składanek zmienił się całkiem 
niedawno, od kiedy pod hasłem jazz znajduję… 
właśnie tylko jazz. Na polskim rynku w kompilacjach 
różnych stylów wyspecjalizowała się firma My Music, 
a te jazzowe wychodzą jej bardzo dobrze. W podty-
tule dwupłytowego albumu „It’s Jazz” czytamy: „All 
Your Favourite Jazz Songs”. Wśród 26 tytułów nie 
znalazłem zbyt wiele wokalistek czy wokalistów, ale 
to dobrze. Kluczem są piosenki, również w instru-
mentalnych wersjach, choć nie tylko.

Na pierwszą płytę albumu trafili sami giganci. 
Otwiera ją duet największych: Duke Ellington i Louis 
Armstrong w zachwycającej balladzie „I’m Just A Luc-
ky So And So”, a zamyka Herbie Hankcok oryginalną 
wersją „Cantaloupe Island”. Poza nimi Miles Davis 
z Cannonballem Adderleyem w zachwycającej wersji 
„Autumn Leaves”, John Coltrane w „Lazy Bird”, 
Sonny Rollins, Chet Baker, Thelonious Monk oraz Ella 
Fitzgerald i Sarah Vaughan. Na drugiej płycie są już 
nowsze „klasyki”: Chick Corea, John Scofield, Bobby 
McFerrin, Kurt Elling i Richard Bona. Myślę, że zabiorę 
ten album do samochodu na letnie wycieczki.

MY MUSIC/EMI MUSIC
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elegancja Friedmana, a Schuller i Hoch wprowadzają do 
niej lekki ferment. Audiofilskiego nagrania dokonał Ken 
Christianson we wnętrzu kościoła, używając tylko dwóch 
mikrofonów do uzyskania organicznego brzmienia. 
Wolfgang Muthspiel & Mick Goodrick, „Live At the 
Jazz Standard”, Material, GiGi (***1/2 /****)

Duet przedstawicieli średniego (Muthspiel) i star-
szego pokolenia gitarzystów (Goodrick) otwiera swój 
klubowy występ malarskim tematem „Throughout” 
Billa Frisella, wczuwając się w nastrój tej melancholijnej 
kompozycji. Choć brzmienie instrumentów niezbyt 
kontrastuje, to wdzięcznie splatają się ich linie w ciągu 
zbiorowych improwizacji. Dalszą część repertuaru 
wypełniają standardy i kompozycje wspólne, utrzymane 
w podobnej konwencji. Stonowany nastrój wypowiedzi 
może stanowić idealne medium wieczornego wyciszenia.
Mamane Barka, „Introducing”, 
Word Music Network, Multikulti (***/***1/2)

Słuchając pięciostrunowej lutni biram, na której 
produkuje się Barka, można wyobrazić sobie, jak musiał 
brzmieć pierwotny blues, uprawiany przez czarnych 
niewolników przywiezionych przed wiekami do Ame-
ryki Północnej. Lutni towarzyszą ludowe instrumenty 
perkusyjne, na których udziela się Oumarou Adamou, 
oraz chóralne (najczęściej) przyśpiewki. Fascynuje bogate 
brzmienie lutni i bębnów, lecz tradycyjny repertuar pieśni 
ludowych, opartych na ostinatowych motywach, będzie 
należycie doceniony przez koneserów takich klimatów.
Pat Metheny, „Works”, ECM, 
Universal (****/****1/2)

“Works” stanowiły serię składanek wydanych 
przez szacowną oficynę w latach 80. Niniejszy album 
wielkiego gitarzysty zawiera popisy solowe, popularne 
nagrania kwartetów elektrycznego (z Lylem Maysem) 
i akustycznego (z Michaelem Beckerem, Charliem Ha-
denem i Jackiem DeJohnettem). Wybór stanowi bardzo 
dobry portret artysty z okresu wczesnych lat 80. Część 
utworów jest aktualnie dostępna w formie analogowych 
reedycji albumów, lecz jeśli ktoś pragnie mieć przegląd 
możliwości ulubieńca w tamtym czasie - nie pożałuje.

Bez Granic (z każdego kompaktu 1 EUR przeznacza 
się na ten cel). Część piosenek, granych i śpiewanych 
przez szwedzkiego puzonistę i jego formację Funk 
Unit, dotyczy mizerii życia w Afryce. Muzycy wybrali 
się do Nairobi, by bez profitu dać koncerty, podarować 
instrumenty i uczyć na nich grać młodych ludzi. W sensie 
artystycznym jest to kolejna z udanych produkcji grupy 
Landgrena, bogata w rozwinięte aranżacje, rytmiczny 
pazur i zapał gry towarzyszący pięknej idei.
Różni wykonawcy, „Gypsy Revival”, 
Word Music Network, Multikulti (****/****)

Kolejna składanka z porcją muzyki uprawianej przez 
Romów, którzy nie pozostają obojętni na współczesne 
trendy panujące w muzyce rozrywkowej i improwizo-
wanej. W tym kierunku podążają takie formacje jak Kal, 
Balkan Beat Box, Kocani Orkestar, Besh o Drom, Shukar 
Collective. Okazuje się, że cygańskie klimaty doskonale 
miksują się ze stylami dyskotekowymi, rapem, hip-hopem 
i pokrewnymi folklorami. Najczęściej tego wymieszania 
wątków dokonują (co zrozumiałe) młodzi, ale czasem ich 
(wydawałoby się tradycyjni) mentorzy.
David Murray, “Live in Berlin”, Jazzwerkstatt, 
GiGi (****/***1/2)

W aktualnym składzie Black Saint Quartet spotykamy 
takie gwiazdy jak pianistę Lafayette’a Gilchrista, kontra-
basistę Jaribu Shahida i perkusistę Hamida Drake’a. To 
niezwykle zgrany kolektyw potrafiący wzbogacić wypo-
wiedzi Murraya, wybitnego saksofonisty i klarnecisty. Już 
wiele lat temu wykształcił on swój styl będący absolutnie 
indywidualną syntezą tradycji swingu, bebopu i free jazzu. 
Otrzymujemy porcję sześciu rozbudowanych kompozycji 
własnych, w których demonstruje on swe mistrzostwo, 
a wtórują mu doskonali partnerzy.
Reuben Hoch, „Of Recent Time”, Naim, 
Decibel (****/*****)

Amerykański perkusista prowadzi trio ze znakomity-
mi kompanami: pianistą Donem Friedmanem i kontraba-
sistą Edem Schullerem. Muzycy tworzą zgrany kolektyw, 
który nie trzyma się kurczowo jednej formuły, a w 
ramach głównego nurtu jazzu interpretuje rozmaite kom-
pozycje (np. Steve Kuhna, Ornette Colemana). Dominuje 

JAZZ i okolice

Jan Garbarek, „I Took up the Runes”, LP, ECM, 
Universal (****/****1/2)

Winylowa wersja albumu z 1990 r. kwartetu wielkie-
go norweskiego saksofonisty (Rainer Bruninghaus, Eber-
hard Weber, Manu Katche), wzbogaconego o perkusjo-
nalia (Nana Vasconcelos), syntezator (Buggy Wesseltoft) 
i ludowe śpiewy (Ingor A.A. Gaup). Mimo wzbogaconego 
instrumentarium powstała jedna z bardziej stonowanych 
pozycji w dyskografii Garbarka. Opracowany przez niego 
pięcioczęściowy temat Mari Boine „Gula Gula” przypomi-
na tajemny rytuał, a pozostałe utwory płyty utrzymane są 
w podobnej konwencji.
Sylvie Courvoisier & Mark Feldman, „To Fly to 
Steal”, Intakt, GiGi (****/****)

Kwartet szwajcarskiej pianistki i amerykańskiego 
skrzypka z perkusistą Gerrym Hemingwayem i basistą 
Thomasem Morganem uprawia free jazz owiany duchem 
impresjonizmu. Dość chłodne, mimo że grane z pasją, 
narracje pobudzają wyobraźnię i świadczą o bardzo 
wysokich umiejętnościach uczestników sesji, choć ponad 
wszystko przebija się efektowna wirtuozeria Feldmana. 
Choć każdy z muzyków pozostaje sobą, daje się wyczuć 
między nimi magiczne oddziaływanie, co w formach 
aleatorycznych bywa nieraz trudne do osiągnięcia. 
Richard Galliano, „Paris Concert”, CamJazz, 
Multikulti (***1/2 /****)

Galliano przewodzi światowej stawce wirtuozów 
akordeonu, których nadmistrzem jest nieżyjący Astor 
Piazzolla. Spuścizna Piazzolli jest dla Galliano jedynie 
punktem wyjścia. Ubarwił on własny język wypowiedzi 
bogatym tonem przypominającym organy, imponującą 
biegłością techniczną i piękną barwą akordów. Koncert 
solo, w którym zinterpretował znane już utwory, był 
dla Galliano wyzwaniem i wyszedł z niego obronną 
ręką. Z pewnością uczyniłby to lepiej, gdyby linię jego 
instrumentu przeplatała sekcja rytmiczna lub instrument 
melodyczny.
Nils Landgren, „Funk for Life”, ACT, 
GiGi (****/***1/2)

Wydaniu krążka przyświecała piękna idea materialne-
go wspomożenia działań medycznych organizacji Lekarze 

P  Ł  Y  T  A    M  I  E  S  I  Ą  C  A

Kto choć raz usłyszy niesamowity głos Youssefa, to 
bez względu na reakcję - stanu zahipnotyzowania 
czy odrzucenia - zapamięta to intrygujące pienie do 

końca życia. Youssef, z pochodzenia Tunezyjczyk, aktyw-
nie kultywuje tradycję muzyki arabskiej. Choć obecnie stał 
się obywatelem świata, to chyba z Europą czuje się emo-
cjonalnie najbardziej związany. Wprawdzie przygarnęło 
go środowisko jazzowe, ale ma za sobą liczne kontakty 
z przedstawicielami innych stylów, gatunków i kultur.

Jako dziecko uczęszczał do szkoły koranicznej i poznał 
kanony mistycznego stylu sufi wyrażanego niezwykle 
przejmującym śpiewem. Nie chciał, aby jedynie jego głos 
brał udział w ceremoniach religijnych, obrzędowych i ro-
dzinnych, bo interesowała go również muzyka w aspekcie 
instrumentalnym. Pochodził z ubogiej rodziny. Sam 
zbudował sobie pierwszą lutnię (oud) ze znalezionych 
przedmiotów, a przyjaciel pożyczał mu czasami gitarę. 
Wsłuchiwał się w najrozmaitszy repertuar z radia i jako 
samouk odgrywał z pamięci; zapis nutowy poznał dopiero 
w wieku 20 lat, gdy wyemigrował do Austrii. Tam w wie-

WYKONANIE
NAGRANIE

DHAFER YOUSSEF
ABU NAWAS RHAPSODY
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(Youssef pozostaje islamistą, a tu medytacje nad winem), 
spięta klamrą „Sacre” i „Profane”. Za sprawą emanują-
cego nieprawdopodobną siłą głosu Youssefa zostajemy 
wprowadzeni w transcendentalny nastrój już w pierw-
szych taktach ody i to wrażenie utrzymuje się do końca. 
Zarejestrowany na kompakcie tuzin utworów tworzy 
niezwykle zwarty ciąg zdarzeń o różnej temperaturze 
emocji, ale dominującym elementem integrującym całość 
są podniosłe narracje wokalne, śpiewane przeszywającym 
głosem, najczęściej w wysokim rejestrze. Skala i potęga 
głosu Youssefa jest porównywalna z klasą śpiewaków 
operowych i robi piorunujące wrażenie. Jego gra na lutni 
jest kontrastowo dyskretna i w licznych partiach solowych 
bardziej pielęgnuje wątek rytmiczny niż melodyczny. Istot-
ną rolę w kwartecie pełni Hamasyan, współkompozytor 
wielu utworów, który błyszczy dynamicznymi partiami 
solowymi na fortepianie o jednoznacznie jazzowym cha-
rakterze; potrafi również swymi subtelnymi introdukcjami 
wykreować nastrój wyciszenia i zauroczyć. Dzięki wybor-
nej pracy basu Jenningsa muzyka zyskuje należytą pulsację, 
a akcenty perkusyjne, rozkładane z wyczuciem, dopełniają 
pięknego obrazu muzycznego malowanego przez dosko-
nale zgrany kwartet. Każdy z jego członków ma odmienny 
rodowód, a co się z tym wiąże - edukację muzyczną. 
Natomiast razem stanowią przykładny kolektyw grający 
egzotyczne opowieści z pasją i wyczuciem. 

Nie znając tekstów, trudno dywagować na temat ich 
wymowy, ale uduchowiony głos Youssefa można odbierać 
jako niezwykle przejmujące wołanie o lepszy świat.

deńskim klubie Porgy and Bess dostał szansę na zaprezen-
towanie swego nietuzinkowego talentu i wyśmienicie ją 
wykorzystał. Grał już z ogromną ilością pierwszoligowych 
muzyków uprawiających jazz, etno a nawet rocka, a po-
chodzących z różnych stron świata.

„Abu Nawas Rhapsody” stanowi szósty kompakt 
autorski, w nagraniu którego towarzyszą Youssefowi: 
armeński pianista Tigran Hamasyan, kanadyjski kontra-
basista Chris Jennings i amerykański perkusista Mark 
Giuliana. Podtytuł albumu to zagadkowa „The Wine Ode” 

Tradycyjnie w lipcu kolejna edycja Warsaw Summer Jazz Days w stołecznej Kongresowej: 1. – Portico Quartet, Mostly Other People Do The Killing, Pharoah Sanders 
Quartet; 2. – Pink Freud, Pat Metheny Group; 3. – Vijay Iyer Trio, Crimson Garden (Adrian Belew, Trey Gunn, Pat Mastelotto, Tony Levin, Michael Bernier); 4. – Rudesh 
Mahanthappa, Tribute to Tony Williams (Cindy Blackman, Vernon Reid, Adam Holzman, Felix Pastorious) i Kurt Elling. 

ETNO-JAZZ
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GET THE BLESSING
BUGS IN AMBER

Formacji przewodzi basista Jim Barr, któremu to-
warzyszą perkusista Clive Dreamer, trębacz Pete Judge 
i saksofonista-pianista Jake McMurchie. Grupa wspo-
magana raz po raz przez wokalistkę, wiolonczelistkę, 
alcistę i gitarzystę hołduje poszukiwaniom w ciężkich 
formach - jak kiedyś amerykańskie grupy Material, po-
tem Grassy Knoll czy fińska Krakatau, z silną dominantą 
linii basowej. Jednakże estetyka tria Get the Blessing 
wydaje się być jakby bardziej rozwichrzoną. Efekt 
potęguje dość szorstkie, niezbyt klarowne nagranie, 
w którym instrumenty często zlewają swe brzmienia, 
a uprzywilejowanie sekcji rytmicznej dodaje wyrazu 
ciężkości poszczególnym akcjom. Inne skojarzenie, 
jakie może się rodzić przy przesłuchiwaniu dziesięciu 
swobodnych utworów, nasuwa polską scenę yassową 
z ubiegłej dekady. Nawet kiedy intonowane są proste 
tematy, nie przeczuwamy, że wkrótce spotka nas istna 
nawała wrażeń w partiach improwizowanych, z pełną 
obfitością zbiorowych improwizacji. Wydaje się, że 
najbardziej wyważoną jest kompozycja „So It Goes”, 
osadzona na lekko swingującym rytmie, z klarownymi 
naprzemiennymi wejściami wibrafonu, saksofonu 
i trąbki. Nastrój wzburzenia koi zamykający „Trapdo-
or”, wykonany na dzwonkach. 

CANDID / MULTIKULTI

JAZZ-ROCK 
PROGRESYWNY
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CHARLIE HADEN
THE PRIVATE COLLECTION

Podwójny album audiofilskiej jakości dla upamięt-
nienia 70. rocznicy urodzin Hadena zawiera koncer-
towy materiał z dwóch wydanych wcześniej osobno 
kompaktów. Pierwszy (z 1987 r.) stanowi zapis 
występu z okazji 50. urodzin tego wybitnego kontra-
basisty, drugi - z podobnego wydarzenia, rok później, 
blisko miejsca, w którym mistrz spędził dzieciństwo. 
Hadenowi towarzyszy słynny Quartet West z saksofo-
nistą Erniem Wattsem, pianistą Alanem Broadbentem 
i perkusistą Billym Higginsem (na pierwszym krążku) 
lub Paulem Motaniem (na drugim). Quartet zasłynął 
z nostalgicznego nawiązania do stylu cool jazzu i jego 
protoplastów z lat 40. W repertuarze dominuje raczej 
balladowy repertuar jazzowych standardów, lecz 
rzadko kiedy pióra lidera. Wspaniale rozswingowane 
kawałki zawierają rozbudowane solówki o dość ła-
godnych przebiegach, wśród których najdoskonalsze 
są autorstwa lidera. Ciepła, lecz spokojna atmosfera, 
jaka zdominowała pierwszy koncert, ożywiła się 
wyraźnie na drugim, gdy za bębnami zasiadł Motian 
indukując u Wattsa żywą, niemal Coltane’owską, 
reakcję. Inżynierowi dźwięku udało się doskonale nie 
tylko uchwycić każdego z muzyków, ale i atmosferę 
podczas występów.

NAIM / DECIBEL

ELLIOTT SHARP/CARBON
VOID COORDINATES

Awangardowy eksperymentator amerykański 
znany jest chyba wyłącznie z projektów o dużym cię-
żarze gatunkowym. Jego nie najłatwiejsza w percepcji 
muzyka posiada podbudowę matematyczno-przyrod-
niczą, bowiem Sharp znajduje szereg analogii między 
teoriami muzyki a nauk ścisłych. W najnowszym 
projekcie zrealizowanym przez kwintet Carbon, 
niekonwencjonalnego gitarzystę wspomagają: Ze-
ena Parkins na elektrycznej harfie, Marc Sloan na 
basie, Joseph Trump na perkusji i samplujący David 
Weinstein na syntezatorze. Dwa pierwsze utwory 
stanowią współczesne rozwinięcie konceptu Milesa 
Davisa wyrażonego na albumie „On the Corner”; silne 
i gęsto nałożone linie rytmiczne spychają jakby w tło 
instrumenty melodyczne, które grają wariacje wokół 
melodii. Muzyka nabiera pewnego oddechu w trzecim 
temacie o wyraźnie arabskich konotacjach, gdy Sharp 
udziela się na saksofonie sopranowym, tonem wiją-
cym się niczym wąż. Kolejny temat kojarzy się ze swo-
bodnym potraktowaniem kanonu kompozycji „Lark’s 
Tongue in Aspic” grupy King Crimson. Fizyczny termin 
„Fermion” przynosi temat łagodnie prowadzony przez 
harfę z obrazoburczą akcją gitary i basu na pierwszym 
planie. Ostry i inteligentny tumult. 

INTAKT / GIGI

LESZEK MOŻDŻER
KACZMAREK BY MOŻDŻER

Na kompakcie w 21 miniaturach zebrano motywy 
wykorzystane w 7 filmach, do których muzykę na-
pisał Jan Kaczmarek - znakomity polski kompozytor, 
zadomowiony blisko hollywoodzkich produkcji. Jego 
sztukę kompozytorską wyróżniono wieloma nagroda-
mi, wśród których najcenniejszą był Oscar za ścieżkę 
muzyczną do filmu „Marzyciel”. Tak się szczęśliwie 
złożyło, że Kaczmarkowi udało się przeforsować 
jako wykonawcę części filmowego repertuaru wła-
śnie Możdżera, naszego wybitnego pianistę, który 
dostał kolejną szansę zdobycia należnej popularności 
w świecie. Owocna współpraca kompozytora i piani-
sty zaczęła się dekadę temu, a niniejszy zbiór jest jej 
najświeższym rezultatem. Nie ulega żadnej wątpliwo-
ści, że Możdżer solo bezbłędnie odczytuje zamierze-
nia kompozytorskie Kaczmarka. W wykonania wkłada 
cały swój talent i umiejętności wirtuoza; interpretacje 
emanują pięknem. Szkoda tylko, że prezentacje spra-
wiają wrażenie odegrania zapisu nutowego z wyko-
rzystaniem skromnego marginesu pozostawionego na 
improwizację. Jak wiadomo, muzyka filmowa towa-
rzyszy obrazom, bez których staje się nieco anonimo-
wa. Jedynie bardzo wyraziste brzmienie instrumentu 
jakby wyrywało się z tego tła.

UNIVERSAL MUSIC/ UNIVERSAL MUSIC

MANU KATCHE
THIRD ROUND

Zgodnie z tytułem, to trzeci album wspaniałego 
francuskiego perkusisty dla prestiżowej oficyny 
ECM. Katche od lat współpracuje z gwiazdami rocka 
i z pewnością nie cierpi na brak zajęć, toteż składy 
zespołów na jego kolejnych albumach wydają się 
wynikać bardziej z preferencji producenta Manfreda 
Eichera niż woli samego Katche; tym razem polscy 
muzycy nie znaleźli się w składzie towarzyszącym. 
Norwegię reprezentują romantyczny saksofonista 
Tore Brunborg, dyskretny gitarzysta Jacob Young oraz 
rzewna wokalistka i trębacz w jednej osobie - Kami 
Lyle. Dyskretne linie basu są autorstwa Włocha Pino 
Palladino, a ciepły ton saksofonu komplementuje 
wyważonymi akordami Amerykanin Jason Rebello. 
Zaproponowane utwory, niemal wyłącznie pióra lide-
ra, stanowią formy pełne melodii i melancholii, które 
podparte zgrabnymi harmoniami tworzą przyjemny 
i zwarty obraz muzyczny. Pewną niespodziankę sta-
nowi słodki utwór „Stay with You” jako niezwykle kul-
turalnie zaprezentowana piosenka popowa, wyśpie-
wana rzewnym głosikiem przez Lyle. Rebello wypełnił 
ją piękną solówką ułożoną z bluesowych akordów. 
Lekka, wyciszająca płyta, utwierdzająca w przekona-
niu, że perkusiści też wyczuwają łagodne klimaty. 

ECM / UNIVERSAL MUSIC
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STACEY KENT
RACONTE-MOI

Choć znana jest jako Amerykanka, której domem 
przed półtorej dekady stała się Anglia, posiada też 
francuskie korzenie i, co nie powinno dziwić, wykazuje 
słabość do francuskich piosenek. Kent dysponuje roz-
brajająco dziewczęcym, ale niezbyt mocnym głosem. 
Śpiewa starając się oddać nie tylko melodię piosenki, 
ale i maksimum niuansów tekstu, co czyni z niej jedną 
z najbardziej aktorskich wykonawczyń na jazzowej 
scenie. Do tej pory była znana głównie z interpretacji 
jazzowych standardów, śpiewanych wdzięcznie, bez 
większych niespodzianek – tak, by ich faktura była 
przyjemna dla ucha słuchacza preferującego główny 
nurt. Od wydania poprzedniej płyty nie zmienił się wła-
ściwie zespół akompaniujący, prowadzony przez stono-
wanego saksofonistę Jima Tomlinsona. W repertuarze 
niniejszego, w całości francuskiego, kompaktu znalazły 
się klasyczne przeboje i specjalnie dla Kent napisane 
piosenki, których zbiór otwiera bossa nova Antonio C. 
Jobima „Waters of March” ( oczywiście z francuskimi 
słowami). Kent całkiem dobrze radzi sobie z klima-
tem, frazowaniem i językiem francuskim, sprawiając 
przyjemność licznym fanom. Artystka nie dramatyzuje 
i potrafi skutecznie ukoić złe nastroje. Wypracowała 
pewien styl narracji i pozostaje mu wierna.

BLUE NOTE / EMI MUSIC

JAZZ GŁÓWNEGO 
NUTRU

WY KO NA NIE
HHHH

NA GRA NIE
HHHHH

JAZZUJĄCA 
PIOSENKA 

FRANCUSKA
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W POPRZEDNIM NUMERZE „AUDIO” NIEKTÓRE OKŁADKI NIE ODPOWIADAŁY RECENZJOM PŁYT,
ZA CO GORĄCO PRZEPRASZAMY CZYTELNIKÓW, DYSTRYBUTORÓW I AUTORA. 



Szósty album Adama Greena, dawnego członka 
zwariowanej formacji Mouldy Peaches, może wreszcie 
pozwoli mu zdobyć popularność wykraczającą poza 
alternatywny światek. Zrealizował go bez fajerwerków 
i udziwnień, w modniej stylistyce lo-fi. W piosenkach 
odwołuje się do staroświeckiego music-hallu, kowboj-
skich ballad, brytyjskiego wodewilu czy folku spod znaku 
Boba Dylana. Wreszcie jego wibrujący baryton, budzący 
skojarzenia z Leonardem Cohenem, Scottem Walkerem 
i Elvisem Presleyem, znalazł należną oprawę. Kompozycje 
trącą nostalgią za starymi czasami, wiele w nich uroku 
i lekkości. Po wysłuchaniu „Minor Love” od razu robi się 
na sercu cieplej, a świat wygląda bardziej kolorowo

ROUGH TRADE/SONIC
ADAM GREEN
MINOR LOVE
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MARINA & THE DIAMONDS
THE FAMILY JEWELS

Kiedy przypadkiem w radiu usłyszałem piosenkę 
„Hollywood”, nie mogłem się od niej uwolnić. Wciąż 
nuciłem ją sobie, nie mając pojęcia, kto ją wykonuje. 
Dopiero gdy wpadła mi w ręce płyta Mariny Diaman-
dis uzmysłowiłem sobie, że chodzi właśnie o nią. Pół 
Greczynka, pół Walijka w prestiżowej ankiecie BBC 
zestawiającej debiutantów,  na których warto zwrócić 
uwagę, znalazła się na drugim miejscu, za Ellie Goul-
ding. Padały porównania do Kate Bush, Reginy Spector 
i Kate Nash. Łączy ją z nimi nieco teatralny sposób 
śpiewania i to, że - tak jak one -  akompaniuje sobie 
na fortepianie. Marina ma jednak swój niepowtarzalny 
styl, w którym cukierkowa popowa melodyka   miesza 
się z elementami wodewilu i kabaretu. Nie wyśpie-
wuje dziewczyńskich banałów o miłości. W swoich 
tekstach wyszydza blichtr współczesnego świata, kult 
piękna, kariery, pieniądza.

WARNER MUSIC
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FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD
WELCOME TO THE 
PLEASURE DOME

Ćwierć wieku temu ten album wywołał niemałą 
sensację. Choć firmowała go grupa Frankie Goes 
To Hollywood, to tak naprawdę za projektem stał 
producent Trevor Horn (Buggles, Yes). Wykonanie 
większości partii instrumentalnych powierzył on 
doświadczonym instrumentalistom z zespołu Iana 
Dury'ego, a sam zadbał o prekursorskie jak na owe 
czasy, a dziś brzmiące nieco plastikowo, elektroniczne 
efekty dźwiękowe. Tło stanowiła agresywna, wręcz 
hałaśliwa muzyka taneczna z elementami soulu i roc-
ka. Oprócz tytułowego utworu, przebojami stały 
się piosenki: „Relax”, „Two Tribes” i „The Power Of 
Love”. Ważną część albumu stanowiły kowery  utwo-
rów Bruce'a Springsteena, Edwina Starra i Dionne 
Warwick. Jubileuszowe wydanie wzbogacono o do-
datkowy dysk z remiksami.

KARTEL MUSIC

Optimystic, „Optymistic”, Luna Music 
(***/***1/2)

Potężna dawka funku, soulu, r'n'b i popu w wy-
konaniu Optimystic brzmi naprawdę optymistycznie. 
Czteroosobowa sekcja dęta nadaje muzyce odpo-
wiedniego kopa. Wielkim atutem zespołu jest Bogna 
Jurkiewicz, która ma w głosie moc i feeling czarnych 
wokalistek. Debiut wrocławian można porównać z al-
bumem Sistars sprzed kilku lat, z tym że ich muzyka 
brzmi bardziej organicznie i żywiołowo. 
Różni wykonawcy, „New Wave”, My-Music 
(***1/2/**1/2)

38 utworów z czasów, kiedy młodych ludzi 
przestał już bawić punk rock, a rodził się nowy styl 
nazwany new wave. Ze względu na zamieszczone 
utwory tytuł new romantic byłby bardziej adekwatny 
dla tej składanki, bowiem wykonawcy preferujący 
ten taneczny styl zdominowali album. Są wśród nich 
największe gwiazdy początku lat 80., m.in.: Soft Cell, 
Tears For Fears, Ultravox, OMD, Kim Wilde, The 
Human Ligue i Simple Minds. Cieszy obecność mniej 
znanych, a wciąż atrakcyjnie brzmiących piosenek w 
wykonaniu: Thomasa Dolby'ego, Heaven 17, Devo, 
It's Immaterial czy M.A.R.R.S.
CF98, “Nic Do Stracenia”, Rockers (***/**1/2)

Krakowska formacja CF98 gra punk rocka, jednak 
bardziej zapatrzona jest w Green Day niż w klasyków 
w rodzaju Sex Pistols i Clash. Są więc zadziorne gitary, 
melodyjne riffy, dziarskie chórki i największy atut kapeli 
– dziewczyna na wokalu. Czwarty album CF98 wy-
pełniają wyłącznie polskojęzyczne utwory. Grupa ma 
ambicje pisania pokoleniowych hymnów, ale - niestety 
- momentami irytuje zbytnią dosłownością tekstów. 
OneRepublic, “Wakingup”, Universal Music 
(***/***1/2)

Lider One Republic, Ryan Tedder, jest typowym 
amerykańskim dzieckiem sukcesu. Pisze piosenki dla 
największych gwiazd sceny pop, m.in. Leony Lewis, 
Byonce, Kelly Clarkson, Jenifer Lopez i Rihanny. Z po-
wodzeniem występuje również z własnym zespołem, 
którego poprzedni album „Dreaming Out Loud” 
i pochodzący z niego przebój “Apologize” cieszyły 
się wielkim powodzeniem. Kolejny album wypełnia 
dość konwencjonalny gitarowy rock z mnóstwem 
potencjalnych hitów. Przyjemnie się tego słucha, ale 
nic poza tym.
Own City, „Ocean Eyes”, Universal Music 
(**1/2/***1/2)

Popularność, jaką cieszy się album ukrywającego 
się pod nazwą Own City, Adama Younga, zaskakuje. 
Jego płyta jest niemal kalką dzieła duetu The Postal 
Service „Give Up”, które przed kilku laty wywołało 
spore poruszenie na elektronicznej scenie. Młody 
Amerykanin w swojej wyprawie do bajkowego świata 
z dzieciństwa popada jednak w banał. Piosenki są 
zbyt podobne do siebie, zbyt słodkie i na dłuższą 
metę - nużące. Do tego dochodzi jego przetworzony 
elektronicznie, mocno denerwujący głos.  
Cheryl Cole, “3 Words”, Universal Music 
(**1/2/***)

Po 10 latach występów w Girls Alound, Cheryl 
Cole postanowiła opuścić ten jeden z najpopularniej-
szych brytyjskich girls-bandów i spróbować sił solo. 
Dobrym posunięciem, wzmacniającym zaintereso-
wanie albumem, był udział w roli jurora w programie 
X Factor (następca Idola). Do współpracy pozyskała 
także cenionego producenta will.i.ama z Black Eyed 
Peas, który wsparł ją w dwóch nagraniach. W rezulta-
cie otrzymujemy zbiór dynamicznych piosenek, łączą-
cych amerykański r'n'b z europejskim dance'em, dość 
odległy od tego, co Cheryl robiła w Girls Alound.
HIM, „Screamworks: Love In Theory And  
Practice”, Sire/Warner Music (***/***1/2)

Fiński HIM stworzył własny, łatwo rozpoznawalny 
styl, zwany love metalem, co przysporzyło mu tyluż 
zwolenników, co przeciwników. Choć nie jestem 
fanem zespołu, to muszę przyznać, że potrafią pisać 
chwytliwe, naznaczone melancholią piosenki i ubarwić 
je krwistymi, rockowymi riffami. Za często sięgają jed-
nak po elektroniczne loopy, co powoduje, że utwory 
brzmią zbyt mechanicznie, a przez to monotonnie. 

MUZYKA 
FILMOWA
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BEATS OF FREEDOM – 
ZEW WOLNOŚCI

Wczesną wiosną do kin trafił niecodzienny doku-
ment, poświęcony wpływowi muzyki rockowej na po-
stawy i świadomość polskiej młodzieży w czasach ko-
munizmu. Dla pokolenia, które dziś ma nieograniczony 
dostęp do muzyki, rockowy boom z początku lat 80. 
może być trudny do zrozumienia. Ten fenomen udało 
się przybliżyć twórcom filmu -Leszkowi Gnoińskiemu 
i Wojciechowi Słocie. Muzyka rockowa wymknęła się 
władzom spod kontroli, stanowiła wówczas prawdziwą 
oazę wolności, a festiwal w Jarocinie stał się miejscem 
skupiającym wszelkie subkultury. Ścieżka dźwiękowa 
przypomina najważniejsze zespoły tamtych czasów 
-  zarówno te z pierwszych miejsc Trójkowej Listy 
Przebojów (Maanam, Perfect, Republika, TSA), jak i te 
niezbyt lubiane przez media, zepchnięte do drugiego 
obiegu (Brygada Kryzys, Izrael, Dezerter, Siekiera).

POMATON EMI

STRACHY NA LACHY
DODEKAFONIA

Grabaż, lider Strachów i legendarnej Pidżamy Por-
no, otwarcie przyznaje się do wyczerpania, twórczego 
kryzysu, który trapił go przez ostatnie lata. Stąd wzięły 
się poboczne projekty z piosenkami Jacka Kaczmar-
skiego i punkowymi hymnami z lat 80. Ale ta przerwa 
miała uzdrawiające działanie. Nowa płyta Strachów to 
zbiór bardzo udanych piosenek o rozrachunkowym 
wydźwięku. Grabaż śpiewa o chorej rzeczywistości, 
o złych miłościach, o tym, że nie mieszka już w Punk 
Rock City. Choć piosenki mają dość ponury wydźwięk, 
to zachowują przebojowość, której trudno się oprzeć. 
Poetyka miejskiego folku, wybrana przez zespół, 
doskonale sprawdza się w barwnych aranżacyjnie 
utworach. Sporo kolorytu wnosi akordeon, nie brak 
syntezatorowych smaczków, pojawiają się taneczne 
rytmy, a nawet bossa nova „Cafe Sztok”.

SP RECORDS
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BADLY DRAWN BOY
IS THERE NOTHING WE COULD DO?

Szósty album Damona Gougha ukrywającego się 
pod nazwą Badly Drown Boy jest zarazem sound-
trackiem do telewizyjnego filmu „The Fattest Man In 
Britain”, pokazanego w ubiegłym roku przez jedną 
z brytyjskich stacji. Nie jest to pierwsza przygoda 
„Źle narysowanego chłopca” z filmem. Wszyscy pa-
miętamy znakomitą muzykę do obrazu „Był sobie 
chłopiec”. I tym razem piosenki ujmują melancholijną, 
pełną wewnętrznego spokoju atmosferą. Najlepiej 
słuchać ich z uchem przystawionym blisko głośni-
ków, tak intymna jest to muzyka. W dodatku bardzo 
skromnie zaaranżowana, z wiodącym fortepianem, 
gitarą akustyczną, smyczkami, czasem trąbką. Główny 
temat otrzymujemy w kilku wersjach, za każdym 
razem inaczej zinstrumentalizowanych.

KARTEL MUSIC

LAO CHE
PRĄD STAŁY/PRĄD ZMIENNY

Każda z płyt płockiej grupy jest inna i każda 
stanowi zwarte muzyczne dzieło. Gdy większość ro-
dzimych wykonawców wzoruje się na zagranicznych 
modach, Lao Che na swym nowym albumie spo-
glądają na ponurą PRL-owską przeszłość, odnosząc 
ją do współczesności. Śpiewają o awarii elektrowni 
atomowej w Czarnobylu, o zimie stulecia, o wielkim 
kryzysie. Muzycznie odwołują się do czasów zimnej 
fali, do twórczości Kultu, Klausa Mitffocha i Siekiery. 
To zarazem najmniej gitarowy album grupy. Brzmienie 
zdominowała chłodna elektronika i  monotonny rytm. 
Spory udział w  nowym wizerunku zespołu miał pro-
ducent Marcin Bors (Nosowska, Hey, Pogodno), który 
zmienił podejście muzyków do dźwiękowej materii, 
ukierunkował ich poszukiwania. 

ANTENA KRZYKU
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DEVENDRA BANHART
WHAT WILL WE BE

Devendra Banhart nie ma jeszcze trzydziestki, 
a to już siódmy album w jego dorobku. Nic dziwnego, 
że upomniały się o niego wielkie koncerny, którymi 
dotąd gardził. Pochodzącemu z Wenezueli wokaliście 
wróży się karierę na miarę największych bardów 
folkowej sceny. Jego twórczość porównywana jest 
z tak wspaniałymi postaciami z przeszłości jak: Bob 
Dylan, Cat Stevens i Simon & Garfunkel. Artysta ma 
zdumiewającą łatwość przyswajania różnych stylów 
i przekuwania ich na ciepło brzmiące piosenki. Bu-
jające calypso w „Cant Help But Smiling”, orientalna 
„Angelika”, balladowy jazz spod znaku Cheta Bakera 
w „Chin Chin & Muck Muck”, popowa „Baby” czy 
reggaeowy „Follin” pokazują, jak wszechstronnym, 
utalentowanym i wrażliwym jest artystą. 

WARNER MUSIC
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JAN BO
MIYA

Po 14 latach Jan Borysewicz powraca do swojego 
solowego projektu Jan Bo. Gitarzysta Lady Pank, 
wspólnie z basistą Wojciechem Pilichowskim i perku-
sistą Kubą Jabłońskim, prezentuje w nim nieco inne 
muzyczne oblicze, bliższe klasycznego rocka. Znać tu 
fascynację Led Zeppelin, Jimim Hendrixem i bluesem. 
Jan Borysewicz doskonale potrafi poruszać się w takiej 
konwencji. Jako gitarzysta wypracował niepowtarzalne 
brzmienie - gra oszczędnie, potrafi wyczarować spod 
palców melodyjny riff. Nieźle wypada w roli wokalisty, 
choć na płycie wsparły go głosy młodego pokolenia: 
Piotr Cugowski z zespołu Bracia oraz Ula Rembalska 
z The Boogie Town. Borysewicz-tekściarz chętnie pisze 
o miłości prezentując jej różne odcienie. Urokliwa bal-
lada „Wyspa” czy chwytliwy „Miłości żar” z powodze-
niem mogłyby znaleźć się w repertuarze Lady Pank.

SONY MUSIC

STRANGE BOYS
BE BRAVE

Na początku dekady The Strokes odwołali się do 
garażowego rocka lat 60. i odnieśli niebotyczny suk-
ces. Jeszcze głębiej w przeszłość zanurza się pocho-
dząca z Austin w Teksasie formacja Strange Boys. Ich 
retro-rock wypada naprawdę stylowo i prawdziwie. 
Postawili na wierną rekreację brzmienia z czasów 
rhythm'n'bluesowych The Rolling Stones, zelektryfi-
kowanego Boba Dylana, wodewilowych Kinksów czy 
pionierów country-rocka w rodzaju Buffalo Springfield 
i The Byrds. Swoje piosenki oparli na dźwiękach 
wydawanych przez elementarny zestaw perkusyjny 
i podłączone do muzealnych dziś lampowych wzmac-
niaczy Voxa i Marshalla telecastery. Doprawdy  łatwo 
się pomylić i umiejscowić czas powstania tych nagrań 
w połowie lat 60. Zdradzają ich tylko teksty, zdecydo-
wanie odnoszące się do współczesności.

ROUGH TRADE/SONIC
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ANIA DĄBROWSKA
ANIA MOVIE

Ania Dąbrowska już w programie Idol pokazała, 
że jest uzdolnioną interpretatorką, świetnie radzącą 
sobie z kowerami. Śmiem twierdzić, że piosenka 
„Charlie Charlie” z jej debiutu wypadła lepiej niż 
oryginał Stiny Person i grupy A Camp. Na swoim 
czwartym albumie wokalistka zmierzyła się z przebo-
jami, które pojawiały się w filmach. Jak sama zaznacza, 
wielu słuchaczy z pewnością je zna i często nuci, ale 
zupełnie nie kojarzy ich z obrazami. Jak choćby: „So-
und Of  Silence” z „Absolwenta”, Suicide is Painless” 
z serialu „M.A.S.H”, „Everybody's Talkin'” z „Nocnego 
Kowboja” czy „Strawberry Fields Forever” z „Żół-
tej Łodzi Podwodnej”. Zostały zachowane klimat, 
charakter, nawet tempo utworów. Ania Dąbrowska, 
swoim zwyczajem, przydała piosenkom jeszcze wię-
cej melancholii i zmysłowości. 

SONY MUSIC
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MUNIEK
MUNIEK

Choć album firmuje Muniek Staszczyk, to nie należy 
pomijać współtwórcy piosenek, gitarzysty Jana Benedka. 
Ten autorsko-kompozytorski duet blisko 20 lat temu 
stworzył albumy „Pocisk miłości” i „King”, uważane po-
wszechnie za najlepsze w dorobku T. Love. Do tamtych 
czasów nawiązują utwory „Tina” i „Hot Hot Hot”, oparte 
na Stonesowskich zagrywkach, które Benedek opanował 
w mistrzowskim stopniu. Klimat bliski country i Boba 
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Dylana przynosi urokliwy „Gan”. W jeszcze inne, 
bo kabaretowe rejony spod znaku Weilla i Brechta, 
duet zapuszcza się w „Ring dong”. To zresztą bardzo 
zróżnicowany stylistycznie album. W skocznym rytmie 
ska utrzymana jest piosenka „Njutella Marcella” z go-
ścinnym udziałem Kory. Inna wokalistka - Anna Maria 
Jopek - zaśpiewała w balladowych „Dziejach grzechu”. 
Pierwszy solowy album Muńka to zarazem bardzo 
udane podsumowanie jego dotychczasowej kariery.

SONY MUSIC
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W Wielkiej Brytanii co jakiś czas pojawia się woka-
listka o intrygującym głosie, wymykająca się schematom 
przypisanym popowej gwieździe. Kiedyś była to Tanita Ti-
karam, na początku tego wieku Dido, a całkiem niedawno 
Amy MacDonald - Szkotka, gdy dorastała, najbardziej za-
fascynowana była twórczością rockowych grup Libertines 
i Travis. Od pierwszych przejęła zdolność do wymyślania 
chwytliwych linii melodycznych, od drugich skłonność do 
melancholii. Jej słodko-gorzki śpiew sprawdza się dosko-
nale w stonowanych,  miłych dla ucha piosenkach o folko-
wym posmaku. Niemal każdą z nich można sobie zanucić, 
niemal każda nadaje się na radiowy przebój.

UNIVERSAL MUSIC AMY MACDONALD
A CURIOUS THING
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GOLDFRAPP
HEAD FIRST

Brytyjski duet Goldfrapp pełni dziś taką rolę, jaką 
pod koniec lat 80. miał inny tandem - Eurythmics. Niby 
moda na taneczną elektronikę minęła, ale dobre pio-
senki zawsze będą cieszyć się powodzeniem. A trzeba 
przyznać, że Alison Goldfrapp i Will Gregory jak mało 
kto potrafią pisać chwytliwe melodie i obudowywać je 
wyszukanymi aranżacjami. Tym razem duet zapuszcza 
się w świat plastikowych, syntezatorowych brzmień 
lat 80. Na płycie panuje beztroski nastrój zabawy. 
Nagrania pulsują witalnością, choć jest także miejsce 
na odrobinę romantyzmu i zmysłowości, którą swym 
krystalicznie czystym głosem wnosi Alison. Niedaleko 
jej do Kylie Minogue, Madonny, Eurythmics i Abby. 
Kiedyś takie piosenki uznalibyśmy za kiczowate. Dziś 
jawią się nam jako świeże, urokliwe, szlachetne.

EMI MUSIC

Alison Moyet, „The Best Of”, Sony Music 
(***1/2/****)

Alison Moyet najlepiej zapamiętaliśmy jako wo-
kalistkę Yazoo, brytyjskiego duetu działającego na 
początku lat 80. Po odejściu z zespołu jej kariera nie 
przebiegała zbyt różowo. Zmieniła się moda, prze-
bojów było jak na lekarstwo. W pamięci pozostały: 
chwytliwy, utrzymany jeszcze w duchu new romantic 
„Love Resurrection”, jazzujący „That Ole Devil Called 
Love” i przypominający  piosenki Eurythmics „Is 
This Love?”. Album z 20 najlepszymi utworami z jej 
repertuaru w zremasterowanych wersjach pokazuje, 
jak świetne warunki głosowe ma Alison Moyet i jak 
wszechstronną jest wokalistką.
Piotr Kaczkowski, „Trzeszcząca płyta 6”, 
4-ever Music (****/***)

Bardzo cenna seria firmowana przez guru polskie-
go dziennikarstwa radiowego Piotra Kaczkowskiego 
powiększyła się o szóstą część. Tym razem możemy 
zapoznać się z prapoczątkami ery rock and rolla, kiedy 
istne szaleństwo wywoływały popisy wokalne, i nie 
tylko, Billego Haleya, Fatsa Domino, Raya Charlesa, 
Jerry'ego Lee Lewisa czy Elvisa Presleya. W prezen-
cie otrzymujemy dodatkowy dysk z 20 piosenkami 
w stylu bel canto.
Sa Dingding, „Harmony”, Go East/Kartel Music 
(***1/2/****)

Trzeci album chińskiej wokalistki Sa Dingding 
z pewnością poszerzy grono wielbicieli jej innowa-
cyjnego, bardzo emocjonalnego śpiewu. Ważnym 
elementem piosenek są aranżacje, w których chwytli-
wa, popowa melodia obudowana została tradycyjnymi 
chińskimi instrumentami i elektronicznymi brzmienia-
mi. Prawdziwy posmak egzotyki daje sześć piosenek 
wykonywanych w języku mandaryńskim.
Dyjak, „Jeszcze raz”, Pod Różą Villa (***/***1/2)

Marek Dyjak operuje lekko zachrypniętym, 
zmęczonym głosem, stąd pojawiają się porównania 
do Toma Waitsa. Ze słynnym Amerykaninem łączy 
go także podobna wrażliwość i zapatrywanie na pio-
senkę. Duży nacisk kładzie na poetyckie teksty, pre-
zentując je w niebanalnej, jazzowej oprawie. Marek 
Dyjak sięgnął także po jeden z największych polskich 
evergreenów - „Jej portret”, do wykonania którego 
zaprosił kompozytora Włodzimierza Nahornego. 
Tiesto, „Kaleidoscope”, Magic/Universal Music 
(***/***1/2)

Tiesto zyskał renomę jako jeden z ciekawszych 
przedstawicieli tanecznej sceny ostatnich lat, znako-
mity DJ. Zdobyta marka pozwoliła mu na zaproszenie 
do nagrania swojej czwartej autorskiej płyty wyma-
rzonych gości ze świata muzyki pop, rock i dance. 
Dominuje na niej hałaśliwy i natrętny rytm, ale są też 
perełki, jak firmowane z Jonsi z Sigur Ros nagranie 
tytułowe czy „ It's Not The Things You Say”, duet 
z wokalistą Bloc Party - Kele Okereke. 
Dead Man's Bones, “Dead Man's Bones”,  
Anti/Sonic (***/12/***)

Niecodzienny projekt trójki Amerykanów, któ-
rzy ponad wszystko upodobali sobie duchy, upiory 
i wszelkie monstra. W żadnym razie nie jest to jednak 
upiorna (rozumiana dosłownie), gotycka produkcja, 
jakich wiele, ale pełnokrwisty album czerpiący z boga-
tej tradycji rocka i folku. Zrealizowane w formie słow-
no-muzycznego przedstawienia,  wielobarwne dzieło 
Dead Man's Bones kojarzyć się może z dokonaniami 
Nicka Cave'a, Beirut, Joe Henry'ego czy Sufjana 
Stevensa.
Pony Pony Run Run, “You Need Pony Pony Run 
Run”, Wagram/Sonic (***/***1/2)

Pochodząca z Nanes grupa to typowy wytwór 
naszych czasów. Muzycy w swoich nagraniach skupiają 
niczym w soczewce wszystko, czego słuchali jako 
dzieciaki - od Beach Boysów, Kraftwerk, Devo, The 
Cars i Human Ligue po Daft Punk, Tortoise i Aute-
chre. Podstawowym instrumentem w ich utworach są 
klawisze, ale ważną rolę spełnia także gitara, przyda-
jąca piosenkom rockowego nerwu. Jest dynamicznie, 
przebojowo i bardzo tanecznie. 
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SERENA MANEESH
NO 2: ABYSS IN B MINOR

Norweska grupa Serena Maneesh swój nowy 
album nagrała w jaskini nieopodal Oslo. Pieczę nad 
jego realizacją sprawowali Nick Terry (Klaxons, Primal 
Scream) i Rene Tinner, długoletni  współpracownik 
zachodnioniemieckiej grupy Can, a masteringu doko-
nał Ray Staff, który był odpowiedzialny za ostateczny 
kształt albumu „Physical Graffiti" Led Zeppelin. Efekt 
ich pracy jest imponujący. Tak intrygującego brzmienia 
nie zaproponował od  wielu lat żaden wykonawca. 
Piosenki atakują masywną ścianą dźwięku, której 
źródła należy szukać w nagraniach The Velvet Un-
derground i krautrocku, a w bliższych nam czasach w 
atmosferycznym, gitarowym jazgocie spod znaku The 
Jesus And Mary Chain i My Bloody Valentine. Popowy 
oddech do dusznej muzyki wnosi wokalistka Elvira - 
siostra lidera zespołu Emila Nikolaisena. 

4AD/SONIC

GEORGE MICHAEL
LIVE IN LONDON

George Michael pod koniec ubiegłego roku wydał 
pierwsze w swojej karierze koncertowe DVD. Wy-
stęp zarejestrowany w sierpniu 2008 r. w londyńskiej 
East Court Arena robi spore  wrażenie. Jeden z  naj-
popularniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych 
wokalistów świata, to urodzony showman, potrafiący 
porwać za sobą publiczność. Przez trwającą przeszło 
ćwierć wieku karierę dostarczył muzyce pop takie 
perły, jak: "Careless Whisper", "Faith", "Freedom", 
„Jesus To A Child” czy "Amazing". Doskonałym pomy-
słem ubarwiającym blisko 3-godzinne widowisko były 
wyświetlane na ekranie filmiki, dobrane pod kątem 
tekstów piosenek, oraz  imponujące efekty świetlne. 
Wśród dodatków znalazł się dokument „I'd Know 
Him A Mile Off!”.

SONY MUSIC
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DVD

MUCHY
NOTORYCZNI DEBIUTANCI

Pierwsza płyta Much - „Terroromans” -  zebrała 
mnóstwo pozytywnych opinii, porównywano ją nawet 
z debiutem Cool Kids Of Death. Stali się jedną z waż-
niejszych formacji na rodzimej indie-rockowej scenie, 
grupą, która doskonale przyswoiła sobie nowinki 
gitarowego grania z zachodu. „Notoryczni debiutanci” 
są albumem jeszcze ciekawszym. To już nie tylko ha-
łaśliwe piosenki o chwytliwych liniach melodycznych. 
Muchy wspólnie z producentem Marcinem Borsem 
(Hey, Pogodno, Lao Che) zadbali o aranżacyjne de-
tale, stanowiące o atrakcyjności nagrań. Poszli drogą 
wytyczoną choćby przez Franz Ferdinand i Editors, 
ubarwiając taneczne granie partiami syntezatorów, 
dęciaków, a nawet akordeonu. Materiał cechuje spora 
doza refleksyjności, świadcząca o dojrzałości i klasie 
poznańskiej grupy.

SONY MUSIC
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Słuchacze podzielą się jak zwykle na tych, którzy 
uważają, że należy upowszechniać stare, kontrower-
syjne nagrania i tych, którzy – dbając o nienaganny 
wizerunek uznanego artysty – są za tym, aby pozostawić 
je na zawsze w przepastnych archiwach. Co do mnie, 
uważam, że w przypadku takich muzyków jak Martha 
Argerich warto znać każdy zarejestrowany utwór, 
kiedykolwiek i w jakichkolwiek by to się odbyło warun-
kach. Abstrahując od jego muzycznej i technicznej war-
tości, znajomość tego typu twórczości wzbogaca naszą 
wiedzę o artyście, jego przemianach i ewolucji. Argerich 
zarejestrowała kompozycje Chopina w studiach radio-
wych Berlina i Kolonii w roku 1959 i 1967, czyli dwa lata 

po pierwszych wygranych konkursach w Bolzano i Ge-
newie oraz dwa lata po Konkursie Chopinowskim, gdzie 
oprócz I nagrody zdobyła nagrodę specjalną za najlepsze 
wykonanie mazurków. Jak wówczas grała Martita, bo 
tak ją zdrobniale nazywano w tamtych latach? Czasami 
nieco histerycznie, gwałtownie, podkreślając swoją 
nieprzeciętną osobowość i temperament. Jest jednak w 
jej interpretacjach ogromna dawka pozytywnej energii, 
piękny dźwięk, logika i inteligencja. Słychać to zwłaszcza 
w dramatycznej i trudnej konstrukcyjnie Sonacie h-moll. 
Wspaniała płyta!

DEUTSCHE GRAMMOPHON 2010 / 
UNIVERSAL MUSIC POLSKA
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JANUSZ LEWANDOWSKI, MIKOŁAJ 
PARTYKA, CHÓR I ORKIESTRA OPERY 

NA ZAMKU / WARCISŁAW KUNC
- Witamy “Flisa” serdecznie, bo nam się zdaje, że 

będzie pierwszym z nowej serii dramatów muzycz-
nych, mających nam stworzyć domową a lekką operę” 
– tak pisał w „Ruchu Muzycznym” po warszawskiej 
premierze we wrześniu 1858 r. znany krytyk Józef 
Sikorski. Ta jednoaktowa opera z librettem Stanisława 
Bogusławskiego ( syna Wojciecha ) odniosła sukces z 
dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, ze wzglę-
du na swój niezwykle polski charakter ( ciekawostką 
jest to, że Moniuszko stworzył ją w czasie pobytu 
we Francji ), a po drugie, muzyka „Flisa” posiada 

mnóstwo uroku, jest melodyjna, efektowna i – tak jak 
w przypadku uwertury – znakomicie zinstrumento-
wana. Choć trudno porównywać tę operę chociażby 
z „Halką”, to pełni ona w twórczości kompozytora 
dość istotną rolę. Powiedzmy sobie jednak szczerze, 
że mimo kilku interesujących arii, uwertury i słynnej 
modlitwy chóralnej „Dzięki Ci, przedwieczny Panie”, 
„Flis” to tylko błahy drobiazg, który powinien być wy-
stawiany sporadycznie, jako ciekawostka historyczna. 
Tym niemniej powinny istnieć nagrania tego utworu, 
bowiem tyle jesteśmy winni Stanisławowi Moniuszce - 
ojcu opery narodowej. Poziom nagrania jest więcej niż 
przyzwoity. Dzięki solistom, szczecińskim muzykom i 
Warcisławowi Kuncowi.
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ANNE SOFIE VON OTTER
OMBRE DE MON AMANT – 
FRENCH BAROQUE ARIAS
LES ARTS FLORISSANTS / 

WILLIAM CHRISTIE
Francuska muzyka barokowa, a ściśle rzecz biorąc 

francuska opera barokowa przełomu XVII i XVIIII 
wieku, była do niedawna praktycznie poza Francją 
nieznana. Od początku XVII wieku centrum muzyki 
europejskiej stanowiły Włochy. To w słonecznej Italii, 
dzięki konkretnym cechom jej mieszkańców, ich uspo-
sobieniu, wyobraźni i swoistemu genius loci powstał 
nowy gatunek muzyczno-dramatyczny – opera. Nie 
sposób nie wspomnieć tu o pierwszorzędnej roli Mon-
teverdiego i jego uczniów. Operę francuską, całkowicie 
przeciwstawioną operze włoskiej, stworzył przybyły 
do Paryża Włoch – Jean-Baptiste Lully. Opierając się na 
stałych elementach włoskiej muzyki instrumentalnej, 
opracował nową, stricte francuską formę uwertury. 
Dopasował także pozostały muzyczny charakter opery 
do odmiennych oczekiwań tamtejszych słuchaczy, 
przystosowując się do specyficznych warunków języka 
francuskiego. I taka forma tego gatunku obowiązywała 
we Francji do momentu, w którym Jean-Philippe 
Rameau pokazał swoją „Hypllolyte et Aricie”. Wtedy 
też rozpoczął się spór pomiędzy dwoma narodowymi 
wizjami opery. Znakomity specjalista od baroku i jego 
muzycy grający na instrumentach z epoki zaprosili von 
Otter. Efekt kontrowersyjny, acz ciekawy.

ARCHIV PRODUKTION 2010 / UNIVERSAL 
MUSIC POLSKA

BEST OF CHOPIN BY 
ARTUR RUBINSTEIN

PIANO CONCERTOS / NOCTURNE / 
WALTZES / POLONAISES AND MORE

Trawestując znane powiedzenie możemy śmiało 
powiedzieć: mówimy Rubinstein, myślimy Chopin. 
Rzeczywiście rzadko kiedy wykonawca może nam 
się tak ściśle kojarzyć z jednym kompozytorem. A 
przecież Rubinstein grał nie tylko utwory Chopina. Był 
znakomitym interpretatorem Mozarta, Beethovena, 
Schumanna, Brahmsa, Francka, Liszta, Saint-Saensa, 
Czajkowskiego, Wagnera, Rachmaninowa, Debus-
sy’ego, Strawińskiego, Milhaud, Skriabina, Szyma-
nowskiego, de Falli, Albeniza czy Prokofiewa. Warto 
przypomnieć, że wielki kompozytor brazylijski Hector 
Villa-Lobos zawdzięcza swoją popularność temu wiel-
kiemu pianiście, który umieścił w swoim repertuarze 
utwory nieznanego wówczas południowoamery-
kańskiego twórcy. Ale to przede wszystkim Chopin 
brzmiał w wykonaniu Rubinsteina najdoskonalej. I nie 
chodzi tu o doskonałość techniczną. Legendarne są 
przecież wpadki wirtuoza, gdy nie trafiał zawsze we 
właściwe klawisze. Ale pamiętamy też, że o jakości 
muzyki świadczą nie tylko zapisane nuty. „Graj to, co 
jest pomiędzy nutami” – miał podobno powtarzać 
Chopin swoim uczniom. Chopin Rubinsteina jest 
poetycki, czuły, melancholijny, a gdy należy - zadzier-
żysty, bohaterski, zawadiacki.  Emocje  kontrolowane  
intelektualnie.

RCA RED SEAL / SONY MUSIC 2010

SCHUBERT – STRING QUINTET, 
STRING QUARTETS IN G & D MINOR 

“DEATH AND THE MAIDEN”
BALCEA QUARTET & VALENTIN 

ERBEN
Franciszek Serafin Piotr Schubert żył 32 lata, a więc 

krócej niż Mozart i Chopin. Był, tak jak oni, jednym z 
najbardziej samorodnych geniuszy w historii muzyki. 
A pozostawił po sobie niesamowitą liczbę utworów 
– 600 pieśni solowych, utwory fortepianowe, tańce, 
symfonie, opery, wodewile, kilkanaście kwartetów 
smyczkowych, tria, kwintety, msze, itd. Podobnie jak 
Chopin, żył sam. Nie pozostawił po sobie ani następ-
ców, ani szkoły, ani stylu. Ale jego rola w historii muzyki 
jest nie do przecenienia. Wyznaczył bowiem nowe kie-
runki, nowy sposób odczuwania zarówno w pieśni, jak 
i w kameralistyce. Kwintet smyczkowy C-dur powstał 
dwa miesiące przed śmiercią artysty. Zaczyna się orygi-
nalnie, w sposób nietypowy dla allegra, lecz druga część 
adagia od początku zachwyca piękną, prostą melodią, 
która powraca pod koniec tej części. Trzecia - przypo-
mina marsz żałobny, podobnie jak końcowa, czwarta, 
utrwalająca tragiczną wymowę Kwintetu. Kwartet 
smyczkowy G-dur wyróżnia się ograniczoną rolą melo-
dii. Brzmienie przypomina miniaturową orkiestrę, a nie 
zespół kameralny. Utwór jest oryginalny i pomysłowy. 
Wreszcie jedna z najpopularniejszych kompozycji ka-
meralnych Schuberta – dramatyczny, Beethovenowski 
kwartet d-moll „Śmierć i dziewczyna”.

EMI CLASSICS 2009

STANISŁAW MONIUSZKO
FLIS

BOGUSŁAW BIDZIŃSKI, IWONA SOCHA

ARGERICH PLAYS CHOPIN

2CD
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STAATSKAPELLE DRESDEN/ 
SIR COLIN DAVIS

Sir Edward William Elgar był samoukiem. Nie 
przeszkodziło mu to ani w karierze wykładowcy 
uniwersyteckiego, uzyskaniu aż siedmiu doktoratów 
honoris causa, ani tym bardziej w otrzymaniu tytułu 
szlacheckiego. Nie najlepszy to wzór dla dzieci chodzą-
cych do szkół muzycznych, ale jednak przykład na to, 
że posiadając wielki talent i będąc pracowitym można 
zostać największym współczesnym brytyjskim kompo-
zytorem. Popularność zapewniło mu przede wszystkim 
kilka utworów – Wariacje „Enigma”, Marsze paradne 
i okolicznościowe, Symfonie, Koncerty - wioloncze-
lowy i skrzypcowy. Elgar był skrzypkiem, a mimo to 

w czasie komponowania Koncertu skrzypcowego 
h-moll konsultował się ze znanym wówczas wirtuozem 
Williamem H. Reedem. Pierwszym wykonawcą był 
zaś sam Fritz Kreisler. Jest to typowa kompozycja 
neoromantyczna, bardzo wirtuozowska. Pierwszy 
temat jest marszowy, drugi śpiewny, część druga li-
ryczna, a finał dynamiczny. A więc wszystko jak należy 
i zgodnie z gustami  publiczności. Urodzony w Danii, 
trzydziestopięcioletni skrzypek, Mikołaj Znaider, pol-
sko-żydowskiego pochodzenia, znakomicie wywiązuje 
się z niełatwego zadania. Laureat dwóch konkursów 
– Karla Nielsena i Królowej Elżbiety w Brukseli jest 
świetnym skrzypkiem. 

RCA RED SEAL 2009 / SONY MUSIC
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COLLEGIUM ZIELEŃSKI
CAPELLA CRACOVIENSIS/ 
STANISŁAW GAŁOŃSKI

O najwybitniejszym twórcy muzyki polskiego 
baroku wiemy niewiele. W zasadzie tyle, ile sam 
napisał w zbiorze wydanym w Wenecji, w roku 1611 
– Offertoria totus anni i Communiones totus anni. 
Urodził się ok. 1550 r. w Warce, a zmarł ok. 1616 r. 
Od 1608 r. był w Łowiczu kapelmistrzem i organistą 
na dworze prymasa Polski - Wojciecha Baranowskie-
go. Z innych, wiarygodnych źródeł historycznych 
wiadomo, że Zieleński przez pewien czas studiował 
w Rzymie. Niedawno odnaleziono w aktach Kapituły 
Płockiej zapis, że już w 1604 r. otrzymał od swojego 
pracodawcy i protektora – biskupa płockiego - ziemię 

we wsi Gromino. A więc musiał być związany z Ba-
ranowskim wcześniej niż w roku 1608… W swojej 
twórczości Zieleński wykorzystywał zarówno zdoby-
cze polifonii renesansowej, jak i wczesnobarokową 
monodię akompaniowaną. Utwory stylizował na 
dokonaniach twórców weneckich. Offertoria totus 
anni  zawierają 56 utworów w stylu polichóralnym, 
kompozycje siedmio- i ośmiogłosowe na dwa chóry 
z towarzyszeniem organów. Owe kompozycje nie 
odbiegają poziomem od tych najbardziej uznanych na 
świecie arcydzieł autorstwa Giovanniego Gabrieli czy 
Heinricha Schutza. Nic dziwnego, że prof. Jachimecki 
nazwał Zieleńskiego największym polskim kompozyto-
rem przed Chopinem.
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YUNDI
CHOPIN – NOCTURNES

I znów Chopinowskie Nokturny. Tym razem 
w interpretacji artysty o całkowicie odmiennych 
korzeniach kulturowych i odmiennym usposobieniu 
niż Nelson Freire. Yundi w EMI, a do niedawna Yundi 
Li w Deutsche Grammophon, to ten sam, rewela-
cyjny zwycięzca Konkursu Chopinowskiego w 2000 
roku. Yundi nieco rozczarował nas przez dziesięć lat, 
które upłynęły od pamiętnego sukcesu w Warszawie. 
Niby podpisał ekskluzywny kontrakt ze słynną firmą 
fonograficzną i wydał parę wcale interesujących 
płyt. Niby występował w renomowanych salach 
koncertowych całego świata, jednak jego kariera 
nie nabrała oczekiwanego blasku, nie zaskoczył nas 
olśniewającymi wykonaniami, nie znalazł się w ścisłej 
czołówce pianistów XXI wieku. Jest w swojej sztuce 
nieco zachowawczy, za mało szczery i oryginalny. Na 
pewnym poziomie nie wypada nawet mówić o nie-
nagannej technice, bo to oczywiste. Pozostaje zatem 
niepowtarzalna osobowość, a tej – jak na razie – nie 
stwierdza się. Być może przejście z jednej do drugiej 
wytwórni będzie miało wpływ na grę Yundiego? 
Oby, bo jest to pianista o ogromnym potencjale. Na 
razie jednak wystarczy porównać jego interpretacje 
z wykonaniami Freire, by dostrzec istotne różnice. 
I to bynajmniej nie na korzyść Yundiego.

EMI CLASSICS 2010

NELSON FREIRE 
CHOPIN – THE NOCTURNES

Rok Chopinowski zbliża się do półmetka, zatem 
rośnie liczba nagrań muzyki Chopina prezentowa-
nych przez różne wytwórnie. Nelson Freire i Decca 
proponują Nokturny. Gatunek to nieodmiennie ko-
jarzony z polskim kompozytorem, mimo że twórcą 
nokturnów był irlandzki kompozytor John Field, 
a nieco przed Chopinem komponowała je i wykony-
wała Maria Szymanowska. Dlaczego? Otóż to właśnie 
Chopin stworzył z tego gatunku, charakteryzującego 
się sentymentalizmem i monotonią, muzykę głęboką 
artystycznie i zróżnicowaną uczuciowo. Piękna, 
Chopinowska melodyka opleciona jest delikatną or-
namentyką, pozwalającą unikać uporczywych – u in-
nych kompozytorów wczesnoromantycznych – po-
wtórzeń. Do niedawna sądzono, że nokturnów było 
19, ale obecnie uznaje się, iż Chopin skomponował 
ich aż 21. Nelson Freire, artysta będący uosobieniem 
spokoju i głębokiej refleksji jest, jak mało kto, pre-
dysponowany do takiego repertuaru. Bo przecież te 
miniatury fortepianowe o - na ogół - powolnym tem-
pie i spokojnym charakterze kojarzą się - także dzięki 
nazwie - z nocą, księżycem i miłosnym zadumaniem. 
I to nie tylko w przypadku Nokturnu Es-dur, ale 
i Nokturnu cis-moll czy Des-dur. Ale Nokturn c-moll 
to nie miniaturka, lecz najprawdziwszy dramat.

DECCA 2010 / UNIVERSAL MUSIC

CHOPIN – PIANO CONCERTOS 1 & 2
JAN LISIECKI

SINFONIA VARSOVIA / HOWARD 
SHELLEY

No, no, porywać się na nagranie Koncertów forte-
pianowych Chopina po tym, jak zarejestrowali je najwy-
bitniejsi pianiści XX i XXI wieku? Do tego w wieku za-
ledwie 14 lat… A jednak okazuje się, że ani młody wiek, 
ani wielcy poprzednicy nie wykluczają interesujących 
interpretacji polskiego nastolatka z Kanady. Jan Lisiecki 
znany jest już od kilku lat polskim słuchaczom. Przyjeż-
dżał z mamą do Dusznik, występował w Warszawie na 
festiwalu „Chopin i jego Europa”. Właśnie organizator 
tego festiwalu, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 
postanowił rozpocząć nową serię nagrań utworów 
kompozytora, tzw. białą, na współczesnych fortepia-
nach (w odróżnieniu od „czarnej” na instrumentach 
z epoki) oboma Koncertami w wykonaniu Lisieckiego. 
Pianista występuje od najmłodszych lat, grał z kana-
dyjskimi orkiestrami oraz muzykami tej klasy co Yo Yo 
Ma i Emanuel Ax. Jak rozwinie się jego kariera, prze-
konamy się już niedługo. Orkiestrę prowadzi Howard 
Shelley, brytyjski pianista i dyrygent, wielki admirator 
talentu Lisieckiego. Czym są Koncerty fortepianowe 
dla pianistów i słuchaczy, nie ma sensu powtarzać. Pod 
względem formalnym można mieć zastrzeżenia, ale 
jako dzieło sztuki są idealne i nieporównywalne. 

NIFC 2009

MIKOŁAJ ZIELEŃSKI – 
OPERA OMNIA VOL. 1

OFFERTORIA TOTIUS ANNI 1611

ELGAR – VIOLIN CONCERTO
NIKOLAJ ZNAIDER

2CD
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THE NATIONAL
HIGH VIOLET

„High Violet” miało być wesołą płytą popową 
i chyba nie tylko ja dałem się nabrać na te zapo-
wiedzi. Po ogromnym sukcesie krążka „Boxer”, 
krytyka mogłaby się odwrócić od The National. Ta 
prognoza również się nie spełniła. Kto jeszcze nie 
słuchał tej płyty, powinien się szczerze cieszyć, gdyż 
czeka go doświadczenie niepowtarzalne - słuchania 
jednego z pierwszych prawdziwych pretendentów 
do albumu roku 2010. Mrocznie jest już od pierw-
szych dźwięków, choć to charakterystyczny baryton 
Matta Berningera wskazuje nam drogę, jaką będziemy 
przebywać słuchając albumu. Napięcie w kolejnych 
utworach budowane jest w błyskotliwym stylu. I choć 
wiemy, że po długim oczekiwaniu musi nadejść final-
ne crescendo, może pojawić się gęsia skórka przy 
odsłuchiwaniu „High Violet”. The National przed 
wydaniem płyty przygotowało np. 80 wersji utworu 
„Lemonworld”, co już jest dowodem na pieczoło-
witość pracy autorów podczas sesji nagraniowej. To 
album skonstruowany kompleksowo, który będziemy 
analizować latami.

4AD

LCD SOUNDSYSTEM
THIS IS HAPPENING

Przemysł muzyczny uważa, że wpadająca w ucho 
piosenka nie może trwać dłużej niż 3,5 minuty. Ja-
mes Murphy daje takim ekspertom pstryczek w nos 
wydaniem albumu „This Is Happening”, na którym 
większość piosenek jest nie tylko epicka (trwa ponad 
7 minut) i ambitna, ale ma także wszelkie prawa do 
bycia klubowymi przebojami. Najważniejszy jest fakt, 
że bez względu na długość utworów, nie nużą ani przy 
pierwszym, ani przy kolejnym odsłuchu. W żadnym 
momencie nie czuje się frustracji, że kompozycja 
długo się rozwija lub pewne jej elementy powtarzają 
się w nieskończoność. W jednym z utworów artysta 
przemawia do słuchaczy: „Chcieliście hitu. Tak wła-
śnie nagrywamy hity. Chcieliście hitu? Ale my ich nie 
nagrywamy.” Słowa te idealnie podsumowują „This 
Is Happening” - płytę, która przyciągnie uwagę, choć 
w niczym nie przypomina innych albumów nagranych, 
by wpadać w nasze uszy i nie opuszczać ich przez 
dłuższą chwilę. LCD Soundsystem po raz kolejny 
funduje nam niezapomnianą przejażdżkę.

VIRGIN

DANCE-PUNK
WY KO NA NIE 

HHHH

NA GRA NIE 
HHHH

65DAYSOFSTATIC
WE WERE EXPLODING ANYWAY

65daysofstatic to zespół, który od początku istnie-
nia wystawia swoich fanów na liczne próby. Nie dość, 
że - według części krytyków - to oni rozpoczęli boom 
na post-rocka, to później pozwolili sobie na złożenie 
specyficznego hołdu Aphex Twin. A im więcej lat upły-
wało, tym trudniej było ich sklasyfikować. Czwarta 
płyta grupy nie wprowadza oczekiwanej stabilizacji w 
jej stylu. Tym razem panowie pokusili się o nagranie 
tanecznego albumu. Wyszło im to zaskakująco dobrze, 
może dzięki totalnemu luzowi, który im towarzyszy. 
Nie czuć tu żadnej presji, ale czystą rozrywkę przy 
nagrywaniu tego nieomal 45-minutowego materiału. 
Można by rzec, że „We Were Exploding Anyway” 
brzmi, jakby autorom w ogóle nie zależało na efekcie 
końcowym, więc może dlatego jest on tak zaskakujący. 
Muzyka nie trzyma się ram gatunkowych i onieśmiela 
konkurencję dynamiką całości, opartej na fenomenal-
nej sekcji rytmicznej. Choć tnące jak brzytwa melodie 
mogą kojarzyć się z Pendulum, 65daysofstatic w prze-
ciwieństwie do mistrzów DnB, są lepsi technicznie, 
a wyzwalana przez nich energia nie bierze jeńców.

HASSLE RECORDS

ELECTRONIC
WY KO NA NIE 

HHH1/2

NA GRA NIE 
HHHH

UFOMAMMUT
EVE

„Eve” to 45-minutowy utwór dedykowany 
pierwszej kobiecie na Ziemi - tej, która sprzeciwiła 
się stwórcy i dała ludzkości wiedzę. Idea rebelii 
i wolności przyświeca pięciu przejściom, przez 
które przechodzimy wraz z zespołem w tej całkiem 
niezwykłej podróży. Co ciekawe, wraz z upływem 
minut zdajemy sobie sprawę, że bierzemy udział 
w osobliwej przygodzie, a naszym celem jest osią-
gnięcie czegoś ważnego i dziwacznego zarazem. 
Określenie, że Ufomammut to Pink Floyd stoner 
rocka z elementami space metalu, jest aż nazbyt 
oczywiste. Zresztą sam zespół nie ukrywa, że inspi-
rował się w swoich ostatnich działaniach albumem 
„Meddle” - mistrzów psychodelicznych dźwięków. 
Poszukiwania nowych brzmień przez Włochów 
po raz kolejny przejawiają się w masywnej, gęstej 
atmosferze, poruszającej szeroką gamą uczuć boga-
tych w więcej pytań niż odpowiedzi. A przecież już 
od początku świata wiemy, że to, co nieznane, jest 
najbardziej fascynujące.

SUPERNATURAL CAT

POGODNO
WASZA WSPANIAŁOŚĆ

Muzycy grupy Pogodno sami przyznają, że niewąt-
pliwie brak im piątej klepki. Gdy czytałem o albumie 
będącym gorzkim opisem sposobów, w jaki budujemy 
relacje w związkach i przyjaźni, na pewno nie spodzie-
wałem się tego, co później dotarło do mnie w trakcie 
odsłuchu „Waszej wspaniałości”. Wbrew mrocznej 
i dość jednolitej okładce, sama muzyka już nie jest tak 
bezbarwna. Grupa, jak zwykle, odgrywa pastisz i bawi 
się konwencjami muzycznymi. Szaleństwo i energia 
dźwięków na pewno bardziej będzie udzielać się 
fanom w trakcie koncertów. Z kolei na płycie materiał 
porusza nieprzewidywalnością. Tak, nieprzewidy-
walnością, mimo zachowania swojego specyficznego 
stylu. Mniej więcej w połowie tego albumu pełnego 
„wspaniałości” mamy jeszcze kompozycję będącą 
swoistym przewrotem, w której zamiast utalento-
wanych alt-rockowych dowcipnisiów słyszymy całą 
oczywistość zanegowaną przez nisko nastrojony bas 
i odrobinę poważniejszy ton. Nie odbiera on jednak 
magii temu wydawnictwu.

MYSTIC

ALTERNATIVE 
ROCK

WY KO NA NIE 
HHH1/2

NA GRA NIE 
HHHH

CRYSTAL CASTLES
CRYSTAL CASTLES

Electro duet z Toronto po wydaniu albumu z za-
ledwie jednym bardzo interesującym singlem został 
już w pewnym sensie skazany przeze mnie na straty. 
Niesłusznie. Drugi album Crystal Castles, który po-
nownie nazywa się dokładnie tak jak zespół, to skok 
milowy. Zamiast prymitywnych loopów, które nudziły 
na debiutanckim krążku, mamy spektrum dźwięków, 
które uległo niecodziennemu rozproszeniu. Owszem, 
jest też bardziej popowo, a przez to ilość potencjal-
nych singli znacząco wzrosła. Jednak prawdziwą mocą 
płyty są utwory przekraczające pewne granice. Przy-
kłady? „Birds” z przesterowanym riffem na basie czy 
brutalnie tnący „Doe Deer”. Muzyka, jak i poruszająca 
manipulacja głosem Alice Glass, sprawiają, że Crystal 
Castles przerodziło się ze scenicznego duetu w gwiaz-
dy muzyki indie. Osiągnięcie tak unikalnego brzmienia 
przypomina rewolucję w  nurcie electroclash, której 
dokonał Ladytron w 2005 roku. Kroku w tym kierun-
ku trudno było się spodziewać i teraz wypada tylko 
czekać na więcej.

FICTION

SYNTH POP
WY KO NA NIE 

HHHH

NA GRA NIE 
HHHH

PSYCHEDELIC 
ROCK

WY KO NA NIE 
HHHH

NA GRA NIE 
HHHH1/2
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INDIE ROCK
WY KO NA NIE 
HHHH1/2

NA GRA NIE 
HHHH

 



Cassandra Wilson
“Loverly”

Cassandra Wilson
“Thunderbird”

Pink Floyd
“The Piper at the Gates 

of Down”
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Cassandra Wilson 
“Closer To You”

David Gilmour 
“On An Island”

Jan Ptaszyn Wróblewski  
“Blues z drobiu” 

Rolling Stones 
“Live Licks”

Van Morrison
“At The Movies”

Marek Grechuta
“Dni, których nie znamy” 

Marek Grechuta
“Gdzieś w nas” 

Arcydzieła Polskiej
Muzyki Kameralnej

Norah Jones
“Live in New Orleans”

(D
V

D
)

(D
V

D
)

Tina Turner
“All The Best”

Peter Gabriel 
"Scratch My Back"  

„The Best Of Sarah 
Brightman”

Norah Jones 
“Not too Late” 

“Le Bar”

Agnieszka Osiecka 
“Herbaciane nonsensy” 

“Lounge Caffe 
Latte”

"Alice in 
Wonderland"

Iron Maiden
“A Matter Of Life 

And Death”

David Gilmour
“Live In Gdańsk”

Nigel Kennedy
“The Platinum Collection”

RMF Classic 
"Muzyka z klasą"

Joss Stone 
“Introducing”

Angelique Kidjo
“Djin, Djin”

“Lazy Hours 3” “Lazy Hours” “Lazy Hours 2”

Iron Maiden
“Somewhere Back 

In Time”

“The Best Duets ...Ever”

Iron Maiden
“Live After Death”

(D
V

D
)

Norah Jones
“Come Away With Me” 

Sarah Brightman 
“Symphony”

ZA DARMO!

Robbie Williams  
“Live at the Albert”

(D
V

D
)

Nigel Kennedy
“A Very Nice Album” 

Nigel Kennedy
"Blue Note Sessions"

Genesis
"Turn It On Again"

“Late Night Moods” “The Very Best Of Ringo”

Kim Wilde 
“Never Say Never”

Mariza
“Concerto em Lisboa”

Mariza 
"Terra Em Concerto" 

“The Heavy Circles” Anja Garbarek
“Briefly Shaking”

Cyndi Lauper
“Bring Ya To Brink”

Dido
“Safe Trip Home”

Norah Jones 
“The Fall” 

„War Child Heroes”

(D
V

D
)
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Nick Cave

“Dig”

A Fine Frenzy

“Bomb In Birdcage”

Joe Cocker

“Heart&Soul” 

“The Very Best Of 
Freddie Mercury Solo”

But For Lashes 
“Fur and Gold”

“The Best Polish 
Songs .... Ever”

Korn 
“Untilted”

“Late Night 
Moods 2” 

“The Best Love 
... Ever”

“Utwory kameralne
Chopina”

“The Best of 
Paderewski”

Jacek Kaczmarski

“Źródło”
Habakuk 
“A ty siej”

Bebe

“Pafuera Teleranas”

Tina Turner

“Tina”

A Fine Frenzy

“One Cell In The Sea”

Bobby Mcferrin

“Beyond Words”

Gaba Kulka

“Hat, Rabbit”

Santana

“Ultimate”

Keren Ann

“Keren Ann”

US3

“Stop.Think.Run”
Grzegorz Turnau

“Do zobaczenia” 

Tom Jones

“24 Hours”

“The Best Film...
Ever”

Jean Michel Jarre

“Oxygene”

Kilar 
“Orava, Piano 

Concerto, Krzesany”

Frank Sinatra

“Songs From The 
Heart” 

Enigma 

“Seven Lives 
Many Faces”

Corinne Bailey Rae

“Corinne Bailey Rae”

“The Best Polish Love 
Songs... Ever”

Makowicz vs. Możdżer

“Wrocław 2004” 
Brayan Ferry

“Dylanesque”

Patricia Barber

“The Cole Porter Mix”

Ryszard Rynkowski

“Zachwyt”

Czesław Niemen

“Czas jak rzeka”

Depeche Mode

“Sounds Of The Universe”

Piotr Anderszewski

"At Carnegie Hall"
"Babski wieczór 2"

               

Moby

“Wait For Me”

Stacey Kent 

"Breakfast on The 
Morning Tram"

Radiohead

“The Best Of”
Blur “MIdlife - A 

Beginner,s Guide To Blur ”

Elvis Presley

“The Love Songs”
(D

V
D

)

George Harrison

“Let It Roll”
Bajm

“Ballady 1+2” 

Empire Of The Sun

“Walking on a Dream”

“Cantat
Superstars”

Alice in Chains

"Black Gives Way 
To Blue"

“The Best 
of Zarębski”

Kapela ze wsi Warszawa

“Muzykanty wielkiego 
pola”

(D
V

D
)

“Bałkańska podróż”
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“Hiszpańska podróż”

Urszula Dudziak

“Superband At Jazz 
Cafe Live”

Chopin

“Songs”
Chopin

“Essential”
Chopin

“Waltzes & Ather Works”

Mirosław Czyżykiewicz

“Ave”
Arctic Monkeys

“Humbug”
M.Sikorowska, 

A.Sikorowski

“Sprawa rodzinna”

Mademoiselle Karen

“Attention”

Stacey Kent 

"Raconte - moi..."

Corinne Bailey Rae 

"The Sea"

Dean Martin 

"Essential Love Songs"
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PRI mkIIWHT
Szufla, która zjadła tubę

Kolumna WHT PR1 na pierwszy rzut oka sugeruje 
swoje związki z tubą. Wielkie okno zajmuje ponad 
połowę powierzchni frontu, spełniając warunek 

zapewnienia dużej powierzchni wylotu, koniecznego do 
wzmocnienia niskich częstotliwości. Okazuje się jednak, 
że choć wylot tuby wygląda bardzo efektownie, to sama 
tuba jest w stanie szczątkowym… To tubowa mistyfikacja 
– przy górnej krawędzi wygiętego elementu znajduje się 
podłużny otwór, za którym jest już „zwyczajna” komora, 
bez żadnego zwiniętego tubowego labiryntu; można 
więc rzecz opisać jako bas-refleks z otworem w dolnej 
ściance, za którym utworzono krótką, szybko rozszerza-
jącą się tubę. Zbyt szybko, aby mogła ona, mimo dużej 
powierzchni wylotu, wzmacniać niskie częstotliwości 
promieniowane z otworu. Producent nazywa tę część 
konstrukcji „szufla” lub reflektorem i chwali się, że już we 
wcześniejszych konstrukcjach zrezygnował z „wewnętrz-
nego horna”, dzięki czemu następuje natychmiastowe 
odbicie fal dźwiękowych promieniowanych przez tylną 
stronę membrany. Ponadto przez „szuflę” ma być przeno-
szone całe pasmo przetwarzane przez głośnik, co jednak 
nie byłoby przecież korzystne ze względu na przesunięcie 
fazy między przednią a tylną stroną membrany (tutaj 
niekorygowane długim tunelem, którego nie ma), ale na 
szczęście takie działanie jest wątpliwe, gdyż układ komora 
– otwór (w dolnej ściance komory) zadziała jak filtr dolno-
przepustowy – jak każdy bas-refleks… Gdzie indziej pro-
ducent pisze, że „szufla” działa jak 18-calowa membrana 
bierna, co też się nie da pogodzić z zapowiedzią przeno-
szenia całego promieniowania od tylnej strony membrany 
głośnika. Wreszcie rola „szufli” skłania producenta do 
twierdzenia, iż: „tak naprawdę otrzymujemy trójdrożną 
konstrukcję” (możemy więc uznać, że każdy bas-refleks 
ma o jedną drogę więcej?), chociaż gdzie indziej pisze, że 
dla konstruktorów WHT idealnym rozwiązaniem byłby 
jeden głośnik pełnopasmowy… Czyli im gorzej, tym lepiej? 
Z pewnością „szufla” jakoś działa i odbija fale niskich (ale 
nie najniższych) częstotliwości, być może prowadząc do 
ich wzmocnienia w okolicach osi głównej kolumny (na 
wprost) poprzez skupienie promieniowania. Podsumowu-
jąc opis tej części konstrukcji, zacytujmy znowu samego 
producenta: „Z zewnątrz konstrukcje WHT nie wyglądają 
może na rewolucyjne rozwiązania, ale po sprawdzeniu ich 
od środka okazuje się, że po tubie nie zostało nic”. Może 
to i dobrze, bo nasze pomiary wskazują, że PR1 jest sku-
tecznie działającym bas-refleksem, wolnym od problemów 
labiryntów i tub.
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Na orbicie hi-end można spotkać konstrukcje niezwykłe, 
potwierdzające sentencję, że są na tym świecie rzeczy, 

o jakich nie śniło się filozofom. Jednak komuś się przyśniły 
i ktoś je zrealizował, aby zaczęły się śnić jeszcze innym. 
Kolumny WHT PR1 ze swoją konstrukcją i ceną zaparły 

mi dech w piersiach, a ich firmowy opis ostatecznie mnie 
pogrążył… w przekonaniu o niemożności ogarnięcia 

audiofilskiego świata i odgadnięcia wszystkich jego tajników. 
„W tym miejscu powinniśmy przypomnieć kilka faktów, które 

jakby celowo są pomijane i nikt do tej pory nie odważył 
się poruszyć owych zagadnień” – tak napisał na początku 
autoprezentacji sam producent. Skoro tak, to zachęceni, 

zmotywowani a nawet spięci postaramy się stanąć na 
wysokości zadania i gruntownie wyjaśnić wiele spraw.      
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Prawie nic nie zostało również po zwrotnicy 
– co samo w sobie nie jest błędem w sztuce, o ile 
udało się tak dopasować głośniki, aby uzyskać 
przyzwoicie zrównoważoną charakterystykę 
częstotliwościową. Minimalistyczne układy mają 
swoje zalety – eliminują lub co najmniej redukują 
niekorzystne zjawiska wnoszone przez elementy 
zwrotnicy, niezależnie od ich zamierzonego 
działania filtrującego. A jeżeli filtrowanie nie 
jest skomplikowane lub w ogóle niepotrzebne, 
zmniejszają przesunięcia fazowe. W przekonaniu 
zdecydowanej większości konstruktorów nie 
może to być jednak celem jedynym i nadrzęd-
nym, bo jeżeli brak filtrowania miałby prowadzić 
do poważnego zniekształcenia charakterystyki 
przenoszenia, zawężenia charakterystyk kierun-
kowych czy wzrostu zniekształceń nieliniowych, 
to odrzucenie filtrowania byłoby „wylaniem 
dziecka z kąpielą”; pewna grupa konstruktorów 
słyszy jednak nieco inaczej i przekonuje cały 
świat, że tak właśnie słyszeć trzeba – nawet 
poprzez poważne zniekształcenia tonalne, 
słyszeć poprawę mikrodynamiki i mniejsze prze-
sunięcia fazowe. Są jednak konstrukcje bardzo 
pieczołowicie dostrojone (nie w zwrotnicy, ale 
poprzez konstrukcję samych przetworników i ich 
wzajemne ustawienie), którym udaje się osiągnąć 
w skali bezwzględnej dobrze, a w kontekście 
braku zwrotnicy – bardzo dobrze ułożoną cha-
rakterystykę; tak prezentowały się pierwsze mo-
dele Eposa, słynne ES14 i ES11, jak też testowane 
w „Audio” 3A Dacapo i Avantgarde Pico Trzeba 
jednak wyjaśnić, że „brak zwrotnicy” nie może 
oznaczać literalnie braku wszystkich elementów 
– potrzebny jest chociaż jeden kondensator, aby 
stworzyć najprostszy filtr górnoprzepustowy 
dla głośnika wysokotonowego i tym samym 
zabezpieczyć go przed przeciążeniem. W PR1 
tweeterem jest przetwornik wstęgowy o wyso-
kości membrany 12 cm, według informacji produ-
centa „odcinany” przy 1700 Hz; faktycznie jego 
charakterystyka opada już od 10 kHz, a częstotli-
wość podziału… Tego się nie da ująć w klasyczny 
sposób, w jednej wartości, mówiącej o tym, przy 
jakiej częstotliwości przecinają się charakterystyki 
obydwu sekcji. A dlaczego – wyjaśnią to pomiary 
naszego laboratorium.  

strukcji. Starsza wersja PR1 to wynik metody: 
najpierw pomiary, potem odsłuch. Najnowsza 
wersja PR1 mk II opierała się w przypadku 90% 
testów na odsłuchach materiałów nagranych 
w większości przez samych konstruktorów 
i tylko na 10% pomiarów”. W takim razie jest 
jeszcze coś do poprawienia i szansa na wersję 
mk III, która powstanie w najbardziej szlachetny, 
purystyczny  sposób… 

Desing PR1 jest dość eklektyczny – modny 
lakier fortepianowy na bocznych ściankach, nie 
mniej nobilitująca skóra na froncie, wreszcie 
egzotyczne drewno Jarrah, z której wykonano 
„szuflę”. Kolumny są dość ciężkie (42 kg), ale 
nie bardzo wysokie (109 cm). Przyjeżdżają 
w skrzyniach z desek, co ze względu na odle-
głość geograficzną, jaka dzieli kraj pochodzenia 
od potencjalnych klientów na całym świecie, jest 
zabiegiem bardzo słusznym. 

8-calowy głośnik nisko-średniotonowy 
został specjalnie zaprojektowany pod kątem 
pracy w takim minimalistycznym układzie, 
dlatego mamy w centrum niezwykły „korektor 
fazy” w kształcie grzyba, służący do uzyskania 
naturalnego (bez pomocy filtrów elektrycznych) 
spadku charakterystyki w zakresie średnich 
częstotliwości. Wyższe częstotliwości promie-
niowane są przez fragment membrany w pobliżu 
cewki. Ta część jest teraz w cieniu grzyba, ale 
przede wszystkim możliwe jest stworzenie 
akustycznego układu dolnoprzepustowego, gdyż 
grzyb do pewnego stopnia tworzy małą komorę 
między sobą a membraną i może powstać układ: 
podatność powietrza w tej komorze – masa 
powietrza w wylocie. Tych ciekawych kwestii 
producent jednak nie omawia, tylko ogólnie 
wspomina o przygotowaniu głośnika do pracy 
bez filtra. I faktycznie udało się to uzyskać, co 
znowu pokazują nasze pomiary. Membranę 
wykonano z  celulozy, jest mocno powlekana 
i niewiele więcej można tutaj powiedzieć, gdyż 
próba demontażu głośnika groziłaby uszkodze-
niem obudowy. A tego, ze względu na cenę PR1, 
nie mogliśmy, oczywiście, w ogóle brać pod 
uwagę… Wiemy jednak z materiałów firmo-
wych, że wewnętrzne okablowanie wykonano 
ze srebrnych taśm, których nie lutowano, ale za-
ciskano. Żeby zrozumieć filozofię tego typu pro-
duktów, jeszcze raz oddajmy głos producentowi: 
„Po wieloletnich doświadczeniach konstruktorzy 
WHT, a należy tu przypomnieć, że większość 
z nich to byli profesjonalni muzycy, zmienili 
diametralnie proces powstawania nowych kon-

Konstrukcję - trochę podobną - spo-
tkałem dokładnie ćwierć wieku temu. 

Był to projekt (dla hobbystów) Isophona 
H520,  w którym wylot tuby miał mniejszą 
powierzchnię - „tylko” ok. 2,5 raza większą 
od powierzchni membrany 30-cm głośnika. 
Z kolei wlot miał w przybliżeniu powierzch-
nię membrany, a długość zwiniętej tuby (uło-
żonej wzdłuż tylnej i dolnej ścianki) wynosiła 
ok. 1,2 m, dzięki czemu jej współczynnik 
kształtu spełniał warunek wzmacniania ni-
skich częstotliwości. Jednocześnie kalkulacje 
i pomiary wskazały, że objętość komory 
głównej (ok. 60 litrów) i wymiary tuby two-
rzą nisko dostrojony układ bas-refleks (do 
ok. 25 Hz), a przy tym sama długość takiego 
tunelu daje efekt labiryntu – pojawia się 
dodatkowe (teraz korzystne) przesunięcie 
fazowe między promieniowaniem przedniej 
strony membrany a wylotem „tubotunelola-
biryntu”. Wykonałem ten projekt, ale to już 
zupełnie inna, zresztą bardzo długa histo-
ria… Nawet H520 z jego długim labiryntem 
nie był realizacją typowej obudowy tubowej 
prowadzonej od tylnej strony membrany 
(z bezpośrednim promieniowaniem przed-
niej strony membrany). W przypadku PR1 
nie mamy nawet długiego labiryntu, a tylko 
wielki wylot.

Niezwykły „grzyb” w głośniku nisko-śred-
niotonowym tworzy akustyczny filtr dolno-
przepustowy – aby nie stosować już żadnego 
filtrowania elektrycznego.

Głośnik wysokotonowy – tutaj wstęgowy – musi 
być filtrowany przynajmniej filtrem 1. rzędu, 
aby zabezpieczyć go przed przeciążeniem.  

Zaciski podwójnego terminalu połączono 
srebrną taśmą – ponoć takie są też połącze-
nia wewnętrzne. Dzięki oddzielnym zaciskom 
obydwu sekcji mogliśmy przeprowadzić 
dodatkową serię bolesnych pomiarów.
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BILANS MOCY
Wzmacniacze lampowe o małej mocy 

wymagają towarzystwa specjalnych zespołów 
głośnikowych o wysokiej efektywności, aby 
- mówiąc kolokwialnie - niewielka, dostępna 
porcja watów dawała możliwie największą 
porcję decybeli. Standardowy zespół głośniko-
wy o efektywności poniżej 90 dB zamienia na 
dźwięk mniej niż 1% dostarczonej mocy elek-
trycznej – reszta zamienia się w cewce na ciepło, 
które jest nie tylko akustycznie bezużyteczne, 
ale nawet szkodliwe - wzrost temperatury 
zwiększa rezystancję uzwojeń cewki i prowadzi 
do zniekształceń. Osiągnięcie fantastycznego 
pułapu 100 dB oznacza wzrost sprawności do 
5%, co wydaje się wynikiem wciąż mizernym. 
Jednak nie do końca, gdyż oznacza wielokrotnie 
wyższy poziom ciśnienia akustycznego przy 
dostarczeniu określonej mocy, a z drugiej strony 
- uzyskanie określonego poziomu ciśnienia przy 
dostarczeniu wielokrotnie mniejszej mocy. Do 
szczęścia potrzebna jest więc mniejsza moc 
dostarczana do głośnika, a dodatkowo - mimo 
zamiany zdecydowanej większości dostarczonej 
mocy w ciepło, dzięki temu, że jest ona znacznie 
niższa „na wejściu”, ciepło wydzielane w cewce 
jest również kilkakrotnie niższe niż w głośniku 
o przeciętnej sprawności. 

Tak więc zalety wysokiej sprawności są 
niekwestionowane, ale trudno ją osiągnąć 
bez ponoszenia wysokich kosztów i zgody na 
kompromisy w innych dziedzinach. Dążenie do 
osiągania oczekiwanych wartości innych para-
metrów powoduje, że efektywność zwykle nie 
jest windowana na wysoki poziom. Pod kątem 
współpracy ze wzmacniaczem o dużej mocy 
korzystniej jest przygotować głośnik o wyższej 
mocy, nawet kosztem znacznie niższej efektyw-
ności. Dlaczego? Załóżmy, że głośnik ma okre-
ślone układy - drgający i magnetyczny. Możemy 
wówczas wciąż wpływać na jego efektywność 
przede wszystkim za pomocą wysokości cewki 
drgającej (co przy okazji uczy, że trudno określić 
efektywność głośnika „na oko”). Jeżeli mamy 
układ konwencjonalny, tzn. z cewką wyższą niż 
wysokość szczeliny magnetycznej, to im większa 
będzie ta różnica (im większa część cewki 
pozostanie poza szczeliną), tym mniejsza będzie 
efektywność, ponieważ cały czas spora część 
prądu płynącego przez cewkę nie współdziała 
z polem magnetycznym w tworzeniu siły poru-
szającej cewką i membraną. Jednak im większa 
część cewki znajduje się poza szczeliną, tym 
większa może być jej amplituda, przy zachowa-
niu teoretycznie liniowej (prawidłowej) reakcji, 
która wymaga, aby szczelina była cały czas 
wypełniona taką samą liczbą zwojów. Im większa 
maksymalna amplituda membrany, tym większe 
ciśnienie akustyczne może się pojawić w zakre-
sie najniższych częstotliwości - oczywiście przy 
dostarczeniu odpowiednio dużej mocy. Dużej 

amplitudzie musi też towarzyszyć adekwatna 
wytrzymałość cieplna cewki. Jeżeli natomiast 
skrócimy cewkę i będzie ona tylko minimalnie 
wyższa od samej szczeliny, osiągniemy najwięk-
szą możliwą efektywność w danych warunkach 
(układ drgający, magnes), ale już niewielka moc 
będzie prowadzić do przesterowania – przy 
niewielkiej amplitudzie część szczeliny będzie 
pusta, co zmniejszy współczynnik siły Bl całego 
układu. Opiszmy to na przykładzie: głośnik 
o danej wielkości, magnesie i membranie, przy-
gotowany w wersji o wysokiej efektywności, 
może osiągnąć poziom np. 110 dB przy 25 W 
mocy i na tym jego możliwości się skończą, 
natomiast konkurent o niższej efektywności, ale 
wysokiej mocy, do wytworzenia 110 dB będzie 
potrzebował 50 W, lecz będzie mógł przyjąć 
nawet 100 W i wówczas osiągnie 113 dB. Takie 
porównanie dotyczy oczywiście najogólniej gło-
śników tej samej wielkości i klasy, bo słabszy bę-
dzie miał po prostu i niską moc, i efektywność. 
W gruncie rzeczy dla głośnika o danej wielkości, 
membranie oraz magnesie wybór długości cewki 
w rozsądnych granicach nie powoduje zmian 
efektywności w zakresie aż 10 dB, a jedynie ok. 
3 dB. Na efektywność wpływa też wielkość i siła 
samego układu magnetycznego – duże magnesy 
są nie tylko kosztowne, lecz mogą też prowa-
dzić do zbyt niskich wartości dobroci układu 
magnetycznego, co będzie ograniczać pasmo (od 
strony najniższych częstotliwości). Z kolei lżejsza 
membrana, procentująca wyższą efektywno-
ścią, może nie gwarantować niskiej częstotli-
wości rezonansowej. Najlepszym sposobem 
równoczesnej poprawy wszystkich parametrów, 
ważnych zarówno dla przetwarzania niskich czę-
stotliwości, jak i efektywności, jest równoległe 
zwiększanie układu magnetycznego i powierzch-
ni membrany. Oznacza to jednak projektowanie 
dużego głośnika i dużej obudowy… Warto 
więc zauważyć, że mimo rozwoju techniki 
głośnikowej, nawet referencyjne konstrukcje 
renomowanych firm nie osiągają bardzo wyso-
kich efektywności, ponieważ wiązałoby się to 
z ograniczeniami w innych dziedzinach – pasma, 
mocy, maksymalnego ciśnienia akustycznego. 
Takie konstrukcje przygotowywane są jednak 
pod kątem uniwersalności ze wskazaniem na 
współpracę ze wzmacniaczami tranzystorowymi 
dużej mocy, które dominują w hi-endzie (mimo 
wielkiej estymy, jaką cieszą się lampy). 

Jeżeli mamy wzmacniacz lampowy, który 
w siódmych potach wydzieli niecałe 10 W, nie 
potrzebujemy kolumn wysokiej mocy i możemy 
postawić na wysoką efektywność, co w tym 
przypadku lepiej się opłaci. Jednak, jak już 
pokazała powyższa skrótowa analiza, nawet przy 
rezygnacji z wysokiej mocy trudno będzie uzy-
skać wysoką efektywność za pomocą zabiegów 
prowadzonych w kolumnach i przetwornikach 
o typowej konstrukcji i umiarkowanej wielkości. 
Konieczne są posunięcia niekonwencjonalne, 

które mają  swoje wady – gdyby ich nie miały, 
kolumny tego typu wyparłyby klasyczne. Oczy-
wiście na myśl przychodzą konstrukcje tubowe, 
które faktycznie mają zdolność osiągnięcia 
wysokiej efektywności, co jednak, niezależ-
nie od wszelkich kontrowersji dotyczących 
brzmienia, dla rozciągnięcia „wzmacniającego” 
działania tuby w zakres niskich częstotliwości 
wymaga wykonania potężnej i skomplikowanej 
konstrukcji – tuba powinna być odpowiednio 
długa, musi mieć też bardzo dużą powierzchnię 
wylotu. Próby ominięcia tych wymagań wydają 
się przeciwstawieniem się prawom fizyki, co 
oczywiście nie może się powieść. Mogą też być 
jednak udanymi próbami odkrycia praw dotych-
czas nieznanych, które umiejętnie wykorzystane 
otworzą nowe możliwości…

SPRAWNOŚĆ -
EFEKTYWNOŚĆ -

CZUŁOŚĆ
W tym miejscu doprecyzujmy pojęcia: 

sprawność, efektywność i czułość. Ostatnie jest 
rzadko spotykane, a powinno być stosowane 
najczęściej, bo to, co zwykle nazywamy efek-
tywnością (również w „Audio”), powinniśmy 
prawidłowo określać jako czułość. W języku 
angielskim, z którym stykamy się zazwyczaj 
w katalogach, też mamy najczęściej „efficien-
cy”, czyli sprawność/efektywność, a rzadziej 
„sensitivity” – czułość. Na czym polega różnica? 
Sprawność jest pojęciem ogólnofizycznym, lecz 
zdefiniowanym jako stosunek energii oddanej 
(w pożądanej formie, tutaj w postaci ciśnienia 
akustycznego – dźwięku) do energii włożo-
nej (tutaj elektrycznej) -  wyrażany zwykle 
w procentach. W akustyce, zamiast procentami, 
posługujemy się decybelami skali logarytmicznej, 
nazywając efektywnością wartość ciśnienia, 
jaką uzyskamy w odległości jednego metra przy 
dostarczeniu jednego wata. Ta kwestia jest 
czasami poruszana w naszym laboratorium, ale 
warto tutaj ponownie przypomnieć, że: dostar-
czenie jednego wata do 8-omowego obciążenia 
jest tożsame z przyłożeniem napięcia 2,83 V 
(zgodnie ze wzorem P = U2 / R) – dlatego ta 
z pozoru dziwna wartość pojawia się często 
w katalogach („2,83V/1m”). Jeżeli jednak takie 
napięcie przyłożymy do 4 omów, to - zgodnie 
z przytoczonym już wzorem - dostarczymy dwa 
razy większą moc, co oczywiście zniekształca 
pomiar efektywności jako miary relacji energii 
oddanej i dostarczonej. Powinniśmy utrzymać 
moc 1 W, obniżając napięcie do 2 V, ale naj-
częściej w specyfikacjach 4-omowych kolumn, 
o ile w ogóle podawane są warunki pomiaru 
efektywności, wciąż pozostaje 2,83 V. W takiej 
sytuacji nie powinniśmy więc mówić o pomiarze 
efektywności (chociaż pojawia się eufemizm 
„efektywność napięciowa” – przy 2,83 V dla 
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odróżnienia od „efektywności mocowej” – za-
wsze przy 1W), ale o pomiarze czułości – reakcji 
głośnika na ustalone napięcie. Będzie ona wiązać 
się z poborem mniejszego lub większego prądu, 
a więc i mocy, w zależności od impedancji 
obciążenia. Czy pomiar czułości nie wprowadza 
nas w błąd? Teoretycznie tak, jeżeli chcemy 
z czysto fizycznego (lub ekologicznego) punktu 
widzenia poznać sprawność urządzenia, ale w 
praktyce - niekoniecznie. Większość wzmac-
niaczy tranzystorowych znacznie zwiększa moc 
przy obciążeniu 4-omowym w porównaniu z 
8-omowym, w skrajnych przypadkach nawet 
dwukrotnie, czyli utrzymuje napięcie na wyjściu 
i spełnia zapotrzebowanie na większą moc, 
dostarczając więcej prądu. W takiej sytuacji 
właśnie czułość, a nie efektywność, przedstawi 
nam lepiej, jak zachowa się cały układ wzmac-
niacz-głośnik. Jednak większość wzmacniaczy 
lampowych nie zwiększa mocy przy niższej 
impedancji, bo mimo trochę większego prądu, 
jednocześnie „siada” trochę napięcie – np. ze 
standardowych 2,83 V do 2 V. Wtedy „efektyw-
ność napięciowa”, czyli czułość 4-omowego 
głośnika, zmierzona przy 2,83 V, wprowadza nas 
w błąd co do rzeczywistych możliwości układu; 
powinniśmy od wyniku tak zmierzonej czułości 
odjąć  3 dB, aby odczytać prawdziwą efektyw-
ność – mocową. Gdy głośnik jest 8-omowy, 
niczego oczywiście nie musimy odejmować. 

Nasz system pomiarowy utrzymuje stałe 
napięcie na wyjściu wzmacniacza w całym 
zakresie badanych impedancji. Zmierzone cha-
rakterystyki też są standaryzowane do poziomu, 
jaki osiągałyby przy napięciu 2,83 V. WHT PR1 
wykazały się efektywnością 88 dB, co daleko 
odbiega od deklaracji producenta (96 dB), ale 
przy 8-omowej impedancji jest wynikiem bardzo 
dobrym – to przecież typowy poziom czułości 
dużych 4-omowych kolumn, a gdyby przeliczyć 
go na efektywność, okazałoby się, że mają one 
tylko 85 dB, czyli o 3 dB mniej niż PR1. A po-
nieważ PR1 jest dedykowany wzmacniaczom 
lampowym, to już przy 8-omowej impedancji 
ściągnie z nich maksymalną moc.         

IDŹ ZŁOTO
DO ZŁOTA

Czy kolumny o wysokiej efektywności 
można podłączać do wzmacniaczy o wysokiej 
mocy? Taka konfiguracja nie jest wielkim błędem 
w sztuce, ale ma określone wady, które warto 
wziąć pod uwagę. Po pierwsze, można się 
spodziewać, że ceną za wysoką efektywność 
jest niższa moc, więc w sumie nawet niższe 
maksymalne ciśnienie akustyczne; wtedy nie wy-
korzystamy wyższej mocy wzmacniacza, a tylko 
stworzymy zagrożenie dla kolumn. Znane jest 
co prawda zalecenie, według którego wzmac-
niacz powinien mieć przewagę mocy nad mocą 
kolumn, żeby samemu nie popaść w jeszcze 

groźniejsze przesterowanie, ale z niczym nie 
należy przesadzać. Po drugie, warto też wziąć 
pod uwagę, że wzmacniacze dużej mocy, a więc 
niemal wyłącznie tranzystorowe, mają najczę-
ściej charakterystykę zniekształceń (w funkcji 
mocy) opadającą aż do punktu przesterowania, 
za którym dopiero zniekształcenia gwałtownie 
rosną; dlatego też operowanie nimi w zakresie 
kilku-kilkunastu procent mocy znamionowej 
jest skazywaniem się na wyższe zniekształcenia 
(inaczej niż w przypadku głośników, w których 
procentowy udział zniekształceń rośnie syste-
matycznie od najniższych mocy). Z tego punktu 
widzenia lepiej trzymać się klasycznych zasad, 
zgodnie z którymi kolumny mają moc znacznie 
większą niż sterujący nimi wzmacniacz. Opowia-
dania o tym, jak to niektóre - i to wcale nieduże 
- kolumny potrzebują mocnego wzmacniacza, 
dużo prądu, są często albo wyssane z palca, albo 
opisują pewne zjawiska z fałszywego punktu 
widzenia. 

Ponadto, jeżeli kosztem osiągnięcia wysokiej 
efektywności jest egzotyczna tubowa konstruk-
cja i egzotyczne brzmienie, to należy się zastano-
wić, czy nie dostajemy skórki za wyprawkę… 
W każdym systemie to głośniki mają największy 
wpływ na brzmienie, ale wśród klasycznych 
konstrukcji można szukać grających najbardziej 
neutralnie. Natomiast każda tuba gra po swoje-
mu, narzucając całości swój charakter wraz ze 
wszystkimi podbarwieniami. Można powiedzieć, 
że brzmienie tuby przykrywa brzmienie wzmac-
niacza, nie mówiąc o jeszcze subtelniejszych 
cechach pozostałych urządzeń. Jeżeli naszym 
celem jest stworzenie systemu o bardzo indywi-
dualnym, niekoniecznie neutralnym brzmieniu 
(oczywiście nie ma systemów i brzmień idealnie 
neutralnych, ale generalnie takie jest dążenie 
większości), to jesteśmy na najlepszej drodze. 
Wtedy warto jednak zaczynać właśnie od ko-
lumn, a nie od wzmacniacza. Niestety, zazwyczaj 
tubowe kolumny są traktowane jako dopełnienie 
wcześniej kupionego wzmacniacza lampowego, 
który był długo poszukiwany i porównywany, 
wreszcie został wybrany ze względu na bardzo 
wyjątkowe cechy brzmienia, barwę, wyrafino-
wanie, niuanse, którymi pokonał nie tylko lam-
pową arystokratyczną konkurencję, ale wręcz 
zdeklasował tranzystorowe pospólstwo. Został 
jednak wybrany po odsłuchach na typowych 
kolumnach, albo - co gorsza - na podstawie 
rekomendacji znajomych, a teraz zostanie 
podłączony do kolumn, które będą rządzić - 
wszystko zmienią, zasłonią, nadając brzmieniu 
własną barwę. Jest smutnym paradoksem, że im 
bardziej wyrafinowany wzmacniacz (w rozumie-
niu miłośników lampy), czyli o mniejszej mocy 
(bo przecież SE), tym bardziej jego właściciel 
skazany jest na korzystanie z kolumn o wysokiej 
efektywności, których wybór jest niewielki, 
a sposób grania determinujący końcowe rezul-
taty o wiele bardziej niż nawet najwyższa klasa 

lampy. Z kolei nieczuli na słodkości lampowego 
brzmienia zwykli zjadacze chleba i tranzystorów 
mogą się cieszyć z wielkiego wyboru kolumn, 
w tym grających czysto i neutralnie, a więc 
pozwalających lepiej usłyszeć cechy wzmacnia-
cza. Tworząc typowy system, z mocnym wzmac-
niaczem tranzystorowym (mocnym nie znaczy 
potężnym – po prostu normalnym) i w związku 
z tym nie ograniczając sobie wyboru kolumn 
do modeli o ponadprzeciętnej efektywności, 
możemy najpierw kupić wzmacniacz, a potem 
kolumny, lub odwrotnie – w zależności od tego, 
co nam najpierw wpadnie w ucho lub oko. 
Kupując wzmacniacz lampowy, powinniśmy 
jednocześnie nabyć odpowiednie kolumny, aby 
wiedzieć, na co tak naprawę wydajemy bardzo 
duże pieniądze… Inna rzecz, że miłośnicy lamp 
bardzo często lubują się jednocześnie w stylowej 
głośnikowej egzotyce i okazach z muzeum tech-
niki, przetwornikach szerokopasmowych itp., 
konstrukcjach o wysokiej efektywności, ideowo 
pochodzących z epoki, w której za partnerów 
mogłyby mieć tylko wzmacniacze lampowe.
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Zespoły głośnikowe 10 000 - 14 000 zł HI-end

LABORATORIUM WHT PRI mkII

Impedancję znamionową zwykle standaryzu-
je się do jednej z kilku ogólnie stosowanych war-
tości – 4, 8, czasami 6 omów; inne są w praktyce 
bardzo rzadko spotykane, ale niewykluczone. 
Formalnie impedancja w minimum za rezo-
nansem nie powinna spadać więcej niż o 20% 
deklarowanej wartości znamionowej. Skoro 
więc w tym minimum mamy wartość 8 omów, 
to możemy ogłosić 10-omową impedancję zna-
mionową – i nie jest to wymyślony przykład, lecz 
przypadek WHT PR1. Zatem konstrukcja ma 
wyjątkowo wysoką impedancję, co wraz z wy-
soką efektywnością wyraźnie predestynuje ją do 
współpracy ze wzmacniaczami lampowymi, cho-
ciaż producent zaznacza, że kolumny te można 
równie dobrze podłączyć do wzmacniaczy 
dużej mocy - nawet 350 W. Temat podłączania 
tego typu kolumn do wzmacniaczy małej i dużej 
mocy poruszamy w innej części artykułu, a tutaj 
wypada tylko podkreślić, że tego typu reko-
mendacje są w praktyce nie do zweryfikowania, 
ani za pomocą pomiarów, ani odsłuchów. Samo 
określenie „rekomendowana moc wzmacniacza” 
jest niejednoznaczna – wpakowanie w PR1 350 
watów skończyłoby się na pewno ich uszkodze-
niem, a wtedy usłyszelibyśmy od producenta, 
że nie chodziło o moc znamionową kolumny, 
tylko o moc wzmacniacza, który powinien mieć 
jej zapas… itd. Gotowość do pracy z niewielką 
mocą potwierdza za to wysoka efektywność 
– bo 88 dB przy 10 omach to naprawdę dużo. 
Chociaż znacznie mniej niż podawane przez 
producenta 96 dB… 

Z kolei wysokie szczyty impedancji w za-
kresie niskich tonów mogą nieco utrudnić 
zadanie niektórym wzmacniaczom, nielubią-
cym takich przebiegów. Również szczyt przy 
1,5 kHz będzie wpływał modulująco na kształt 
charakterystyki przetwarzania przy podłą-
czeniu wzmacniacza o niskim współczynniku 
tłumienia (wysokiej impedancji wyjściowej – nie 
mylić z impedancją obciążenia); w przypadku 
testowanego obok Cymera 300B nie jest on taki 
niski – 28 to całkiem nieźle jak na wzmacniacz 
lampowy. Mnie jednak szczególnie interesowa-
ło, jaki przebieg zobaczymy w zakresie tonów 
niskich, czy nietypowa obudowa da o sobie jakoś 
znać. Widać jednak dwa wspomniane wysokie 
wierzchołki, sygnalizujące w typowy sposób 
działanie obudowy bas-refleks. Wyraźne mini-
mum między nimi wskazuje na częstotliwość 
rezonansową obudowy – dość wysoką, 60 Hz, 
ale zrozumiałą zarówno w kontekście konstruk-
cji (otwór nie ma tunelu), jak i celu, jaki chciał 
osiągnąć konstruktor – od niskiej częstotliwości 
granicznej ważniejsza była wysoka efektywność, 
a tę łatwiej uzyskać przy wysokim strojeniu bas-
refleksu. Niezależne pomiary ciśnienia z głośnika 
i otworu potwierdzają, że układ działa jak 
bas-refleks, szczyt charakterystyki z otworu leży 
w pobliżu częstotliwości rezonansowej, zbocza 

rys. 2. Cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. Cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.

są symetryczne, w kierunku średnich częstotli-
wości pojawiają się pasożytnicze rezonanse. Ale 
o swobodnym przenoszeniu promieniowania od 
tylnej strony głośnika nisko-średniotonowego w 
całym przetwarzanym przez niego zakresie, nie 
ma co gadać. Spadek -6 dB względem średniego 
poziomu pojawia się przy ok. 45 Hz. 

Charakterystyka w całym pasmie ma wyraź-
ne nierównomierności w zakresie częstotliwości 
średnich, których rozkład zmienia się wraz ze 
zmianami osi pomiaru. Oś główna została usta-
lona na wysokości 90 cm – właściwej zarówno 
ze względu na konstrukcję kolumny (wyprowa-
dzona pomiędzy głośnikami), jak i wysokość, 
na jakiej zwykle znajduje się głowa słuchacza. 
Sytuacja wygląda nieco lepiej na osi +7O (10 cm 
w górę na każde 100 cm odległości), a gorzej 
- w dół. Coś nam to mówi, kiedy patrzymy na 
odwróconą konfigurację głośników… Doświad-
czony konstruktor, operując swobodnie filtrami, 
może skierować oś najlepszego promieniowania 
pod wybranym kątem, jednak firma WHT ob-
staje przy konstrukcji minimalistycznej, w której 
zwrotnica zredukowana jest do jednego kon-
densatora filtrującego głośnik wysokotonowy. 
W takiej sytuacji konstruktor ma ręce związane, 
poza zmianą wartości tego kondensatora (i to 
też w ograniczonym zakresie). Może tylko me-
chanicznie korygować położenie głośników, czyli 
ustawiać je na ściance pionowej lub pochylonej 
do tyłu, odwrócić układ (wysokotonowy na dole 
– jak w PR1) i - ewentualnie -  odwrócić polary-
zację jednego z nich. To wciąż bardzo ograni-
czony arsenał możliwości, najczęściej niewystar-
czający do wyrównania charakterystyki na osi 
biegnącej w kierunku słuchacza, ponieważ przy 
tak prostym układzie charakterystyki obydwu 
głośników zachodzą na siebie w bardzo szero-
kim zakresie, w którym trudno jest utrzymać ich 
zgodną fazę. Podwójny terminal przyłączeniowy 
dwudrożnej konstrukcji pozwolił tę sprawę 
zbadać gruntownie – zmierzyliśmy charaktery-
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rys. 3. Indywidualne charakterystyki 
głośników i charakterystyka wypadkowa przy polaryzacji 

„firmowej”. 

rys. 4.rys. 5. Indywidualne charakterystyki głośników 
i charakterystyka wypadkowa przy odwróconej polaryzacji 

jednego z głośników.
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Impedancja znamionowa [Ω]* 10
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 88
Rek. moc wzmacniacza [W]** 1-350
Wymiary (WxSxG) [cm] 109 x 28 x 35,5
Masa [kg] 43

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

styki obydwu głośników a także przeprowadzi-
liśmy eksperyment z odwróceniem polaryzacji 
wysokotonowego. Charakterystyka głośnika 
wysokotonowego opada już od 10 kHz (w dół 
skali), z nachyleniem większym niż 6 dB/okt., 
gdyż do działania kondensatora, teoretycznie 
generującego takie zbocze, dodaje się naturalne 
opadanie charakterystyki samego głośnika; mi-
łośnicy takiego filtrowania powinni też zwrócić 
uwagę na „podskok” przy 1,6 kHz – to wpływ 
częstotliwości rezonansowej głośnika, gdzie jego 
wzrost impedancji gwałtownie zmienia stałą 
RC filtra i „wybija z rytmu” jego działanie, co 
powoduje też dodatkowe obciążenie głośnika. 
Charakterystyka głośnika nisko-średniotonowe-
go - tutaj w ogóle elektrycznie niefiltrowanego 
-  została rzeczywiście ukształtowana na tyle, na 
ile to było możliwe pod kątem tego typu pracy. 
Powyżej 1 kHz następuje obniżenie poziomu 
i mimo że jeszcze przy 2,8 kHz i 3,8 kHz widać 
lokalne szczyty rezonansów, to i one leżą już 
poniżej średniego poziomu z zakresu do 1 kHz; 
typowy 20-cm głośnik nisko-średniotonowy 
miałby znacznie wyższy poziom w zakresie kilku 
kHz lub wyższe rezonanse, wymagające tłumie-
nia filtrem dolnoprzepustowym. Nie udało się 
jednak uzyskać tak ładnej charakterystyki, jaka 
powstałaby, gdybyśmy typowy głośnik filtrowali 

R   E   K   L   A   M   A  

standardowo; wspomniane rezonanse wciąż 
będą uczestniczyć w kształtowaniu wypadko-
wej charakterystyki, podobnie jak osłabienie 
przy 2,3 kHz, pochodzące przede wszystkim 
z samego głośnika nisko-średniotonowego, a nie 
z niezgrania fazy pomiędzy głośnikami, co można 
by podejrzewać, widząc tak głęboką zapadłość. 
Owszem, głośnikom też daleko do zgodnej 
współpracy, o czym świadczy to, że w szerokich 
podzakresach charakterystyka wypadkowa 
biegnie poniżej charakterystyk poszczególnych 
głośników (aż do dołka przy 2,2 kHz i powyżej 
3,9 kHz). Po odwróceniu polaryzacji głośnika 
wysokotonowego (ale efekt byłby taki sam, 
gdybyśmy odwrócili polaryzację nisko-śred-
niotonowego) sytuacja wygląda znacznie lepiej 
– praktycznie w całym bardzo szerokim zakresie 
głośniki pracują w zbliżonej fazie, charaktery-
styka wypadkowa biegnie najwyżej, mimo że 
zapadłości nieco powyżej 2 kHz nie dało się 
uniknąć – ale nabiera ona charakteru lokalnego, 
wąskopasmowego. 

W związku ze szczególnymi zadaniami, do 
jakich został przygotowany PR1, jak też innymi 
wątkami tego artykułu, wypada sformułować 
specjalne podsumowanie. Otóż nierównomier-
ności charakterystyki PR1, które pewnie będą 
miały wpływ na brzmienie, wcale nie są ubocz-

rys. 5. Charakterystyki źródeł niskich 
częstotliwości. 

nym skutkiem starań o wysoką efektywność 
w zakresie konstrukcji samych przetworników 
lub obudowy, lecz efektem działania minimali-
stycznego układu zwrotnicy. Obudowa wcale nie 
jest tubowa (co zresztą przyznaje producent), 
a wysoką efektywność uzyskujemy zarazem 
poprzez dość prosty zabieg - wysokie strojenie 
bas-refleksu, jak i wysoką efektywność samych 
przetworników.  

 

http://www.nautilus.net.pl
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PR1 mkII
Cena (para)[zł] 68 000
Dystrybutor 300B SYSTEM HIGH END
 www.300b.pl

Wykonanie
Rękodzieło, luksusowe materiały w projekcie 
estetycznie dość prostym, obudowa w gruncie 
rzeczy też nieskomplikowana, choć z efektowną 
„szuflą” imitującą tubę, niekonwencjonalny głośnik 
nisko-średniotonowy, wstęgowy tweeter, srebrne 
okablowanie.      
Parametry
Wysoka efektywność przy wysokiej impedancji – 
doskonały partner dla wzmacniaczy lampowych. 
Nierównomierności w zakresie tonów średnich, 
wysokie strojenie bas-refleksu, wyeksponowana 
góra pasma. 
Brzmienie
Dynamiczne i detaliczne, dobrze zrównoważone 
w całym pasmie i dostatecznie spójne. W każde 
nagranie tchną nowe życie i chociaż nie odtworzą 
z neutralną precyzją, to oddadzą wiele emocji. 
Szybki, mocny, ale nietłusty bas, piękna góra pasma. 

ODSŁUCH
Już dawno nie podchodziłem do relacjo-

nowania brzmienia z taką ochotą, wiedząc, 
ile ciekawych rzeczy jest do opisania… Po 
nieukrywanym przecież sceptycyzmie wobec 
pewnych rozwiązań konstrukcyjnych, „metody 
muzyków” i w ogóle fanfaronadzie firmowej 
prezentacji, wcale nie nabrałem rozpędu, aby 
postawić kropkę nad „i” stwierdzeniem, że 
PR1 grają w podobnym stylu. Faktycznie, ich 
brzmienie jest pełne radości, witalne, nałado-
wane, bardzo swobodne. Nie jest to ten model 
brzmienia, w którym pozorne źródła konse-
kwentnie wychodzą w stronę słuchacza - PR1 
potrafi przysunąć pierwszy plan, jednak nie robi 
tego nieustannie, dzięki czemu nie brzmi sche-
matycznie w aspekcie przestrzennym. Ma za 
to wyraźne rysy indywidualne w tonacji, z tym 
że i tutaj nie jest to jakiś jeden rezonans czy osła-
bienie, które stale zniekształcałoby wszystkie na-
grania. Jest to bogactwo własnych barw, w tym 
słodka przejrzystość tonów wysokich – coś 
samo w sobie ciekawego, bo przejrzystość jest 
zwykle chłodna, czasami sucha, a tutaj została 
pogodzona z nasyceniem i blaskiem; nie ma 
bardzo mocnych uderzeń dolnego podzakresu 
sopranów, nawet dźwięki mocne i duże zacho-
wują wewnętrzną delikatność, usunięta jest 
z nich chropowatość, skądinąd czasami służąca 
naturalności. Przy oczywistej stałości cech ele-
mentarnych składają się one na brzmienie, które 
daje odmienne wrażenia przy różnej muzyce; 
nie chodzi nawet o proste podziały na muzykę 
rockową, jazzową i klasyczną, na kameralne 
i orkiestrowe składy muzyków czy nawet na 
nagrania zrealizowane lepiej lub gorzej – PR1 
zaskakują swoim nowym obliczem wraz z każdą 
płytą. Zaskakują też jej nowym brzmieniem. Czy 
te nowe brzmienia będą lepsze czy gorsze – to 
rzecz zupełnie nieprzewidywalna, zależeć też 
będzie od indywidualnych ocen. Nie uciekam od 
odpowiedzialności, chcę rzecz opisać gruntow-
nie, ale nie bardzo się daje… Jeżeli tu właśnie 
przyłożyć ucho, to słychać wyraźnie i zawsze, 
że charakterystyka nie jest wyrównana. Patrząc 
jednak z drugiej strony, można stwierdzić, że 
w tym brzmieniu nie brakuje żadnej informacji 
i żadnej emocji, a wręcz przeciwnie – wciąż 
dzieje się bardzo wiele, czasami za wiele; 
przecież w głośniku nie może pojawić się nic, co 
nie było nagrane? Ale zniekształcenie nagrane-
go dźwięku rodzi nowy dźwięk. Wszystko ma 
jakieś autentyczne źródło. Tylko pytanie: jak 
daleko od niego odeszło w sposobie, w jaki jest 
odtwarzane? Wiele znacznie tańszych i dobrze 
zrównoważonych kolumn zniekształca – w po-
wyższym znaczeniu - w mniejszym stopniu, ale 
jest skazana na tłumienie informacji, z głośnika 
słyszymy znacznie mniej, a wszystkie nagrania są 
ujednorodnione. To też zniekształcenie, może 
bardziej eleganckie, lecz mniej „muzykalne”; dla 
osoby szukającej w muzyce emocji, a nie tylko 
spokoju, znacznie mniej ciekawe. Z kolei osoby 

fascynujące się prawdziwością i dokładnością 
w odtwarzaniu stawiają poprzeczkę najwyżej 
i trudno im zaakceptować kompromisy i znie-
kształcenia jakiegokolwiek rodzaju – zarówno te 
„przekształcające” nagranie, jak i te „uprasz-
czające”. W brzmieniu PR1 naprawdę słychać 
muzyczne podejście do tematu i dominację 
„przekształcenia”, które może być na tym etapie 
uznane wręcz za integralną część dzieła. Chodzi 
więc o związek trudnych do ukrycia podbarwień 
z wyśmienitą mikrodynamiką. I chociaż trąci 
to trochę dorabianiem teorii do praktyki… tak 
naprawdę jest praktycznym brzmieniowym skut-
kiem praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych, 
jakie zresztą podnosi producent. Minimalistycz-
ne filtrowanie wywołuje takie właśnie skutki, 
i to nie po raz pierwszy. Trzeba też przyznać, 
że przy takich nierównomiernościach charak-
terystyki w zakresie tonów średnich, spójność 
całego przekazu jest nadspodziewanie dobra, 
a dostrzeżenie odstępstw od naturalności 
brzmienia, nawet w przypadku instrumentów 
akustycznych, nie powoduje dyskomfortu – 
wraz z zawsze soczystym, plastycznym, żywym 
dźwiękiem, powstaje wrażenie „paranatural-
ności”, naturalności wedle innej recepty, której 
nie musimy lubić jako niezgodnej z teoretycznie 
nadrzędną koncepcją wiernego przetwarzania, 
ale też możemy uznać ją za naszą, zwłasz-
cza w konfrontacji z kolumnami działającymi 
tonalnie poprawnie, ale smutno i płasko. 
Owszem, samo wycofanie górnej średnicy jest 
sposobem na (sztuczne) pogłębienie sceny, gdyż 
wycofuje dużą część spektrum instrumentów 
grających zwykle na pierwszym planie, a także 
wokalu - i z tym mamy tu też do czynienia. 
Znając charakterystykę PR1 przy odwróconej 
polaryzacji wysokotonowego (lepiej wypełniają-
cą zakres średnich częstotliwości), spróbowałem 
w prosty sposób – za pomocą skrzyżowania 
zwor na podwójnym gnieździe – takiej wersji 
także w odsłuchach; obawiam się, że jeżeli 
doniosę o poprawie, to spotkam się z zarzutem, 
że słyszę to, co widzę… Zmiana była oczywista, 
dźwięki zyskały na cielesności i bezpośredniości, 
czasami nawet stawały się zbyt jasne, co i tak 
nie prowadziło do ustabilizowania brzmienia – 
każde kolejne nagranie pokazywało się wciąż 
w nowej odsłonie, w nowych, mieniących się 
barwach. Chociaż teoretycznie odwrócenie 
polaryzacji zmienia całą charakterystykę fazową, 
to nie miałem z tym żadnego problemu… A jak 
tam z basem? Mogę mu zarzucić jedynie to, że 
nie sięga bardzo nisko. Czy to dzięki cudownym 
(bo trudnym do wyjaśnienia na gruncie znanej 
teorii) właściwościom „szufli”, czy po prostu 
poprzez zastosowanie mocnego głośnika w 
dobrze dostrojonym bas-refleksie, niskie tony 
osiągnęły wyśmienitą dynamikę i plastyczność, 
która nie jest okrągłością i miękkością, lecz 
konkretem każdego dźwięku, wyraźnym rysun-
kiem i jego dokładnym wypełnieniem. Taki bas 
rzeczywiście bardziej przypomina to, co słychać 

ze sceny, z gitarowych pieców, nawet z samego 
kontrabasu. Dynamika, wibracja, uderzenie, 
ale także pełne wybrzmienie, zamiast basowej 
mgły. Bas też jest trochę podbarwiony, ale nie 
dudni i mimo to pozostaje wyśmienicie czytelny, 
uczestniczy nawet w budowaniu przestrzeni, 
nie dobiega zewsząd i znikąd, co może zarówno 
potwierdzać przypuszczenia o jego bardziej 
kierunkowym promieniowaniu, przynajmniej 
wyższych harmonicznych, ale może się też wią-
zać z samym ograniczeniem pasma – pomiesz-
czenie nie zostaje obciążone falami stojącymi 
w zakresie najniższych częstotliwości, które 
zamulają brzmienie. Taka sytuacja dotyczy też 
mniejszych głośników, ale nie wynika z tego 
nadzwyczajna dynamika, zwykle na skutek ich 
naturalnych ograniczeń w mocy i efektywności. 
PR1 grają mocno, zarazem lekko, bez kompresji 
i znowu trudno nie przyznać, że koncepcja wyso-
kiej efektywności, pozwalającej na ograniczenie 
mocy dostarczanej do głośnika, da się usłyszeć…  

Kolumny tej nie można traktować ruty-
nowo. Chociaż możemy testować, mierzyć 
i słuchać wszystko, to ostateczna ocena w takich 
przypadkach jest niezwykle trudna, nie tylko 
z powodów politycznych. Trochę mnie rażą 
firmowe przechwałki - sporo w nich niekon-
sekwencji i dezynwoltury, charakterystyka nie 
osiąga wysokich not za zrównoważenie (a to 
mimo wszystko wciąż jedno z podstawowych 
kryteriów oceny, przynajmniej dla większości 
konstruktorów i użytkowników), jednak samo 
brzmienie dobrze broni wybranej koncepcji, 
stanowiąc nie tylko odważną, ale i ciekawą, po-
kazującą utracone gdzie indziej elementy, alter-
natywę dla kolumn „normalnych”. Szkoda tylko, 
że cena ogranicza dostępność tej alternatywy do 
wąskiego grona osób, z których w dodatku duża 
część w ogóle nie będzie zdawać sobie sprawy, 
o co tutaj chodzi… 

http://www.300b.pl
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MUZYK KONSTRUKTOREM

Ocena jakości urządzeń audio przez pryzmat ich brzmienia jest 
dla nas czymś naturalnym. Jednocześnie w próbach odsłu-
chowych, a więc właśnie przy ocenie brzmienia, posługujemy 
się przeważnie nagraniami muzycznymi. Do tego celu można 

też wykorzystać nagraną mowę i inne dźwięki z natury (są płyty testowe 
zawierające takie próbki). Niektórzy konstruktorzy lubią też posłuchać… 
szumu, i to wcale nie morza, który przy pewnej wprawie pozwala szybko 
wychwycić w przetwarzaniu podbarwienia i zniekształcenia. Panuje jednak 
konsensus - skoro sprzęt służy nam głównie do słuchania muzyki, to 
i sama muzyka jest dla niego najlepszym testem. Idąc tym tropem można 
też stwierdzić, że w swoich indywidualnych badaniach, zmierzających do 
wyboru konkretnego modelu sprzętu, każdy z nas powinien posługiwać się 
próbkami muzycznymi zaczerpniętymi z osobistego sztambucha – repre-
zentatywnymi dla muzyki, która będzie potem słuchana na co dzień. Wielu 
audiofilów ma co prawda na tę okazję nagrania specjalne, jakoby ułatwiają-
ce namierzenie pewnych cech, służące do wyboru sprzętu jak najlepszego, 
wedle kryteriów bardziej obiektywnych, a nie tylko subiektywnych. Są to 
jednak głównie nagrania muzyki, a nie technicznych szumów i różnorod-
nych odgłosów przyrody. W związku z tym pojawia się określenie „sprzęt 
muzykalny”, które ma być oczywiście dużym komplementem i kartą 
mocniejszą niż jakikolwiek zarzut dotyczący np. niedoskonałej liniowości, 
a więc i neutralności, ograniczonego pasma lub kulejącej dynamiki, choć 
przecież wszystkie te cechy składają się na wierne odtworzenie muzyki. 
Tak czy inaczej muzyka jest instancją najwyższą, a mimo to… 

Odrębnym tematem są kompetencje muzyków do projektowania 
urządzeń elektroakustycznych. Firma WHT podkreśla, że jej zespół 
konstrukcyjny wywodzi się przede wszystkim z muzyków i dodaje, że 
proces dostrajania odbywa się przede wszystkim na bazie nagrań tych 
właśnie muzyków… To albo wielka zaleta tej metody, albo duży błąd - 
w zależności od sytuacji. Kiedy jakaś firma chwali się, że jej urządzenia 
konstruują muzycy, większość z nas przyjmuje to z odruchowym ukłonem 
szacunku i pewnością, że w ten sposób powstają najlepsze produkty 
audio, bo stworzone za pomocą rąk, uszu i dusz ludzi, którzy żyją na co 
dzień muzyką. Ośmielę się jednak z tym nie zgodzić. Oczywiście muzyk 
ma szanse na to, by zostać konstruktorem sprzętu, ale dopiero musi nim 
zostać, bo to dziedzina wymagająca odrębnych umiejętności. Z jednej 
strony ma on szanse większe od innych, bo pomaga mu właśnie jego 
osłuchanie z naturalnym brzmieniem instrumentów, całych ich zespołów, 
w tym - zwłaszcza - uznanie dla dynamiki, która w przypadku sprzętu 
domowego jest poszkodowana chyba w największym stopniu. Z drugiej 
strony - właśnie z tego powodu mniejsze… ponieważ przecenia znaczenie 
swoich naturalnych predyspozycji, rości sobie prawo do pozycji niekwe-
stionowanego autorytetu, lekceważy trudną dla niego wiedzę techniczną, 

wszystko ocenia według własnego artystycznego widzimisię, nie uznając 
żadnej metodologicznej dyscypliny. Jednocześnie słyszy z pozycji muzyka 
na scenie czy w studio, a nie słuchacza znajdującego się gdzie indziej, 
nawet na koncercie na żywo. Inna też będzie pozycja muzyka jako osoby 
konsultującej i oceniającej samo brzmienie, a inna muzyka, który sądzi, 
że samo projektowanie urządzeń audio to dla niego bułka z masłem, że 
na podstawie najbardziej elementarnym schematów, a potem „na ucho”, 
będzie w stanie skonstruować audiofilskie arcydzieła. Co więcej - zdarza 
się, że odrzuca nawet te reguły i tworzy „genialne wynalazki”, przełamu-
jąc dotychczasowe schematy i ograniczenia, a nawet prawa fizyki… swoją 
muzyczną intuicją? Kiedy na dodatek dowiaduję się, że muzyk ocenia 
jakość stworzonych przez siebie kolumn na podstawie stworzonej przez 
siebie muzyki… to sądzę, że dalszy ciąg tej logiki oznacza, że stworzył 
kolumny tylko dla siebie lub - co najwyżej – tylko do słuchania jego mu-
zyki. A przy okazji - co za megalomania! Wzmacnia podejrzenia, że mamy 
do czynienia z artystami zapatrzonymi tylko w swoje dzieła. Osobowość 
konstruktora ma dla mnie jednak drugorzędne znaczenie. Wielu wielkich 
tego świata miało paskudny charakter, a stworzyli wspaniałe dzieła w 
różnych dziedzinach. Sedno mojego zarzutu tkwi w tym, że tak „pró-
bowane” kolumny nie są neutralnym narzędziem do transmisji tego, co 
zostało nagrane, ale częścią układu, w którym muzyka jest tworzona. Stają 
się przedłużeniem konkretnego muzyka i jego instrumentarium; swoim 
specjalnym brzmieniem mogą dać mu największą satysfakcję, bo usłyszy 
on swoją muzykę w ciekawszej, może nawet „pogłębionej” odsłonie - 
inaczej niż w studio na neutralnych monitorach odsłuchowych. Niech 
więc spróbuje ją tak właśnie nagrać, ale niech potem pozostawi swoje 
nagranie w gestii możliwie dobrze zrównoważonych, neutralnych kolumn 
i całych systemów, aby pięknie brzmiała na nich nie tylko jego muzyka… 
Bo najważniejsza ma być muzyka, a nie muzyk.

Sytuacja może być wyjątkowa, gdy konkretny muzyk jest naszym 
idolem ze względu na jego muzykę, którą  uwielbiamy i na słuchanie 
której poświęcamy najwięcej czasu. Wówczas chętnie zgodzimy się na to, 
aby słyszeć ją właśnie tak, jak poleca to ów muzyk (zakładając, że w ogóle 
wie co poleca, a nie tylko zainkasował okrągłą sumkę za swój występ w 
reklamie). Tymczasem w ogóle nic nie wiemy o muzyce, którą tworzą lub 
tworzyli konstruktorzy WHT. To trochę tak, jakbyśmy mieli kupić płytę 
z muzyką, o której byłoby wiadomo tyle, że nagrali ją… muzycy. A może 
w rewanżu konstruktorzy kolumn będą nie tylko pomagać muzykom 
dobrze nagrywać, ale wręcz sami zaczną tworzyć muzykę tłumacząc, 
że mają ku temu najlepsze przygotowanie, jako że przecież doskonale 
wiedzą, jak to wszystko powinno brzmieć…

Andrzej Kisiel  
         

FELIETON
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